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Tabella colori e finiture

I colori mostrati in questa tabella
hanno la sola funzione di riferimento,
dato che non possono corrispondere
al colore reale. In caso di necessita
si suggerisce di richiedere la cartella
colori campione a Ponte Giulio.

I codici contrassegnati da un asterisco
indicano la versione "opale" della
pietra acrilica

Composito minerale
Finitura opaca

WM Bianco canapa

Laminato, Cuore marrone
Finitura opaca

DE  Acciaio spazzolato

L6 Quercia

Cuore blu
Finitura opaca

BE Celeste birdo

Cuore nero
Finitura opaca

BD  Azzurro cielo

YD Giallo arancia

W8 Bianco freddo

Mordenzato bicomponente
Finitura opaca

L7 Ciliegio

Pietra acrilica in massa
Finitura opaca

BC* Smeraldo

R4 Rosso brillante

R5 Rosso arancia

W3 Bianco alpino

-D8 Grigio ossido RAL7016 | ‘ N1 Satinato
-DD Grafite RAL 7024 - N2 Lucido
-GS Verde maggio ~ RAL6018 Resina poliestere, Gel-coat
Finitura lucida
_GB Lime ‘WT Bianco neve
- P7 Rosa cipria RAL 3015 -
Smalto ceramico
-P9 Viola RAL400s  Finitura lucida
DA Nero lava
-P5 Melanzana Finitura opaca
-RZ Rame ‘WO Bianco europa
R6 Arancia RAL 2004 — - —
- Vinile e Poliammide in massa
16 Sabbia RAL 1001 Finitura lucida
B1 Blu
- . B
B2 Celeste pastello RAL 7044
WA Bianco lino RAL 9016 -
RAL 9011
w coos oo R
Y5 Limoncello RAL1016 -DZ Grigio pietra
-D4 Grigio scuro
Finitura opaca
-G1 Verde erba
B oo e
-GZ Verde pastello
WE Bianco segnale ~ RAL9003
‘I1 Avorio
Resina poliestere, Gel-coat .
Finitura lucida ‘IZ Biscotto
Smalto acrilico -R1 R0Ss0 Vivo
Finitura opaca
-R7 Rosso rubino RAL 3003
-BZ Cartazucchero  RAL5014
‘W1 Bianco latte
-IB Seta RAL 7044
Y1 Giallo sole
WD Bianco puro
‘Y3 Giallo chiaro :’ggm"e

Y6 Giallo banana

YB* Giallo verde

Polvere poliestere
Finitura lucida

B6 Blu oltremare RAL 5002

Trattamenti superficiali
Elettro-chimici

E4  Oro rosa satinato

E5 Nickel nero satinato

E6 Bronzo scuro satinato




Ci impegniamo per affermarci come
la marca piu attenta alle esigenze,
che chiunque puo scoprire di avere,
nell'uso quotidiano del bagno pubblico
o privato; punto di riferimento per
chi cerca prodotti semplici e sicuri,
realizzati per garantire comfort e
sicurezza.
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ORVIETO, UMBRIA, ITALIA
LA NOSTRA STORIA
LE NOSTRE RADICI.

| Made in Ponte Giulio

Ponte Giulio ha concentrato
la propria attivita nel settore
del bagno declinato ai diversi
usi sia pubblico sia privato,
proponendo una vasta offer-
ld ta di prodotti e soluzioni.
Quasi cinquanta anni dedica-
ti con passione e professio-

g nalita allo sviluppo di prodot-
| ti che possano garantire un

| uso sicuro e confortevole ad
ogni utente, riconoscibili per
il gusto e la cura dei dettagli,
qualita tipiche del made in
Italy.
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PRODUCIAMO NEL
PIENO RISPETTO
DELLAMBIENTE
SELEZIONANDO LE
MATERIE PRIME ED
EVITANDO L'USO DI
SOSTANZE TOSSICHE.

INTEGRIAMO
TRADIZIONE
COMPETENZA,
CREATIVITA, INGEGNERIA
CHIMICA E LOGISTICA
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ELABORIAMO PROGETTI
SU MISURA E SOLUZIONI
CHIAVI-IN-MANO

GUARDIAMO AL FUTURO
CON CONTINUE
INNOVAZIONI IN
TECNOLOGICA, ANCHE
NELLAMBITO DEL
PARADIGMA 4.0
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LIFE CARING
DESIGN

U

HUG é una originale collezione che integra diversi
articoli coordinati ideati per organizzare la stanza da
bagno in totale sicurezza. Accessori e complementi
versatili per prendersi cura di sé e delle persone care

1 Maniglione dritto, 38 cm. 9  Contenitore chiuso 17b Schienale con braccioli

G18UAS32 P. 329 F47APS@8 P. 425 G123JDs@7 P.347
1a Maniglione dritto, 48 cm 9a Maniglia per contenitore 18 Sgabello

G18UAS33 P. 329 F18UWSB2 P. 425 G12JDsS@2 P. 346
1b  Maniglione dritto, 68 cm. 10 Contenitore con ripiani 19 Seggiola

G1BUAS35 P. 329 F47APS@6 P. 423 G12JDs@4 P. 345
1c  Maniglione dritto, 100 cm. 10a Maniglia per contenitore 20 Lavabo

G18UAS38 P. 329 F18UWS@1 P. 423 B48CMMB1 P.366
2 Maniglione dritto, 175 cm. 11 Cassetto singolo 21 Console con catino su lato

G18UAS4@ P.330 F47AISO1 B48CNLB@1 P.367
3 Maniglione verticale, 175 cm. 12 Cassettiera 21a Console con catino su lato

G18UAS41 P.332 F47AIS@2 B48CNRO1 P.369
4 Sostegno ribaltabile, 60 cm. 13 Contenitore per maniglia 22 Console con catino su lato

G18JCS@7 P.339 F47ANS@1 B46CML22 P. 369
4a  Sostegno ribaltabile, 70 cm. 14 Mensola per maniglia 22a Console con catino su lato

G18JCS@8 P.339 F47ANM1@ B46CMR22 P.369
4b  Sostegno ribaltabile, 85 cm. 15 Specchio fisso, 66x95 cm. 23 Console con catino su lato

G18JCsS@9 P.339 F47ATS22 P. 416 B46CML23 P.368
5  Porta rotolo 15a Specchio fisso, 100x95 cm. 23a Console con catino su lato

F18AGS@3 P. 420 F47ATS23 P. 417 B46CMR23 P.368
6 Appendi abiti 16 Specchio inclinabile, 66x76 cm. 24 Piatto doccia, quadrato

F18AKS@2 P. 420 F473JPS@5 P. 414 B48CPMB2 P. 384
7  Contenitore con ripiani 17 Sedile ribaltabile 25 Piatto doccia, rettangolare

F47APS@7 P. 424 G12JDS@5 P.347 B48CPMB3 P. 384
8  Specchio con ripiani 17a Schienale

F47ATS17 P. 426 G123JDsS@6 P.347
8 /7w 21 Introduzione © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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LIFE CARING
DESIGN

SOLO Shower e un “sistema” innovativo che comprende

set doccia, colonne doccia e maniglie, per configurare la
zona doccia; una serie di elementi che canalizzano l'acqua

e al tempo stesso consentono un appiglio sicuro in caso di
bisogno. Fare la doccia diventa un piacere per evadere dallo
stress quotidiano.

Colonna doccia g 32mm., con doccetta,

Set doccia 900 g 20 mm.

F18X0S@1 P.396

16

Set doccia 700 g 20 mm.

F18X0s@3 P.395

17

Set doccia 900 g 25 mm.

F18x0Ss21 P.398

18

Set doccia 700 g 25 mm.

F18X0S23 P.397

19

Contenitore per maniglia
F47ANS@2

1  Setdoccia g 32mm.
H51G0S@1 P. 409
2 Set doccia g 32mm., con maniglia
orizzontale sinistra
H51GORA1 P. 410
Set doccia g 32mm., con maniglia
2a R
orizzontale destra
H51G0L@1 P. 410
3 Colonna doccia g 32mm.
H51GJS@3 P.399
4 Colonna doccia g 32mm., con maniglia
orizzontale sinistra
H51GJR@3 P. 400
a Colonna doccia g 32mm., con maniglia
a X
orizzontale destra
H51GJL@3 P. 400
5 Colonna doccia g 32mm., con doccetta e
miscelatore
H51GLS@4 P. 402
6 Colonna doccia g 32mm., con doccetta e
miscelatore vasca
H51GLS@5 P. 404
7 Colonna doccia g 32mm., con doccetta,
miscelatore e maniglia orizzontale destra
H51GLL@4 P. 406
7a Colonna doccia g 32mm., con doccetta,

miscelatore e maniglia orizzontale sinistra

H51GLRO4

10 £Z7W 21 Introduzione

P. 406

8  miscelatore vasca e maniglia orizzontale
destra
H51GLL@5 P. 408
Colonna doccia g 32mm., con doccetta,
8a miscelatore vasca e maniglia orizzontale
sinistra
H51GLR@5 P. 408
9 Maniglia orizzontale con doccetta sinistra
G18UGL®@3 P. 411
9a Maniglia orizzontale con doccetta destra
G18UGR@3 P. 411
Maniglia orizzontale con attacco per
10 -
doccetta sinistra
G18UQLB5 P. 326
10a Maniglia orizzontale con attacco per
doccetta destra
G18UQRB5 P. 326
11 Maniglia orizzontale, 47 cm.
G18UQRS@3 P. 325
12 Maniglia orizzontale, 57 cm.
G18UQs@4 P. 325
13 Maniglia verticale con attacco per doccetta
scorrevole
G18UQS@8 P.327
14  Poggia piedi
G18UGS@1 P. 327

20

Sgabello

G12XIs|e2 P.150

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



La linea SOLO in sintesi
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Informazioni sulla pianificazione degli ambienti bagno

Le normative che regolano la progetta-
zione e la conseguente costruzione o ri-
strutturazione in edifici pubblici e priva-
ti, quello che nella sostanza é 'ambiente
costruito, si sono evolute notevolmente
negli ultimi trenta anni, in conseguen-
za dell'acquisizione di una maggiore
coscienza sociale e della consapevolez-
za che é diritto di ogni persona, indi-
pendentemente dalle sue condizioni,

di poter accedere ad ambienti e servizi.
Quindi una visione progettuale piu
ampia, che non immagini ambienti per
“minorati”, secondo una terminologia in
uso negli anni Sessanta e Settanta, ma
che sia rivolta a tutti, capace di offrire al
progettista stimoli per costruire in mag-
giore aderenza alle esigenze dell'uomo,
senza quindi vincoli limitativi.

E questa la prospettiva con cui oggi
dovrebbe essere affrontata la questio-
ne progettuale di contesti destinati
prevalentemente a disabili ed anziani,
secondo un concetto per cui la condizio-
ne di “normodotato” di oggi si trasfor-
mera con il tempo, naturalmente e non
per motivi traumatici.

Lindustria ha corrisposto a questa
evoluzione culturale con la produzione
di ausili sempre piu validi tecnicamen-
te, studiati per le diverse situazioni,
esteticamente curati, inseribili in ogni
ambiente, ed ha reso possibile anche
un’evoluzione delle normative, che pos-
sono indicare ormai linee di indirizzo e
non fermarsi a dettare regole statiche
superate dalla continua evoluzione della
produzione.

La legislazione nazionale & integrata

da Disposizioni di Regioni, Province e
Comuni che, pur riferendosi alle leggi
vigenti, in forme diverse in quanto

a contenuti e campi di applicazioni,
costituiscono comunque un complesso
normativo che deve essere rispettato

in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere.

12 7w 21 Introduzione

Riferimenti legislativi

D.P.R. 503/96 sostitutivo del D.P.R.
384/78

Legge 9.1.1989 nr.13

Norme di attuazione

Regolamento di attuazione dell‘ar-
ticolo 271.118/71, in materia di
barriere architettoniche e trasporti
pubblici

D.M.II. 14.6.236 - Prescrizioni tecniche
ai fini del superamento ed eliminazio-
ne delle barriere architettoniche

Ambito di applicazione

Strutture pubbliche a carattere
collettivo sociale.

Edilizia privata ed edilizia residenziale
pubblica

Criteri per l'accessibilita

Accessi Luce netta > 150 cm. Luce netta > 80 cm.

e Zone antistanti e retrostanti I'acces- | ® Gli spazi delle zone antistanti e
so complanari e rispettivamente retrostanti devono essere dimen-
con profondita di 150 cm. sionati nel rispetto degli schemi

e Protezione da intemperie per riportati all'art.: 8.1.1 D.M.236/89
profondita > 200 cm. e Luce netta > 75 cm.

* Maniglia posta ad altezza compresa
tra85e 95 cm. ed ante < 120 cm.
e Eventuali vetri collocati a piu di 40
cm dal pavimento
e |'anta mobile deve aprirsi con una
pressione < 8 kg.
Servizi igienici Luce netta porta 850 mm. Dimen- Spazi necessari per accostamento e

sione locale 1800x1800 mm. asse
tazza > 1400 mm da parete laterale
sinistra e > 400 mm da parete
laterale destra

Distanza tra bordo anteriore tazza e
parete posteriore > 800 mm

Altezza tra piano seduta tazza e
pavimento = 500 mm.

Altezza tra piano lavabo e pavimento
=800 mm.

Tubazioni installate sotto-traccia

Le rubinetterie devono avere coman-
di a pedale o con foto-cellule.

trasferimento

® Vaso sanitario 7000 mm da asse
sanitario

® Lavabo - privo di colonna - 800 mm.
dal piano di calpestio

® Vasi sanitari e bideta > 400 mm.
dalla parete laterale, bordo ante-
riore a 750/800 mm. dalla parete
posteriore piano seduta 450/500
mm. dal piano calpestio

® Nel caso in cuil'asse WC e bidet sia
a 400 mm. dalla parete, installare
un corrimano

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



Vaso sanitario

Il vaso deve essere situato sulla parete
opposta all'accesso. La sua posizione
deve garantire da un lato uno spazio
adeguato per l'avvicinamento e la rota-
zione di una sedia a ruote, dall'altro una
distanza tale da consentire a chi usa il
vaso un agevole appiglio ai corrimano
posti sulla parete laterale. Il piano di
seduta ad una altezza compresa tra i 45
e i 50 centimetri.

Linterasse del vaso deve essere posto a
una distanza minima dalla parete latera-
le pari a 40 cm.. Per 'accostamento e il
trasferimento laterale dalla sedia a ruo-
te deve essere assicurato uno spazio mi-

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

nimo di 100 centimetri misurati dall'asse
dell'apparecchio. La distanza fra il bordo
anteriore del vaso e la parete posteriore
deve essere compresa trai 75 e gli 80
centimetri.

E preferibile adottare tipologie sospese,
fissate alla parete, posizionate in modo
da facilitare l'avvicinamento frontale

da parte di utenti su sedia a ruote. Il
posizionamento e le dimensioni devono
facilitare le operazioni di trasferimento
dalla sedia al vaso; a tale scopo si devo-
no prevedere maniglie e sostegni che
permettano il trasferimento frontale,
laterale o obliquo.

I maniglioni devono essere posizionati

21 Introduzione 7 W
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su i lati destro e sinistro, a 80 cm. dal
pavimento, si puo prevedere |'adozio-
ne di sostegni ribaltabili, ancorati alla
parete posteriore.

Per il pulsante di azione dello scarico
le tipologie piu adatte sono quelle con
comando pneumatico, o in alternativa
quelli Elettrici. Entrambe provviste di
pulsanti con dimensioni adeguate ed
installate nella posizione piu agevole. II
porta rotolo e gli eventuali altri acces-
sori, devono essere posti in posizioni
che ne rendano agevole l'uso.

Bidet

La posizione del bidet deve assicurare
da un lato uno spazio adeguato per
l'avvicinamento e la rotazione di una
sedia a ruote, dall'altro una distanza
tale da consentire a chi dovra usarlo
un agevole appiglio ai corrimano posti
sulla parete laterale.

Il piano di seduta deve trovarsi ad una
altezza compresa tra 45 e 50 cm.

E preferibile adottare tipologie sospe-
se, ancorate alla parete, posizionate
in modo da facilitare l'avvicinamento
frontale da parte di utenti su sedia a
ruote. Il posizionamento e le dimen-
sioni devono facilitare le operazioni di
trasferimento dalla sedia al bidet; si de-
vono prevedere maniglie e sostegni che
permettano il trasferimento laterale,
frontale o obliquo.

I maniglioni per il trasferimento de-
vono essere posizionati sui lati desto
e sinistro del bidet a 80 centimetri dal
pavimento, si puo prevedere |'adozio-
ne di sostegni ribaltabili, ancorati alla
parete posteriore.

E consigliabile che I'erogazione dell'ac-
qua calda sia regolabile mediante
miscelatore termostatico.

14 7w 21 Introduzione
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Lavabo

Il lavabo dovrebbe essere installato,
preferibilmente, in posizione contrap-
posta al vaso, lateralmente all'accesso.
L'altezza da terra non deve essere infe-
riore a 80/85 centimetri per agevolare
I'approccio da parte di utenti su sedia
a ruote. Per la stessa ragione la parte
inferiore del lavabo dovrebbe essere
priva di qualunque ostacolo che possa
limitare lo spazio frontale.

Le tubazioni di adduzione e scarico
devono essere realizzate con impianti
sotto-traccia, in alternativa con siste-
mi flessibili, per evitare ogni possibile
ingombro sotto il lavabo.

I rubinetti devono essere preferibilmen-
te con comando a leva o0 a pedana, 0 a
pavimento. Il tipo pit idoneo tuttavia &
quello a fotocellula il cui funzionamen-
to avviene ponendo semplicemente le
mani sotto il rubinetto. La bocca del
rubinetto deve trovarsi in una posizio-
ne sufficientemente elevata rispetto

al piano del lavabo, € consigliabile che
l'erogazione dell'acqua calda sia regola-
bile mediante miscelatori termostatici.

Al fine di rendere comodo e sicuro l'uti-
lizzo del lavabo & consigliabile adottare
i sequenti accorgimenti:

+ profondita del lavabo di circa 60 cen-
timetri, per poter accogliere la parte
anteriore della sedia a ruote;

+ dimensioni tali da ridurre lo spargi-
mento di acqua sul pavimento e la
conseguente scivolosita;

* rubinetto abbastanza alto per
permettere di tenervi sotto le mani
comodamente;

« forma delle manopole tali da garanti-
re la facilita di presa e di movimento;

+ area d'accesso minima 90 centimetri
(larghezza) e 110 (lunghezza);

Specchio basculante

Funzionalita

+ specchio posto al di sopra del lavabo,
inclinato verso il basso di 10 gradi
rispetto alla parete in modo da faci-
litare la visione alle persone disabili
su sedia a ruote, preferibilmente ad

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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inclinazione regolabile, sufficien-
temente esteso preferibilmente di
forma rettangolare;

+ inclinazione variabile regolata
manualmente o tramite comando
elettrico

+ collocazione ad una distanza massi-
ma dalla persona pari a 45/50 cm.

+ punto luce, eventualmente integrato
allo specchio

Piatto doccia

Le dimensioni consigliate da adottare
per un piatto doccia sono 90x90 centi-
metri.

La zona doccia deve essere dotata di
un sedile di trasferimento posto a 50
cm. dal pavimento il trasferimento
risulta facilitato se il sedile & posto sul
lato corrispondente alla posizione di
avvicinamento se non & dalla parte
dell'avvicinamento il sedile deve ess ere
prolungato di circa 25 centimetri fuori
dallo spazio doccia. La profondita della
seduta deve essere di circa 35 centime-
tri. Il sedile deve essere munito di cardi-
ni per poter essere ribaltato a parete.

E indispensabile la dotazione di barre
di sostegno, orizzontali e verticali atte a
bilanciare il peso del corpo e sostenere
la persona nello spostamento. La barra
di sostegno orizzontale va posizionata
sul muro posteriore al sedile, il soste-
gno verticale & costituito da una barra
collocata nello spazio che precede la
doccia a distanza minima di 30 cm. dal
sedile, per piegarsi e alzarsi evitando i
rischi di cadere pud essere prevista, se
possibile una seconda barra a pare-

te o fissata tra pavimento e soffitto
posta nello spazio antistante il sedile
per aiutare la persona a sollevarsi. Il
gancio per il fissaggio dell'erogatore
deve essere montato su un asta che ne
consenta la regolazione dell'altezza. Il
termostato va posto sulla stessa parete
dell'erogatore a 90 cm. di altezza dal
pavimento. E consigliabile che l'eroga-
zione dell'acqua calda sia regolabile
mediante miscelatori termostatici

16 £Z7W 21 Introduzione
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CONFIGURAZIONE PER BAGNO TIPO SENZA DOCCIA

Consigliato per ambienti pubblici come Bar, Ristoranti, centri commerciali

lavabo.

articolo dell’elenco qui sotto riportato.

Posizioni e misure a norma di legge e consigliate

Disposizione “tipo” di un bagno per disabili, allestito con vaso sanitario e

I disegni di questa pagina mostrano la configurazione per un bagno destinato ad uso
in ambienti pubblici, nel rispetto del DPR 503, articolo 8.1.6 del 24 luglio 1996.
La proposta si basa su una collezione di ausili in acciaio inossidabile.

9 o Per i dettagli, relativi ad ogni prodotto, si rimanda alla pagina indicata a lato di ogni

[ m—
(A (B (C (D)
1 H52HJS02 Cassetta di scarico in ABS completa di pulsante esterno 171,54 226
2 B41DEO42 Sedile con apertura frontale 51,10 177
3 G56JCS11 Impugnatura di sostegno ribaltabile 185,00 132
4 B40CBO10 Vaso sanitario, con apertura frontale, a pavimento 185,17 177
5 G56JAS03 Maniglione di sicurezza lineare 56,66 124
6 B40CMSO07 Lavabo ergonomico 185,17 176
7 F41JPS27 Specchio inclinabile, in vetro di sicurezza con bordi colorati 245,67 259
8 H50GBS14 Miscelatore termostatico lavabo 193,05 297
9 H51HASO1 Sifone 24,32 176
10 G56JAS11 Maniglione di sicurezza verticale a parete 132,05 125
11 G56JBL19 Sostegno di sicurezza ad angolo 90° 135,84 126
12 H50GDS05 Miscelatore termostatico 272,54 303

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

totale 1.838,11
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Al fine di rendere comodo e sicure
I'utilizzo della doccia é consigliabile
adottare i seguenti accorgimenti:

installare il piatto a filo pavimento;
Evitare la presenza di grate lungo il
perimetro del piatto doccia che pos-
sano ostacolare il movimento della
sedia a ruote;

Forma delle manopole tale da garan-
tire la facilita di presa e movimento;

Sicurezza

Angoli arrotondati delle parti esterne
ed assenza di spigoli vivi in tutte le
parti

Sistemi di fissaggio inaccessibili o dati
di protezione in materiale plastico
anti-urto

Sono preferibili soluzioni tecniche che
prevedono una superficie a specchio
all'interno di una cornice con spigoli
arrotondati

Superfici a specchio con bordi peri-
metrali molati

Ancoraggi a parete saldi e senza
alcun difetto di stabilita o facilita di
distacco

Perni di rotazione dello specchio
basculante dotati di frizione interna
Impianti di illuminazione ed elettrico
integrati, realizzati a norma di sicu-
rezza.

18 £Z7W 21 Introduzione
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CONFIGURAZIONE PER BAGNO TIPO CON DOCCIA

Consigliato per ambienti di degenza come RSA o case protette

Disposizione “tipo” di un bagno per disabili, allestito con piatto doccia,
vaso sanitario e lavabo. Posizioni e misure a norma di legge e consigliate
2\
]
o I disegni di questa pagina mostrano la configurazione per un bagno destinato ad uso

in ambienti pubblici, nel rispetto del DPR 503, articolo 8.1.6 del 24 luglio 1996.
La proposta si basa su una collezione di ausili in acciaio rivestito in vinile.
Per i dettagli, relativi ad ogni prodotto, si rimanda alla pagina indicata a lato di ogni

5 articolo dell’elenco qui sotto riportato.

L

i
/

= — —
v} | o
(A (B (C (D
1 G01JOL01 Sostegno di sicurezza a “L” munito di porta doccetta, antibatterico 261,79 63
2 H50GDS05 Miscelatore termostatico a parete 272,54 303
3 GO1JAS09 Maniglione di sicurezza verticale, antibatterico 160,10 58
4 B40CAOO0O5 Vaso sanitario sospeso, con apertura frontale 522,97 191
5 GO1JAS09 Maniglione di sicurezza verticale, antibatterico 160,10 58
6 B40CMSO01 Lavabo ergonomico con poggia gomiti 247,42 182
7 F41JPS27 Specchio inclinabile, in vetro di sicurezza, con bordi colorati 245,67 259
8 H50GBS14 Miscelatore con leva a gomito 193,05 297
9 H51HASO1 Sifone flessibile 24,32 182
10 GO1JAS09 Maniglione di sicurezza verticale, antibatterico 160,10 58
11 GO1JAS06 Maniglione di sicurezza lineare, antibatterico 59,59 50
12 B40CPS15 Piatto doccia 299,00 233
13 G27JDS01 Sedile ribaltabile 330,00 154

totale 2.936,65

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN

SAFETY
DESIGN

Abitare, Assistere, vivere in sicurezza, queste parole sintetizzano
il concetto su cui abbiamo elaborato il contenitore "Safety desi-
gn"; un‘ampia e articolata offerta di prodotti e soluzioni che pos-
sono trovare applicazione negli ambiti piu diversi oltre la casa
privata: aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, biblio-
teche, teatri, centri di aggregazione, mense ed impianti spor-
tivi, ma anche universita, scuole o semplicemente uffici, bar e
ristoranti. SI tratta di "luoghi” genericamente identificati con il
termine "comunitd’, dove una pluralita di persone di etq, genere
e culture diverse, si incontrano occasionalmente. Certamente
gli ambienti bagno destinati ad uso promiscuo e collettivo, oltre
ad essere caratterizzati da una infinita varieta di dimensioni e
forme, richiedono prodotti con determinate caratteristiche: ro-
bustezza, semplicita di manutenzione ed installazione, rispet-
to delle normative igienico sanitarie, ma anche reperibilita di
ricambi nel tempo. Al tempo stesso una comunitd puo essere
anche una residenza sanitaria, una casa protetta o una RSA in
cui si garantisce assistenza e cura a persone non autosufficien-

ti, spesso anziane.
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AUSILI SEDUTE
Linea Paint 28 ;'/". Seggiolini rimovibil 164
-

Linea Tubocolor 48 %/\ E(:fg(;iti);ilri rimovibili con 168
Linea Urban People 90 : J / Seggiolini rimovibili con

- 169

seduta ribaltabile

(=
(e
A
B .
(/ Linea Inox lucido 136 SANITARI

Linea Inox satinato 122 \ Lavabi e consolle 176
‘h. Vasi sanitari, bidet ed
orinatoi
SEDUTE i
IK Sgabelli e panche 150 i Moduli sanitario 210
J
l:__‘__‘l Seggiolini ribaltabil 158 " Altri articoli sanitari 216
g g 7 L e Copriwater, ciambelle e
‘.' S Seggiolini ad “L’ 159 \ \ copribordo 221

\/‘ Seggiolini ribaltabili con

gambe

163 t Pareti divisorie 215
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SANITARI ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO,
CONTENITORI

Cassette e pulsanti di
P 223

A 4 scarico 7 Distributori di sapone o 267
disinfettante

DOCCIA Distributori di carta 272
P
\7 Piatti doccia 232
- Porta sapone 276
[SE—
Aste e bracci tenda doccia 237
H
.’-,)' Mensole e ripiani 279
" | Cabine box doccia 250
u Porta rotolo 280
SPECCHI ED ILLUMINAZIONE
Porta scopino 282
} 7 _
| Specchi fissi 255
i E Asc.iugamani e 282
asciugacapelli
Specchi inclinabili 258
J Contenitori 284

ACCESSORI, COMPLEMENTI D'’ARREDO, _
CONTENITORI WC' Segnaletica 286

Eﬁ Ganci per teli 266

5 LQL‘ ~ Fasciatoi 288

-
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RUBINETTERIA

‘% Miscelatori termostatici 302

Rubinetti e miscelatori
o 294
temporizzati

ﬁl Rubinetti e miscelatori a
292

’I —
o }\ pedale
[F

Rubinetti e miscelatori
- 305
elettronici

b Rubinen 290
jt‘ Miscelatori 297
& Booshediomgarione 315
5 Idroscopini 316
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Ausili

Maniglioni e sostegni

Ponte Giulio & sinonimo di “sicurezza” per gli ambienti bagno; questo
concetto trova la sua piu immediata espressione nei maniglioni, nei
sostegni ribaltabili, in ogni “ausilio” utile ad assistere chi, per diverse
ragioni, possa trovarsi in difficolta con I'equilibrio o il movimento nell'uso
quotidiano del bagno.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 7w 27



PAINT

L’essenziale ed economico senza rinunciare a
sicurezza e qualita, queste sono le caratteristiche
imprescindibili  per chiunque voglia munirsi  di
accessori utili a rendere sicuro l'uso dellambiente
bagno. La linea “paint” risponde principalmente a questi
principi; gli ausili, concepiti con forme classiche, sono
realizzati in tubo di acciaio con finitura esterna a
polveri; una copri flangia in poliammide protegge la
flangia e nasconde le viti di fissaggio.

&

SISTEMA FLANGIA

Le maniglie ed i sostegni ad angolo, o per angolo, sono
provvisti di un “sistema” flangia con forma tonda - ¢ 83
mm.- basato su una flangia per il fissaggio a muro in
poliammide - caricato con fibra di vetro - e una copri-flangia
in poliammide-6 che protegge la flangia e permette di
nascondere le viti.

l"‘“
I‘ | = —
SISTEMA PIASTRA

| sostegni ribaltabili della linea “paint” sono proposti con
il “sistema piastra” in due versioni: una “compatta” ed una
“estesa”; La versione “compatta’, che occupa sulla parete
una superficie di 82 cm2, adotta, per il fissaggio a parete,
una piastra in acciaio inossidabile AISI304 - che funge
anche da snodo per il corpo della maniglia - provvista di
una contro-piastra e una copri-piastra in poliammide-6 che
nasconde le viti di fissaggio. La versione “estesa” adotta
una piastra in acciaio inossidabile AISI304 - che funge
anche da snodo per il corpo della maniglia - provvista di una
contro-piastra per ridurre il rischio di danni alla parete. La
superficie & di 219 cm2, al fine di consentire al sostegno di
poggiarsi sulla piastra stessa.

LA FINITURA SUPERFICIALE DELLE MANIGLIE

| sostegni e le maniglie della linea “Paint” vengono proposti
con due diverse finiture a polveri: una tradizionale “W2” ed
una con tecnologia “BioCote®” antimicrobica “WA”.
Per la finitura “W2”, su richiesta, possono essere impiegati
tutti i colori della tabella RAL per la finitura delle maniglie
e dei sostegni, escludendo i copri flangia ed i copri-piastra
dove previsti

28 7w 21 Ausili ® Safety design

ZONA LAVABO
GO6JASO1 GO6JCS38 GO6JCS05
P. 30 P. 36 P. 43

ZONA VASO SANITARIO, BIDET, ORINATOIO

= -
)
GO6JASO8 GO6JAS09 GO6JCS12 GO6JCS32
P.34 P. 35 P. 44 P. 45
ZONA DOCCIA
]
¢
GO6JASO1 GO6JBL0O4 GO6J0LO1 G06J0S01
P. 30 P. 39 P. 40 P. 41

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

SAFETY DESIGN

G06JCS52 GO6UHSO1
P. 46 P. 47
L
G06JBS16
P. 42
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AUSILI

C/PAINT _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

A
y Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio privo di saldature,
finito esternamente con polvere termoplastica.
& * Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Diametro delle flange 83 mm.
e Finitura esterna a polveri - 80 pm
* Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
|‘.. k
Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JASOL xx  303x100x83 220 0.66 kg. 150 kg. 31,92 24,32
GO6JASO2 xx  383x100x83 300 0.76 kg. 150 kg. 38,31 3041
GO6JASO3 xx  533x100x83 450 1.00 kg. 150 kg. 47,25 37,71
GO6JAS13xx  453x100x83 370 0.90 kg. 150 kg. 44,70 35,27
GOG6JASO5 xx  683x100x83 600 1.36 kg. 150 kg. 49,81 40,13
GO6JAS14xx  803x100x83 720 1.60 kg. 150 kg. 57,47 46,22
GO6JASO6 xx  983x100x83 900 1.96 kg. 150 kg. 65,12 52,29
GOG6JASO7 xx  1283x100x83 1200 2.56 kg. 120 kg. 72,79 58,38
Finitura WA
O™, GO6JASAL xx  303x100x83 220 0.66 kg. 150 kg. 33,60 28,80
Q¥  GO6JAS@2xx  383x100x83 300 0.76 kg. 150 kg. 41,00 35,10
GO6JASO3 xx  533x100x83 450 1.00 kg. 150 kg. 51,00 44,00
GO6JAS13xx  453x100x83 370 0.90 kg. 150 kg. 46,70 38,50
GO6JASO5 xx  683x100x83 600 1.36 kg. 150 kg. 54,00 45,00
GO6JAS14xx  803x100x83 720 1.60 kg. 150 kg. 65,00 53,00
GO6JASO6 xx  983x100x83 900 1.96 kg. 150 kg. 67,00 55,00
GOG6JASO7 xx  1283x100x83 1200 2.56 kg. 120 kg. 76,50 63,40

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento WO6TCSOI1.
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
T
~
(;h Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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AUSIL

A
& PAINT _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE A PARETE
Maniglione di sicurezza verticale a parete, , realizzato con tubo di acciaio privo di
(1 ol saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.
@
=
e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm. g
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm. e
ﬁ‘ * Diametro delle flange 83 mm. -
e Finitura esterna a polveri - 80 pm 5
e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro :
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti. V)
(o * Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] BixC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
e Finitura W2
GO6JAS1@xx  83x175x1603 159x1520 2.40 kg. 120 kg. 111,11 99,72
ST, Finitura WA
(5 ceeunsion 83017501603 159x1520 240kg.  120kg. 118,00 105,30

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
2 =
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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AUSILI
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A
N PAINT _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE DA PAVIMENTO
A PARETE
R Maniglione di sicurezza verticale da pavimento a parete, realizzato con tubo di
! acciaio privo di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.
&
¥ e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Diametro delle flange 83 mm.
e Finitura esterna a polveri - 80 pm
e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] BixC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JASI2xx  83x175x1801 159x1760 2.40 kg. 120 kg. 111,11 99,72
o Finitura WA
SER%
© 4 GO6JASI2xx  83x175x1801 159x1760 2.40 kg. 120 kg. 118,00 105,30

oW

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
2 =
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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AUSIL

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"
< p Sostegno di sicurezza ad "L, realizzato con tubo di acciaio privo di saldature, finito
E c esternamente con polvere termoplastica.
& e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm. g
4 N * Diametro esterno della maniglia, 32 mm. =
= * Diametro delle flange 83 mm. =
) \ ® Finitura esterna a polveri - 80 pm 5
2 -5 ® Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro :
g e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti wvi
E ® Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
3 Materiale Acciaio, Poliammide
Z . w2 WA
Colore/Finitura
~ Codice AXBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6UBR19xx DX 433x100x743  350x660 1.70 kg. 150 kg. 89,39 80,27
GO6UBL19xx SX 433x100x743  350x660 1.70 kg. 150 kg. 89,39 80,27
Finitura WA
A, GO6JBR19xx DX 433x100x743  350x660 1.70 kg. 150 kg. 93,50 84,00
Qe  GO6UBL19xx SX 433x100x743  350x660 1.70 kg. 150 kg. 93,50 84,00

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
Sy
A =5
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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AUSILI
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A PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°

Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio privo di
saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

N2
e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
ol * Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
¢ e Diametro delle flange 83 mm.
8 o ® Finitura esterna a polveri - 80 pm
® Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
® Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JASO8 xx  483x100x251 400x168 1.00 kg. 150 kg. 49,81 40,13
S, Finitura WA
i*\\; GO6JASO8 xx  483x100x251 400x168 1.00 kg. 150 kg. 53,00 44,00

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Porta rotolo inseribile Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

. Q pareti leggere fissaggio
F17AGNO3 Y96SES56 Y90SES61
€3289 €126,75 €3474 €298 €194
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AUSIL

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135° CON TRE
ANCORAGGI A MURO.

Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio privo di
saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

SAFETY DESIGN

& * Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Diametro delle flange 83 mm.
e Finitura esterna a polveri - 80 pm
e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
) * Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
(e
(' Materiale Acciaio, Poliammide
4 Q_ w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JAS@9 xx  701x100x339 618x256 1.50 kg. 150 kg. 72,37 59,59
S, Finitura WA
%,%“; GO6JAS@9xx  701x100x339 618x256 1.50 kg. 150 kg. 75,00 62,00

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Porta rotolo inseribile Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

-
F17AGNO3 Y965SES56 Y90SES61
£3289 €2675 €3474 €298 €194

. Q pareti leggere fissaggio
S =
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AUSILI

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA LATERALE PARETE-PAVIMENTO

Sostegno di sicurezza laterale parete-pavimento, realizzato con tubo di acciaio
privo di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Diametro delle flange 83 mm.

e Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
® Rinforzo laterale reversibile destro/sinistro

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Acciaio, Poliammide
Colore/Finitura we WA
Codice AXBXC [mm] A1xBIxG1[mm]  PesoNetto Carico Exlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JCS38xx  233x600x780 150x559x739 2.60 kg. 120 kg. 125,27
GO6JCS39xx  233x800x780 150x759x739  3.30kg.  100Kkg. 135,61
Finitura WA
£ GO6JCS38xx  233x600x780 150x559x739 2.60 kg. 120 kg. 131,00
“e*eq...“\é GO6JCS39xx  233x800x780 150x759x739  3.30kg.  100Kkg. 141,50

Il rinforzo laterale & reversibile destro/sinistro.
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Kit 3 viti con tassell di

fissaggio
=5

Y90SES61

€194
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PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO

Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio privo di saldature,

finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Diametro delle flange 83 mm.

e Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura wewa
Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6UBS@1 xx  706x706x83 665x665 2.10kg.  150kg. 89,39
GO6JBSO2 xx  806x806x83 765x765 2.40 kg. 150 kg. 98,33
GO6UBSO3xx  1001x1001x83 960x960 3.00kg.  150kg. 112,38
Finitura WA
GO6UBS@1 xx  706x706x83 665x665 2.10kg.  150kg. 93,50
GO6JBSO2 xx  806x806x83 765x765 2.40 kg. 150 kg. 102,00
GO6UBSO3xx  1001x1001x83 960x960 3.00kg.  150kg. 116,50

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia

antimicrobica “WA”.

Coppia fissaggi per

Q pareti leggere
S =

Y96SES56
€3474 €2918

Kit 3 viti con tasselli di
fissaggio

Y90SES61
€194
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AUSILI

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON MONTANTE

< G Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio privo
3 , di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.
% 3
(=) A A4l
=2 o ” // ”
% 2 e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
o g \ * Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
= e Diametro delle flange 83 mm.
E S e Finitura esterna a polveri - 80 pm
: S e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
V) g e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti
E * Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
R Colore/Finitura we WA
- Codice AXBXC [mm] AXBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6UBROG xx DX 706x706x1267  665x665x1184  2.60 kg. 150 kg. 144,29
GO6UBLOG xx  SX 706x706x1267  665x665x1184  2.60 kg. 150 kg. 144,29
Finitura WA
g‘"“"’g GO6UBROG xx DX 706x706x1267  665x665x1184  2.60 kg. 150 kg. 154,00
&’ GO6UBLOGxx  SX 706x706x1267  665x665x1184  2.60 kg. 150 kg. 154,00
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia am. 175 funzioni con pulsante m con impugnatura fissaggio
P g : _—
.‘\\ 0130 1 "~ ergonomica \?\ _ — -..::-:-.“‘
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 Y87J0S02 Y90SES61
€241 €46,22 €6811 €6082 €27971 €194
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AUSIL

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON MONTANTE,
MUNITO DI PORTA DOCCETTA

<
E Sostegno di sicurezza per angolo, con montante munito di porta doccetta,
é ¢t realizzato con tubo di acciaio privo di saldature, finito esternamente con polvere
S 3 i termoplastica.
3 e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
2 o Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
' e Diametro delle flange 83 mm.
E e Finitura esterna a polveri - 80 pm
= e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
N Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] AXBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pL
Finitura W2
GO6UBRO4 xx DX 751x751x1267  710x710x1184  2.70 kg. 150 kg. 158,11
GO6UBLO4 xx  SX 751x751x1267  710x710x1184  2.70kg. 150 kg. 158,11
Finitura WA
A7 GO6JUBRO4xx DX 751x751x1267 710x710x1184  2.70 kg. 150 kg. 166,00

@ GO6JUBLO4xx  SX

751x751x1267  710x710x1184  2.70 kg. 150 kg. 166,00

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Flessibile per telefono
doccia am. 175

H51GHS36
€240

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Doccetta cromata 3 Kit 3 viti con tasselli di Porta doccetta
funzioni con pulsante fissaggio m con impugnatura
i) 9130 ~Te, ' ergonomica
N S |
H51GHS35 Y90SES61 Y87J0504
€46,22 €194 €6811 €602
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PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L", MUNITO DI PORTA
DOCCETTA

Sostegno di sicurezza ad "L’, munito di porta doccetta, , realizzato con tubo di
acciaio privo di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Diametro delle flange 83 mm.

e Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura we WA
Codice AXBXC [mm] A1XC1 [mm] PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6JORO1 xx DX 453x100x1267 370x1184 2.40 kg. 120 kg. 112,00
GO6JOLOL xx  SX 453x100x1267  370x1184 2.40kg. 120 kg. 112,00
Finitura WA
GO6JORO1 xx DX 453x100x1267 370x1184 2.40 kg. 120 kg. 122,00
GO6JOLOL xx  SX 453x100x1267  370x1184 2.40kg. 120 kg. 122,00

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Flessibile per telefono
doccia cm. 175

H51GHS36
€240

40 7w 21 Ausili » Safety design

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante

i 0130
N

H51GHS35
€46,22

Coppia fissaggi per Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere AT con impugnatura fissaggio
0 ergonomica ~Te—,
& ‘ o
Y96SES56 Y87J0S04 Y90SES61
€3474 €2918 €6811 €602 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

PAINT _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE MUNITO DI

-8
PORTA DOCCETTA
(q 1 Maniglione di sicurezza lineare, per installazione verticale munito di porta
ol¢ doccetta, realizzato con tubo di acciaio privo di saldature, finito esternamente con =
polvere termoplastica. (C)
)
(NE]
a) e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm. >
3 e Diametro esterno della maniglia, 32 mm. m
e Finitura esterna a polveri epossipoliestere - 80 um <
e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro )
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
2
Colore/Finitura we WA
(o Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6J0SO1 xx  83x100x1283 1200 2.66 kg. 120 kg. 97,00 84,00
Finitura WA
D
§.§ GO6J0SO1 xx  83x100x1283 1200 2.66 kg. 120 kg. 108,00 93,00
"-Mnu\\@
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.
Porta doccetta Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
@ con impugnatura doccia cm. 175 funzioni con pulsante Q pareti leggere fissaggio
' egonomica i) 9130 ~T—,
‘ * & o
Y87J0S04 H51GHS36 H51GHS35 Y96SES56 Y90SES61
€681 €60,82 €247 €46,22 €3474 €2918 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 7w 41
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AUSILI

PAINT _ SOSTEGNO DI SICUREZZA LINEARE CON MONTANTE
MUNITO DI PORTA DOCCETTA

Sostegno di sicurezza lineare con montante munito di porta doccetta, realizzato con

¢l¢’ tubo di acciaio privo di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.
L
% e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
/ * Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Diametro delle flange 83 mm.
e Finitura esterna a polveri - 80 pm
e Flangia di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AxBXC [mm] A1XC1 [mm] PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6UBS16xx  553x100x1267 470x1184 1.80 kg. 150 kg. 112,00
Finitura WA
D)
:f E GO6UJBS16xx  553x100x1267 470x1184 1.80 kg. 150 kg. 124,00
éﬂmn\\&‘
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.
Flessibile per telefono Doceetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di

doccia am. 175

H51GHS36
€240

42 /7w 21 Ausili » Safety design

funzioni con pulsante

5§ 0130
N

H51GHS35
€46,22

)

\

con impugnatura fissaggio
ergonomica o i

Y RS
Y87J0S04 Y87J0502 Y90SES61
€6811  €60,82 €2197 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

PAINT _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO FISSA

Impugnatura di sostegno fissa, realizzato con tubo di acciaio privo di saldature,
finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Diametro delle flange 83 mm.

e Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Flange di fissaggio in poliammide, con fibra di vetro

e Copri-flange in poliammide, per nascondere le viti

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Rinforzo laterale reversibile destro/sinistro.

e Conforme alla norma EN 12182

796

Materiale Acciaio, Poliammide
Colore/Finitura we WA
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
Finitura W2
GO6JCSO5xx  233x600x247 150x164 2.50 kg. 120 kg. 138,29
GO6JCSA7 xx  233x800x247 150x164 320kg.  100kg. 161,75
Finitura WA
‘i GO6JCSO5 xx  233x600x247 150x164 250kg.  120kg. 142,00
L GO6JCSO7 o 233x800x247 150x164 320kg.  100kg. 168,00

Il rinforzo laterale & reversibile in posizione destra o sinistra.
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Kit 3 viti con tasselli di Coppia fissaggi per

fissaggio Q pareti leggere
=

Y90SES61 Q Y96SES56

€194 €3474 €298

0,

! Il sostegno laterale fisso - GO6JCS05

i / G06JCSO7 - viene solitamente

i impiegato a lato di un lavabo per offrire
: un immediato supporto di sostegno

i per le persone che per diverse ragioni

¢ hanno bisogno di un ausilio affidabile e
sempre a portata di mano.

articolo & reversibile, ovvero il braccio
i dirinforzo pud essere installato a destra
i 0 a sinistra del sostegno stesso

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 7w 43



AUSILI

PAINT _ IMPUGNATURA DI SICUREZZA RIBALTABILE

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio privo di
saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

—-—
= ',\ \
% e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.
o e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
o Finitura esterna a polveri - 80 pm
E e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
: e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti
V) o |l fulcro cemiera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra
e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
‘ e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Poliammide
w2 WA
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6JCS12xx  135x600x190 2.05 kg. 120 kg. 131,53 111,89
GO6JCS14xx  135x800x190 2.75kg. 100 kg. 137,91 116,76
GO6JCS13xx  135x750x190 2.60 kg. 100 kg. 136,00 115,50
Finitura WA
£ GO6JCS12x:  135x600x190 2.05kg.  120kg. 150,00 127,50
zz GO6JCS14xx  135x800x190 2.75kg. 100 kg. 162,00 137,70
GO6JCS13xx  135x750x190 2.60 kg. 100 kg. 157,00 133,50

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €265

44 7w 21 Ausili » Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

PAINT _ IMPUGNATURA DI SICUREZZA RIBALTABILE CON
RINFORZO

Impugnatura di sicurezza ribaltabile con rinforzo, realizzata con tubo di acciaio
privo di saldature, finito esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

o Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Piastra di fissaggio in acciaio con contro-piastra in poliammide

e Piastra di fissaggio estesa che integra fulcro di rotazione e superficie di appoggio per il
sostegno

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

e Conforme alla norma EN 12182

=
O
v
L
(o]
>
-
Ll
L
<
wi

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Poliammide
w2 WA

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6JCS34xx  133x800x225 2.80kg. 120k 180,00 153,25
GO6JCS32xx  133x600x225 2.30kg. 150 kg. 170,27 144,72
GO6UCS33xx  133x750x225 2.60kg. 120 kg. 177,00 150,00
Finitura WA
£7%)  G06JCS34xx  133x800x225 2.80kg.  120kg. 214,00 182,00
Y Go6JCSI2a  1334600x225 2.30kg. 150 kg. 193,00 164,00
GO6JCS33xx  133x750x225 2.60kg. 120 kg. 209,00 178,00

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento WO6TCSO1.
Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €265

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design Z7w 45



AUSILI

PAINT _ IMPUGNATURA DI SICUREZZA RIBALTABILE SU COLONNA
PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

Impugnatura di sicurezza ribaltabile su pilastrino per fissaggio a pavimento,
realizzata con tubo di acciaio privo di saldature. Tutte le parti in metallo del prodotto
sono finite esternamente con polvere termoplastica.

e Corpo in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura esterna a polveri - 80 pm

e Pilastrino di fissaggio in tubolare di acciaio con finitura polveri epossi-poliestere

. o Laflangia del pilastino di fissaggio & munita di contro-piastra in poliammide
. o || fulcro ceriera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
\\\__ barra

o Elementi per il fissaggio inclusi

e Le viti per il fissaggio fornite sono munite di calotte copri-testa in materiale plastico
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio, Poliammide
w2 WA

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
Finitura W2
GO6JCS52 xx  135x692.5x842 5.40 kg. 120 kg. 320,53 272,43
Finitura WA
g““””’g GO6UCS52xx  135x692.5x842 540kg.  120kg. 340,00 292,00
QY

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Porta rotolo inseribile

F17AGN@3
€3289 €265

0,

: Il pilastrino di ancoraggio a pavimento,

i parte integrante del sostegno ribaltabile
i - G06JCS52, viene corredato di una

{ contro-piatra di fissaggio, il cui scopo,

i oltre che estetico, & funzionale; evita

¢ il diretto contatto con il pavimento

i garantendo una maggiore durata della
piastra, evitando il rischio di macchiare

i la superficie di appoggio.

i Le viti, incluse nella confezione del
prodotto, vengono fornite complete di

! calotta copri-testa. ~ o S

46 7w 21 Ausili » Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

PAINT _ DOPPIO SCHIENALE INCLINABILE E REGOLABILE IN

A :
/ PROFONDITA
Doppio schienale in poliuretano morbido regolabile in profondita, realizzato con

tubolare in acciaio finito esternamente con polvere termoplastica.
Ancoraggio a muro per mezzo di due flange

&
o Struttura in tubo di acciaio

e Finitura esterna con polveri epossipoliestere

e Poggia schiena in poliuretano morbido

e Distanza dal muro regolabile - 260-353 mm.

e Inclinazione dello schienale regolabile - 17° indietro, 25° in avanti

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio, Poliuretano

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
GOGUHSO1 555x353x472 363,38

Lo schienale in poliuretano é disponibile solamente in colore nero.

Il doppio supporto di appoggio e la possibilita di inclinare lo schienale, sono
caratteristiche che offrono maggiore confortevolezza nell’uso quotidiano.

Ponte Giulio propone una alternativa con supporto singolo - G27JDS29 - associa-
to alla linea “Urban people”

Le finiture a polveri proposte sono una tradizionale “W2”, ed una con tecnologia
antimicrobica “WA”.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili e Safety design 7w 47



AUSILI

TUBOCOLOR

Le maniglie ed i sostegni senza giunti intermedi
TUBOCOLOR® sono realizzati in tubo di acciaio zincato,
rivestito con vinile antiscivolo, biocompatibile,
antibatterico ed autoestinguente. |l fissaggio & stato
predisposto per qualsiasi tipo di parete ed & composto da
una flangia in poliammide rinforzato vetro, con 4 fori per
linserimento delle viti, e da una copri-flangia di diametro
80 mm. | prodotti TUBOCOLOR® sono consegnati smontati
pronti per essere assemblati a cura dell'installatore.

SISTEMA FLANGIA

Le maniglie ed i sostegni ad angolo, o per angolo, sono
provvisti di un “sistema” flangia di forma tonda - 80 mm. -
che adotta una flangia per il fissaggio a muro in poliammide
- caricato con fibra di vetro - e di una copri-flangia in
poliammide-6 a protezione, che permette di nascondere le
viti..

L~ L\

SISTEMA PIASTRA

| sostegni ribaltabili della linea “tubocolor” sono proposti
con il “sistema piastra” in due versioni: una “compatta” ed
una “estesa’; entrambe adottano, per il fissaggio a parete,
una piastra in acciaio inossidabile AISI304 - che funge
anche da snodo per il corpo della maniglia - provvista di una
contro-piastra per ridurre il rischio di danni alla parete, e
una copri-piastra in poliammide-6.

La differenza tra le due riguarda la superficie occupata
sulla parete, che per la compatta & pari a 107 cm? mentre
per lestesa & di 262 cm? la dimensione di quest'ultima
consente al sostegno di poggiare sulla piastra stessa

f.\\
BioCote
N

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

Sia i sostegni, sia le maniglie della linea “Tubocolor”
garantiscono una protezione da batteri e funghi,
impedendone la proliferazione, grazie all’adozione
della tecnologia “Biocote” che determina una
superficie sulla quale i microbi non possono
proliferare; attiva 24 ore al giorno, per la durata
prevista del prodotto.

48 7w 21 Ausili » Safety design

ZONA LAVABO

GO1JASQ1 GO1JELO1 GO1JAS32 GO1JES10
P. 50 P. 51 P. 52 P.53
ZONA VASO SANITARIO, BIDET, ORINATOIO
-
|| )
o
GO1JASQ9 GO1JAS12 GO1JAS19 GO1JASO8
P. 58 P. 59 P. 60 P. 64
=, a - ™
\ e - \‘-\
) L}
G41JCS01
G41JCS47 G41JCS74 p. 87 G41JCS46
P. 85 P. 86 P. 88
ZONA DOCCIA
=
GO1JASQ1 GO2JAS11 GO2JAS14 GO2JAS16
P. 50 P. 55 P. 56 P. 57
GO1JAS21
G01JBS11 G01J0S06 P.72 G01J0S04
P.70 P.71 P.73

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

- G

GO1JAS15 G01JCS38 G41JCS45
P. 54 P. 66 P. 80

N

G41JCS05
P. 80

SAFETY DESIGN

,;.--‘. .
q.l‘\
\-.ar:.': ___:J\

(

GO1JELO7 G01JCS38 G01JCS12
P. 65 P. 66 P. 81

£

N\ .\ \D

G01JCS09 G01JCS37 G41JCS09
P. 82 P. 83 P. 84

GO1JAS21
G01JCS52 P.72
P. 89
1 A ) |
}
’ ~
602J0502 GO1UBL19 G01J0L01 GO1JBS01 G02JBS11 GO1JBS06
P. 61 P.62 P.63 P. 67 P. 68 P. 69
& p
.s/
J g
GO1UBS16 60140501 GO1UAS17
P.74 P.75 P.76

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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AUSILI

A TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

M Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile, antibatterico, caldo al tatto

0 I e Corpo in tubo di acciaio zincato

> * Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

B o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
® Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 80 mm.
e Impugnatura antiscivolo
* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
Colore/Finitura & 3 & o2 |3—4 2 2 - & &
7 W1 YT Y3
—

Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JASO1 xx  300x100x80 220 0.70 kg. 150 kg. 43,80 35,27
GO1JAS41 xx  430x100x80 350 0.92 kg. 150 kg. 47,43 37,71
GO1JASO2 xx  400x100x80 320 0.87 kg. 150 kg. 46,22 36,48
GO1JAS42 xx  530x100x80 450 1.09 kg. 150 kg. 49,86 40,13
GO1JASO3xx  500x100x80 420 1.04 kg. 150 kg. 48,66 38,92
GO1JASO4 xx  600x100x80 520 1.21kg. 150 kg. 51,08 41,35
GO1JAS43xx  680x100x80 600 1.35kg. 150 kg. 53,51 42,56
GO1JASO5xx  700x100x80 620 1.38 kg. 150 kg. 54,74 43,19
GO1JASO6 xx  800x100x80 720 1.55kg. 150 kg. 59,59 47,43
GO1JASO7 xx  900x100x80 820 1.72 kg. 150 kg. 65,67 52,29
GO1JAS44 xx  980x100x80 900 1.90 kg. 150 kg. 69,32 55,95

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

pareti leggere fissaggio

v
}'

Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA PORTA SALVIETTE

A
1 c
/ [01 Maniglione di sicurezza porta salviette, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile, antibatterico, caldo al tatto
\ e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
* Impugnatura antiscivolo
e Diametro delle flange 80 mm.
® Flange difissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile

Immagine della versione DESTRA

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Rl
Colore/Finitura [ . - [ J—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
GO1JERO1 xx DX 400x100x171 260x111 1.80 kg. 150 kg. 130,83
GO1JELO1 xx SX 400x100x171 260x111 1.80 kg. 150 kg. 130,83
GO1JERO2xx DX 600x100x171 460x111 2.50 kg. 150 kg. 185,36
GOLJELO2xx SX 600x100x171 460x111 2.50 kg. 150 kg. 185,36

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
‘-:"““ —_—
A, ~
S8 Y96SESS6 Y90SES61
€3474 €129]18 €194

0,

: Il maniglione con porta salvietta

i integrato - GO1JER01/02 o

¢ GO1JELO1/02- rappresenta una valida
: soluzione per risolvere il paradosso tra
i scegliere se installare un “maniglione”
¢ di sicurezza o un porta telo.

i Questo articolo assolve in modo

i semplice ed efficace ad entrambe le

i necessita.
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0,

: Il maniglione con un terminale dritto e
¢ uno a 90° si rivela particolarmente utile
i nei casi in cui un sanitario & installato in
: prossimita di un angolo della stanza ad
i una distanza insufficiente per installare

i altri articoli che hanno la stessa funzione.

i Con questo articolo si ottimizza
: I'installazione e si ottiene un valido
i ausilio per coadiuvare i movimenti.

TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE CON
It ¢/ TERMINALE DRITTO E UNO A 90°
Maniglione di sicurezza lineare con terminale dritto e uno a 90°, realizzato con tubo
di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile biocompatibile, antibatterico
& caldo al tatto
e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 80 mm.
* Impugnatura antiscivolo
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . e -_—
R7 W1 Y1 Y3

—

Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
GO1JAS32xx  441x125x80 400 0.92 kg. 150 kg. 48,66
GO1JAS33xx  541x125x80 500 1.10 kg. 150 kg. 49,86
GO1JAS34xx  640x123.5x80 600 1.26 kg. 150 kg. 51,08

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
——
- "‘\-_h:_‘:,_\_ v
\.& Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194
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TUBOCOLOR _ COPPIA MANIGLIE PER FRONTE LAVABO

Coppia maniglie per fronte lavabo, realizzate con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestite con vinile biocompatibile, antibatterico caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 80 mm.

* Impugnatura antiscivolo

SAFETY DESIGN

£
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 GI G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura [ . - [ J—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GOI1JES1@xx  242x135x105 1.60 kg. 100 kg. 190,94
Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
~ e,
S o
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €12918 €194
! La coppia di maniglie per fronte lavabo G
i - GO1JES10 - sono la soluzione pit &
i semplice e pratica per offrire un appiglio Qs 7

i a tutti coloro i quali sono costretti all’uso
i del lavabo stando seduti, ma hanno

i anche la necessita di poter usufruire di

i un ausili per mettersi in piedi.
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AA1 TUBOCOLOR _ BARRA DI SUPPORTO O PROTEZIONE SIFONE
/ Barra a doppia funzione o come supporto per sedile vaso sanitario o come
GI protezione per sifone, realizzata con tubo di acciaio zincato, senza saldatura

\ rivestito con vinile biocompatibile, antibatterico caldo al tatto
)

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 80 mm.

* Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura ] - -—
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice AXBXC [mm] Al[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
GO1JAS15xx  400x250x80 320 1.76 kg. 100 kg. 65,67

Articolo impiegabile anche come protezione per sifone lavabo

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
=
Q YI6SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
¢ La maniglia con profondita estesa ha
¢ due finalita specifiche: LT TRy
i - Installata appena sopra un vaso = ; T

i sanitario allungato come supporto per il
i copri-sedile.

i - Posta sotto il lavabo, come protezione
i per sifoni flessibili o rigidi. Al fine di

i evitare che incautamente I'utente possa
i colpirlo con le ginocchia.
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CON TERZA FLANGIA
DI SUPPORTO

Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile caldo al tatto.
Modello ad uso "bariatrico” con aggiunta di flange di supporto

- B\ e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in poliammide
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
1 ® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
- e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 80 mm.
i 4 e Impugnatura antiscivolo
- ® Prodotto ad uso bariatrico con maggiore capacita di tenuta
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
Colore/Finitura
Codice AxBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz

GO2JAS11 486,4x73x80 406,4 1.30 kg. 453,5 kg. 98,00

GO2JAS12 537,2x73x80 457,2 1.40 kg. 453,5 kg. 102,00

GO2JAS13 691x73x80 610 1.65 kg. 453,5 kg. 109,00

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
‘-\."““::l:?;.
\.& Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CON DUE FLANGE
EXTRA DI SUPPORTO

£ Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile caldo al tatto.
/ Modello ad uso "bariatrico” con aggiunta di flange di supporto.

B e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in poliammide
[P e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
’ e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
S e Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 80 mm.
e Impugnatura antiscivolo
® Prodotto ad uso bariatrico con maggiore capacita di tenuta

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

Finitura Colore/

Finitura
Codice AxBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
GO2JAS14 994,4x73x80 9144 2.34 kg. 453,5 k. 155,00
Kit 3 viti con fasselli di Coppia fissaggi per
fissaggio parefi leggere
<= 4?
Y90SES61 Q Y96SES56
€194 €3474 €298
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CON TRE FLANGE
EXTRA DI SUPPORTO

. Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile caldo al tatto.
d K Modello ad uso "bariatrico” con aggiunta di flange di supporto E
wv
o =
/6 e Corpo in tubo di acciaio zincato t
o Flangia di fissaggio in poliammide [
/ak e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti. :
(%]

" e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
’ e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
/ o Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
o Diametro della flangia 80 mm.
e Impugnatura antiscivolo

o Prodotto ad uso bariatrico con maggiore capacita di tenuta

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Al[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO2JAS16 1146,8x73x80 1066,8 2.87 kg. 453,5 kg. 163,00
GO2JAS18 1299x73x80 1219 3.20 kg. 453,5 k. 181,00
Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
—
~—_—
Q Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE A PARETE

Maniglione di sicurezza verticale a parete, realizzato con tubo di acciaio zincato
rivestito con vinile biocompatibile, antibatterico caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro della flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
B1 B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura ] - -—
R7 W1 Y1 VY3
—

Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
GO1JASO9xx  80x175x1400 1320 3.60 kg. 150 kg. 160,10 137,91
GO1JAS10xx  80x175x1600 1520 3.94 kq. 150 kg. 168,70 145,58
GO1JAS11xx  80x175x1800 1720 4.26 kg. 150 kg. 171,55 148,13

La versione con lunghezza di 1800 mm. - GO1JAS1 - & certificato “TUV”

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
]
oy R
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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§
& TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE DA PARETE
A PAVIMENTO
e, Maniglione di sicurezza verticale da parete a pavimento, realizzato con tubo di
ﬁ acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto =
& ©)
N . S )
N e Corpo in tubo di acciaio zincato =
* Diametro della maniglia 33 mm. >
A ® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto ]
- e Impugnatura antiscivolo :
e Diametro della flange 80 mm. v
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
0\5 e Biocompatibile
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
Bl B2 DI D2 D4 GI G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura N _— - -—
R7 W1 Y1 Y3
® —
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
GO1JAS12xx  80x198,5x1800 1760 4.03 kg. 150 kg. 170,44 151,96
GO1JAS13xx  80x198,5x2000 1960 4.53kg. 120 kg. 190,28 166,03

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere fissaggio
T

~—_—
Q Y96SES56 Y90SES61

€3474 €2918 €194
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GO1JAS19 xx

TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA, DA PAVIMENTO A
SOFFITTO, A MISURA

Maniglione di sicurezza da pavimento a soffitto a misura, realizzato con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 11 12 P4 R1
COlore/Finitura Il 4. [N N [ ey
R7 w1 Y1 Y3
.
AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz

120 kg. 175,11

Il prezzo di questo articolo deve essere inteso al metro. Il prodotto standard
prevede che il rinforzo a muro abbia una profondita di 180mm. Su richiesta si
puo chiedere su misura. In caso di misura in altezza superiore a 2,3 metri verra
inserito un secondo rinforzo.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
@ pareti leggere fissaggio
o
S o
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Codice

¢!

g ——

G02J0S02

AXBXC [mm]
82x73x1200

TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE, CON DUE
FLANGE EXTRA DI SUPPORTO E PORTA DOCCETTA

Maniglione di sicurezza verticale, con supporto per doccetta, realizzato con tubo
di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile biocompatibile caldo al tatto.
Modello ad uso "bariatrico” con aggiunta di flange di supporto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in poliammide

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

® Biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 80 mm.

e Impugnatura antiscivolo

® Prodotto ad uso bariatrico con maggiore capacita di tenuta

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura

Peso Netto Carico
453,5 kg.

C1[mm]
1120

€x1pz.
193,00

€x3pz

Flessibile per telefono
doccia cm. 175

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante

) 2130
N
H51GHS36 H51GHS35
€240 €46,22

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Porta doccetta (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

W con impugnatura Q parefi leggere fissaggio
ergonomica ,.‘.‘-«'::S?T,
Y87J0S04 \.& Y96SES56 Y90SES61
€6811 €6082 €3474 €2918 €194
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Immagine della versione DESTRA

W&

TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

Sostegno di sicurezza ad "L’, realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito con
vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ = W =] (= F =~ F | N
R7 W1 Y1 VY3
—

Codice AXBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz

GO1JBR19 xx 350x100x660 270x580 1.80 kg. 150 kg. 141,03
GO1JBL19 xx 350x100x660  270x580 1.80 kg. 150 kg. 141,03
GO1JBR20 xx 660x100x660 580x580 2.30 kg. 150 kg. 151,62
GO1JBL20 xx 660x100x660 580x580 2.30 kg. 150 kg. 151,62

Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

funzioni con pulsante W con impugnatura Q pareti leggere fissaggio

\\. 2130 ergonomica &) ..;-«"::il:.:,
H51GHS35 Y87J0S04 Y87J0S02 :.E Y96SES56 Y90SES61
€46,22 €681 €60,82 €297 €3474 €298 €194

62 7w 21 Ausili ® Safety design

Flessibile per telefono
doccia am. 175

H51GHS36
€240
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AUSILI

TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L", MUNITO DI

PORTA DOCCETTA
¢ Sostegno di sicurezza ad “L’, munito di porta doccetta, realizzato con tubo di acciaio
I zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.
2|
2

e Corpo in tubo di acciaio zincato
R //M * Diametro della maniglia 33 mm.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
3 e Impugnatura antiscivolo
e Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
e Diametro delle flange 80 mm.
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
* Prodotto certificato "TOV"

Immagine della versione DESTRA

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 DI D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura = - —-—— —-—
R7  WI Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] A1xC1[mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO1JORO1 xx DX 660x100x1200  580x1120 4.50 kg. 150 kg. 261,79
GO1JOL@1xx SX 660x100x1200 580x1120 4.50 kg. 150 kg. 261,79
Flessibile per telefono Doceetta cromata 3 Porta doccetta (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
doccia am. 175 funzioni con pulsante AW con impugnatura Q pareti leggere fissaggio
“\. 2130 . ergonomica ..:-«"'_“;::.:,
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 E Y96SES56 Y90SES61
€240 €46,22 €6811  €60,82 €3474 €298 €194
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.& TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°
Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
a} saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto
C

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 RI
Colore/Finitura - . —-_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXC [mm] AXC1[mm] PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JASO8 xx  560x100x280 480x200 1.60 kg. 150 kg. 70,54 60,21
GO1JAS20xx  694x100x334 614x254 1.78 kg. 150 kg. 80,27 72,37

Porta rotolo inseribile (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
fi fissaggi
» Q pareti leggere - issaggio
A =
F17AGNO3 \.& Y96SES56 Y90SES61
€3289 €£12675 €£3474 €298 €194
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Immagine della versione DESTRA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135° CON

, [010 PORTA SPUGNA
[y o . S
Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
NS 7~ saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo a tatto. Munito di porta sapone,
ARSIV 0spugna, in ottone cromato
e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo
e Diametro delle flange 80 mm.
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile i
* Prodotto certificato "TUV"
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura ~ mm o — - | J—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JERO7 xx DX 550x150x295  470x215 1.90 kg. 150 kg. 200,68 170,27
GO1JELO7 xx  SX 550x150x295  470x215 1.97kg. 150 kg. 200,68 170,27

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere fissaggio
‘-:““‘%.
AN —~—
k& Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA LATERALE DA PARETE A
PAVIMENTO

Sostegno di sicurezza laterale da parete a pavimento, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro della flangia 80 mm.

e Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

) * Biocompatibile

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

> Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide

- Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
- Colore/Finitura - . -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
—

Codice AXBXC [mm] AlxBIxC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JCS38xx  225x600x780 145x560x740 3.10 kg. 150 kg. 172,99
GO1JCS39xx  225x800x780 145x760x740 3.80 kg. 150 kg. 185,85

Il rinforzo laterale & reversibile destro/sinistro

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
2 =
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO

Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito con
vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura - . —-_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
—

Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JBSO1 xx  660x660x80 620x620 2.84 kq. 150 kg. 159,33
GO1JBSO2xx  760x760x80 720x720 3.10 kg. 150 kg. 162,97
GO1JBSO3xx  1000x660x80 960x620 3.40 kg. 150 kg. 167,83
GO1JBSO4 xx  1600x660x80 1560x620 4.89 kg. 150 kg. 251,09
GO1JBSO5xx  1700x760x80 1660x720 5.26 kg. 150 kg. 256,62

(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
‘-:"‘“ —_—
= =
k& Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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Codice
G02JBS11

TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON
FLANGIA EXTRA DI SUPPORTO

Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile caldo al tatto.
Modello ad uso "bariatrico” con aggiunta di flange di supporto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in poliammide

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Diametro della maniglia 32 mm.

e Diametro della flangia 82 mm.

e Impugnatura antiscivolo

® Prodotto ad uso bariatrico con maggiore capacita di tenuta

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura

AXBXC [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
760x760x80 720x720 453,5 kg. 174,00

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON

ol 2 \ MONTANTE
[ao Sostegno di sicurezza per angolo con montante verticale, realizzato con tubo di
’ acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto
Al
A e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo
e Diametro delle flange 80 mm.
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Prodotto certificato "TOV"
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- BT B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura ~ mm o — - | J—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] AXBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €xlpz. €x3pz
GO1JBSO6 xx  660x660x660 620x620x580 4.18 kg. 150 kg. 226,09
GO1JBSO7 xx  760x760x760 720x720x680 4.86 kg. 150 kg. 239,31
GO1JBSO8xx  1000x660x660 960x620x580 4.90 kg. 150 kg. 244,31
GO1JBS@9xx  1600x660x660 1560x620x580  6.54 kg. 150 kg. 327,89
GO1JBS1@xx  1700x760x760 1660x720x680  7.15kg. 150 kg. 340,94
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia m. 175 funzioni con pulsante p\“‘ con impugnatura fissaggio
\\. 0130 ergonomica -\ ..;-«"::il:.:,
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 Y87J0S02 Y90SES61
€241 €46,22 €6811 €6082 €2197 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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Sostegno di sicurezza per angolo con montante verticale, realizzato con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2

" 12 P4 R1

Colore/Finitura - . _— - -_—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] AlxBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz

GO1JBS11xx  1600x660x660 1560%x620x580  6.48 kg. 150 kg. 315,00

GO1JBS12xx  1700x760x760 1660x760x680  6.93 kg. 150 kg. 327,16
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia cm. 175 funzioni con pulsante AW con impugnatura fissaggio

N 0130 ergonomica - ..;-«:“:S.:,

H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 Y87J0502 Y90SES61
€242 €46,22 €6811 €00,82 €2197 €194
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON
MONTANTE, MUNITO DI ATTACCO PER DOCCETTA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

4 .o . . .
0 ) Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio
s W zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
E; doccetta
A:\ e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo
© Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
e Diametro delle flange 80 mm.
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura ~ mm o — - | J—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] AlxBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
GO1J0SO6 xx  760x760x1200 720x720x1120  5.85kg. 150 kg. 358,77
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia cm. 175 funzioni con pulsante AW con impugnatura fissaggio
\\. 0130 . ergonomica ,.‘.‘-«'::S?T,
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 Y90SES61
€247 €46,22 €6811 €60,82 €194
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA A “U”

Sostegno di sicurezza a "U", realizzato con tubo di acciaio zincato senza saldatura
rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

,V e Corpo in tubo di acciaio zincato
‘B\‘/A. e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
* Impugnatura antiscivolo
e Diametro delle flange 80 mm.
® Flange difissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- B1 B2 D1 D2 D4 GI1 G2 11 12 P4 R1
Finitura Colore/ [ . - | R
Finitura R_7 wi Y13
Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO1JAS21 xx  250x120x245 170 1.40 kg. 150 kg. 115,53
Kit 3 viti con tasselli di Coppia fissaggi per
fissaggio Q pareti leggere
‘-\."““::h.
~ e
Y90SES61 SN Y96SESS6
€194 €3474 €2918

0,

{ Nonostante le dimensioni compatte

i della maniglia GO1JAS21 garantisce

i un’elevata robustezza ed un'affidabile
! presa. Sono adatti ad essere impiegati
i in ogni ambito del bagno come ad
esempio accanto ad un vaso sanitario,
i alato di un lavabo o in una doccia.

Le dimensioni contenute consentono

i l'installazione anche in ambiti davvero

i angusti, tutte situazioni che altrimenti
: sarebbe arduo mettere in sicurezza.
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON
MONTANTE, MUNITO DI ATTACCO PER DOCCETTA

Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
doccetta

) e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Diametro della maniglia 33 mm.
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo
© Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
e Diametro delle flange 80 mm.
e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
@ e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
- e Biocompatibile

SAFETY DESIGN

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide

» B B2 DI D2 D4 Gl G2 1 12 P4 RI
Colore/Finitura - . —-_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXC [mm] AlxBIxC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
G01J0S@4 xx  760x760x1200 720x720x1120  5.88kg.  150Kkg. 413,50

Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia am. 175 funzioni con pulsante m con impugnatura fissaggio
i 2130 0 ergonomica o~
N | IS
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 Y90SES61
€240 €46,22 €6811 €602 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili e Safety design 7w 73
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TUBOCOLOR _ SOSTEGNO DI SICUREZZA A “T" MUNITO DI
ATTACCO PER DOCCETTA

Sostegno di sicurezza a "T" munito di attacco per doccetta, realizzato con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

oy e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
T e Impugnatura antiscivolo

® Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

o Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

=
O
n
i)
()
>
[
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Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 1 12 P4 R1
COlore/Flnltura Il e [N [ )
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz

GO1JBS16xx  1240x100x1200 1160x1120 5.50kg.  150kg. 358,79

Kit 3 viti con tasselli di Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta
fissaggio doccia cm. 175 funzioni con pulsante @ con impugnatura
~T—, il a130 - ergonomica
Y90SES61 H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04
€194 €240 €46,22 €6811 €60,82

74 7w 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [~ N ] —_—— | J—
R7 W1 YT VY3
—
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G01J0SO1xx  80x100x1200 1120 2.53kg. 150 kg. 155,53 131,36

TUBOCOLOR _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CON PORTA DOCCETTA

Maniglione di sicurezza, realizzato con tubo di acciaio zincato senza saldatura
rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per doccetta

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

© Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile

© Diametro delle flange 80 mm.

e Flange difissaggio in poliammide caricato fibra di vetro
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

Coppia fissaggi per
pareti leggere

Y96SES56
€3474 €2918

ity

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

"-:"'--.___

-~

Kit 3 viti con tasselli di
fissaggio

Y90SES61
€194

Flessibile per telefono Doccetta cromata 3

doccia am. 175 funzioni con pulsante m
' 1‘\\ 0130 K
|
H51GHS36 H51GHS35
€242 €46,22
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Porta doccetta
con impugnatura
ergonomica

Y87J05S04
€6811 €6082
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Codice
GO1JAS17 xx

TUBOCOLOR _  MANIGLIONE-CORRIMANO LINEARE, DI
SICUREZZA, A MISURA

Maniglione-corrimano lineare, di sicurezza, a misura, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 80 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI

Colore/Finitura - . —-_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Carico €xml.

150 kg. 108,65

Questo articolo viene realizzato su misura, il prezzo viene calcolato al metro,
riferito al massimo ingombro. La lunghezza minima che puo essere richiesta &
pari ad un metro. La terza flangia di rinforzo viene inserita per misure superiori a
1,3 metri.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tassell di

Q pareti leggere fissaggio
T
o o

Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Codice
GO1JASL8 xx

-8 TUBOCOLOR _ MANIGLIONE-CORRIMANO LINEARE CON PRESA
CONTINUA A MISURA

Maniglione-corrimano lineare, di sicurezza, a misura, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 80 mm.

e Impugnatura antiscivolo

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 11 12 P4 R1
[y L8 B | [ Je—
R7 W1 Y1 Y3
—

Colore/Finitura

£xml.
140,10

Carico
150 kg.

AXBXC [mm]

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Questo articolo viene realizzato su misura, il prezzo viene calcolato al metro,
riferito al massimo ingombro. La lunghezza minima che puo essere richiesta &
pari ad un metro. La terza flangia di rinforzo viene inserita per misure superiori a
1,3 metri.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere fissaggio
]
A =
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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TUBOCOLOR _ MANIGLIONE-CORRIMANO DI SICUREZZA PER
ANGOLO A MISURA

Maniglione-corrimano di sicurezza per angolo a misura, realizzato con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TUV"

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1

Colore/Finitura - . —-_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice Carico €xml.
GO1JBS17 xx 150 kg. 114,36

Questo articolo viene realizzato su misura, il prezzo viene calcolato al metro,
calcolato al massimo ingombro. La lunghezza minima che puo essere richiesta
@ pari ad un metro. La terza flangia di rinforzo, su ogni lato, viene inserita per
misure superiori a 1,3 metri.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tassell di

Q pareti leggere fissaggio
T
o o

Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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A & R TUBOCOLOR _ MANIGLIONE-CORRIMANO DI SICUREZZA PER
@m ANGOLO, PRESA CONTINUA, A MISURA
c[ Maniglione-corrimano di sicurezza per angolo, presa continua, a misura, realizzato
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.
» e Corpo in tubo di acciaio zincato

@ e Diametro della maniglia 33 mm.

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Impugnatura antiscivolo

e Diametro delle flange 80 mm.

e Flange di fissaggio in poliammide caricato fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile
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Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Poliammide
Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura ] -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice Carico £xml
GO1JBS18 xx 150 kg. 144,39

Questo articolo viene realizzato su misura, il prezzo viene calcolato al metro,
come massimo ingombro. La lunghezza minima che puo essere richiesta é pari
ad un metro. La terza flangia di rinforzo, su ogni lato, viene inserita per misure
superiori a 1,3 metri.

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
]
A =
Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO FISSA CON
RINFORZO

Impugnatura di sostegno fissa con rinforzo, realizzata con tubo di acciaio zincato,
senza saldatura, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

8 7 o Corpo del sostegno in acciaio zincato
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
e Impugnatura antiscivolo
® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
* Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto certificato "TUV"
e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
Bl D1 D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura - - -— |
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G41JCS45xx  113x850x234 3.97 kg. 100 kg. 246,89
2 TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO FISSA
Impugnatura di sostegno fissa, realizzata con tubo di acciaio zincato, senza
saldatura, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto
a2 Corpo del sostegno in acciaio zincato
8 e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
€ e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
* Impugnatura antiscivolo
e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlSI 304 con contro-piastra in poliammide
4 e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
o Elementi per il fissaggio inclusi
~ * Prodotto certificato "TOV"
\ e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
Bl D1 D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura - - —-— O -
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G41JCS@5xx  113x600x234 3.17 kg. 150 kg. 181,22
G41JCSO7 xx  113x700x234 3.50 kg. 150 kg. 192,17
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito
con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e In posizione d'uso il sostegno poggia la parte inferiore direttamente sulla parete

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlSI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o || fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl D1 D2 D4 11 12 P4 R7 W1 Y3
Colore/Finitura - - -— ) |
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
GO1JCS12xx  135x600x191 2.92 kq. 150 kg. 222,97 177,66
GO1JCS14xx  135x800x191 3.67 kg. 150 kg. 236,09 188,39
Traversa di Porta rotolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
w
G31UJs02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €265

D

! La traversa di contenimento rimovibile

i - G31UJS02 - & un accessorio per

i sostegni ribaltabili, utile per tutti i casi

in cui sia necessario offrire un sostegno
i aggiuntivo agli utenti che usano il vaso
i sanitario.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE,
MUNITA DI RINFORZO

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e In posizione d'uso il sostegno poggia la parte inferiore direttamente sulla parete

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlSI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o || fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

® Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- BI DI D2 D4 11 12 P4 R7 W1 Y3
Colore/Finitura ] —_— — ]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
GO1JCS@9xx  135x600x191 3.30kg. 150 kg. 290,67 232,30
GO1JCS41 xx  135x650x191 3.60 kg. 150 kg. 294,33 235,94
GO1JCS42xx  135x750x191 3.90 kg. 150 kg. 300,41 240,81
GO1JCS10xx  135x800x191 4.00 kg. 150 kg. 308,91 246,89

Traversa di Porta rofolo inseribile
contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
-
G31UJS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €126,75

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SICUREZZA RIBALTABILE CON
SUPPORTO DI APPOGGIO A TERRA PIEGHEVOLE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto. Con supporto di
appoggio a terra

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

* Supporto a pavimento snodato con ancoraggio a muro autonomo

e Supporto a pavimento dotato di piedino regolabile in altezza

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl D1 D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura ] —_— — ]
AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
135x800x817 4.38 kg. 150 kg. 623,91
Traversa di Porta rotolo inseribile
contenimento rimovibile »
per sostegni ribaltabili
-
G31UJs02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €126/5
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AUSILI

TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Impugnatura di sostegno ribaltabile realizzata con tubo di acciaio zincato, privo di
parti saldate, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

* Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cemiera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl D1 D2 D4 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura -— - —-— |m— ]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
G41JCS@9xx  113x600x234 2.93 kg. 150 kg. 325,94
G41JCS10xx  113x700x234 3.38kg. 150 kg. 346,63

Traversa di Porta rotolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
w .
G31UJS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €12675

Q)

! La traversa di contenimento rimovibile

i - G31UJS02 - & un accessorio per

i sostegni ribaltabili, utile per tutti i casi

in cui sia necessario offrire un sostegno
i aggiuntivo agli utenti che usano il vaso
i sanitario.
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI
MUNITA DI RINFORZO

SOSTEGNO RIBALTABILE

Impugnatura di sostegno ribaltabile munita di rinforzo, realizzata con tubo di
acciaio zincato, privo di parti saldate, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo
al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

B1 D1 D2 D4 12 P4 R7 W1 Y3

Colore/Finitura 1 - [ = | [y ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G41JCS47 xx  113x850x234 3.86 kqg. 120 kg. 379.45
Traversa di Porta rotolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
"
G31UJse2 F17AGNO3
€ 248,60 €3289 €2675

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE
MUNITA DI SUPPORTO A PAVIMENTO CON BLOCCO DI POSIZIONE.

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.

Modello ad uso “bariatrico” con aggiunta di giunti di rinforzo e supporto a
pavimento con blocco di posizione.

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 32 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inossidabile con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Supporto a pavimento snodato con supporto a pavimento munito di blocco di posizione

e Supporto a pavimento dotato di piedino regolabile in altezza

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G41JCS74 113x700x850 300 kg. 435,00
G41JCS75 113x850x850 300 kg. 480,00

86 7 W 21 Ausili ® Safety design
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE E
GIREVOLE

Impugnatura di sostegno ribaltabile e girevole, realizzata con tubo di acciaio
zincato, privo di parti saldate, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

-,
WS e Corpo del sostegno in acciaio zincato
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
. e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
(’f ey * Impugnatura antiscivolo
\ ® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

> o |l fulcro consente la rotazione a destra o a sinistra del sostegno una volta sollevato verso la

parete

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI D1 D2 D4 12 P4 R7 W1 VY3
Colore/Finitura - - [ = |m—y ]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G41JCSO1 xx  113x600x234 3.00 kg. 150 kg. 379,45
G41JCSO3xx  113x700x234 3.65kg. 150 kg. 401,34

Traversa di Porta rotolo inseribile
contenimento rimovibile »
per sostegni ribalfabili

-
G31UJS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €126,75

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 7w 87



AUSILI

88 7w 21 Ausili ® Safety design

172

TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE E
GIREVOLE CON GIUNTO DI RINFORZO

Impugnatura di sostegno ribaltabile e girevole, con giunto di rinforzo, realizzata
contubo diacciaio zincato, privo di parti saldate, rivestito con vinile, biocompatibile
e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

o |l fulcro consente la rotazione a destra o a sinistra del sostegno una volta sollevato verso la
parete

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI D1 D2 D4 12 P4 R7 W1 VY3
Colore/Finitura -— - [ = |m—y ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G41JCS46xx  113x850x234 3.85kg. 120 kg. 437,84
Traversa di Porta rotolo inseribile
contenimento rimovibile "
per sostegni ribaltabili
-
G31UJS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €12675

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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TUBOCOLOR _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE SU
COLONNA PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto. Con colonnina per
fissaggio a pavimento

e Corpo del sostegno in acciaio zincato
<& o Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
i * Impugnatura antiscivolo
o e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
. * Biocompatibile
e . o Pilastrino di fissaggio in acciaio con finitura polveri epossi-poliestere
o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra
o Elementi per il fissaggio inclusi
e Conforme alla norma EN 12182

‘k 3 . . . .
. Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- o Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Rl
Finitura Maniglia s s s— - | Js—
R7 W1 Y1 Y3
i

Finitura Colonna

Codice AXBXC [mm] B1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JCS52xx  135x692,5x842 600 5.40 kg. 150 kg. 375,81 338,10
GO1JCS53xx  135x892,5x842 800 5.80 kg. 120 kg. 384,32 345,39

La colonna di ancoraggio a pavimento, viene fornita solo con finitura a polveri
epossipoliestere in colore bianco.

Traversa di Porta rofolo inseribile
contenimento rimovibile »
per sostegni ribalfabili

"
G31UJSe2 F17AGN@3
€248,60 €3289 €265

0,

: Il pilastrino di ancoraggio a pavimento,

i parte integrante del sostegno ribaltabile
i - G06JCS52, viene corredato di una

{ contro-piatra di fissaggio, il cui scopo,

i oltre che estetico, & funzionale; evita

¢ il diretto contatto con il pavimento

i garantendo una maggiore durata della
piastra, evitando il rischio di macchiare

i la superficie di appoggio.

i Le viti, incluse nella confezione del
prodotto, vengono fornite complete di

! calotta copri-testa. ~ o S

) & 3
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URBAN PEOPLE

Tutti gli articoli della linea “Urban People” sono realizzati in
tubo di acciaio zincato, rivestito con vinile antiscivolo,
biocompatibile, autoestinguente, addizionato con ioni
d'argento e quindi con effetto antibatterico.

Gli articoli vengono consegnati assemblati. Il fissaggio della
linea Urban People ¢ stato predisposto per qualsiasi tipo di
parete ed & composto da una flangia in acciaio inox con 6
fori per l'inserimento dei tre tasselli e delle viti inox fornite a
corredo, da una guarnizione di livellamento a parete e da un
copri-flangia di copertura di diametro 72 mm.

SISTEMA FLANGIA

Le maniglie ed i sostegni ad angolo, o per angolo, sono
provvisti di un “sistema” flangia di forma tonda - @ 72 mm.
- basato su una flangia per il fissaggio a muro in acciaio
inossidabile AISI304, una contro-flangia in poliammide-6
e un copri-flangia, in poliammide-6, a protezione che
permette di nascondere le viti.

In alternativa vengono proposti due sistemi flangia: uno di
forma tonda - @ 81 mm., ed uno con forma squadrata ad
angoli arrotondati - 80x80 mm.

SISTEMA PIASTRA

| sostegni ribaltabili della linea “Urban people” sono proposti
con il “sistema piastra” in due versioni: una “compatta’ ed
una “estesa’; entrambe adottano, per il fissaggio a parete,
una piastra in acciaio inossidabile AISI304 - che funge
anche da snodo per il corpo della maniglia - provvista di una
contro-piastra per ridurre il rischio di danni alla parete, e un
copri-piastra in poliammide-6.

La differenza tra le due riguarda la superficie occupata sulla
parete, che per la compatta & pari a 143 cm? mentre per
I'estesa & di 231 cm?, la dimensione di quest'ultima consente
al sostegno di poggiare sulla piastra stessa.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

Sia i sostegni, sia le maniglie della linea “Urban
people” garantiscono una protezione da batteri
e funghi, impedendone la proliferazione, grazie
all’adozione della tecnologia “Biocote” che determina
una superficie sulla quale i microbi non possono
proliferare; attiva 24 ore al giorno, per la durata
prevista del prodotto.

90 7w 21 Ausili ® Safety design

ZONA LAVABO

G27JAS10
P. 92

G27JCS03 G27JAL14
P. 109 P. 93

ZONA VASO SANITARIO, BIDET, ORINATOIO

G27JAS22
P. 96 G27JBL19 G27JAS21 G27JAS08
P.97 P.99 P. 100
=~ \
- ta .
G27JCS58 G27JCS38 G27JCS66 G27JCS68
P. 114 P.115 P.116 P. 117
ZONA DOCCIA
[\
1
G27JBS20
G27JAL14 G27J0S22 P. 95 G27J0L21
P.93 P. 94 P. 98
G27JCS82
P.110
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SAFETY DESIGN

. \ R ‘\ \
o ‘_/"
G27JAL26
G27JAL20 G27JAL23 P. 103 G27JCS51 G27JCS53 G27JCS56
P. 101 P. 102 P. 111 P.112 P.113
L= -
E \ ! \
\ | 3
.
G27JCS65 G27JCS85 G27JCS82 G27JDS29
P.118 P.119 P.110 P.120
. £ 4
I ]
g ’ - ___./’i' - » .
G27JCS81
G27JBS02 G27J0S25 G27J0S28 G27J0S26 G27J0S27 P. 109
P. 104 P. 105 P. 106 P. 107 P. 108
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21 Ausili ® Safety design £7 w91



AUSILI

URBAN PEOPLE _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

\gManiglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
CI e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . - -—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXG [mm] A1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G27JAS41 xx  422x83x72 350 1.25 kg. 150 kg. 79,70 68,96
G27JAS42 xx  522x83x72 450 1.35 kg. 150 kg. 84,20 72,79
G27JAS30xx  372x83x72 300 1.20 kg. 150 kg. 77,95 66,40
G27JAS40xx  472x83x72 400 1.32 kg. 150 kg. 82,15 70,25
G27JAS50xx  572x83x72 500 1.48 kg. 150 kg. 86,80 75,35
G27JASG0O xx  672x83x72 600 1.54 kg. 150 kg. 90,71 77,90
G27JAS70@xx  772x83x72 700 1.66 kg. 150 kg. 95,13 81,73
G27JAS80xx  872x83x72 800 1.97 kg. 150 kg. 99.41 85,56
G27JAS90 xx  972x83x72 900 2.18 kg. 150 kg. 114,16 98,33
G27JAS10xx  1072x83x72 1000 2.40 kg. 150 kg. 122,93 106,00

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi: tondo da 82 milli-
metri di diametro o squadrato con angoli arrotondati.

Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e

copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato
% Ci‘ finitura cromo G ¢

W87JIS25 Y87J1S62C1 Y87J1S62

€6,45 €196 €912
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R
o URBAN PEOPLE _ MANIGLIONE PER INSTALLAZIONE SU SPIGOLO
< Maniglione per installazione tra due pareti adiacenti a 90 gradi, realizzato con
3 tubo di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo
= a) al tatto.
e
2 e Corpo del sostegno in acciaio zincato
= e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
= * Diametro esterno del sostegno 33 mm.
2 e Impugnatura antiscivolo
& 4‘ e Diametro della flangia 72 mm.
E e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
- e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Articolo fornito assemblato
o Elementi per il fissaggio inclusi
*:‘ Materiale Acciaio, Poliammide
- Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e — _—— - -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JAL14xx SX 187x187x847 775 2.30 kg. 150 kg. 168,70
G27JAR14xx DX 187x187x847 775 2.30 kg. 150 kg. 168,70
Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato copri-flangia tonda
.o finif
&‘ initura cromo G 4 %
Y87J1S62C1 Y87J1S62 W87J1S25
€1916 €912 €645

0,

: Il maniglione per installazione su

i "spigolo” - G27JAL14/G27JAR14 - si

¢ rivela una geniale soluzione per tutti

! quei contesti in cui tra una zona e l'altra
i del bagno si trova un angolo.

¢ Il vantaggio offerto dalla posizione di

! installazione in verticale, la possibilita
di essere inserito in ogni contesto,

i senza particolare ingombro, sono le

i caratteristiche piti importanti.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 27w 93
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=

URBAN PEOPLE _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE, CON
ATTACCO PER DOCCETTA

Maniglione di sicurezza verticale, per installazione verticale, realizzato con tubo di
o acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto.
Articolo munito di attacco per doccetta.

e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
4 ® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

\ e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Rivestimento biocompatibile

 Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

* Impugnatura antiscivolo

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto certificato "TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ - | J—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27J0S22xx  72x83x772 700 1.90 kg. 150 kg. 171,55 145,95
G27J0S23xx  72x83x972 900 2.30 kg. 150 kg. 181,56 156,89
G27J0S24 xx  72x83x1172 1100 2.80 kg. 150 kg. 192,99 165,41

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
s funzioni con pulsante AW con impugnatura copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato
_\\ 7130 ergonomica % Ci‘ finitura cromo G '
" H51GHS35 Y87J0S04 W87J1S25 Y87J1562C1 Y87J1S62
€46,22 €681 €06082 €6,45 €1916 €912

Flessibile per telefono
doccia am. 175

(&2

H51GHS36
€240
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URBAN PEOPLE _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CIRCOLARE

Maniglione di sicurezza circolare, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
* Diametro esterno del sostegno 33 mm.

* Impugnatura antiscivolo

e Fissaggio per mezzo di cilindri in alluminio

® Diametro: interno 295 millimetri, esterno 326

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

® Biocompatibile

o Articolo fornito assemblato

SAFETY DESIGN

* Elementi per il fissaggio inclusi
® Prodotto certificato “TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ = Wy = - - -
R7 W1 Y1 V3
— =
G27JBS20xx  343x65x305 310 1.94 kg. 150 kg. 140,10

D

Pochi articoli si rivelano utili nella
doccia come il maniglione circolare -
G27JBS20 - ideato per essere installato
in prossimita del comando dell’acqua.
Un valido supporto sempre a
disposizione proprio dove serve

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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A URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

p! - . o
/ Sostegno di sicurezza ad "L realizzato con tubo di acciaio zincato senza saldatura
rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

oY o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TUV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

clc!

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . - -—
R7 W1 Y1 V3
—
Codice AXBXG [mm] AXC1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G27JAS22 xx  272x83x272 200x200 1.20 kg. 150 kg. 119,10

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato copri-flangia tonda
- g finitura como
e & s 3z
Y87J1S62C1 Y87J1S62 W87JIS25
€196 €912 €645

96 7w 21 Ausili » Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

Sostegno di sicurezza ad "L’ realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile

<
3 - Yot antimicrobico, biocompatibile e caldo al tatto
@ : 8
Z & 3
s ?,[ e Corpo in tubo di acciaio zincato
g MA e Flangia di fissaggio in acciaio inossidabile con contro-flangia in poliammide
= e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
3 e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
2 o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
é" ® Rivestimento biocompatibile
£ e Diametro della maniglia 32 mm.
4 e Diametro della flangia 72 mm.
* Impugnatura antiscivolo
e Prodotto certificato "TUV"
e Articolo fornito assemblato
o Elementi per il fissaggio inclusi
P Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- B1 DI D2 D4 GI G2 2 P4 RI
Colore/Finitura _— e - _— - [
R7 Y1 Y3
]
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G27JBR19xx DX 372x83x672 300x600 2.40 kg. 150 kg. 184,40
G27JBL19xx  SX 372x83x672 300x600 2.40 kg. 150 kg. 184,40
G27JBR2@xx DX 472x83x772 400x700 2.80 kg. 150 kg. 194,43
G27JBL2@xx SX 472x83x772 400x700 2.80 kg. 150 kg. 194,43
L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.
Porfa doccetta Porfa doccetta Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
AW con impugnatura copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato
ergonomica - 1 ‘ finitura cromo
Y87J0S04 Y87J0502 W87JIS25 Y87J1S62C1 Y87J1S62
€6811  €60,82 €2797 €6,45 €196 €912

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Flessibile per telefono
doccia cm. 175

H51GHS36

€240

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante
0130

H51GHS35
€46,22
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L", MUNITO DI

ATTACCO PER DOCCETTA
¢ Sostegno di sicurezza ad "L, realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito con
ﬁ‘_: vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Con attacco per doccetta
(75}
8 d
% “ e Corpo in tubo di acciaio zincato
g q e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
= // * Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
K} ] e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
2 ® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
& e Rivestimento biocompatibile
E  Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
- e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 72 mm.
* Impugnatura antiscivolo
o Articolo fornito assemblato
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto certificato "TUV"
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Rl
Colore/Finitura [ . ] _— - | Je—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pL
G27J0R21xx DX 672x83x1172  600x1100 4.25kg. 150 kg. 297,35
G27J0L21xx  SX 672x83x1172  600x1100 4.25kg. 150 kg. 297,35

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
funzioni con pulsante AT con impugnatura copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato copri-flangia tonda
\\ 0130 ergonomica 4 finitura cromo P %
© H51GHS35 Y87J0S04 Y87J1S62C1 Y87J1S62 W87JIS25

€46,22 €6811  €60,82 €1916 €912 €6,45
Mensola porta oggetti Flessibile per telefono
rimovibile doccia cm. 175
F41ANS@3 H51GHS36
€8633 €7298 €242
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AUSIL

] URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°
Al Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto
135° §
400
400

N
e Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
\ e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
& ® Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

4

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . - -—
R7 W1 Y1 V3
—
Codice AXBXG [mm] AXC1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G27JAS21 xx  772x83x372 700x300 1.97 kq. 150 kg. 124,45 107,26

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Porta rofolo inseribile Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
» copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato
.o finitura como
e 3 C® &,
F17AGNO3 W87JIS25 Y87J1562C1 Y87J1S62
€3289 €12675 €645 €196 €912
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Codice
G27JAS08 xx

&

300

URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°

Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

» Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura - . -_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—

AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
572x83x272 500x200 1.75 kg. 150 kg. 117,47

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €2675

Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato

% @' finitura cromo d 4

W87J1S25 Y87J1S62C1 Y87J1S62
€6,45 €196 €912

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

Immagine della versione SINISTRA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

A URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°
[y
Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza
¥, saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto
o e Corpo in tubo di acciaio zincato
4 e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 72 mm.
* Impugnatura antiscivolo
* Prodotto certificato "TUV"
o Articolo fornito assemblato
o Elementi per il fissaggio inclusi
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- BT B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura _— e - _— - -—
R7 W1 Y1 Y3
=
Codice AXBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JAR2@xx DX 705x83x285 633x213 2.20 kg. 150 kg. 120,42
G27JAL20xx  SX 705x83x285 633x213 2.20 kg. 150 kg. 120,42
Larticolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.
Porta rofolo inseribile Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
» copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato

F17AGNO3
€3289 €2675

2

2 finitura cromo d '
W87JIS25
€645

Y87J15S62C1
€1916

Y87J1S62
€912

21 Ausili ® Safety design £7w 101
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AUSILI

URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 135°,
CON TRE FLANGE

Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, con terzo attacco a muro, realizzato con tubo
diacciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
d K e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

* Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "T0V"

* Articolo fornito assemblato

e Elementi per il fissaggio inclusi

Immagine della versione SINISTRA

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura - . - -_
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G27JAR23xx DX 972x83x372 900x300 2.80 kg. 150 kg. 159,26
G27JAL23xx  SX 972x83x372 900x300 2.80 kg. 150 kg. 159,26

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.

Porta rotolo inseribile Kit coppia flangia e

» copri-flangia tonda
F17AGN@3 W87JIS25
€3289 €12675 €6,45

0,

: Il sostegno di sicurezza ad angolo 135°
¢ sirivela particolarmente utile nei casi

¢ in cui un vaso sanitario & installato in

: prossimita di un angolo della stanza ad
i una distanza insufficiente per scegliere
i altri articoli

i Con questo articolo si ottimizza

! I'installazione e si ottiene un valido

i ausilio per coadiuvare i movimenti.

102 7w 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO 45°

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

C... e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TOV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

< Sostegno di sicurezza ad angolo 45°, realizzato con tubo di acciaio zincato senza

g saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

a

2 - =
S 5 * Corpo in tubo di acciaio zincato =
S % e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide =
= % e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

: \ B
£ e
% <
g v
E

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . - -—
R7 W1 Y1 V3
—
Codice AXBXC [mm] AXC1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G27JAR26 xx DX 436x83x372 400x300 1.75 kg. 150 kg. 130,58
G27JAL26xx  SX 436x83x372 400x300 1.75 kg. 150 kg. 130,58

Larticolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Porta rotolo inseribile Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e Kit coppia flangia e
» copri-flangia tonda copri-flangia, squadrata, copri-flangia squadrato
. finitura cromo
2. e & 6L
F17AGNO3 W87JIS25 Y87J1562C1 Y87J1S62
€3289 €2675 €6,45 €196 €912
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AUSILI

%\URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
A i
m Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito con
¢ vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Rivestimento biocompatibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

* Prodotto certificato "TUV"

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
Colore/Finitura - . - -—
R7 W1 Y1 V3
—
Codice AXBXG [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G27UBS02 xx  836x836x72 800x800 3.88kg. 150 kg. 230,16
G27JBS21xx  786x936x72 750x900 3.92 kg. 150 kg. 237,72

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.

Kit coppia flangia e
copri-flangia tonda

-

W87JIS25
€645
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON
MONTANTE MUNITO DI ATTACCO PER DOCCETTA

Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
doccetta

e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Rivestimento biocompatibile

e Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto certificato "TUV"

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e -_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] A1xBIXC1[mm]  PesoNetto Carico E€xlpz. €x3pz
G27J0S25xx  836x956x1172 800x920x1100  6.70 kg. 150 kg. 444,61
L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit coppia flangia e

doccia cm. 175

A

funzioni con pulsante con impugnatura copri-flangia tonda

o)

I’ 2130 ergonomica
N\ 1 e
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 W87JIS25
€42 €46,22 €681 €60,82 €6,45

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO CON
MONTANTE MUNITO DI ATTACCO PER DOCCETTA

o] @ Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio
zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
doccetta

8
Iy
e Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Rivestimento biocompatibile

e Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile

e Diametro della maniglia 33 mm.

e Diametro della flangia 72 mm.

e Impugnatura antiscivolo

o Articolo fornito assemblato

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto certificato "TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] A1xBIXC1[mm]  PesoNetto Carico E€xlpz. €x3pz

G27J0S28 xx  956x956x1172 920x920x1100  6.95kg.  150kg. 454,61

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit coppia flangia e
doccia am. 175 funzioni con pulsante m con impugnatura copri-flangia tonda
il 0130 o ergonomica
N\ 1 -
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 W87JIS25
€240 €46,22 €6811 €602 €6,45

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO, CON
ATTACCO PER DOCCETTA

Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio

2
5 ~ zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
]§ doccetta
BB' * Corpo in tubo di acciaio zincato
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Rivestimento biocompatibile
 Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
e Diametro della flangia 72 mm.
. * Impugnatura antiscivolo
o Articolo fornito assemblato
* Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto certificato "TUV"
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ . ] _— - | Je—
R7 W1 Y1 Y3
—

Codice AXBXC [mm] AXBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €xlpz. €x3pL
G27J0S29xx  436x836x1172 400x800x1100  5.50 kg. 150 kg. 408,85
G27J0S26 xx  836x836x1172 800x800x1100  6.40 kg. 150 kg. 426,01
G27J0S30xx  956x956x1172 920x920x1100  7.05kg. 150 kg. 437,45

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle
opzioni.

Flessibile per telefono
doccia cm. 175

H51GHS36
€247

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Porta doccetta
con impugnatura

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante

Kit coppia flangia e
copri-flangia tonda

PN

\ 2130 ergonomica %
 H51GHS35 Y87J0S04 W87JIS25
€46,22 €6811 €60862 €6,45
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URBAN PEOPLE _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO, CON
ATTACCO PER DOCCETTA
olf! > Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio
p p zincato rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Munito di attacco per
doccetta

8
// * Corpo in tubo di acciaio zincato

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
A ® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti.
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Rivestimento biocompatibile
e Munito di porta doccetta, in poliammide, rimovibile
e Diametro della maniglia 33 mm.
. e Diametro della flangia 72 mm.
e Impugnatura antiscivolo
o Articolo fornito assemblato
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto certificato "TUV"

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] A1xBIXC1[mm]  PesoNetto Carico E€xlpz. €x3pz

G27J0S27 xx_ 836x836x1172 800x800x1100  6.50kg. 150 kg. 433,16

L’articolo puo essere provvisto di sistemi di flangia alternativi, riferirsi alle

opzioni.
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit coppia flangia e
doccia am. 175 funzioni con pulsante m con impugnatura copri-flangia tonda
il 0130 o ergonomica
N\ 1 -
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04 W87JIS25
€240 €46,22 €6811 €602 €6,45

108 £Z7w 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO FISSA

Impugnatura di sostegno fissa con giunto di rinforzo, realizzata con tubo di acciaio
zincato, senza saldatura, rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

B e Corpo del sostegno in acciaio zincato
{ e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
™| e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

r e Impugnatura antiscivolo

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto certificato "TUV"

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

- BT B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e . _— - -—
R7 W1 Y1 Y3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JCS@3xx  114x800x208 4.20 kg. 150 kg. 257,32
G27JCS04 xx  114x850x208 4.40 kg. 150 kg. 264,50

URBAN PEOPLE _ BRACCIOLO RIBALTABILE

Bracciolo ribaltabile con struttura in acciaio e rivestimento esterno, dalla forma
ergonomica e calda al tatto, realizzato in PE-LD.

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlSI 304, dotata di contro-piastra di livellamento

e Forma ergonomica con impugnatura antiscivolo

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti
o |l fulcro cerniera & munito di frizione per il controllo del ribaltamento della barra

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Poliammide, Polietilene

Finitura Bracciolo

Bl B2 C1 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4
Finitura Copri- [ = W = 1§ =
piastra R_1 wi v o3 2

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz

G27JCS81 XX 110x450x131 1.95 kg. 150 kg. 171,55 139,85

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Il bracciolo & fornito in bianco. In colori diversi si puo ordinare solamente il
copri-piastra.

Copri piastra con snodo

&

A Y87J1547
€3041
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URBAN PEOPLE _ BRACCIOLO RIBALTABILE

Bracciolo ribaltabile con struttura in acciaio e rivestimento esterno, dalla forma
ergonomica e calda al tatto, realizzato in PE-LD.

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AlS| 304, dotata di contro-piastra di livellamento

e Forma ergonomica con impugnatura antiscivolo

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti
o |l fulcro cerniera & munito di frizione per il controllo del ribaltamento della barra

* Prodotto certificato "TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Poliammide, Polietilene

Finitura Bracciolo

B1 B2 C1 D1 D2 D4 GI G2 I 12 P4

Finitura Copri- . e T . . . =
piastra & wi . o 2
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JCS82 XX 110x600x131 2.60 kg. 120 kg. 310,22 261,48
G27JCS83 XX 110x750x131 3.25kg. 100 kg. 321,66 273,65

Il bracciolo é disponibile solamente in bianco. In colori diversi si puo ordinare
solamente il copri-piastra.

Copri piastra con snodo

5

A Y87J1547
£3041

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato %
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto 7
i * Diametro esterno del sostegno 33 mm. (=)
Y | ® Impugnatura antiscivolo =
' N o Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide L
L o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti <
. o |l fulcro cemiera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della L4l
barra
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
' \ * Biocompatibile i
\ * Prodotto certificato "TUV"
) e Articolo fornito assemblato
e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BT B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura - e - —-—— | J—
R7 W1 Y1 Y3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JCS51 xx  112x600x207 3.10 kg. 150 kg. 385,99 328,38
G27JCS52xx  112x700x207 3.20 kg. 120 kg. 393,14 334,46
Traversa di Porta rotolo inseribile
 contenimento rimovibile .
" per sostegni ribaltabili
w
G31UJS02 F17AGN@3
€248,60 €3289 €126,75

D

: La traversa di contenimento rimovibile
- G31UJSO2 - & un accessorio per

; sostegm ribaltabili, utile per tutti i casi

¢ in cui sia necessario offrire un sostegno

i aggiuntivo agli utenti che usano il vaso

i sanitario.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE
MUNITA DI GIUNTO DI RINFORZO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, con giunto di rinforzo, realizzata con tubo di
acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JCS44 xx  111x750x206 3.40 kg. 120 kg.
G27JCS53xx  112x800x207 3.70 kg. 100 kg. 407,42 345,39
G27JCS54 xx  112x850x207 3.90 kg. 100 kg. 414,57 351,49
Traversa di Porta rotolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
w
G31UJS02 F17AGNO3
£€248,60 €3289 €12675

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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.

URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON
PULSANTE ELETTRICO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Articolo munito di un
interruttore a pulsante per il comando dello scarico.

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

* Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI

Materiale

Colore/Finitura ~ mm s momm . - -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exipz. €x3pz
G27JCS56xx  112x600x207 3.20kg.  150kg. 514,65
G27JCS57 xx  112x700x207 3.40kg.  120kg. 521,80
Traversa di Porta rotolo inseribile
contenimento rimovibile "
per sostegni ribaltabili
i
G31UJS02 F17AGNO3
€ 248,60 €3289 €265
! | sostegni ribaltabili, possono essere
¢ muniti di uno o piu pulsanti, utili per
¢ controllare lo scarico del vaso o attivare
i un allarme. Dal punto di vista elettrico si
i tratta di pulsanti a singolo polo, singolo IP67
: : : norma EN 60529
i contatto. Basta la semplice pressione
i per attivare il circuito elettrico a cui
i devono essere collegati.
2x0.50
CEl 2022111
o

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON
PULSANTE ELETTRICO E GIUNTO DI RINFORZO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, con giunto di rinforzo, realizzata con tubo di
acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto.
Munito di un interruttore a pulsante per il comando dello scarico.

N
™| Corpo del sostegno in acciaio zincato
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
e Impugnatura antiscivolo
® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti
o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
e Articolo fornito assemblato
e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
- Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ . = § ] | -
R7 W1 Y1 Y3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JCS58xx  112x800x207 3.80 kg. 100 kg. 536,10
G27JCS59xx  112x850x207 3.95kg. 100 kg. 543,23
Traversa di Porta rofolo inseribile
contenimento rimovibile »
per sostegni ribalfabili
-
G31UJS02 F17AGN@3
€248,60 €3289 €126,75

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE E
GIREVOLE, CON DOPPIO PULSANTE ELETTRICO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio zincato senza
saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto. Articolo munito di
un doppio interruttore a pulsante per il comando dello scarico e la richiesta di

= assistenza.
S
"f e Corpo del sostegno in acciaio zincato
i e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
e Impugnatura antiscivolo
& e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
‘ o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti
y o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
e Biocompatibile
o Articolo fornito assemblato
e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ . ] = § ] | -
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G27JCS38xx  112x850x207 4.00 kg. 100 kg. 603,67
Traversa di Porta rotolo inseribile
contenimento rimovibile "
per sostegni ribalfabili
-
G31UJse2 F17AGN@3
€ 248,60 €3289 €265
i | sostegni ribaltabili, possono essere
¢ muniti di uno o piu pulsanti, utili per
controllare lo scarico del vaso o attivare
i un allarme. Dal punto di vista elettrico si
: IP67

i tratta di pulsanti a singolo polo, singolo
i contatto. Basta la semplice pressione
per attivare il circuito elettrico a cui

: devono essere collegati.

norma EN 60529

2x0.50
CEl 202211l

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili ® Safety design 27w 115
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745

URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE,
GIREVOLE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, girevole, realizzata con tubo di acciaio zincato
senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo al tatto.

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ - | J—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JCS66 xx  112x600x207 3.30 kg. 150 kg. 443,16
G27JCS67 xx  112x700x207 3.50 kg. 120 kg. 450,31
Traversa di Porta rofolo inseribile
contenimento rimovibile »
per sostegni ribaltabili
”
G31UJs02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €126,75

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

745

URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE,
GIREVOLE, CON GIUNTO DI RINFORZO

Impugnatura di sostegno ribaltabile, girevole, con giunto di rinforzo, realizzata con
tubo di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e caldo
al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

* Prodotto certificato "TOV"

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura e -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xipz. €x3pz
G27JCS68 xx  112x800x207 4.20 kg. 100 kg. 464,60
G27JCS69xx  112x850x207 4.30 kg. 100 kg. 471,74
Traversa di Porta rofolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
s
G31UJS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €126,75

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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745

URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE E
GIREVOLE, CON BLOCCO VERTICALE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, girevole, munito di rinforzo, con funzione di
fermo anti-ribaltamento se sollevata e ruotata verso la parete. Larticolo & realizzato
con tubo di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e
caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto

e Diametro esterno del sostegno 33 mm.

e Impugnatura antiscivolo

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Prodotto con sistema di blocco anti-ribaltamento con maniglia sollevata e ruotata verso la
parete

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

® Biocompatibile

e Articolo fornito assemblato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
B1 B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 Ri
Colore/Finitura ] - -—
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G27JCS65xx  112x600x207 3.70 kg. 150 kg. 459,15
G27JCS70xx  112x700x207 3.90 kg. 120 kg. 481,31

Limpugnatura viene fornita di serie con la “funzione” di blocco verticale che agi-
sce quando la maniglia, una volta sollevata in posizione verticale, viene ruotata
verso destra, a richiesta puo essere fornita invertita.

Traversa di Porta rotolo inseribile
~ contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
w
G31UJsS02 F17AGNO3
€248,60 €3289 €265

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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URBAN PEOPLE _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO RIBALTABILE,
GIREVOLE, MUNITO DI RINFORZO, CON BLOCCO VERTICALE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, girevole, munito di rinforzo, con funzione di
fermo anti-ribaltamento se sollevata e ruotata verso la parete. Larticolo & realizzato
con tubo di acciaio zincato senza saldatura rivestito con vinile, biocompatibile e
caldo al tatto

e Corpo del sostegno in acciaio zincato
® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm. - caldo e morbido al tatto
~ e Diametro esterno del sostegno 33 mm.
* Impugnatura antiscivolo
e e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide
o Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

SAFETY DESIGN

o |l fulcro cemiera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della

barra

e Prodotto con sistema di blocco anti-ribaltamento con maniglia sollevata e ruotata verso la

parete

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Biocompatibile

o Articolo fornito assemblato
e Conforme allanorma EN 12182

Materiale

Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
[y [N . [ [e—
R7 W1 Y1 Y3
s

Codice AXBXC [mm]
G27JCS85xx  112x850x207

Peso Netto Carico €xl1pz. €x3p
4.20 kg. 100 kg. 494,48

Limpugnatura viene fornita di serie con la “funzione” di blocco verticale che agi-
sce quando la maniglia, una volta sollevata in posizione verticale, viene ruotata
verso destra, a richiesta puo essere fornita invertita.

D

! limpugnatura ribaltabile -

i G27JCS65/70/85 - & dotata di “blocco”
i che evita la discesa del braccio, se una
volta sollevato viene anche ruotato

i verso il muro, a destra o a sinistra. AN
i Questo movimento determina anche la :
i riduzione dell'ingombro in aggetto.

¢ Nota bene

i Limpugnatura viene fornita di serie

i con la “funzione” di blocco che agisce
i quando la maniglia viene ruotata verso
i destra, a richiesta puo essere invertita.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Traversa di Porta rofolo inseribile
 contenimento rimovibile »
" per sostegni ribaltabili
w
G31UJse2 F17AGNO3
€248,60 €3289 €265
L
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URBAN PEOPLE _ SCHIENALE CON SUPPORTO MORBIDO

Schienale con supporto morbido con struttura realizzata in tubo di acciaio rivestito
con poliammide antibatterico, biocompatibile. Il supporto per | la schiena & in
poliuretano morbido in colore nero.

A
A

e Struttura in tubo di acciaio zincato con rivestimento in poliammide - PA-6

o Terminali curvi in poliammide in massa

e Diametro esterno della struttura 33 mm.

c e Diametro della flangia 72 mm.

e Supporto poggia schiena in poliuretano di colore nero

* Flangia di fissaggio in acciaio inossidabile con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per nascondere le viti

& - Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide, Poliuretano

Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI

Colore/Finitura R _—— - -—
R7 W1 Y1 Y3

—
Codice AXBXC [mm] AIXC1 [mm] PesoNetto ~ €x1pz. €x3pz
G27JDS29xx  700x156x225 628x170 3.80 kg. 253,23

Lo schienale in poliuretano é disponibile solamente in colore nero

0,

! Lo schienale - G27JDS29 - & adatto

i per I'uso in abbinamento a vasi sanitari
¢ allungati senza sedile. La profondita
della struttura, e la distanza tra i

i due ancoraggi a muro, consentono

i I'installazione senza interferire con le

i cassette di scarico incassate a muro -

! tipo Geberit ® - In abbinamento con i
i sostegni ribaltabili offrono un completo
i sistema di ausilio per la zona vaso
sanitario.

120 7= 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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INOX SATINATO ZONA LAVABO

L'acciaio inossidabile e la finitura satinata rendono i
prodotti di questa linea particolarmente adatti ad un

= uso in ambiti pubblici ad alto traffico. Ogni particolare &

g realizzato esclusivamente in acciaio inossidabile AlSI304,

) al fine di garantire una lunga durata, ridotti interventi di &b\\
> manutenzione e pratiche operazioni di pulizia. ‘\)
m

s

<<

wvi

G56JAS01 G56JCS05
P.124 P. 126

ZONA VASO SANITARIO, BIDET, ORINATOIO

SISTEMA FLANGIA \//ﬁ v %
Le maniglie ed i sostegni ad angolo, o per angolo, sono

provvisti di un “sistema” flangia di forma tonda - g 78 mm.-
basato su una flangia per il fissaggio a muro in acciaio

) . . G56JCS09
AISISOA.I e un copri-flangia, in aCF:I.aIO AlISI304, che protegge G56JAS15 G56UAS14 P. 132 656JCS12
la flangia stessa e nasconde le viti. P. 128 P. 128 P. 133
ZONA DOCCIA
e}

Sistema piastra

| sostegni t:lba|tabl|l d'ellla Ilnea' Inox satinato” sono proposti G56JAS08 G56JAS11 G56JBL19 G56J0L01
con una piastra per il fissaggio a parete, che funge anche P 125 P. 125 P. 126 P. 127

da snodo per il corpo della maniglia. La superficie occupata
sulla parete & pari a 178 cm? consentendo al sostegno di
poggiare sulla piastra stessa.

DISTANZA DI SICUREZZA DAL MURO

‘American with Disabilities Act” stabilisce che una
maniglia di sostegno debba avere una distanza dal muro
di 38 millimetri. Questo accorgimento evita che la mano
possa scivolare tra la parete e la maniglia stessa evitando
potenziali fratture al polso nel caso di cadute.

122 £Z7w 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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SAFETY DESIGN

G56JCS28 G56JCS16
P. 134 P.134

= N |

b
G56JCS38 G56JBS03 G56JUBL0O4 G56JBL0O6 G56JBS16
P. 129 P. 129 P. 130 P. 131 P. 130
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\E.ACCIAIO INOX SATINATO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

A
y Maniglione di sicurezza, realizzato con tubo di acciaio inox - AlSI 304 -, senza
saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.
c[ e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
o Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AlSI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - 0 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura N
Codice AXBXC [mm] A1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G56JAS01 384x70x79 305 0.54 kg. 150 kg. 48,90 42,14
G56JAS02 485x70x79 406 0.64 kg. 150 kg. 54,00 45,96
G56JAS03 536x70x79 457 0.70 kg. 150 kg. 56,66 48,53
G56UAS04 689x70x79 610 0.85 kg. 150 kg. 64,37 56,19
G56JAS05 841x70x79 762 1.03 kg. 150 kg. 73,80 63,86
G56JAS06 892x70x79 813 1.08 kg. 150 kg. 77,48 67,68
G56JAS07 993x70x79 914 1.19 kg. 150 kg. 84,58 72,79

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento W55TCSO1

Contenitore per (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
ancoraggio su maniglie Q pareti leggere fissaggio

Las <=
F47ANS02 Q Y96SES56 Y90SES61
€107,88 €3474 €12918 €194

0,

: Il porta oggetti - F47ANS02 - in /
i tecnopolimero, pud essere installato
¢ su qualunque maniglia verticale o
orizzontale. Facilmente rimovibile e —
i adattabile in altezza o sulla lunghezza

i della maniglia, pud essere utilizzato in

¢ ogni angolo del bagno anche grazie

: alla semplicita delle forme e alla

i trasportabilita.

i Disponibile in colore bianco WE

124 7w 21 Ausili ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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A
@;{ ACCIAIO INOX SATINATO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE
Maniglione di sicurezza lineare, per installazione verticale, realizzato con tubo di
R acciaio inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura
N meccanica.
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
¢ e Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico E€xipz. €x3pz
G56JAS08 79x70x1144 1065 1.45kg. 150 kg. 91,52 79.18
Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta, finifura (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
funzioni con pulsante A ergonomica _aomo pareti leggere fissaggio
) 2130 3 E N ~
\ ﬂ S- 2a =
H51GHS35 Y87J0S04C1 Y87J0S02C1 Y96SES56 Y90SES61
€46,22 €90,00 €79,05 €4743  €42,56 €3474 €2918 €194
Contenifore per Flessibile per telefono
ancoraggio su maniglie doccia cm. 175
F47ANS@2 H51GHS36
€107,88 €242
A B
'@\ ACCIAIO INOX SATINATO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE

% ad| |c

aJ Codice

PARETE-PARETE

Maniglione di sicurezza verticale parete-parete, realizzato con tubo di acciaio inox -
AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304

o Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G56JAS11 79x70x1399 1320 1.73 kg. 150 kg. 132,05 111,89
(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
Q Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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Y

Immagine della versione SINISTRA

t Codice

ACCIAIO INOX SATINATO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

Sostegno di sicurezza ad "L, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, senza
saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304

e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

S o ‘ AXBXC [mm] AXC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
o 4 G56JBR19 DX 485x70x892 406x813 2.60 kg. 150 kg. 135,84 122,84
G56UBL19 SX 485x70x892 406x813 2.60 kg. 150 kg. 135,84 122,84
Doccetta cromata 3 Porta doccetta Porta doccetta, finifura (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
funzioni con pulsante A ergonomica _ aomo Q parefi leggere fissaggio
~ 2 ’ : -
N ?@. \\QJ@ =
H51GHS35 Y87J0S04C1 Y87J0S02C1 E Y96SES56 Y90SES61
€46,22 €90,00 €79,05 €4743 €4256 €3474 €298 €194
Contenifore per Flessibile per telefono
ancoraggio su maniglie doccia am. 175
F 1‘.‘;
F47ANS02 H51GHS36
€107,88 €242

ACCIAIO INOX SATINATO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO FISSA

Impugnatura di sostegno fissa, realizzata con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, senza
saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flange di fissaggio in acciaio inox AISI 304

e Copri-flange in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile

Finitura Colore/

Finitura
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G56JCS05 229x600x218 150x139 1.90 kg. 150 kg. 160,53
G56JCS07 229x800x218 150x139 2.10 kg. 150 kg. 178,78

126 £7w 21 Ausili ® Safety design
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ACCIAIO INOX SATINATO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L”,
MUNITO DI PORTA DOCCETTA
1
(& “le Sostegno di sicurezza ad “L’, munito di porta doccetta, realizzato con tubo di acciaio
\

inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
9 = // e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
‘|. e Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Immagine della versione SINISTRA
SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
\
G56J0R01 DX 449x70x1263  370x1184 3.00 kg. 150 kg. 212,84
G56J0L01 SX 449x70x1263  370x1184 3.00 kg. 150 kg. 212,84
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
doccia cm. 175 funzioni con pulsante ergonomica Q parefi leggere fissaggio
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04C1 Q Y96SES56 Y90SES61
€240 €46,22 €90,00 €7905 €3474 €298 €194
Contenitore per
ancoraggio su maniglie
S .'.
F47ANS02
€107,88
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ACCIAIO INOX SATINATO
ANGOLO 110°

_ MANIGLIONE DI SICUREZZA AD

Maniglione di sicurezza ad angolo 110°, realizzato con tubo di acciaio inox - AlSI
304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

clc! e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G56JAS15 488x70x365 409x286 0.86 kg. 150 kg. 84,18
(oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
Q pareti leggere fissaggio
-\."““:;‘::;.
Q Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194
AN ACCIAIO INOX SATINATO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA AD
ANGOLO 110°, CON TERZO ATTACCO
110° 8 Maniglione di sicurezza ad angolo 110°, con terzo attacco, realizzato con tubo di
/\/ acciaio inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura
¢lc! 30 meccanica.
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - 0 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] AIXC1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G56JAS14 704x70x329 625x250 1.20 kg. 150 kg. 109,83
Kit 3 viti con tasselli di
fissaggio
-\."““:;‘::;.
Y90SES61
€194

128 27w 21 Ausili » Safety design

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSIL

ACCIAIO INOX SATINATO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA LATERALE
PARETE-PAVIMENTO

Sostegno di sicurezza laterale parete-pavimento, realizzato con tubo di acciaio inox
AISI 304, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304

e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] AlxBIxC1[mm]  PesoNetto Carico €xl1pz. €x3pz
G56JCS38 206x801x877 127x761.5x838  2.65kg. 150 kq. 164,02

Il rinforzo laterale & reversibile destro/sinistro

Kit 3 viti con tasselli di
fissaggio
—
Y90SES61
€194

ACCIAIO INOX SATINATO _SOSTEGNO DI SICUREZZA PERANGOLO

A
// \\E\Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,
X ]

finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

* Flangia di fissaggio in acciaio inox AlSI 304

o Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G56UBS03 703x703x79 664x664 1.60 kg. 150 kg. 141,09
G56JBS04 703x1007x79 664x968 1.80 kg. 150 kg. 157,08

Contenitore per

(oppia fissaggi per

Kit 3 viti con tasselli di

ancoraggio su maniglie Q pareti leggere fissaggio
A":.t —_—

FA47ANS02 Q Y96SES56 Y90SES61

€107388 €£3474 €2918 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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ACCIAIO INOX SATINATO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA A "T",
MUNITO DI PORTA DOCCETTA

oo Sostegno di sicurezza a "T', munito di porta doccetta, realizzato con tubo di acciaio
inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.
y
e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.
// e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
A e Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304
e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm.
o Elementi per il fissaggio inclusi
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura
Codice AxBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G56JBS16 549x70x1263 470x1184 3.10 kg. 150 kg. 252,97
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta Kit 3 viti con tasselli di
doccia cm. 175 funzioni con pulsante A "i’l ergonomica fissaggio
2130 : -
\ ?@ ==
H51GHS36 H51GHS35 Y87J0S04C1 Y90SES61
€247 €46,22 €90,00 €79,05 €194

Immagine della versione DESTRA

Codice

ACCIAIO INOX SATINATO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER
ANGOLO CON MONTANTE, MUNITO DI PORTA DOCCETTA

Sostegno di sicurezza per angolo con montante, munito di porta doccetta.
Realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente
con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

* Flangia di fissaggio in acciaio inox AlSI 304

e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - 0 78 mm.

o Elementi per il fissaggio inclusi

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

AXBXC [mm] A1xB1xC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz

G56JBRO4 DX 749x749x1263  710x710x1184  3.50kg. 150 kg. 351,49

G56JBLO4 SX 749x749x1263  710x710x1184  3.50 kg. 150 kg. 351,49

Flessibile per telefono
doccia am. 175

H51GHS36
€240

130 £/ W 21 Ausili ® Safety design

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante

N 010
N

H51GHS35
€46,22

Porta doccetta (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

= §0  ergonomico Q pareti leggere fissaggio
| =
|

~
Y87J0S04C1 Q Y96SES56 Y90SES61
€90,00 €7905 €3474 €298 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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ACCIAIO INOX SATINATO
ANGOLO CON MONTANTE

_ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER

< o
E A4 5 Sostegno di sicurezza perangolo con montante, realizzato con tubo di acciaio inox -
é AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica. =
s )
% Vel
S ¢ e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm. =
= * Diametro esterno della maniglia, 32 mm. >
o e Finitura con smerigliatura meccanica T
§D e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 :
£ e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - @ 78 mm. v
£ | o Elementi per il fissaggio inclusi
| * Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
&-—/_E:\_‘ f Materiale Acciaio inossidabile
' N1
¢ Colore/Finitura [
Codice AXBXC [mm] AXBIXC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz
G56JBR0O6 DX 704x704x1263  665x665x1184  3.20 kg. 150 kg. 300,41
G56JBL0O6 SX 704x704x1263  665x665x1184  3.20 kg. 150 kg. 300,41
Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porfa doccetta Porta doccetta, finitura Kit 3 viti con tasselli di
doccia cm. 175 funzioni con pulsante ergonomica __aomo fissaggio
" 2130 : g i —
N S —
H51GHS36 H51GHS35 : Y87J0S04C1 Y87J0S02C1 Y90SES61
€241 €46,22 €90,00 €79,05 €4743  €4256 €194
Contenitore per
ancoraggio su maniglie
S .'.
F47ANS02
€107,88

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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AUSILI
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ACCIAIO INOX SATINATO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,
finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlS| 304

o Piastra di fissaggio estesa che integra fulcro di rotazione e superficie di appoggio per il
sostegno

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G56JCS09 106,5x600x220 1.85 kg. 120 kg. 178,78 160,91
G56JCS10 106,5x750x220 1.80 kg. 100 kg. 187,72 168,56
G56JCS11 106,5x800x220 1.92 kg. 100 kg. 185,00 166,00

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento W55TCSO1

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €265

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

ACCIAIO INOX SATINATO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE CON RINFORZO

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, con rinforzo, realizzata con tubo di acciaio
inox - AISI 304 -, senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlS| 304

o Piastra di fissaggio estesa che integra fulcro di rotazione e superficie di appoggio per il
sostegno

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G56JCS12 106.5x600x220 1.95 kg. 150 kg. 297,77 256,67
G56JCS14 106.5x800x220 2.02 kg. 120 kg. 313,65 270,72
G56JCS18 106.5x750x220 1.80 kg. 120 kg. 308,00 265,00

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €126,75
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ACCIAIO INOX SATINATO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE CON PORTA ROTOLO INTEGRATO

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, realizzata con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,
senza saldatura, finito esternamente con smerigliatura meccanica.
Larticolo & prowvisto di un porta rotolo integrato nel giunto di rinforzo.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

o Finitura con smerigliatura meccanica

® Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304

o Piastra di fissaggio estesa che integra fulcro di rotazione e superficie di appoggio per il
sostegno

o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Articolo prowvisto di porta rotolo integrato nel giunto di rinforzo

o Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile

Finitura Colore/

Finitura
AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
106.5x600x220 1.95 kg. 150 kg. 326,77
106.5x800x220 2.02 kg. 120 kg. 342,65
106.5x750x220 1.80 kg. 120 kg. 337,00

134 £7w 21 Ausili ® Safety design

ACCIAIO INOX SATINATO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE SU PILASTRINO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

Impugnatura di sostegno ribaltabile su pilastrino per fissaggio a pavimento,

&
N realizzata con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, senza saldature, finito esternamente

con smerigliatura meccanica.

I
e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Finitura con smerigliatura meccanica
e Pilastrino difissaggio in tubolare di acciaio inossidabile, finitura con satinatura meccanica
o Laflangia del pilastino di fissaggio & munita di contro-piastra in poliammide
o || fulcro ceriera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della

barra

o Elementi per il fissaggio inclusi
o Le viti per il fissaggio fornite sono munite di calotte copri-testa in materiale plastico
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Colore/
Finitura

AXBXC [mm] A1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz

135x693x842 565 5.20 kg. 120 kg. 462,16

Porta rotolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €265

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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AUSIL

INOX LUCIDO

L'unione di un materiale indistruttibile ad una forma
“classica” & il principio che anima i prodotti di questa
linea, proposta in acciaio inossidabile lucidato a specchio.
Questa soluzione offre il doppio vantaggio di garantire
una lunga durata e semplificare la pulizia. La proposta
& particolarmente adatta ad un uso domestico privato,
sebbene, la scelta di usare I'acciaio inossidabile, consente
limpiego anche in ambienti pubblici ad alto traffico.

SISTEMA FLANGIA

Le maniglie ed i sostegni ad angolo, o per angolo, sono
provvisti di un “sistema” flangia di forma tonda - @ 80 mm.
- basato su una flangia per il fissaggio a muro in acciaio
AISI304, una contro-flangia in poliammide-6 e un copri-
flangia, in acciaio AISI304, a protezione che nasconde le viti.

SISTEMA PIASTRA

| sostegni ribaltabili della linea “inox lucido” sono proposti
con il “sistema piastra” in due versioni: una “compatta” ed
una “estesa”; La versione “compatta’, che occupa sulla
parete una superficie di circa 143 cm? adotta, per il fissaggio
a parete, una piastra in acciaio inossidabile AISI304 - che
funge anche da snodo per il corpo della maniglia - provvista
di una contro-piastra e una copri-piastra in poliammide-6
che nasconde le viti di fissaggio.

La versione “estesa’ adotta una piastra in acciaio
inossidabile AISI304 - che funge anche da snodo per il corpo
della maniglia - provvista di una contro-piastra per ridurre il
rischio di danni alla parete. La superficie & di 219 cm?, al fine
di consentire al sostegno di poggiare sulla piastra stessa.

136 £7 W 21 Ausili ® Safety design

ZONA LAVABO

G29JAS01
P. 137

ZONA VASO SANITARIO, BIDET, ORINATOIO

f—

G29JBL19 G29JCS12 G29JCS32

P. 139 P. 141 P. 141
ZONA DOCCIA

G29JAS01 G29JAS09 G29JBL20 G29JAS08

P. 137 P. 138 P. 139 P. 138
0"%\‘.

G29JBS01 G29JBLO6

P. 140 P. 140

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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NACCIAIO INOX LUCIDO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

A
1
} Maniglione di sicurezza, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.

q =

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm. g
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm. e
e Finitura con smerigliatura meccanica >
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide ]
e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm. :
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione V)
Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura -E.

Codice AXBXC [mm] A [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G29JAS01 350x100x80 270 0.75 kg. 150 kg. 59,05 51,10
G29JAS02 450x100x80 370 0.85 kg. 150 kg. 62,45 53,37
G29JAS03 550x100x80 470 0.95 kg. 150 kg. 67,00 57,92
G29JAS05 700x100x80 620 1.10 kg. 150 kg. 73,82 64,73

Contenitore per Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
ancoraggio su maniglie pareti leggere fissaggio

»":'l.' Q ...::'-3"':‘.--__-_.‘._
F47ANS02 Q Y96SES56 Y90SES61
€107,88 €3474 €2918 €194

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili e Safety design 7w 137
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A
f@.\’& ACCIAIO INOX LUCIDO _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE
Maniglione di sicurezza verticale, realizzato con tubo di acciaio inox - AlSI 304 -,
privo di saldature, con finitura lucida.
A,
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
e Finitura con smerigliatura meccanica
o) e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm.
e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura _
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G29JAS09 80x100x1200 1120 1.67 kg. 150 kg. 95,39 82,90

Doccetta cromata 3

Porta doccetta

funzioni con pulsante AE ergonomica
\\ 2130 ?E
L U
H51GHS35 Y87J0S04C1
£46,22 £€90,00 €79,05

Porta doccetta, finitura Coppia fissaggi per

_ aomo Q pareti leggere
Y87J0S02C1 Q Y96SES56

€4743  €42,56 €3474 €2918

Kit 3 viti con tasselli di
fissaggio

Y90SES61
€194

(ontenitore per
ancoraggio su maniglie
» '4‘..;
F47ANS02
€107,88

Flessibile per telefono
doccia am. 175

H51GHS36
€240

A g ACCIAIO INOX LUCIDO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO
[y QUL 1350
Sostegno di sicurezza ad angolo 135°, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304
-, privo di saldature, con finitura lucida.
S N
,3) RY
e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
915 © Finitura con smerigliatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
o Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm.
® Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [
Codice AXBXC [mm] AIXC1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G29JAS08 555x100x275 475x195 1.04 kg. 150 kg. 79,50 71,54

138 £ W 21 Ausili ® Safety design

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere fissaggio
"':;‘;:_‘_“"--
=
Q Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Immagine della versione DESTRA

4

ACCIAIO INOX LUCIDO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

Sostegno di sicurezza ad "L, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm.

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

N N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G29JBR20 DX 660x100x1200 580x1120 3.20 kg. 150 kg. 347,09
G29JBL20 SX 660x100x1200  580x1120 3.20 kg. 150 kg. 347,09

Doccetta cromata 3
funzioni con pulsante

N 0130
N

H51GHS35
€46,22

Porta doccetta
ergonomica

Porta doccetta, finitura (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

pareti leggere

fissaggio

ar
I
Y87J0S04C1

€90,00 €79,05

cromo Q
g. il — —
‘ Q h -“::‘-1 '

Y87J0S02C1
€4743 €425

Y96SES56 Y90SES61
€3474 €2918 €194

Contenitore per
ancoraggio su maniglie
F47ANS@2
€107,88

Flessibile per telefono
doccia am. 175

H51GHS36
€240

Immagine della versione DESTRA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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ACCIAIO INOX LUCIDO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"

Sostegno di sicurezza ad "L, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm.

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G29JBR19 DX 350x100x660 270x580 1.39 kg. 150 kg. 172,91
G29JBL19 SX  350x100x660 270x580 1.39 kg. 150 kg. 172,91

Coppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di

Q pareti leggere fissaggio
"-\."““‘:-:__%.
=
Q Y96SES56 Y90SES61
€3474 €298 €194
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ACCIAIO INOX LUCIDO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO

Sostegno di sicurezza per angolo, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,

o Y0l privo di saldature, con finitura lucida.
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.
o Finitura con smerigliatura meccanica
* Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide
e Copri-flangia in acciaio inox AlSI 304, per nascondere le viti - o 80 mm.
e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G29JBS01 660x660x80 620x620 1.97 kg. 150 kg. 242,57
(ontenitore per (oppia fissaggi per Kit 3 viti con tasselli di
ancoraggio su maniglie Q pareti leggere fissaggio
& "‘.I‘I; ‘:.;:-::‘:'
F47ANS02 Q Y96SES56 Y90SES61
€107,88 €3474 €298 €194

Immagine della versione DESTRA

ACCIAIO INOX LUCIDO _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
CON MONTANTE

Sostegno di sicurezza per angolo con montante, realizzato con tubo di acciaio inox
- AISI 304 -, privo di saldature, con finitura lucida.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-flangia in poliammide

o Copri-flangia in acciaio inox AISI 304, per nascondere le viti - @ 80 mm.

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] A1xBIXG1[mm]  PesoNetto Carico E€xlpz. €x3pz
G29JBRO6 DX 660x660x1200  620x620x1120  3.70 kg. 150 kg. 418,24
G29JBL0O6 SX  660x660x1200  620x620x1120  3.70 kg. 150 kg. 418,24

Flessibile per telefono
doccia cm. 175

H51GHS36
€241

140 £7w 21 Ausili » Safety design

Doccetta cromata 3

Porfa doccetta Porta doccetta, finitura Kit 3 viti con tasselli di

funzioni con pulsante A ergonomica _ aomo fissaggio
\\ 130 ?E @gn -.:-u‘:::}

H51GHS35 Y87J0S04C1 Y87J0502C1 Y90SES61

€ 46,22 €90,00 €79,05 €4743 €4256 €194
Contenitore per
ancoraggio su maniglie

» '4‘.".;

F47ANS02
£107,88
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AUSIL

Codice

G29JCS12

ACCIAIO INOX LUCIDO _ IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE

Impugnatura di sostegno ribaltabile, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,
privo di saldature, con finitura lucida.
Munito di copri-piastra in poliammide-6 con finitura esterna in PVD

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AISI 304 con contro-piastra in poliammide

e Copri-piastra in poliammide per proteggere il fulcro del sostegno e nascondere le viti

o || fulcro ceriera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e In posizione d'uso il sostegno poggia la parte inferiore direttamente sulla parete

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, ABS

N2
Colore/Finitura —

AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
110x600x218 2.00kg.  120kg. 181,69 172,61

Porta rotolo inseribile

F17AGN@3
€3289 €265

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

ACCIAIO INOX LUCIDO _ IMPUGNATURA DI SICUREZZA
RIBALTABILE

Impugnatura di sicurezza ribaltabile, realizzato con tubo di acciaio inox - AISI 304 -,
privo di saldature, con finitura lucida.

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno della maniglia, 32 mm.

e Finitura con smerigliatura meccanica

e Piastra di fissaggio in acciaio inox AlSI 304 munita di contro-piastra in ABS

e Piastra di fissaggio estesa che integra fulcro di rotazione e superficie di appoggio per il
sostegno

o |l fulcro cemiera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
barra

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile
Finitura Colore/ -'&
Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
G29JCS34 116x800x226 2.10 kg. 120 kg. 215,76 204,40
G29JCS32 116x600x226 2.02 kg. 150 kg. 204,40 194,19

Porta rofolo inseribile

F17AGNO3
€3289 €265
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Sedute

Seggiolini doccia, sgabelli e panche

Quando si parla di “sicurezza” per 'ambiente bagno raramente si riflette
considerando che I'elemento pil utile e indispensabile a tale scopo sia
una seduta.

Chiunque, senza distinzione d’eta, sesso o abilita, puo agevolmente e
con tranquillita affrontare le quotidiane azioni come sciacquarsi il viso,
fare una doccia o prepararsi per il bagno stando seduto.

Ponte Giulio propone una ampia offerta di sedute, sgabelli e panche
concepiti per assolvere alle differenti necessita dei vari ambiti,
lavabo, doccia o vasca con l'intento di rendere ogni ambiente sicuro e
confortevole.
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SAFETY DESIGN

SEDUTE

SGABELLI E PANCHE

TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR
—_’ﬂ r [ .}%
G01JDS30 GO1JDS31 G01JDS41 G01JDS44 G01JDS39
P. 150 P. 151 P. 151 P. 152 P. 153
MORPHOS STANDARD
G03JDS30 G12X15S02
P. 153 P. 150
SEGGIOLINI RIBALTABILI
PAINT TUBOCOLOR URBAN PEOPLE URBAN PEOPLE URBAN PEOPLE
- ¥ .
w & v o %
EZ_‘ v /_///'//// ﬁ\) i “.‘ ,/ \‘ e
" o ~ T N
GO6JDS07 G01JDS37 G27JDS01 G27JDS07 G27JDS20
P. 158 P. 157 P. 154 P. 155 P. 156
CASUAL TECNO TUBOCOLOR
> [
G01JDS43 G24UHS01 G02JDL29
P. 159 P. 158 P. 159
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SEGGIOLINI RIBALTABILI CON GAMBE

SEDUTE

TECNO BARIATRICA BARIATRICA STANDARD
[ L& -
] C H 2
- a
| . ! J ' -
! . u -
~ t
G24UHS02 G55JDS31 G02JDL31 G55JDS33 &
P. 163 P. 161 P. 162 P. 160
SEGGIOLINI RIMOVIBILI
TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR
' ¢ . i {
| 4 i QAwed ,. | )
| : -ﬁ}ﬁ . SN /
. - - \.I- 2 F
N o N //'//
G01JDS17 G01JDS24 G24JDS28 G01JDS29 G01JDS02
P. 164 P. 164 P. 165 P. 166 P. 167
MAXIMA MORPHOS TUBOCOLOR MAXIMA MORPHOS
| { [
! ) {3 {
3 o, - -5 L3
G40JDS17 GO3JDS16 GO1JDS11 G40JDS40 G03JDS11
P. 163 P. 168 P. 169 P. 170 P. 169

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SEDUTE
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STANDARD _ SGABELLO

Sgabello in tecnopolimero con gambe in tubo di acciaio inox AISI 304 e piedini in
ABS, con gommino anti-scivolo, regolabili in altezza.

o Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Seduta in tecnopolimero, con rinforzo in acciaio inox, munita di foro centrale per la presa ed
il trasporto

e Ampia seduta per il massimo confort, superficie utile 1400 cm?

e Dotato di piedini anti-scivolo

o Articolo fornito smontato da assemblare

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

5
Materiale Acciaio inossidabile, Tecnopolimero
Finitura Seduta
Finitura Gambe [ N -&
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
G12XISO2 XX  410x368x434 5.00 kg. 150 kg. 185,00
o

TUBOCOLOR _ SGABELLO CON SEDUTA A DOGHE

Sgabello con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata con tubo
di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm

o || vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile

® Seduta realizzata con doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile: G01JDS30 830 cm?, GO1JDS30 940 cm?
* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
BI D2 D4 M 12 P4 R7 W1 V3
Colore/Finitura -_— - [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
GO1JDS30xx  385x334x430 5.70 kg. 150 kg. 361,88
GO1JDS60xx  385x380x430 5.70 kg. 150 kg. 375,71

150 £7 W 21 Sedute e Safety design

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze™
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Su richiesta possono essere realizzate versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

3

TUBOCOLOR _ SGABELLO CON SEDUTA A DOGHE

Sgabello con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata con tubo
di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm

o |l vinile che riveste la struttura & antibatterico e biocompatibile

e Seduta realizzata con doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile: G01JDS31 1000 cm?, GO1JDS56 1100 cm?
* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [ ] —_—— | J—
R7 W1 Y1 VY3
L —

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO1JDS31xx  450x334x500 6.15 kg. 150 kg. 409,47
GO1JDS56 xx  450x380x500 6.25 kg. 150 kg. 422,67

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze”
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Su richiesta possono essere realizzate versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.

TUBOCOLOR _ PANCA CON SEDUTA A DOGHE

Panca con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm

o || vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile

® Seduta realizzata con doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile: G01JDS41 1650 cm?, GO1JDS61 1800 cm?
e Conforme alla norma EN 12182

i Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura —-— —-— [—)
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO1JDS41xx  630x334x500 9.00 kg. 150 kg. 542,82
GO1JDS61 xx  630x380x500 9.20 kg. 150 kg. 559,40

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze”
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Su richiesta possono essere realizzate versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.

21 Sedute e Safety design Z7w 151



SAFETY DESIGN

SEDUTE

D

! la panca munita di maniglie - G01JDS44
i - & utile per coloro i quali presentano

i deficit motiri e sono obbligati all'uso di

una seduta per usufruire del lavabo, o

i semplicemente per sostare in bagno.

i le maniglie laterali aiutano a sedersi e a

¢ rialzarsi

TUBOCOLOR _ SGABELLO CON SEDUTA A DOGHE, MUNITO DI
MANIGLIE

Panca con maniglie lateriali e seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura
realizzata contubo diacciaiozincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile
e caldo al tatto

o Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm

e Struttura con maniglie integrate per la movimentazione e I'appiglio da seduti
o |l vinile che riveste la struttura & antibatterico e biocompatibile

e Seduta realizzata con doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile 1650 cm?

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura - —-— [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
GO1JDS44 xx  590x435x640 9.50 kg. 150 kg. 555,25

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze™
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

La seduta ha una altezza da terra di 49 cm., su richiesta possono essere realizza-
te versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.

152 £Z7W 21 Sedute  Safety design

© Ponte Giulio S.p.A., 2022




SEDUTE

3N

TUBOCOLOR _ SEGGIOLA CON SEDUTA E SCHIENALE A DOGHE

Seggiola con seduta e schienale in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo
al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
o |l vinile che riveste la struttura & antibatterico e biocompatibile

]
e Seduta e schienale realizzati con doghe di poliammide
o Superficie di seduta utile 1400 cm?
e Conforme alla norma EN 12182
‘ Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
g . BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 R7
I Colore/Finitura [ —-_—— [— ]
w1 Y1 Y3
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO1JDS39xx  334x460x800 7.60 kg. 150 kg. 629,83
GO1JDS59xx  380x460x800 7.80 kg. 150 kg. 643,64

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze™
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Su richiesta possono essere realizzate versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.

S5

o
90

MORPHOS _ SGABELLO CON SEDUTA A DOGHE

Sgabello con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata con tubo
di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto.

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
e Maniglia posteriore integrata

o || vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile
e Seduta realizzata con doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile 1000 cm?

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. Bl D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura —-— —-— )
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO3JDS30xx  334x428x600 6.80 kg. 150 kg. 462,69
GO3JDS36 xx  380x428x600 6.90 kg. 150 kg. 476,52

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Conforme alla norma UNI EN 12182, che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e degli
“spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolaménto.

Su richiesta possono essere realizzate versioni con altezza di 45 o 47 centimetri.
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SAFETY DESIGN

SEDUTE

({-

154 £7 W 21 Sedute e Safety design

URBAN PEOPLE _ SEDILE RIBALTABILE CON SEDUTA A DOGHE

Sedile ribaltabile con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo
al tatto.

4/
<

e Struttura in tubo di acciaio zincato con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e
morbido al tatto

e Seduta in doghe in poliammide

o Superficie di seduta utile: G27JDS02 1000 cm?, G27JDS01 1100 cm?

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

* Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlS| 304

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

o Copri piastre in poliammide che nasconde le viti

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura - —-— [m— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JDS02 xx  448x382x130,5 5.00 kg. 150 kg. 403,54
G27JDS01 xx  401x382x131 4.60 kg. 150 kg. 330,00

Conforme alla norma UNI EN 12182, tale norma si riferisce ai “fori e le distanze™
tra le parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Indivi-
dua in modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e
degli “spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Copri piastra con snodo

5 5 (pezz0 singolo)

A Y87J1547
£3041

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

URBAN PEOPLE _ SEDILE RIBALTABILE CON SEDUTA A DOGHE,
MUNITO DI SOSTEGNO AGGIUNTIVO A PARETE

Sedile ribaltabile con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo
al tatto. Il sedile & munito di una coppia di bracci come supporto aggiuntivo a
parete.

e Struttura in tubo di acciaio zincato con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e
morbido al tatto

e Seduta in doghe in poliammide

o Superficie di seduta utile: G27JDS07 1000 cm?, G27JDS08 1100 cm?

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

* Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304

e Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

o Copri piastre in poliammide che nasconde le viti

e Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura - —-— [m— ]
Codice AXBXC [mm] A1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JDS07 xx  401x382x234 291 5.00 kg. 150 kg. 412,48 370,93
G27JDSO8 xx  448x382x234 338 5.20 kg. 150 kg. 430,35

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze™ tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e degli
“spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Copri piastra con snodo
Al Y87J1S47

€304
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SAFETY DESIGN

SEDUTE
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URBAN PEOPLE _ SEDILE RIBALTABILE CON SEDUTA A DOGHE,
MUNITO DI SOSTEGNO AGGIUNTIVO A PARETE

Sedile ribaltabile con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo
al tatto. Il sedile & munito di una coppia di bracci come supporto aggiuntivo a
parete.

e Struttura in tubo di acciaio zincato con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e
morbido al tatto

e Seduta in doghe in poliammide

o Superficie di seduta utile 1400 cm?

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

* Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304

e Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

o Copri piastre in poliammide che nasconde le viti

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
BI D2 D4 N 12 P4 R7 W1 VY3
Colore/Finitura - - [— ]
Codice AXBXC [mm] A1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JDS20xx  448x444x234 338 5.40 kg. 150 kg. 434,19

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” dei fori e degli
“spazi” al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Copri piastra con snodo
A Y87J1547
€3041

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

TUBOCOLOR _ SEDILE RIBALTABILE, PER VASCA, CON SEDUTA A
DOGHE

Sedile ribaltabile con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio inox AISI 304 rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile
e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm -
caldo e morbido al tatto

e Seduta in doghe in poliammide

e Superficie di seduta utile: G01JDS37 2000 cm?, GO1JDS38 2400 cm?, GO1JDS57 2300 cm?,
G01JDS58 2800 cm?

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlS| 304

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

e Copri piastre in poliammide che nasconde le viti

* Prodotto certificato "TUV"

e Conforme alla norma EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Acciaio, Poliammide
» Bl D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura —-— -— |m— ]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
GO1JDS37 xx  400x710x130,5 5.50 kg. 150 kg. 432,90
GO1JDS38xx  400x834x130,5 6.20 kg. 150 kg. 457,17
GO1JDS57 xx  447x710x130,5 5.70 kg. 150 kg. 448,23
GO1JDS58 xx  447x834x130,5 6.45 kg. 150 kg. 472,50

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.
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SEDUTE

TECNO _ SEDILE PER DOCCIA RIBALTABILE

Sedile per doccia ribaltabile, realizzato in ABS con struttura di rinforzo in acciaio
inox AISI 304. Una frizione meccanica regolabile, permette di mantenere in
qualunque posizione il seggiolino, evitando che possa ribaltarsi liberamente. La
particolare conformazione consente di occupare poco spazio una volta ribaltato al
muro.

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Seduta integrale in ABS

\ o Superficie di seduta utile 1350 cm2
e Ancoraggio a muro con coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304, munite di contro-piastra

e Piastre con fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento
* Copri piastra in ABS per proteggere 'ancoraggio a parete
* Prodotto certificato "TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Acciaio

- D4 W1
Colore/Finitura [~

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G24UHSO@1 xx  400x418x80 3.70 kg. 150 kg. 155,00 144,00

PAINT _ SEDILE RIBALTABILE CON SEDUTA IN ABS, MUNITO DI
SOSTEGNO AGGIUNTIVO A PARETE

Sedile ribaltabile con seduta integrale in ABS. Struttura realizzata con tubo di
acciaio finito esternamente con polvere termoplastica. Il sedile & munito di una
coppia di braccia come sostegno aggiuntivo a parete

e Struttura in tubo di acciaio, spessore 1,5 mm.

e Finitura esterna con polveri epossipoliestere

= e Seduta integrale in ABS in colore bianco

* Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304, munite di
contro-piastra

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

e Copri piastra in poliammide

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Acciaio, Poliammide

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G06JDS0O7 431x400x200 4.40 kg. 150 kg. 204,00 184,00

La seduta é disponibile solo in colore bianco
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SEDUTE

= CASUAL _ SEDILE RIBALTABILE CON SCHIENALE INTEGRATO

N Sedile ribaltabile con schienale integrato realizzato interamente in polipropilene
)

o Seduta integrale con schienale integrato in polipropilene
o Superficie di seduta utile 850 cm?
8 A * Ancoraggio a muro per mezzo di una piastra in acciaio inox AlSI 304

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

Materiale Acciaio inossidabile, Polipropilene
B — Colore/Finitura
3
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G01JDS43 378x328x320 4.56 kg. 120 kg. 191,56 158,11

) %  TUBOCOLOR _SEDILE RIBALTABILE AD “L" CON SEDUTA A DOGHE,
) \ MUNITO DI SOSTEGNO AGGIUNTIVO A PARETE

=

ySedile ribaltabile ad “L" con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura
realizzata con tubo di acciaio inox AISI 304 rivestito con vinile antibatterico,
/ biocompatibile e caldo al tatto. Il sedile & munito di una coppia di bracci come
supporto aggiuntivo a parete.

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm -
caldo e morbido al tatto

e Seduta in doghe in poliammide

o Superficie di seduta utile 2800 cm?

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Ancoraggio a muro per mezzo di tre piastre in acciaio inox AlSI 304

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

o Copri piastra in poliammide per proteggere I'ancoraggio a parete

e Conforme alla norma EN 12182

Immagine della versione SINISTRA

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Poliammide
D2 D4 1" 12 P4 W1 Y3
Colore/Finitura —-— =
Codice AXBXC [mm] A1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
GO2JDR29xx DX 867x568x234 757 15.00kg. 205 kg. 1.089,03
GO2JDL29xx SX 867x568x234 757 15.00kg. 205 kg. 1.089,03

Conforme alla UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le parti, o

i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in modo
preciso le misure “minore di 8 0 maggiore di 75 millimetri” dei fori e degli “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Copri piastra con snodo
A Y87J1S47
€3041
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SEDUTE

STANDARD _ SEDILE RIBALTABILE IN HPL AD “L”, MUNITO DI
GAMBA PER SUPPORTO A TERRA

Sedile doccia ribaltabile, reversibile, in HPL- 16 mm di spessore - a forma di "L,
munito di gamba per supporto a terra con piedini regolabiliin altezza. Lancoraggio
amuro & garantito da due sistemi flangia in acciaio inox AISI 304 con contro-flange
e copertura in poliammide.

e Seduta auto-portante in HPLad alto spessore

e Struttura per appoggio di rinforzo a terra, munita di due piedini regolabili antiscivolo

o Superficie di seduta utile 3400 cm?

* Ancoraggio a muro con coppia di piastre in acciaio inox AISI 304, munite di contro-piastra
e Piastre con fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento
o Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio, Poliammide, HPL
Finitura Seduta e
Finitura Telaio
Codice AXBXC [mm] A1[mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G55JDS33 800x580x510 665 16.50kg. 250 kg. 997.29

La seduta puo essere facilmente invertita con lato lungo a destra o a sinistra
durante 'installazione.

D

! Il sedile con seduta asimmetrica -

¢ G55JDS33 - pud essere facilmente

i sganciato dagli ancoraggi a parete

: e dal supporto a terra, per invertire

i la posizione del lato pit profondo a

i destra o a sinistra. Questa operazione
puo essere effettuata sia durante
I'installazione, sia ad installazione

i avvenuta.
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SEDUTE

BARIATRICA _ SEDILE DOCCIA, REVERSIBILE, AD “L" IN HPL,
MUNITO DI GAMBA A TERRA

Sedile doccia ribaltabile, reversibile, in HPL- 16 mm di spessore - a forma di "L,
munito di gamba per supporto a terra con piedini regolabiliin altezza. Lancoraggio
a muro é garantito da tre sistemi flangia in acciaio inox AISI 304 con contro-flange
e copertura in poliammide.

e Seduta auto-portante, reversibile, in HPL ad alto spessore

e Struttura per appoggio di rinforzo a terra, munita di due piedini regolabili antiscivolo

o Superficie di seduta utile 3400 cm?

e Ancoraggio a muro con tre piastre in acciaio inox AISI 304, munite di contro-piastra

e Piastre con fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento
e Copri piastra in poliammide per proteggere I'ancoraggio a parete

e Conforme alla norma EN 12182

= Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio, Poliammide, HPL
Finitura Seduta e
N1
Finitura Gambe
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xl1pz. €x3pz
G55JDS31 800x580x483 14.50kg. 453,6kg. 1.084,00

0,

! Il sedile con seduta asimmetrica -

i G55JDS31 - pud essere facilmente

i sganciato dagli ancoraggi a parete

: e dal supporto a terra, per invertire

i la posizione del lato pit profondo a

i destra o a sinistra. Questa operazione
puo essere effettuata sia durante
I'installazione, sia ad installazione

i avvenuta.
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SEDUTE

Immagine della versione SINISTRA
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BARIATRICA _ SEDILE RIBALTABILE AD “L" PER ALTI CARICHI, CON
SUPPORTO A TERRA

Sedile doccia ribaltabile in HPL, per alti carichi - a forma di "L, munito di struttura
per supporto a terra con piedini regolabili in altezza. Lancoraggio a muro &
garantito da tre sistemi flangia in acciaio inox AISI 304 con contro-flange e
copertura in poliammide.

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 con rivestimento in vinile - spessore di 3 mm -
caldo e morbido al tatto

e Sedutain HPL

e Telaio in appoggio di rinforzo a terra, munito di tre piedini regolabili antiscivolo

o Superficie di seduta utile 3200 cm?

e Ancoraggio a muro con tre piastre in acciaio inox AISI 304, munite di contro-piastra

e Piastre con fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento

e Copri piastra in poliammide per proteggere I'ancoraggio a parete

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Vinile, Poliammide, HPL

Finitura Seduta

Finitura Struttura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G02JDL31 SX 880x575x487 16.10kg.  453,5kg. 1.527,31
GO2JDR31 DX 880x575x487 16.10kg.  453,5kg. 1.527,31

Seggiolino ad alta portata, specifico per installazione a pareti con scarsa tenuta.
Consigliato per persone obese

Copri piastra con snodo

A Y87J1547
€3041

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

TECNO _ SEDILE RIBALTABILE, MUNITO DI GAMBA A TERRA

Sedile ribaltabile, munito di supporto a pavimento, realizzato in ABS con struttura
di rinforzo in inox AISI 304. Una frizione meccanica regolabile, permette di
mantenere in qualunque posizione il seggiolino, evitando che possa ribaltarsi
liberamente. La particolare conformazione consente di occupare poco spazio una
volta ribaltato al muro.

e Struttura in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.

e Seduta integrale in ABS

o Superficie di seduta utile 1350 cm2

i e Ancoraggio a muro con coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304, munite di contro-piastra
e Piastre con fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento
e Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete

! e Supporto a terra in tubo di acciaio, con finitura a polveri epossi-poliestere

* Prodotto certificato "TOV"

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Acciaio
Finitura Seduta W
w2
Finitura Gambe
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
G24UHS02 400x418x514 5.80 kg. 250 kg. 210,00

MAXIMA _ SEGGIOLINO ASPORTABILE CON SEDUTA E SCHIENALE
IN DOGHE DI NYLON
¢
. Seggiolino asportabile con seduta e schienale in doghe di nylon antibatterico.
\ Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico,
biocompatibile e caldo al tatto.
’ / e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Seduta e schienale in doghe di poliammide

e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

e Struttura in tubo di acciaio zincato

e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. BI D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura ] -— [y ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G40JDS17 xx  334x520x455 5.50 kg. 150 kg. 549,12

Conforme alla norma UNI EN 12182:2012

La norma UNI EN 12182:2012 si riferisce ai “fori e le distanze™ tra le parti, o i com-
ponenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in modo preciso
le misure “minore di 8 0 maggiore di 75 millimetri” dei fori e degli “spazi” al fine
di evitare rischi di schiacciamento o intrappolaménto.
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SEDUTE

TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA E SCHIENALE A
DOGHE

¢
N Sedile rimovibile con seduta e schienale in doghe di nylon antibatterico.
Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico,

/ biocompatibile e caldo al tatto

V) . e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
o |l vinile che riveste la struttura & antibatterico e biocompatibile
/ f e Seduta e schienale in doghe di poliammide
o Superficie di seduta utile: G01JDS17 1100 cm.2; GO1JDS53 1250 cm.2
e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

e / : * Conforme alla norma EN 12182
N &
: Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
» BI D2 D4 11 12 P4 R7 W1 VY3
Colore/Finitura - —-— [—) |
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
GO1JDS17 xx  334x495x540 5.50 kg. 150 kg. 475,04
GO1JDS53xx  381x495x540 5.60 kg. 150 kg. 490,37

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze™ tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA IN ABS

Sedile rimovibile con seduta in ABS, realizzato con tubo di acciaio zincato rivestito
con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
e | vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile
[ e Seduta integrale in ABS
o Superficie di seduta utile 1000 cm.?
e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido
e Conforme alla norma EN 12182

[
o ,’ Materiale Vinile, ABS, Acciaio
- Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G01JDS24 330x511x540 5.35 kg. 150 kg. 335,85

Disponibile solamente in colore bianco

164 £7 W 21 Sedute e Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE PER VASCA

Sedile rimovibile per vasca con seduta in ABS, realizzato con tubo di acciaio zincato
rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
e Seduta integrale in ABS, colore bianco
o Superficie di seduta utile 950 cm?

SAFETY DESIGN

Materiale Vinile, ABS, Acciaio

Colore/Finitura

G24JDS28 650x310x152 3.10kg.  150kg. 227,33 204,33
G24JDS29 700x310x152 3.20kg.  150kg. 232,42 209,43
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SEDUTE
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SAFETY DESIGN

D

Il seggiolino rimovibile per vasca -
G01JDS29 - ha i “bracci”, impiegati

per poggiarlo al profilo della vasca,
regolabili in larghezza,con un’estensione
di 70 mm. per lato. In questo modo il
seggiolino puo essere adatto a diverse
tipologie di vasca.

TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE PER VASCA

Sedile rimovibile per vasca con seduta in doghe di nylon antibatterico.
Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico,
biocompatibile e caldo al tatto. L'articolo € munito di bracci regolabili in larghezza.

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm
o | vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile
® Bracci estensibili da 66 a 80 cm.

e Seduta in doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile 990 cm.2

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, ABS, Acciaio
. BI D2 D4 11 12 P4 R7 WI VY3
Colore/Finitura [ [y ]
AXBXC [mm] PesoNetto Carico €xlpz. €x3pz
800x334x162 4.20 kg. 150 kg. 475,04
800x381x162 4.30 kg. 150 kg. 482,71

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.
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SEDUTE
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TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA A DOGHE

Sedile rimovibile con seduta in doghe di nylon antibatterico. Struttura realizzata
con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile e caldo
al tatto.

o Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

e Seduta in doghe di poliammide

® Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

o Superficie di seduta utile 1100 cm?

e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido

e Conforme alla norma UNI EN 12182

SAFETY DESIGN

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
L. B1 D2 D4 11 12 P4 R7 W1 Y3
- Colore/Finitura - - [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
GO1JDS50 xx  334x494x540 6.60 kg. 150 kg. 445,67
GO1JDSO2 xx  381x495x540 6.87 kq. 150 kg. 463,55

Q)

¢ I sedili rimovibili proposti da Ponte

i Giulio sono stati ideati per essere

i impiegati una volta “appesi” ad un

i sostegno o ad una maniglia, non forniti
i con il sedile, che possano avere uno

i spazio libero almeno pari alla larghezza
i del sedile stesso.

i Questi sedili offrono certamente la

i liberta di poter essere impiegati solo

i quando serve sebbene richiedano la

i presenza anche di una maniglia.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.
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SAFETY DESIGN

SEDUTE
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MORPHOS _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA E SCHIENALE A
DOGHE, MUNITO DI BRACCIOLI RIBALTABILI

Sedile rimovibile con seduta e schienale a doghe i nylon antibatterico, munito
di braccioli ribaltabili. Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con
vinile antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto.

e Seduta e schienale in doghe di poliammide

o Superficie di seduta utile: G03JDS16 800 cm.2, G03JDS33 900 cm.?

o Braccioli ribaltabili

e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido

e Conforme allanorma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. D2 D4 " 12 P4 R7 W1 Y3
Colore/Finitura - [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
GO3JDS16xx  598x553x400 7.95kg. 150 kg. 883,48
GO3JDS33xx  645x553x400 8.20 kg. 150 kg. 903,11

I braccioli dei quali @ munito il seggiolino garantiscono una resistenza a carico
verticale pari a 30Kg.

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze” tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

TUBOCOLOR _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA, RIBALTABILE, A
DOGHE

Sedile rimovibile con seduta ribaltabile in doghe di nylon antibatterico.
Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico,
biocompatibile e caldo al tatto.

e Struttura in tubo di acciaio rivestito in vinile - spessore di 3 mm

e | vinile che riveste la struttura € antibatterico e biocompatibile

e Seduta in doghe di poliammide

® Snodo della seduta in acciaio inox AISI 304 con frizione per serraggio

b o Superficie di seduta utile: GO1JDS11 1100 cm.2; GO1JDS12 1450 cm.?, GO1JDS51 1250
.2
£ e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
| ( Tubocolor, Urban People ed Inox lucido
/ e Conforme alla norma EN 12182
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- BT D2 D4 11 12 P4 R7 W1 VY3
Colore/Finitura -— [ = | O -
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xipz. €x3pz
GO1JDS11xx  334x530x615 5.50 kg. 150 kg. 683,20
GO1JDS51 xx  381x530x615 5.60 kg. 150 kg. 693,42
GO1JDS12xx  455x530,5x615 8.00 kg. 150 kg. 707,48
Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze™ tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.
MORPHOS _ SEDILE RIMOVIBILE, PIEGHEVOLE, CON SEDUTA A
DOGHE
. Sedile rimovibile con sedutain doghe di nylon antibatterico ribaltabile.
% Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico,
) biocompatibile e caldo al tatto.
/
e Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto
e Doghe in poliammide per la seduta
e Protezione antibatterica, per la durata del prodotto
I~ ® Snodi per ribaltamento del sedile in acciaio inox AISI 304 con frizione per serraggio
1 e Struttura in tubo di acciaio zincato
& e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
£ Tubocolor, Urban People ed Inox lucido
l Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
- D2 D4 11 12 P4 R7 W1 Y1 Y3
Colore/Finitura = [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
GO3JDS32xx  381x590x383 5.90 kg. 150 kg. 655,11
G@3JDS11xx  334x590x383 5.77 kq. 150 kg. 605,30

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN

SEDUTE
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MAXIMA _ SEDILE RIMOVIBILE CON SEDUTA A DOGHE
RIBALTABILE

Sedile asportabile con seduta ribaltabile e schienale iin doghe di nylon
antibatterico. Struttura realizzata con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile
antibatterico, biocompatibile e caldo al tatto.

® Rivestimento in vinile - spessore di 3 mm - caldo e morbido al tatto

® Doghe in poliammide per seduta e schienale

o Protezione antibatterica, per la durata del prodotto

* Snodi per ribaltamento del sedile in acciaio inossidabile con frizione per serraggio

e Agganciabile a qualunque maniglia dritta - lunghezza minima 500 cm. - delle linee
Tubocolor, Urban People ed Inox lucido

e Struttura in tubo di acciaio zincato

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide
. B1 D2 D4 11 12 P4 R7 W1 Y3
Colore/Finitura -— = [— ]
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G40JDS40xx  381x450x569 6.50 kg. 150 kg. 740,67

Conforme alla norma UNI EN 12182 che si riferisce ai “fori e le distanze™ tra le
parti, o i componenti di un prodotto, accessibili durante il suo uso. Individua in
modo preciso le misure “minore di 8 o maggiore di 75 millimetri” di fori e “spazi”
al fine di evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



Sanitari

WC, bidet, lavabo, cassette di scarico
e moduli sanitario

Ilvasosanitario, il bidet, il lavabo, rappresentano gli elementi discriminanti
di qualunque ambiente bagno. Potremo prediligere uno stile classico,
piuttosto che uno minimale, adottare una consolle al posto del lavabo o
scegliere di installare un orinatoio invece di in vaso sanitario, ma senza
questi articoli il bagno non esisterebbe.

| sanitari proposti da Ponte Giulio presentano delle peculiarita come i
vasi ed i bidet a pavimento con una altezza di 500 millimetri, i lavabo
con poggia gomiti e con una profondita adeguata a lasciare spazio alle
ginocchia. Tutto questo declinato in forme classiche o moderne, per
consentirne l'integrazione in ambiti privati o pubblici.
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SANITARI

LAVABI E CONSOLLE

CASUAL+ 130 SALVASPAZIO PIANI PIANI
- n_ - & ’ . -
= — g
[G] e 4
= \\ /
w
(=)
>
o B4OCMSO7 B40CMSO1 B43CMS02 B46CNM24 B46TLM90
: P.176 P. 182 P. 193 P. 198 P. 200
(%]
PIANI PIANI PIANI PIANI PIANI
4 ’ << < 4
B46TLMS8 B46TLLSS B46TLM34 B4GTLM83 B46TLLIL
P. 201 P. 202 P. 203 P. 204 P. 205
PIANI PIANI PIANI
w
: . o
L \‘ \'
B46TLM11 B46TLM61 B46TLMAS
P. 206 P. 207 P. 208
VASI SANITARI, BIDET ED ORINATOI
CASUAL+ CASUAL CASUAL CASUAL CASUAL
B40CB010 B40CDO55 B4@CDO54 B40CBC11 B40CIC11
P.177 P. 178 P.179 P. 180 P. 180
CASUALT CASUALT 130 130 130
- Y - 3 x®
B4QCBC13 B40CIC13 B4QCBCO6 B40CB006 B40CGCO6
P. 181 P. 181 P. 183 P. 184 P. 184
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VASI SANITARI, BIDET ED ORINATOI

SANITARI

130 130 130 130 130
a : -
_" - a- T - & T "
B40CG006 B40CAC0O2 B40CA002 B40CF002 B40CFC02
P. 185 P. 186 P. 187 P. 188 P. 189
130 130 130 130 130T
= o N . e ¥ B -
~ NS . ‘.M““\-;_ . NE .
B40CHS02 B40CAC0O5 B40CA005 B40CF005 B40CA006
P. 189 P. 190 P. 191 P. 192 P. 193
SALVASPAZIO SALVASPAZIO SALVASPAZIO SALVASPAZIO SALVASPAZIO
l == -
& ! (= "
k4 - . v 5
l ‘ & ‘ -
. ] ] " '
B43CBCO3 B43CBS01 B43CDS51 B43CICO3 B43CIS01
P. 194 P. 194 P. 195 P. 196 P. 196
SALVASPAZIO SALVASPAZIO
'S
B43CAS01 B43CHS01
P. 197 P. 197
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SANITARI

MODULI SANITARIO
300 300 STANDARD STANDARD STANDARD
- :
O] .
v : &
2 ) |
=
H_‘ B41EASQ5 B41EAS10 R39PCS01 R39PLS32 R39pPVS21
< P.210 P.211 P.213 P.213 P.214
STANDARD
|
R39PZS11
P.214
ALTRI ARTICOLI SANITARI
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
> ‘- . ,
B41C0S06 B41C0S05 B41C0S03 B41C0S01 B44CQS12
P.216 P.216 P.217 P.217 P.218
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
- - e
,‘k \ . S 4 "\
‘-. I';
B41CQS06 B41CGS03 B41CQS01 B41CQCo1 B41CQS02
P.218 P.219 P.219 P. 220 P. 220
STANDARD
B
B44CQS02
P.221
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COPRIWATER, CIAMBELLE E COPRIBORDO

SANITARI

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
- =" =
X § - 5
L s v
w
o
>
B41DE012 B41DE024 B41DE032 B41DE033 E
P. 221 P. 222 P. 222 P. 223 &
PARETI DIVISORIE
STANDARD STANDARD
> ) >
= =
b [
B41EES03 B41EEM0O3
P. 215 P. 215
CASSETTE E PULSANTI DI SCARICO
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
]
“!V <
€ (( «
A 8
H52HGS01 H52HGS02 H52HGS06 H52HGS07 H52HGS11
P. 223 P. 224 P. 224 P. 225 P. 225
STANDARD STANDARD STANDARD
& 1 C 1 k
H52HGS12 H52HJS02 H52HJS03
P. 225 P. 226 P. 226
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SAFETY DESIGN

SANITARI

CASUAL+ _ LAVABO ERGONOMICO MUNITO DI SUPPORTO
POGGIA GOMITI

Lavabo ergonomico in porcellana sanitaria, munito di supporto poggia gomiti con
fronte concavo per avvicinamento facilitato.

e Installazione sospeso a parete
e Predisposto per il fissaggio con tasselli o meccanismo di inclinazione pneumatica
® Foro per rubinetto in posizione centrale

- e e \/asca centrale
il o Capacita vasca 15 litri
© Fronte concavo per avicinamento facilitato
e Vasca priva del foro di “troppo-pieno”
e Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B40CMS0Q7 640x555x177 18.40kg. 150 kg. 185,17 166,03
Predisposto per il fissaggio con tasselli o meccanismo di inclinazione
pneumatica.
Si raccomanda di impiegare solo pilette “tutto filetto”
Siricorda che il “Kit piastra” offerto come opzione deve essere impiegato in
aggiunta al rinforzo da predisporre sulla parete leggera in fase di costruzione.
Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento W40TASAO1, W40TASAO3
Staffa inclinabile Kit piastra per pareti % Telaio autoportante per Piletta 1" 1/4 Kit Tasselli di fissaggio
, con leva pneumatica leggere | pareti in carfongesso ~ push-open
VAN = -9 T S
B41DAS16 B41DCS19 ' B41DDS26 H52HAS24 Y90SES42
€27973 €1251,76 €4204  €3577 €1229,38 €218,03 €128,39 €792 €6,09
Miscelatore mono Sifone flessibile con Sifone esterno con Sifone flessibile con
e comando per lavabo terminale o 90° raccordo flessibile terminale dritto
- . con leva clinica p { e .
-~ H50GBS14 H51HAS@2 H51HAS0@3 H51HASQ1
€193,05 €3041 €26,75 €4249 €2432 €20,69
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SANITARI

E CASUAL+ _ VASO SANITARIO CON APERTURA FRONTALE,
/ RACCORDO DI SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria con raccordo di scarico integrato, con apertura
frontale

e Installazione a pavimento
e Sistema di scarico a cacciata
8 e Raccordo di scarico integrato
* Bordo superiore con apertura frontale
® Bordo a brida

e Scarico con 3,5 litri
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato

SAFETY DESIGN

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

’ ;,'
§ |

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B40CB010 380x570x485 21.00kg.  Suolo 400 kg. 185,17 166,03
B40CB011 380x580x490 21.00kg.  Parete 400 kg. 185,17 166,03

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento W40TBS05, W40TBS06

Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Kit di fissaggio per vaso
(4/ \ in polipropilene - - in fermoindurente sanitario
) o \\\?ﬁ.
, B41DE042 X . B41DE030 Y96SES29
€5110  €46,00 €9539 €80,63 €5,00
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SAFETY DESIGN

SANITARI

/( @w

CASUAL _ VASO MONOBLOCCO CON APERTURA, SCARICO A
PARETE

Vaso sanitario monoblocco con apertura frontale e cassetta in appoggio a zaino,
sifone integrato con scarico parete

e Installazione a pavimento

e Raccordo di scarico integrato, a parete

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con due fori, uno per lato
e Scarico con 6,0 litri

e Fissaggio a pavimento

e Bordo a brida

e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico E€xlpz. €x3pz
B40CD0O55 380x755x925 40.00 kg.  Parete 400 kg. 647,16
In caso di impiego del comando pneumatico a libera posizione, scegliere a corre-
do anche gli articoli: H52HESO1, H52HLSO7 ed i comandi a pulsante.
 Rubinetto galleggiante Pulsante pneumatico Sedile con copri sedile Sedile con apertura Kit di fissaggio per vaso
off = in legno ) frontale in legno sanitario
b ; T % e
! H52HLS@7 H52HGS13 B41DE003 B41DE004 Y96SES29
€3289 €443 €12140 €90,75 £5,00
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Sistema di scarico
pneumatico

—

b
é H52HES01
€7743
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SANITARI

CASUAL _ VASO MONOBLOCCO CON APERTURA FRONTALE,
SCARICO SUOLO

Vaso sanitario monoblocco con apertura frontale, cassetta in appoggio a zaino,

=y c ' scarico suolo
T < _—
\_.\J e Installazione a pavimento

e Raccordo di scarico integrato, a suolo

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con due fori, uno per lato
e Scarico con 6,0 litri

e Fissaggio a pavimento

‘_ * Bordo a brida
: f o Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

SAFETY DESIGN

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico E€xlpz. €x3pz
B40CD054 380x755x925 40.00kg.  Suolo 400 kg. 647,16
In caso di impiego del comando pneumatico a libera posizione, scegliere a corre-
do anche gli articoli: H52HESO1, H52HLSO7 ed i comandi a pulsante.
 Rubinetto galleggiante Pulsante pneumatico Sedile con copri sedile Sedile con apertura Kit di fissaggio per vaso
off = in legno ) frontale in legno sanitario
b ; T % e
! H52HLS@7 H52HGS13 B41DE003 B41DE004 Y96SES29
€32,89 €44,32 €121,40 €90,75 €5,00

Sistema di scarico
pneumatico

—

b
é H52HES01
€7743
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SANITARI

CASUAL _ VASO SANITARIO, A PAVIMENTO, CON RACCORDO DI
SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario, a pavimento, in porcellana sanitaria con raccordo di scarico integrato

e Installazione a pavimento

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con quattro fori, due per lato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

- Codice AXBXC [mm] Peso Netto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B40CBC11 380x565x500 22.00kg.  Suolo 400 kg. 261,79 235,94
B40CBC12 375x607x495 22.00kg. Parete 400 kg. 261,79 235,94

Sedile con copri sedile

Sedile con copri sedile

Kit di fissaggio per vaso
sanifario

. \\
B41DEC37 B41DEC35 Y96SES29
€8348 €7035 €10945 €93,65 €5,00
% CASUAL _ BIDET A PAVIMENTO
(=]
@ Bidet a pavimento in porcellana sanitaria
[0 \/ e Installazione a pavimento
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con quattro fori, due per lato
L ] e Foro per rubinetto in posizione centrale
w
\ Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B40CIC11 380x520x500 18.00kg. 400 kg. 261,79 235,94
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Kit di fissaggio per vaso

sanitario

. \\
Y96SES29
€5,00
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SANITARI

CASUALT _VASO SANITARIO

Vaso sanitario a pavimento in porcellana sanitaria. Articolo completo di viti e
tasselli per il fissaggio

Raccordo scarico a
suolo 90° con canotto
flessibile

~— H52HCS12
£3145

¢ =
e Installazione a pavimento g
o Sistema di scarico a cacciata e
o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Bordo a brida E
o Scarico con 4,5 litri E
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato wvi
e Articolo prodotto in Turchia
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AxBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B40CBC13 360x610x480 25.20kg.  400kg. 205,54 180,56
Raccordo tecnico per Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile
scarico a suolo (/ in polipropilene in legno in polipropilene
— \ y
H52HCS01 ) B41DE026 B41DEC20 B41DEC26
€18,59 €5110  €46,00 €104,59 €91,22 €6813 €59,62
Raccordo flessibile Raccordo per scarico a
?‘ per WC parete, 400 mm.
H52HCS13 H52HCS03
€28,16 €2575

<

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

CASUALT _ BIDET A PAVIMENTO

Bidet a pavimento in porcellana sanitaria. Articolo completo di viti e tasselli per il
fissaggio

e |nstallazione a pavimento
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
® Foro per rubinetto in posizione centrale
e Articolo prodotto in Turchia
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz €x3pz
B40CIC13 605x360x480 25.00kg. 400 kg. 205,54 180,56
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SANITARI

130 _ LAVABO ERGONOMICO CON POGGIA GOMITI

Lavabo ergonomico in porcellana sanitaria munito di supporto poggia gomiti con
A \fronte concavo per awvicinamento facilitato.
_A
cl é’ e Installazione sospeso a parete

2 ® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Forme arrotondate prive di spigoli

e Vasca centrale

o Capacita vasca 10,5 litri

© Fronte concavo per avicinamento facilitato

e Vasca senza foro "troppo-pieno”

e Poggia-gomiti ergonomico e risalto spartiacque antispruzzo

!'" o Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
B40CMS0Q1 660x575x220 20.20kg.  150kq. 247,42 210,40
Staffa inclinabile per Staffa inclinabile per Staffa inclinabile per Staffe di fissaggio Kit Tasselli di fissaggio
) lavabo _ lovabo lavabo -
P . ) 4 =
A | g s ‘;)\ \"\\-.
B41DAS05 B41DAS02 B41DAS09 B41DCS01 Y90SES42
€279,73 €251,76 €23731 €194,60 €139,87 €126,48 €5229 €4380 €792 £6,09
Sifone esterno con Sifone flessibile con Sifone flessibile con Telaio autoportante per Staffa con movimento
raccordo flessibile terminale a 90° terminale dritto ~ .Q“ lavabo . verticale regolabile
—— . . ) w E ‘_
[ ] L 3 [ L l
H51HAS@3 H51HAS02 H51HAS@1 B41DDS26 B41DAS08
€4249 €3041 €26,75 €2432 €20,69 €1229,38 €7218,03 €1.829,84

Miscelatore mono

= comando per lavabo
e con leva clinica
- H50GBS14
€193,05
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SANITARI

£ 130 _ VASO SANITARIO, A PAVIMENTO, CON RACCORDO DI
SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario, a pavimento, in porcellana sanitaria con raccordo di scarico integrato.

e Installazione a pavimento

* Sistema di scarico a cacciata
® Bordo a brida
. 8 S . )
e 4.5 litri di acqua per la versione con scarico a parete

e 6 litri di acqua per la versione con scarico a suolo
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato

=
O
v
L
(o]
>
-
Ll
L
<
wi

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
. Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B40CBC06 375x550x500 21.00kg.  Suolo 400 kg. 288,66 242,63
B40CBCO7 375x580x500 21.00kg.  Parete 400 kg. 288,66 242,63
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con apertura Kit di fissaggio per vaso
in legno in polipropilene frontale in legno sanitario
C s
F ) S
B41DEC27 B41DE027 B41DE025 B41DE028 Y96SES29
€10337 €88,79 €103,38 €88,79 €510 €46,00 €7907  €66,90 £5,00

Sedile con copri sedile,
soft-close, in legno

B41DE057
€139,67
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SANITARI

AN

)

130 _ VASO SANITARIO, CON APERTURA FRONTALE, CON
RACCORDO DI SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria, con apertura frontale, con raccordo di scarico
integrato, scarico a pavimento

o Installazione a pavimento

e Sistema di scarico a cacciata

e Raccordo di scarico integrato

® Bordo a brida

e 4.5 litri di acqua per la versione con scarico a parete

o 6 litri di acqua per la versione con scarico a suolo

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B40CB006 375x545x500 21.00kg.  Suolo 400 kg. 247,42 210,40
B40CB007 375x580x500 21.00kg.  Parete 400 kg. 247,42 210,40

Sedile con copri sedile,

soft-close, in legno

B41DE057
€139,67

Sedile con copri sedile
in legno

B41DE027
€103,38 €8879

Sedile con copri sedile

Sedile con apertura

Kit di fissaggio per vaso

in polipropilene frontale in legno sanitario

C b - \\
B41DE025 B41DE028 Y96SES29
€5110  €46,00 €79,07 €6690 €5,00

e

130 _ VASO SANITARIO-BIDET CON RACCORDO DI SCARICO
INTEGRATO, MUNITO DI UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE
BIDET

Vaso WC-bidet, in porcellana sanitaria, con raccordo di scarico integrato. Larticolo
viene fornito munito di ugello erogatore per funzione bidet.

o Installazione a pavimento

o Sistema di scarico a cacciata

e Raccordo di scarico integrato

® Bordo a brida

® Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B40CGCO6 375x550x500 22.50kg.  Suolo 400 kg. 318,64 273,03
B40CGCO7 375x580x500 22.50kg.  Parete 400 kg. 318,64 273,03

Sedile con apertura
frontale in legno

B41DE028
€7907 €6690
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Kit di fissaggio per vaso
sanitario

Y96SES29
€500

Sedile con copri sedile

in legno

B41DE027
€10338 €8879

Sedile con copri sedile
in polipropilene

B41DE025
€510 €46,00

Sedile con copri sedile

B41DEC27
€10337 €8879
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SANITARI

/ 130 _ VASO SANITARIO - BIDET, CON APERTURA FRONTALE,
A CON RACCORDO DI SCARICO INTEGRATO, MUNITO DI UGELLO
- EROGATORE PER FUNZIONE BIDET.

Vaso WC-bidet, con apertura frontale, in porcellana sanitaria, con raccordo di scarico
integrato. Larticolo viene fornito munito di ugello erogatore per funzione bidet

\

e Installazione a pavimento

e Sistema di scarico a cacciata

e Raccordo di scarico integrato

® Bordo superiore con apertura frontale

® Bordo a brida

® Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 4,5 litri

- o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz.
B40CG006 380x545x500 22.50kg.  Suolo 400 kg. 288,66 242,63
B40CG007 380x575x500 22.50kg.  Parete 400 kg. 288,66 242,63

Kit di fissaggio per vaso Sedile con apertura Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile
sanitario frontale in legno in legno in polipropilene

“ \\ C b ) .
Y96SES29 B41DE028 & B41DE027 B41DE025
€5,00 €7907 €6690 €103,38 €88,79 €5110 €46,00
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SAFETY DESIGN

SANITARI

A 130 _ VASO SANITARIO SOSPESO
/f‘: Vaso sanitario sospeso in porcellana sanitaria
@ e Installazione sospeso a parete

ol W
o Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
) ® Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B40CAC02 370x560x390 20.80kg.  400kq. 249,33
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Copri bordo in Staffa di fissaggio
£ in polipropilene in legno in legno poliuretano morbido

Q A

, B41DE026 B41DE020 B41DEC20 B41DEO36 . B41DDS01

€510 €46,00 €103,38 €88,79 €104,59 €9122 £120,67 €96,09 €£6434 €5474
Sedile con copri sedile, Sedile con copri sedile, Sedile con apertura Sedile con copri sedile
soft-close, in legno cemiera soft-close frontale in legno in polipropilene
- ~inlegno C \
- - <
B41DEC50 ~ B41DE050 B41DE021 B41DEC26
€139,67 €139,67 €8513  €76,61 €6813 €59,62
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SANITARI

130 _ VASO SANITARIO, CON APERTURA FRONTALE, SOSPESO

Vaso sanitario sospeso con apertura frontale in vitreous-china

e Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
* Bordo superiore con apertura frontale

e Scarico con 6 litri

¥ o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

e Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236

=
O
v
L
(o]
>
-
Ll
L
<
wi

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B40CA002 370x550x400 20.80kg. 400 kg. 297,97 256,62

Copri bordo in
poliuretano morbido

Q

B41DE036
€120,67 €96,09

S

J

Sedile con copri sedile
in polipropilene

B41DE026
€510 €46,00

Sedile con apertura
frontale in legno

B41DE021
€8513  €76,61

Sedile con copri sedile
in legno

B41DE020 e
€103,38 €88,79

Staffa di fissaggio

B41DDS01
€64,34 €5474

Sedile con copri sedile,
cemiera soft-close
~inlegno

- B41DE050
€139,67
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130 _VASO - BIDET SOSPESO CON APERTURA FRONTALE, MUNITO

DI UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE BIDET

Vaso - bidet sospeso con apertura frontale, in porcellana sanitaria. Larticolo &

) munito di ugello erogatore per funzione bidet

o Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
* Bordo superiore con apertura frontale

® Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Copri bordo in
poliuretano morbido

B41DE036
€120,67 €96,09

188 £7W 21 Sanitari e Safety design

AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
370x550x405 16.80kg. 400 kg. 327,16 277,31
Sedile con apertura Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio
frontale in legno in legno ~
‘ -
B41DE021 B41DE020 B41DDS01
€8513 €766 €103,38 €88,79 €64,34 €5474

Sedile con copri sedile,
cemiera soft-close

in legno

B41DE050

€139,67

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

130 _ VASO - BIDET SOSPESO, MUNITO DI UGELLO EROGATORE
PER FUNZIONE BIDET

Vaso WC - bidet sospeso in porcellana sanitaria, munito di ugello erogatore per
\ funzione bidet

o Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
e Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B40CFC02 370x560x405 20.80kg. 400 kg. 327,16 277,31

Sedile con copri sedile Sedile con apertura Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio

in polipropilene frontale in legno in legno in legno ~
-

B41DE026 B41DE021 B41DE020 B41DEC20 B41DDS@1

€5110  €46,00

€8513  €76,61

€103,38 €8879

€10459 €9122

€6434 €5474

Copri bordo in
poliuretano morbido

<

B41DE036
€120,67 €96,09

Sedile con copri sedile,
cerniera soft-close
in legno

B41DE050
€139,67

Sedile con copri sedile,
soft-close, in legno

B41DEC50
€139,67

130 _ BIDET SOSPESO

Bidet sospeso in porcellana sanitaria

=
?
0 % . e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

>
» \ Materiale

Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm]
B40CHS02 375x550x400

Peso Netto Carico
17.50 kg. 400 kg.

€x1pz. €x3pz
283,05 249,33

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Staffa di fissaggio

B41DDS@1
€06434 €5474
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SANITARI

130 _ VASO SANITARIO, SOSPESO

Vaso sanitario, sospeso, in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

e Bordo rimless

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio nascosto

e Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B40CAC0O5 370x750x405 24.00 kg. 504,72 462,16
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con apertura Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio
in polipropilene in polipropilene frontale in legno in legno
—
< y
)
B41DEC26 B41DE026 B41DE021 B41DE020 -~ B41DDS@1
€68,13 €5962 €510 €46,00 €8513  €76,61 €103,38 €88,79 €64,34 €5474
Sedile con copri sedile, Sedile con copri sedile, Copri bordo in Sedile con copri sedile
soft-close, in legno cemiera soft-close poliuretano morbido in legno

190 £7 W 21 Sanitari e Safety design

B41DEC50
€139,67

< inlegno Q

- B41DE050 B41DEO36 B41DEC20

€139,67 €120,67 €96,09 €10459 €9122

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

Codice

B40CA005

AXBXC [mm]
370x750x405

130 _ VASO SANITARIO, CON APERTURA FRONTALE

Vaso sanitario, con apertura frontale, con corpo allungato per installazione sospeso
a parete, in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

o Sistema di scarico a cacciata

e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

e Bordo rimless

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
* Bordo superiore con apertura frontale

o Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio nascosto

e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Peso Netto
24.00 kg.

€x1pz. €x3pz.
522,97 480,41

Copri bordo in
poliuretano morbido

B41DE036
€120,67 €96,09

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

J

Sedile con copri sedile
in polipropilene

B41DE026
€510 €46,00

Sedile con apertura Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio

frontale in legno in legno

B41DDS01
€6434 €5474

B41DE021
€8513  €76,61

B41DE020 e
€103,38 €88,79

Sedile con copri sedile,
cemiera soft-close
~inlegno

~ B41DE050
€139,67
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SANITARI

130 _VASO BIDET, SOSPESO, CON APERTURA FRONTALE, MUNITO
DI UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE BIDET

Vaso bidet, sospeso, con apertura frontale, in porcellana sanitaria, munito di ugello

erogatore per funzione bidet

o Installazione sospeso a parete

o Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto
o Sistema di scarico a cacciata

® Bordo rimless

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica

© Bordo superiore con apertura frontale

® Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio
e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Sedile con copri sedile,

cemiera soft-close
in legno

B41DE050
€139,67
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AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
370x750x405 24.00kg.  400kg. 595,94
Sedile con apertura Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio
frontale in legno in legno —~
‘ -
B41DE021 B41DE020 B41DDS01
€8513 €766 €103,38 €88,79 €64,34 €5474

Copri bordo in
poliuretano morbido

B41DE036
€120,67 €96,09

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

130 T _VASO SANITARIO SOSPESO CON APERTURA FRONTALE

Vaso sanitario sospeso con apertura frontale. Il corpo realizzato in porcellana
sanitaria ha una profondita di 750 mm

o Installazione sospeso a parete
e Sistema di scarico a cacciata
e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

1 e Bordo rimless
o Sifone arretrato per 'integrazione con raccordo in plastica
© Bordo superiore con apertura frontale
e Scarico con 6 litri
o Sistema di fissaggio nascosto
e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236
e Articolo prodotto in Turchia
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B40CA006 370x750x405 24.00 kg. 388,36 329,32

Copri bordo in

Sedile con apertura

Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Staffa di fissaggio

poliuretano morbido fronale in legno in polipropilene in legno ~
)

B41DE036 B41DE021 B41DE026 B41DE020 B41DDS01

€120,67 €96,09 €8513 €766 €5110  €46,00 €103,38 €88,79 €64,34 €5474
Sedile con copri sedile,
cemiera soft-close
in legno
B41DE050
€139,67

A SALVASPAZIO _ LAVAMANI

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Lavamani in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
e Vasca centrale

e Capacita vasca 7 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €£x3pz
B43CMS02 545x485x200 279,73
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SANITARI

SALVASPAZIO _VASO SANITARIO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria

e Installazione a pavimento

e Sistema di scarico a cacciata

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B43CBCO3 380x480x500 26.00 kg. 472,50 401,34

Raccordo per scarico @
parete, 400 mm.

Raccordo tecnico per
scarico a suolo

—_—

H52HCS01 H52HCS03
€18,59 €2575

Raccordo per scarico @ Sedile con coprisedile Elementi per fissaggio

~ parete, 235 mm. ,/_ di vasi o bidet
L .
- ©.
H52HCS02 B41DEC45 Y90SES21
€15,04 €149,42 €126,48 €1534

Raccordo flessibile Raccordo scarico a

“ per WC suolo 90° con canotto
ﬁ § flessibile

H52HCS13 ~— H52HCS12
€286 £3145

SALVASPAZIO _VASO SANITARIO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria

e Installazione a pavimento

o Sistema di scarico a cacciata

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B43CBS01 375x480x415 307,69

194 £7 W 21 Sanitari e Safety design

Sedile con coprisedile

> 4

B41DEC45
€14942 €1206,48

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

v

SALVASPAZIO _VASO SANITARIO MONOBLOCCO

Vaso sanitario monoblocco in porcellana sanitaria.

e Installazione a pavimento
o Sistema di scarico a cacciata

o Sifone arretrato per 'integrazione con raccordo in plastica

 Bordo a brida
o Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista
e Non a norma per uso da parte di diversamente abili

Materiale

Porcellana sanitaria

SAFETY DESIGN

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
BA3CDS51  375x660x855 809,99
Raccordo scarico @ Raccordo tecnico per Batteria di scarico Sistema di scarico  Rubinetto galleggiante
suolo 90° con canotto scarico a suolo = pneumatico off =
> K
§ flessibile - {) Iy
»—
H52HCS12 H52HCS01 H52HES@5 é H52HESQ1 ' H52HLS@7
€3145 €18,59 €60,05 €7743 €3289
Sedile con coprisedile Raccordo flessibile Raccordo per scarico a Raccordo per scarico a
/j ‘ per WC ~ parete, 400 mm. ~_ parefe, 235 mm.
B41DEC45 H52HCS13 H52HCS03 H52HCS02
€149,42 €126,48 €286 €2575 €15,04

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SANITARI

\ SALVASPAZIO _ BIDET

Bidet a pavimento in porcellana

0 * Installazione a pavimento
- ® Foro per rubinetto in posizione centrale
M o Sistema di fissaggio tradizionale a vista
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B43CIC0O3 380x480x500 22.00 kg. 472,50 401,34
Elementi per fissaggio
di vasi o bidet
L.
.«!’a&“’
Y90SES21
€15,34
SALVASPAZIO _ BIDET
Bidet in porcellana sanitaria
= e Installazione a pavimento, filo muro
_ ® Foro per rubinetto in posizione centrale
’ o Sistema di fissaggio tradizionale a vista
: Materiale Porcellana sanitaria
-

196 £7 W 21 Sanitari e Safety design

Codice
B43CIS01

Colore/Finitura

AXBXC [mm]
385x485x415

PesoNetto  €x1pz. €x3pz
307,69

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

SALVASPAZIO _VASO SANITARIO SOSPESO

Vaso sanitario sospeso in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
e Scarico con 6 litri

N o Sistema di fissaggio nascosto

=
O
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Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B43CAS0Q1 370x505x365 307,69

Sedile con coprisedile Staffa di fissaggio

,j .

B41DEC45 g B41DDS01
€14942 €126,48 €6434 €5474

SALVASPAZIO _ BIDET SOSPESO
Bidet sospeso in porcellana sanitaria
o |nstallazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B43CHS01 385x505x285 307,69

Staffa di fissaggio

B41DDS01
€6434 €5474

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Sanitari ® Safety design Z7w 197
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\ PIANI _ CONSOLLE

Consolle, interamente realizzata con pietra acrilica in lastra, con piano, catino,
fianchi e frontale incollati.

Il catino con pareti interne squadrate, ha un fondo termo-formato con il foro
di scarico posto al centro. Privo di foro "troppo pieno” é caratterizzato da una
profondita ridotta.

e Installazione sospeso a parete

e Piano con catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di incollaggio
® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

o Capacita della vasca: 22 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Ampi ripiani ai lati della vasca

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Modello E€x1pz. €x3pz
B46CNM24 1500x500%x120 38.00kg.  novantagradi  1.956,37
B46CNM25 1800x500x120 42.00kg. n i 2.315,22

Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Piletta 17 1/4 Piletta, passaggio
~ push-open libero, con copri-foro in
-« ™ m pietra acrilica
H52HAS24 ‘s’ H52HAM16
€128,39 €109,12

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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SAFETY DESIGN

SANITARI

S\NPIANI _ PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo
frontale, senza fianchi laterali.

Il catino di forma rettangolare ha angoli raggiati ed & privo di spigoli. Ha il foro di
scarico al centro ed é privo del foro troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete

® Piano con catino in Corian*, realizzato con tecnica di incollaggio
® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

e Capacita della vasca 19 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & prowvisto di ripiani ai lati della vasca

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€x1pz. €x3pz
B46TLM9@ 900x550x120 21.30kg.  Press 1.510,03
B46TLM91 1000x550x120 22.50kg.  Press 1.533,95
B46TLM92 1200x550x120 26.00kg.  Press 1.613,63

L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.

Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.

L'impiego della piletta con codice H52HAM16, & consigliato per lavabo sprovvisti
di foro per “troppo pieno”.

L'impiego della piletta con codice H52HAM17, & consigliato per lavabo muniti di
foro per “troppo pieno”.

Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro Profilo “alzatina”, Profilo “alzatina”, Profilo “alzatina”, da

200 7w 21 Sanitari e Safety design

incollato con spigolo incollato incollare
\ e / . raggiato / N / \
Y46TLLO1 " v46TLRO1 YA6TLM25 T vaeTLM24 T vaeTLM23
€88,76 €88,76 €123370 €101,68 €46,62
Sifone per lavabo, Piletta 17 1/4 Piletta “push-open”, Piletta, passaggio Insieme troppo pieno
corpo tondo lungo ~ push-open con copri-foro in pitra libero, con copri-foro in
- - m acrilica pietra acrilica
H51HAS@7 H52HAS24 | -J H52HAM17 | -JI H52HAM16 H51HAS@6
€79,42 €28,39 €109,12 €109,12 €18,33

Staffa in acciaio
verniciato

B41DCS13
€5385

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

PIANI _ PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo
frontale, privo di fianchi laterali.

Il catino di forma ellissoide, presenta il foro di scarico al centro del fondo, privo del
foro troppo pieno, & caratterizzato da angoli raggiati e senza di spigoli.

e Installazione sospeso a parete

® Piano con catino in Corian*, realizzato con tecnica di incollaggio
® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

e Capacita della vasca 11 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & prowvisto di ripiani ai lati della vasca

SAFETY DESIGN

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €xlpz. €x3pz
B46TLM58 1000x550x120 21.50kg.  Press 1.535,28
B46TLM59 1100x550x120 22.50kg.  Press 1.543,25
B46TLM60O 1200x550x120 25.00kg.  Press 1.627,06
L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.
Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.
Piletta, passaggio Sifone per lavabo, Profilo “alzatina”, Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro
libero, con copri-foro in corpo tondo lungo incollato
m pietra acrilica % = e J
Ve H52HAM16 H51HAS@7 Y46TLM24 . Y46TLLO1 . Y46TLRO1
€109,12 £€7942 €101,68 €88,76 €8876
Staffa in accigio Insieme troppo pieno Piletta 1% 1/4
verniciato push-open
, e -™
B41DCS13 e H51HAS@6 H52HAS24
€5385 €18,33 €128,39

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SANITARI

Immagine della versione SINISTRA
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PIANI _ PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo
frontale, privo di fianchi laterali e alzatina posteriore.

Il catino di forma ellissoide, posto su un lato del piano, ha angoli raggiati ed & privo
di spigoli, al centro il foro di scarico & privo del foro troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete

e Piano "termoformato” con vasca integrata in Corian®

® Foro per rubinetto in posizione centrale rispetto alla vasca
e Vasca laterale

o Capacita della vasca 8,5 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & prowvisto di ripiani ai lati della vasca

Materiale Pietra acrilica

Finitura Colore/

Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
B46TLR88 DX 1000x600x180 14.50kg.  Form 919,03
B46TLL88 SX 1000x600x180 14.50kg.  Form 919,03
B46TLR89 DX 1200x600x180 16.90kg.  Form 989,43
B46TLL89 SX 1200x600x180 16.90kg.  Form 989.43

L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.

Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare l'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.

Staffa in acciaio
verniciato

" B41DCS13
£5385

-

Piletta 17 1/4 Piletta, passaggio Insieme troppo pieno
push-open libero, con copri-foro in

- m pietra acrilica ()
H52HAS24 Ve H52HAM16 e H51HAS06
€28,39 £109,12 €18,33
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SANITARI

PIANI _ PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo
frontale, privo di fianchi laterali e alzatina posteriore.
I catino di forma ellissoide, posto al centro del piano, ha angoli raggiati ed & privo

di spigoli, al centro il foro di scarico & privo del foro troppo pieno. 5
%
a
e Installazione sospeso a parete >
““ ® Piano "termoformato” con vasca integrata in Corian* m
= e e Foro per rubinetto in posizione centrale :
! , ® Vasca centrale 2
" * Capacita della vasca 8,5 litri
< ® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”
e Larticolo & prowvisto di ripiani ai lati della vasca
Materiale Pietra acrilica
Finitura Colore/
Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
B46TLM34 1000x600x180 14.50kg.  Form 1.208,57
B46TLM36 1400x600x180 19.30kg.  Form 1.407,79
L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.
Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare l'ufficio tecnico
Ponte Giulio.
Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta 'opzione specifica.
Piletta, passaggio Piletta 17 1/4 Piletta lavabo “push Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro
libero, con copri-foro in ~ push-open e open”
m pietra acrilica -« ™ m N i &= >
‘s’ H52HAM16 H52HAS24 ' —1‘ H52HAS13 Y46TLLO1 Y46TLRO1
€109,12 €128,39 €4578 €88,76 €88,76
Staffa in acciaio Sifone per lavabo, Insieme troppo pieno Piletta “push-open”,
verniciato corpo tondo lungo con copri-foro in piefra
¢ % (o) m acrilica
’ B41DCS13 H51HAS@7 @ H51HAS@6 ‘s H52HAM17
€53,85 €7942 €18,33 €109,12
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SAFETY DESIGN

SANITARI

\PIANI _ PIANO LAVABO
% Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo

frontale, privo di fianchi laterali e alzatina posteriore.
I catino di forma ellissoide, posto al centro del piano, ha angoli raggiati ed & privo
di spigoli, al centro il foro di scarico & privo del foro troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete
e Piano "termoformato” con vasca integrata in pietra acrilica
’ ® Foro per rubinetto in posizione centrale
, ® Vasca centrale
o Capacita della vasca 8,5 litri
® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”
\ e Larticolo & prowvisto di ripiani ai lati della vasca

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€x1pz. €x3pz
B46TLM83 800x600x180 12.10kg.  Print 876,55
B46TLM84 1000x600x180 14.50kg.  Print 919,03
B46TLM85 1200x600x180 16.90kg.  Print 989,43
B46TLM86 1400x600x180 19.30kg.  Print 1.095,69
B46TLM87 1600x600x180 21.70kg.  Print 1.248,41

L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.

Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare l'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.

Limpiego della piletta con codice H52HAM16, & consigliato per lavabo sprovvisti
di foro per “troppo pieno”.

Limpiego della piletta con codice H52HAM17, & consigliato per lavabo muniti di
foro per “troppo pieno”.

Insieme troppo pieno Piletta “push-open”, Piletta, passaggio Piletta 1" 1/4 Piletta lavabo “push
con copri-foro in pietra libero, con copri-foro in ~ push-open «»  open”
(o) m acrilica m pietra acrilica -« ™ m
e H51HAS06 ‘s H52HAM17 ‘s H52HAM16 H52HAS24 V= H52HAS13
€18,33 €109,12 €109,12 €128,39 €4578
Staffa in acciaio Sifone per lavabo,
verniciato corpo fondo lungo
r ||
" B41DCS13 H51HAS@7
€53,85 £€79,42
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SANITARI

PIANI _ PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un profilo
frontale, privo di fianchi laterali.

Il catino di forma rettangolare ha angoli raggiati e privo di spigoli con al centro il
foro di scarico ¢ privo del foro troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete

® Piano con catino in Corian*, realizzato con tecnica di incollaggio
e Foro per rubinetto in posizione centrale rispetto alla vasca

e Vasca laterale

e Capacita della vasca 19 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & prowvisto di ripiano a lato della vasca

Immagine della versione SINISTRA
SAFETY DESIGN

Materiale Pietra acrilica

Finitura Colore/

Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
B46TLR91 DX 1000x550x120 22.50kg.  Press 1.588,40
B46TLL91 SX 1000x550x120 22.50kg.  Press 1.588,40
B46TLR92 DX 1200x550x120 26.00kg.  Press 1.669,41
B46TLL92 SX 1200x550x120 26.00kg.  Press 1.669,41

L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.

Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare l'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.

Limpiego della piletta con codice H52HAM16, ¢ consigliato per lavabo sprovvisti
di foro per “troppo pieno”.

Limpiego della piletta con codice H52HAM17, & consigliato per lavabo muniti di
foro per “troppo pieno”.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Fianco laterale sinistro

Fianco laterale destro

Profilo “alzatina”,
incollato con spigolo

Profilo “alzatina”,
incollato

Profilo “alzatina”, da
incollare

- - naggiato /
Y46TLLO1 Y46TLRO1 Y46TLM25 o Y46TLM24 Y46TLM23
€88,76 £88,76 €1233,70 €101,68 €46,62
Piletta 1" 1/4 Pilgtta “push-open”, Piletta, passaggio Piletta lavabo “push Insieme troppo pieno
push-open con copri-foro in piefra libero, con copri-foro in a» open”

- m acrilica m pietra acrilica m

H52HAS24 Ve H52HAM17 e H52HAM16 V' H52HAS13 H51HAS@6
€128,39 €109,12 €109,12 €4578 €18,33

Staffa in acciaio

Sifone per lavabo,

verniciato corpo fondo lungo
¢

B41DCS13 H51HAS@7

€53,85 £€79,42
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SAFETY DESIGN

SANITARI

CI postgriorg.

\PIANI PIANO LAVABO

Piano lavabo realizzato con pietra acrilica in lastra, presenta una forma sagomata
con I'invaso in aggetto rispetto al piano, & completo di profilo frontale,ed alzatina

I catino di forma ellissoidale, in posizione centrale, ha angoli raggiati ed & privo di
spigoli, al centro il foro di scarico € munito del foro di troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete
e Piano "termoformato” con vasca integrata in aggetto

e \/asca centrale

e Capacita della vasca 9,5 litri

s e Viasca munita di foro "troppo-pieno”
e Larticolo & provvisto di ripiani ai lati della vasca
Materiale Pietra acrilica
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Modello E€x1pz. €x3pz
B46TLM11 1000x550x180 Form 1.182,01
B46TLM12 1200x550x180 Form 1.319,07
B46TLM13 1400x550x180 Form 1.387,85
B46TLM14 1600x550x180 Form 1.527,31
L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte.
Per ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.
Qualora si desiderasse munire la vasca del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.
Insieme troppo pieno Piletta 17 1/4 Piletta lavabo “push Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro
push-open @ open”
e ™ <7
e H51HAS06 H52HAS24 Va  H52HAS13 Y46TLLO1 Y46TLRO1
€18,33 £€28,39 €45,78 €88,76 £88,76
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]

Sifone per lavabo,
corpo tondo lungo

H51HAS@7
€7942

Staffa in acciaio
verniciato

B41DCS13
€53,85
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SANITARI

PIANI _PIANO LAVABO IN PIETRA ACRILICA, CON DOPPIO CATINO
DI FORMA ELISSOIDE

Piano lavabo, interamente realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un
profilo frontale, privo di fianchi laterali.

Su piano sono previsti due catini entrambi di forma ellissoide hanno al centro il
foro di scarico, e sono muniti del foro di troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete

e Piano con doppio catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di termoformatura
- ® Foro per rubinetto in posizione centrale rispetto alla vasca
e Capacita di ogni vasca 9,5 litri
e Vasca munita del foro di "troppo-pieno”

=
O
v
L
(o]
>
-
Ll
L
<
wi

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Peso Netto Modello
30.00kg. Form

Codice AXBXC [mm]
B46TLM61 1500x550x120

€x1pz. €x3pz
2.073,49

L’articolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte. Per
ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire le vasche del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta 'opzione specifica.

Limpiego della piletta con codice H52HAM16, & consigliato per lavabo sprovvisti
di foro per “troppo pieno”.

Limpiego della piletta con codice H52HAM17, & consigliato per lavabo muniti di
foro per “troppo pieno”.

Piletta 17 1/4 Piletta lavabo “push Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro Profilo “alzatina”,

~ push-open @y open” incollato
29 Tret <> < <
H52HAS24 Vel H52HAS13 Y46TLLO1 Y46TLRO1 Y46TLM24
£€28,39 €4578 £88,76 €88,76 £101,68

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Staffa in acciaio
verniciato

B41DCS13
€5385

Insieme troppo pieno

H51HAS@6
€18,33

Piletta “push-open”,
con copri-foro in pietra
aailica

H52HAM17
€109,12
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Piletta, passaggio
libero, con copri-foro in
pietra acrilica

H52HAM16
€109,12



SAFETY DESIGN

SANITARI

%PIANI _ PIANO LAVABO IN PIETRA ACRILICA, CON DOPPIO CATINO
(DI FORMA RETTANGOLARE

360/500 Piano lavabo, interamente realizzato con pietra acrilica in lastra, ha il piano con un
profilo frontale, privo di fianchi laterali.
Su piano sono previsti due catini entrambi di forma squadrata hanno al centro il
foro di scarico, sono privi del foro di troppo pieno.

4 e Installazione sospeso a parete
g . ® Piano con doppio catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di incollaggio
’ ® Foro per rubinetto in posizione centrale rispetto alla vasca
- e Capacita di ogni vasca 10 litri
e Vasche prive del foro di “troppo-pieno”

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B46TLM48 1500x500x120 32.60kg. n i 2.080,91

Larticolo non & munito di mensole che devono essere richieste a parte. Per
ottenere altri colori o personalizzazioni specifiche contattare I'ufficio tecnico
Ponte Giulio.

Qualora si desiderasse munire le vasche del foro di “troppo pieno” deve essere
richiesta l'opzione specifica.

Fianco laterale sinistro Fianco laterale destro Profilo “alzatina”, Profilo “alzatina”, Profilo “alzatina”, da
; incollato con spigolo incollato incollare
N g < / 7 raggioto "/- il S
' Y46TLLO1 " va6TLROL T vaeTLM2s O vaeTLM24 O vaeTLM23
€88,76 €88,76 €1233,70 €101,68 €46,62
Staffa in acciaio Sifone per lavabo, Insieme froppo pieno Piletta lavabo “push Piletta 17 1/4
verniciato corpo tondo lungo e open” push-open
S &ﬂ ) = -«
B41DCS13 H51HAS@7 e H51HAS06 V! H52HAS13 H52HAS24
€53,85 €7942 €18,33 €45,78 €128,39

208 7w 21 Sanitari e Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Sanitari e Safety design Z7w 209




SAFETY DESIGN

SANITARI

300 _ MODULO SANITARIO WC

Modulo Sanitario WC realizzato in HPL con copertura superiore rimovibile in
acciaio inossidabile, completo di telaio metallico per supporto del sanitario.
Indicato principalmente per I'installazione di sanitari sospesi.

® Pronto per |'installazione

e Auto-portante

e Non richiede opere edili

o Utile per ristrutturazioni e nuove costruzioni

e Indicato per I'installazione di sanitari sospesi

e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

Materiale HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
B41EAS05 615x235x1205 14.00kg. 350 1.072,16
Il modulo WC & da completare con gli articoli accessori indicati nella pagina.
Larticolo & pronto per I'installazione e non richiede altri interventi. Per quantita,
su richiesta puo essere realizzato anche in altre finiture e colori, consultare
I'ufficio commerciale per i dettagli
Raccordo per scarico a Pulsante pneumatico Cassetta di scarico Sedile con apertura Vaso sanitario, con
~ parete, 400 mm. esterna frontale in legno apertura fronfale,
'(/\ , sospeso
)
H52HCS03 H52HGS13 k H52HJS03 B41DE021 B40CA002
€12575 €4432 €154,39 €135,00 €8513  €76,61 €29797 €1256,62
Testa doccetta con Doccetta a pulsante Miscelatore termostatico
?‘ flessibile e gancio = per doccia esterno con
St &?f leva dlinica
& v)/ H51GHS15 ~ H51GHSe1 H50GDS05
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€12351 €4896 €272,54
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SANITARI

Codice
B41EAS10

300 _ MODULO SANITARIO WC

Modulo Sanitario WC realizzato in HPL con copertura superiore rimovibile in
acciaio inossidabile. L'articolo prevede l'uso di una cassetta di scarico con
comando elettronico. Adatto per I'installazione sia di sanitari in appoggio sul
pavimento sia sospesi, per questi ultimi @ richiesta una staffa speciale di

supporto.

e Pronto per I'installazione

 Auto-portante

 Non richiede opere edili

o Utile per ristrutturazioni e nuove costruzioni

o L'articolo prevede I'impiego di cassetta di scarico con comando elettronico

 Adatto per sanitari sospesi 0 a pavimento

® Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco

o Personalizzabile

Materiale

SAFETY DESIGN

Colore/Finitura

AXBXC [mm]
600x240x1200

Peso Netto Modello
14.00kg. 362

€x1pz. €x3pz

896,34

Il modulo WC é da completare con gli articoli accessori indicati nella pagina.
L’articolo & pronto per I'installazione e non richiede altri interventi. Per quantita,
su richiesta puo essere realizzato anche in altre finiture e colori, consultare
l'ufficio commerciale per i dettagli.

Cassetta di scarico
eletfronica

. H51HHEQ2
€1.174,86

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Raccordo per scarico @
parete, 400 mm.

H52HCS03
€2575

Sedile con apertura

frontale in legno
—/\

B41DE021
€8513  €76,61

Staffa di fissaggio

B41DDS03
€153,66

Vaso sanitario, con
apertura fronfale,
s0speso

B40CA002
€29797 €1256,62

Testa doccetta con

2 flessibile e gancio
~\

H51GHS15
€12351

SN

Doccetta a pulsante
e

H51GHS01
€4896

Miscelatore termostatico
per doccia esterno con
leva dlinica

H50GDS05
€272,54
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SAFETY DESIGN

SANITARI

@

Come sostituire un vecchio sanitario evitando opere edili ed idrauliche

Situazioni pre-esistenti

420 mm. 420 mm. 420 mm. 420 mm.

230 mm. 100 mm.,
210 mm. |/ 210 mm. 120 mm.
N Nip
:ﬂ 475 mm. 475 mm. 475 mm. 475 mm.
94
. A
100 mm. 170 mm.

750 mm. 850 mm.

Soluzioni con I'adozione di un modulo sanitario

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

8
%\ STANDARD _ MODULO SANITARIO PER BIDET

Modulo sanitario per bidet, realizzato in fibra di cellulosa e gesso supportato da

¢ una struttura leggera in metallo.

e Pronto per I'installazione
[J" * Auto-portante
‘ * Non richiede opere edili
o Utile perristrutturazioni e nuove costruzioni
\// e Adatto per bidet sospesi 0 a pavimento
e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Richiede intervento di finitura con rivestimento o pittura.

SAFETY DESIGN

Materiale Fermacell

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
R39PCS01 600x180x1200 320,75

L’articolo fornito pronto per Finstallazione a parete, richiede di essere finito
esternamente, con un rivestimento o la pittura e di una struttura portante per
Pinstallazione del sanitario.

Stuttura autoportante
per bidet

B41DDS35
€270,00

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

STANDARD _ MODULO SANITARIO LAVABO

Modulo sanitario per lavabo, realizzato in fibra di cellulosa e gesso supportato da
una struttura leggera in metallo.

® Pronto per I'installazione

e Auto-portante

e Non richiede opere edili

o Utile perristrutturazioni e nuove costruzioni

o Adatto per lavabo

e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

Materiale Fermacell
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
R39PLS32 800x190x900 600,30

Larticolo fornito pronto per Finstallazione a parete, richiede di essere finito
esternamente, con un rivestimento o la pittura, e di una struttura portante per
Pinstallazione del sanitario.

Telaio autoportante per
lavabo

-
g

B41DDS26
€1229,38 €218,03
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SANITARI

STANDARD _ MODULO SANITARIO WC

Modulo sanitario per vaso sanitario, realizzato in fibra di cellulosa e gesso
supportato da una struttura leggera in metallo.

e Pronto per I'installazione

e Auto-portante

e Non richiede opere edili

o Utile perristrutturazioni e nuove costruzioni

e Adatto per vasi sanitari sospesi 0 a pavimento

e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Materiale Fermacell

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm]
R39PVS21

Peso Netto €x1pz. €x3pz
600x180x1200 516,63

Larticolo fornito pronto per Finstallazione a parete, richiede di essere finito
esternamente, con un rivestimento o la pittura e di una struttura portante per
Pinstallazione del sanitario.

Placca di comando per

scarico ﬁ
H52HGS25 ﬁ' B41DDS34
£72,50 €428,00

Struttura autoportante
per vaso sanitario

STANDARD _ MODULO SANITARIO WC-BIDET

Modulo sanitario WC-bidet, realizzato in fibra di cellulosa e gesso supportato da
una struttura leggera in metallo.

e Pronto per I'installazione

® Auto-portante

e Non richiede opere edili

o Utile per ristrutturazioni e nuove costruzioni

o Adatto per bidet e vasi sanitari sospesi o a pavimento

e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

Materiale Fermacell
5 \g Colore/Finitura
}. " 1
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
R39P7S511 1200x180x1200 768,08

Larticolo fornito pronto per F'installazione a parete, richiede di essere finito
esternamente, con un rivestimento o la pittura e di una struttura portante per
Pinstallazione del sanitario.

214 7w 21 Sanitari e Safety design

Placca di comando per
scarico

H52HGS25
€72,50

Stuttura autoporfante
per bidet

B41DDS35
€270,00

-

Struttura autoportante
per vaso sanitario

B41DDS34
€428,00
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SANITARI

STANDARD _ PARETE DIVISORIA PER AREA WC-BIDET

Parete divisoria destinata all'uso in prossimita di un vaso sanitario o bidet.
Realizzata in HPL- cuore nero - di colore bianco, & munita di tre flange in acciaio con
perni in alluminio per 'ancoraggio a parete.

P _ o
Materiale Alluminio, Poliammide, HPL
Colore/Finitura
=
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EESQ3 72x500x800 6.10 kg. 335,94
B41EES04 72x500x1200 8.50 kg. 478,89
o
]
\ STANDARD _ PARETE DIVISORIA PER AREA WC-BIDET
c Parete divisoria destinata all'uso in prossimita di un vaso sanitario o bidet.
Realizzata in pietra acrilica bianca & munita di tre flange in acciaio con perni in
alluminio per l'ancoraggio a parete.
F, ) Materiale Alluminio, Pietra acrilica, Poliammide
A
Colore/Finitura
=
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EEM@3 72x500x800 8.00 k. 571,82
B41EEM04 72x500x1200 12.50 kg. 764,84
b

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN

SANITARI

STANDARD _ LAVABO

Lavabo in porcellana sanitaria (fire-clay).

e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
® Vasca centrale

e Capacita vasca 6 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

¢ Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41C0S06 505x395x180 9.00 kg. 135,00
Kit Tasselli di fissaggio
A~
\"\:\
Y90SES42
€792 €609
STANDARD _ LAVABO
/ Lavabo in porcellana sanitaria (fire-clay).
I o o |nstallazione sospeso a parete
C e Vasca centrale
X e Capacita vasca 4 litri
e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”
'l
Materiale Porcellana sanitaria
an Colore/Finitura

216 7w 21 Sanitari e Safety design

Codice
B41C0S05

AXBXC [mm]
420x270x170

Peso Netto €x1pz. €x3pz
9.00 kg. 135,00

Kit Tasselli di fissaggio
o
\"\1‘\

Y90SES42
€797 €6,09

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

STANDARD _ LAVABO CLINICO

\Lavabo clinico in fire-clay.

e Installazione in appoggio su struttura 0 mensola

=
¢ o Capacita vasca 17 litri o
e Vasca munita di foro per "troppo-pieno” E
Materiale Porcellana sanitaria E
Colore/Finitura 2
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41C0S03 610x445x235 9.00 k. 211,62
Mensole per lavabo
o canale
B41DCS23
€78,26

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

STANDARD _ LAVABO CLINICO A CANALE
, \Lavabo clinico a canale in fire-clay bianco per fissaggio con mensole

e Installazione in appoggio su struttura o mensola
o Capacita vasca. B41C0S01, 58 litri; B41C0S02, 76 litri
® Vasca priva del foro per "troppo-pieno”

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41C0S01 900x450x200 28.00 kg. 323,09
B41C0S02 1200x450x200 37.00 kg. 400,27

Mensole per lavabo
a canale

B41DCS23
€78,26
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SAFETY DESIGN

SANITARI

’

Codice

B44CQS12

\ STANDARD _ BEVERINO

Beverino in porcellana sanitaria, per l'installazione di erogatore a getto parabolico.

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
410x320x140 7.22 kg. 164,72

Rubinetto con pulsante

?/ a chiusura istantanea
ﬁ H51GCS12

€122,64

218 7w 21 Sanitari  Safety design

STANDARD _ ORINATOIO

Orinatoio compatto, per installazione a parete, in porcellana sanitaria.

® |nstallazione sospeso a parete

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

o Attacco verticale esterno per ingresso dell'acqua
o Attacco verticale esterno per lo scarico

e Diametro valvola di uscita 50 mm.

e Diametro valvola di entrata 35 mm

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41CQS06 325x310x450 9.25kg. 194,60
Rubinetto o pulsante da Rubinetto elettronico
parete per orinatoio l per orinatoio fouch-free
4
N H51GCS03 H51GAEQ7

€102,21 €550,76

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

STANDARD _ VASO - BIDET, A PAVIMENTO, CON RACCORDO DI
SCARICO INTEGRATO, MUNITO DI UGELLO EROGATORE PER
FUNZIONE BIDET

Vaso - bidet, in porcellana sanitaria, con raccordo di scarico integrato, munito di
ugello erogatore per funzione bidet.

e Installazione a pavimento

e Sistema di scarico a cacciata

e Raccordo di scarico integrato

e Bordo a brida

e Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto Scarico  Carico €x1pz. €x3pz
B41CGS03 370x575x405 18.50kg.  Suolo 400 kg. 267,56 235,94
B41CGS04 370x610x405 18.50kg.  Parete 400 kg. 267,56 235,94

Sedile con copri sedile Kit di fissaggio per vaso
sanitario
. \\
B41DECQ4 Y96SES29
€114,36 €5,00

STANDARD _TURCA IN APPOGGIO A PAVIMENTO

Turca in fire-clay bianco sifonata per installazione sopra pavimento.

e Entrata dell'acqua anteriore

e Installazione in appoggio a pavimento
e Valvola di uscita verticale

e Bordo a brida

e Raccordo di scarico integrato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41CQS01 505x713x340 30.00 k. 659,24

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Sanitari e Safety design 7w 219
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SANITARI

A
N

STANDARD _ VUOTATOIO

Vuotatoio in porcellana sanitaria per svuotare il contenuto di padelle e pappagalli
sanitari.

e Installazione a pavimento

o Sistema di scarico a cacciata

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

e Forma squadrata

o Predisposto per I'installazione di una griglia

Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41CQCO1 415x520x520 30.00 kg. 690,15

Articolo particolarmente indicato per ospedali, case di riposo e altre strutture di

assistenza.
Raccordo per scarico a Raccordo scarico @ Raccordo tecnico per Griglia per vuotatoio Flussometro a pulsante
~ parete, 235 mm. suolo 90° con canotto scarico a suolo | esterno con fubo
E flessibile 5‘_4 ‘:l:' L
H52HCS02 — H52HCS12 H52HCS01 - H51GKS@Q1 H51GCS14
€15,04 £€3145 €18,59 €1261,63 €181,69
Raccordo flessibile Raccordo per scarico a
‘ per WC parete, 400 mm.
f H52HCS13 H52HCS03
€286 €2575

220 7w 21 Sanitari e Safety design

Codice

B41CQS02

STANDARD _ TURCA PER INCASSO A PAVIMENTO

Turca in fire-clay bianco senza sifone per installazione filo pavimento
e Entrata dell'acqua anteriore
e Installazione in appoggio a pavimento

* Valvola di uscita verticale
e Scarico privo di sifone

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
515x600x205 14.00 kg. 182,43

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

STANDARD _ LAVAPIEDI

Lavapiedi in fire-clay con poggiapiedi, scarico a pavimento.

e Installazione in appoggio a pavimento
e Foro di scarico verticale
e Scarico privo di sifone

8 o Sistema di fissaggio tradizionale a vista
/ e Forma squadrata

Materiale Porcellana sanitaria

SAFETY DESIGN

)

i
i

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B44CQS02 405x617x305 17.00kg.  Millepiedi 294,21

Larticolo deve essere integrato da un sifone

Piletta sifonata senza
copri foro

H52HAS03
€3214 €2556

/ STANDARD _ SEDILE RIALZATO CON APERTURA FRONTALE
Sedile rialzato universale da fissare ad un vaso sanitario per mezzo di cerniere
CI tradizionali regolabili - escursione da 108-200 millimetri. Garantisce circa 10 cm.
di rialzo e una portata massima di 100 kg. Dotato di una apertura frontale, per

consentire una facile accessibilita per I'igiene personale, ha forma ergonomica ed
e realizzato in ABS antimicrobico.

Materiale ABS

Colore/Finitura

y

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41DE012 372x462x102 2.00 kg. 237,17 206,76

y
o

Larticolo puo essere fornito con cerniere per l'installazione a sanitari con foro
cieco.
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SANITARI

s STANDARD _ SEDILE RIALZATO CON APERTURA FRONTALE E
& COPRI SEDILE

4 Sedile rialzato universale, dotato di copri sedile, da fissare ad un vaso sanitario
per mezzo di cerniere tradizionali regolabili - escursione da 108-200 millimetri.
Garantisce circa 10 cm. di rialzo e una portata massima di 100 kg. Dotato di una
apertura frontale, per consentire una facile accessibilita per I'igiene personale, ha
forma ergonomica ed € realizzato in ABS antimicrobico.

Materiale ABS

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41DE024 372x462x127 3.00 kg. 255,40 224,99

Larticolo puo essere fornito con cerniere per I'installazione a sanitari con foro

cieco.
/ STANDARD _ SEDILE RIALZATO
8
Sedile rialzato universale da fissare, per mezzo di morsetti laterali regolabili, ad
4 un vaso sanitario. Garantisce circa 10 cm. di rialzo e una portata massima di 130
chilogrammi. Ha forme ergonomiche ed una leggera inclinazione della seduta in

avanti per facilitare la postura e ridurre la flessione dell'anca e delle ginocchia.

o Sedile universale installabile su qualunque vaso sanitario sospeso e a pavimento, purche
privo di apertura frontale

o Offre un rialzo di circa 10 centimetri

e Capacita di carico verticale non oltre 130 kg.

e Facilita la postura e riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia

o Facile da montare, immediato nell' uso, migliora I'azione di sedersi ed alzarsi

Materiale Polipropilene

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B41DE032 455x398x150 0.95 kg. 200 kg. 66,09 54,74

222 /7w 21 Sanitari e Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

/ \ STANDARD _ SEDILE RIALZATO CON COPRI SEDILE

Cl Sedile rialzato universale, dotato di copri sedile, da fissare, per mezzo di morsetti
laterali regolabili, ad un vaso sanitario. Garantisce circa 10 cm. di rialzo e una
portata massima di 130 kg. Dotato di una apertura frontale, per consentire una
facile accessibilita per I'igiene personale, ha forme ergonomiche ed una leggera
inclinazione della seduta in avanti per facilitare la postura e ridurre la flessione
dell'anca e delle ginocchia.

o Sedile universale installabile su qualunque vaso sanitario sospeso e a pavimento
o Offre un rialzo di circa 10 centimetri

e Capacita di carico verticale non oltre 130 kg.

e Facilita la postura e riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia

® Facile da montare, immediato nell' uso, offre sicurezza nel sedersi e alzarsi

Materiale Polipropilene

Colore/Finitura

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
B41DE033 455x402x153 1.20kg.  200kg. 95,45 79,07
/ STANDARD _ PULSANTE, LIBERA POSIZIONE
¢ Pulsante in ABS per installazione libera a parete, completo di tubo flessibile per il

collegamento alla cassetta.

Materiale ABS

8
a wi
\ Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
Finitura Finitura C1
H52HGS@1 xx  110x61,5x118,5 0.25 k. 60,18 52,29
Finitura Finitura W1
H52HGS@1 xx  110x61,5x118,5 0.25 kg. 39,49 35,27
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SAFETY DESIGN

SANITARI

Materiale ABS

. a o wi
Colore/Finitura —

STANDARD _ PULSANTE DA INCASSO A LIBERA POSIZIONE
c
Pulsante in ABS da incasso per installazione libera a parete, completo di tubo
\ flessibile peril collegamento alla cassetta.
/

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
Finitura Finitura C1
H52HGS@2 xx ~ 91x85x91 0.15 kg. 47,38 40,13
Finitura Finitura W1
H52HGS@2 xx ~ 91x85x91 0.15 kg. 33,56 27,97

«
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Colore/Finitura

STANDARD _ PULSANTE DA INCASSO A LIBERA POSIZIONE
Pulsante in ABS da incasso per installazione libera a parete, completo di tubo
flessibile peril collegamento alla cassetta. Larticolo & concepito per un uso facilitato
8
\ Materiale ABS
/ Wi

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H52HGS06 100x115x100 0.15 kg. 38,29 34,05

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

STANDARD _ PULSANTE A PARETE, LIBERA POSIZIONE

/
§
Pulsante in ABS, per installazione libera a parete, completo di tubo flessibile peril
¢

collegamento alla cassetta. Larticolo & concepito per un uso facilitato

Materiale ABS

Colore/Finitura

SAFETY DESIGN

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H52HGS07 110x88x110 0.20 k. 4216 37,71

STANDARD _ PULSANTE PNEUMATICO PER INSTALLAZIONE A
PAVIMENTO O PARETE

Pulsante pneumatico per installazione a parete o pavimento con placca in acciaio

inox
\ Materiale Acciaio inossidabile
X . N1
Colore/Finitura [
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H52HGS11 110x86x175,6 0.20 kg. 177,45 150,80

o~ 8 STANDARD _ PULSANTE PER INCASSO A PAVIMENTO
o @ Pulsante pneumatico per incasso a pavimento con placca in acciaio inox
Materiale Acciaio inossidabile

N1
o 7 Colore/Finitura [

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H52HGS12 120x120x98 0.15kg. 123,66 105,82
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SAFETY DESIGN

SANITARI

STANDARD _ CASSETTA DI SCARICO A ZAINO

Cassetta di scarico a zaino in ABS, munita di pulsante pneumatico per il comando
dello scarico sul corpo. Larticolo include il comando di scarico pnematico a libera

SGi=>

posizione.
Materiale ABS
Colore/Finitura

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz

440x285x753 3.83kg. 171,54 150,80
STANDARD _ CASSETTA DI SCARICO A ZAINO
Cassetta di scarico a zaino in ABS, munita di pulsante pneumatico per il comando
dello scarico sul corpo .

S

226 /7w 21 Sanitari e Safety design

Materiale ABS

Colore/Finitura
AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
440x285x753 3.83 kg. 154,39 135,00

In caso di necessita di comando di scarico in posizione distante dalla cassetta, &
necessario acquistare a parte il pulsante di scarico a libera posizione

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

STANDARD _ CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO

Cassetta di scarico da incasso con doppio comando meccanico. Corpo in
polipropilene ad alta resistenza installabile in pareti in muratura a profondita
ridotta. Classe "A" di efficienza idrica

Materiale Polipropilene

Colore/Finitura

SAFETY DESIGN

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H52HHS04 419x125x938 3.70 kg. 271,30

Da completare con placca e canotto.

Placca di comando per (anotto di collegamento
scarico

H52HGS25 H52HCS04
€72,50 €16,25

STANDARD _ CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO PNEUMATICA

Cassetta di scarico da incasso con comando pneumatico. Corpo in polipropilene
ad alta resistenza.

Materiale Polipropilene

@ Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H52HHS11 485x80x530 3.70 kg. 257,00 227,00

Larticolo viene fornito completo di placca cieca e di un comando pneumatico da
incasso a per installazione in libera posizione.
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© Ronte Fiulio S.p.A., 2022

g3 BB LR NN oYy,
w
.

.
a
.
s

=-mEEw o=
- - mmons
- = Illl.l
™

/

JYOLINILNOD




DOCCIA

Doccla

Piatti doccia, box e complementi

In funzione del contesto in cui & installata, la doccia deve rispondere
a specifiche necessita; in un ambito professionale, come quello
dell'ospitalita, gli aspetti da considerare sono la praticita, i costi di
manutenzione, la funzionalita. Nel contesto dell'assistenza e cura, in
luoghi come le R.S.A. o gli ospedali, la zona doccia deve avere ben altre
caratteristiche. In Ponte Giulio siamo consapevoli di tutto questo, quindi
abbiamo selezionato piatti doccia in V.T.R., porcellana e pietra acrilica.
Abbiamo pensato a box doccia, alti, bassi, in acrilico o in cristallo,
ma anche alle aste tenda doccia, che consentono praticamente ogni
possibile configurazione. Infine, ma non meno importanti proponiamo
bracci porta tenda, da fissare a parete o da poggiare direttamente su un
sostegno a muro.
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SAFETY DESIGN

DOCCIA

PIATTI DOCCIA

SLIM

o L

SLIM

400

/

400

400

B48CPM11 B48CPM12 B4oCPS14 B40CPS16 B40CPS01
P. 232 P. 232 P. 233 P. 233 P. 235
ASTE E BRACCI TENDA DOCCIA
TUBOCOLOR TUBOCOLOR TUBOCOLOR URBAN PEOPLE ACCIAIO INOX SATINATO
e pssmama ) /’J\ L<’|\-_ [amsmssnse ey |
“
GO1JRSO1 GO1JRS10 GO1JRS20 627JCs48 G55JRS01
P. 237 P. 238 P. 239 P. 249 P. 240
PRESTIGIO PLUS PRESTIGIO PLUS PRESTIGIO PLUS
G18UJse1 G18UJsil G18UJS22
P. 246 P. 247 P. 248
CABINE BOX DOCCIA
CARA 400 400 400 400
| k ‘ ‘ I I
[ [
C53FPS01 C53FBS03 C53FDS01 C53FDS03 C53FES03
P. 250 P. 250 P. 251 P. 251 P. 252

230 7w 21 Doccia * Safety design
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DOCCIA

400

B40CPS05
P.234

400

B40CPS07
P.236

STANDARD

B41CPS@1
P.234

SAFETY DESIGN

ACCIAIO INOX SATINATO

o .

G55JRS10
P. 241

ACCIAIO INOX SATINATO

o

G55JRS20
P. 242

ACCIAIO INOX LUCIDO

e ‘\/ / / >

G29JRS01 G29JRS10 G29JRS20
P. 243 P. 244 P. 245

ACCIAIO INOX LUCIDO ACCIAIO INOX LUCIDO

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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DOCCIA

>< SLIM _ PIATTO DOCCIA QUADRATO ANTISCIVOLO

Piatto doccia realizzato in composito di resina di poliestere, con il 25% di PET
riciclato e "dolomite”, minerale naturale con eccellenti proprieta tecniche. La
superficie, protetta con uno strato in Gelcoat SO NPG di alta qualita, & antiscivolo.
Larticolo & fornito completo di sifone e griglia di copertura del foro di scarico.

A

4

8

5

o || piatto ha forme semplici e uno stile adattabile ad ogni contesto
o || piatto puo essere tagliato in fase di installazione
* La superficie & protetta con resina poliestere 1SO NPG insatura

Materiale Composito minerale
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B48CPM11 800x800x25 31.00 kg. 343,00
B48CPM13 900x900x25 39.00 kg. 365,00
B48CPM16 1000x1000x25 47.00 kg. 414,00

Su richiesta I'articolo & disponibile anche nei colori "Antracite” e "Beige" con
variazione di prezzo.

>< SLIM _ PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE, ANTISCIVOLO

Piatto doccia realizzato in composito di resina di poliestere, con il 25% di PET
riciclato e "dolomite’, minerale naturale con eccellenti proprieta tecniche. La
superficie, protetta con uno strato in Gelcoat ISO NPG di alta qualita, & antiscivolo.
Larticolo & fornito completo di sifone e griglia di copertura del foro di scarico.

S

o || piatto ha forme semplici e uno stile adattabile ad ogni contesto
o || piatto pud essere tagliato in fase di installazione
\\\\ o La superficie & protetta con resina poliestere 1SO NPG insatura

Materiale Composito minerale

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B48CPM12 900x700x25 30.00 kg. 343,00
B48CPM14 1000x800x25 41.00 kg. 365,00
B48CPM15 1000x900x25 46.00 kg. 373,00
B48CPM17 1100x800x25 46.00 kg. 373,00
B48CPM18 1100x900x25 45.00 kg. 444,00
B48CPM19 1200x800x25 45.00 kg. 444,00
B48CPM20 1200x900x25 50.00 kg. 444,00
B48CPM21 1400x800x25 52.00 kg. 450,00
B48CPM22 1400x900x25 58.00 kg. 477,00

Su richiesta I'articolo & disponibile anche nei colori "Antracite" e "Beige" con
variazione di prezzo.
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DOCCIA

400 _ PIATTO DOCCIA QUADRATO IN FIRE-CLAY

Piatto doccia quadrato in fire-clay per installazione a filo pavimento o sopra
pavimento

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

SAFETY DESIGN

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B40CPS15 900x900x40 31.50kg. 400 299,00 264,00
B40CPS14 800x800x40 26.00kg. 400 272,00 240,00

Piletta sifonata per
piatto doccia in ABS

=

H52HAS12
€50,30

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

400 _ PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN FIRE-CLAY

Piatto doccia rettangolare in fire-clay per installazione a filo pavimento o sopra
pavimento

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B40CPS16 1000x800x40 32.50kg. 400 468,00 405,00

Piletta sifonata per
piatto doccia in ABS

=

H52HAS12
€50,30
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STANDARD _ PIATTO DOCCIA

Piatto doccia in fire-clay

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41CPS01 800x600x96 27.00 kg. 332,02 300,10
B41CPS02 800x650x98 28.00 kq. 332,02 300,10

Piletta sifonata
ribassata

H52HAS03
€3214 €2556

400 PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO, CON SCARICO

ORIZZONTALE, MODELLO 430

Piatto doccia filo pavimento, con scarico orizzontale in vetroresina, modello 430

Materiale VTR

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B40CPS05 1035x970x95 3.00 kg. 430 459,73

Alla misura indicata va aggiunta una flangia perimetrale di circa 10 centimetri
per l'alloggiamento a pavimento.
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¢ Il piatto doccia in vetroresina -

i B40CPS01/02 - per installazione a filo
i pavimento, & prowvisto di un bordo

i perimetrale, che si estende per circa

i 10 centimetri rispetto al piatto vero e
i proprio.

i Questo bordo & utile per l'installazione
i perché, lasciato sotto il piano finito

i del pavimento, garantisce un migliore
i ancoraggio e riduce il rischio di

¢ infiltrazioni.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

400 _ PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO

Piatto doccia a filo pavimento in vetroresina modello 420

Materiale VIR

SAFETY DESIGN

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B40CPS02 910x910x19 3.00 kg. 420 255,40 224,99
B40CPS01 1000x1000x19 5.00 kg. 420 279,73 246,89

Alla misura indicata va aggiunta una flangia perimetrale di circa 10 centimetri
per I'alloggiamento a pavimento.

Piletta sifonata
ribassata

H52HAS03
€3214 €255
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400 _ PIATTO DOCCIA CON ANGOLO ASPORTABILE, MODELLO 440

,
€)
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¢ Piatto doccia in vetroresina con angolo asportabile, modello 440

Materiale VIR

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
B40CPS07 1030x1030x85 11.00 kg. 440 612,96

Alla misura indicata va aggiunta una flangia perimetrale di circa 10 centimetri
per l'alloggiamento a pavimento.

Piletta sifonata
ribassata

H52HAS03
€3214 €2556

D

: Il piatto doccia in vetroresina -

i B40CPS07 - per installazione a filo

i pavimento, & prowvisto di un bordo

{ perimetrale che si estende per circa

i 10 centimetri rispetto al piatto vero e
i proprio.

i Questo bordo & utile per l'installazione
{ perché, lasciato sotto il piano finito

i del pavimento, garantisce un migliore
i ancoraggio e riduce il rischio di

¢ infiltrazioni.

{ Caratteristica che rende unico questo
i prodotto & I'angolo asportabile.
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TUBOCOLOR _ ASTA TENDA DOCCIA DRITTA @ 32, MUNITA DI
ANELLI

Asta tenda doccia dritta realizzata in tubo di alluminio rivestito con profilo in
poliammide. Munita sistema di fissaggio con flange in poliammide-fibra di vetro e
copri-flange in poliammide. Larticolo & fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di alluminio, con rivestimento esterno in poliammide

e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

* Flangia di fissaggio in poliammide caricata con fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti - o 81 mm.

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

SAFETY DESIGN

Alluminio, Poliammide

. B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
Colore/Finitura By L [ [E—
7 W1 Y1 Y3

Materiale

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
GO1JRSO1 xx  800x80x80 1.16 kg. 118,42
GO1JRSO2xx  900x80x80 1.30 kg. 126,49
GO1JRSO3xx  1000x80x80 1.40 kg. 134,32
GO1JRSO4 xx  1100x80x80 1.48 kg. 140,14
GO1JRSO5xx  1200x80x80 1.58 kg. 146,00
GO1JRSO6 xx  1300x80x80 1.67 kg. 152,00
GO1JRSO7 xx  1500x80x80 1.90 kg. 164,00
GO1JRSO8xx  1600x80x80 2.05 kg. 170,00
GO1JRS@9xx  1700x80x80 2.20 kg. 176,00

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

L’articolo puo essere realizzato anche in lunghezze superiori a 170 cm., per que-
ste sono richiesti “giunti” e supporti a soffitto, da richiedere tra le opzioni.

Si ricorda che il supporto a soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato
per adattare le dimensioni in fase di installazione.

Tenda doccia in

poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto verticale per

asta fenda, 1000 mm.

GO1JTS13
€120,40

I

Supporto verticale per
asta tenda, 600 mm.

GO1JTS12
€8276

I

Supporto verticale per
osta tenda, 500 mm.

GO1JTS11
€71,04

Supporto verticale per
osta tenda, 400 mm.

GO1JTS10
€62,32

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€7536

Giunto per asta tenda
doccia

Y885DS68
€31,34

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69
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Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20



DOCCIA

TUBOCOLOR _ ASTA TENDA DOCCIA AD “L" @ 32, MUNITA DI
ANELLI

Asta tenda doccia ad "L, realizzata in tubo di alluminio rivestito con profilo in

poliammide. Munita sistema di fissaggio con flange in poliammide-fibra di vetro e
/copri-flange in poliammide. Larticolo & fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di alluminio, con rivestimento esterno in poliammide

e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

* Flangia di fissaggio in poliammide caricata con fibra di vetro

e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti - o 81 mm.

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
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Alluminio, Poliammide

. B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
Colore/Finitura By L [ [E—
7 W1 Y1 Y3

Materiale

Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
GO1JRS10xx  790x940x80 750x900 2.00 kg. 272,52
GO1JRS11xx  840x840x80 800x800 1.82 kg. 268,62
GO1JRS12xx  940x940x80 900x900 2.00 k. 276,44
GO1JRS13xx  1040x1040x80 1000x1000 2.17 kg. 280,28
GO1JRS14xx  1240x1240x80 1200x1200 2.54 kg. 338,33
GO1JRS15xx  1540x1540x80 1500x1500 3.00 kg. 350,37

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-

sta tenda scelta.

L'articolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto verticale per

asta fenda, 1000 mm.

GO1JTS13
€120,40

Supporto verticale per
asta tenda, 600 mm.

GO1JTS12
€82,76

Supporto verticale per
asta tenda, 500 mm.

GO1JTS11
€71,04

Supporto verticale per
asta tenda, 400 mm.

GO1JTS10
€62,32

Giunto per asta tenda
doccia

Y885DS68
€31,34
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Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

TUBOCOLOR _ ASTA TENDA DOCCIA AD “U” @ 32, MUNITA DI

ANELLI

Asta tenda doccia ad "U", realizzata in tubo di alluminio rivestito con profilo in
poliammide. Munita di un sistema di fissaggio con flange in poliammide-fibra di
vetro e copri-flange in poliammide, & fornita di anelli in derlin per sostenere la

=
9
tenda. o
a
. o A -
=5 - e Corpo in tubo di alluminio, con rivestimento esterno in poliammide w
iAo gyl - o Diametro esterno dell'asta, 32 mm. <
* Flangia di fissaggio in poliammide caricata con fibra di vetro e
e Copri-flangia in poliammide, per nascondere le viti - o 81 mm.
e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
Materiale Alluminio, Poliammide
- BI B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura - . _— - -_—
R7  WI Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] Al[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
GO1JRS20xx  880x800x80 800 2.90 kg. 399,04
GO1JRS21xx  980x900x80 900 3.20 kg. 404,85
GO1JRS22xx  1080x1000x80 1000 3.40kg. 408,80
GO1JRS23xx  1280x1200x80 1200 3.83 kg. 463,28
GO1JRS24xx  1580x1500x80 1500 4.50 kg. 496,35
Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore a quella dell’asta
tenda scelta.
Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioni in
fase di installazione.
Tenda doccia in Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per
poliestere. 1200x2000 asta tenda, 1000 mm. asta fenda, 600 mm. asta tenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm.
mm.
C53FFT02 GO1JTS13 GO1JTS12 GO1JTS11 GO1JTS10
€108,24 €120,40 €82,76 €71,04 €62,32
Giunto per asta tenda Snodo a sgancio Snodo 180° per aste Tenda doccia in Tenda doccia in
_ doccia controllato per aste tenda doccia poliestere. 2400x2000 poliestere. 1800x2000
‘ﬁ‘ tenda doccia ﬁ mm. mm.
.. Y88SDS68 Y88UNS17 C91DFS01 C53FFT04 C53FFT03
€31,34 €190,23 €7536 €172,69 €164,20

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN
|
[

ACCIAIO INOX SATINATO _ ASTA TENDA DOCCIA AD DRITTA @ 32,
MUNITA DI ANELLI

Asta tenda doccia ad dritta, realizzata con tubo in acciaio inox - AlSI 304, diametro
32 mm. - munita sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox.
L'articolo & fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

L Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G55JRS01 800x78,7x78,7 1.23 kg. 90,68
G55JRS02 900x78,7x78,7 1.33 kg. 96,45
G55JRS03 1000x78,7x78,7 1.46 kg. 103,26
G55JRS04 1100x78,7x78,7 1.57 kg. 108,42
G55JRS05 1200x78,7x78,7 1.70 kg. 115,31
G55JRS06 1300x78,7x78,7 1.82 kg. 121,10

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo puo essere realizzato anche in lunghezze superiori a 170 cm., per que-
ste sono richiesti “giunti” e supporti a soffitto, da richiedere tra le opzioni.
Siricorda che il supporto a soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato
per adattare le dimensioni in fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

240 7w 21 Doccia ® Safety design

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G55JTS12
€63,72

Supporto a soffitto per
asta fenda, 500 mm.

G55JTS11
€54,74

Supporto a soffitto per
asta fenda, 400 mm.

G55JTS10
€48,05

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Giunto per asta tenda
doccia

Y885DS68
€31,34

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

ACCIAIO INOX SATINATO _ ASTA TENDA DOCCIA AD “L" @ 32,
q MUNITA DI ANELLI

\\ /Asta tenda doccia ad “L", realizzata con tubo in acciaio inox - AISI 304, diametro
32 mm. - munita sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox.

L'articolo & fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

* Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
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Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz

G55JRS10 789,4x939,4x78,7 750x900 2.40 k. 183,93
G55JRS11 839,4x839,4x78,7 800x800 2.33kg. 178,78
G55JRS12 939,4x939,4x78,7 900x900 2.56 kg. 192,07
G55JRS13 1039,4x1039,4x78,7 1000x1000 2.80 kg. 205,49
G55JRS14 1239,4x1239,4x78,7 1200x1200 3.30 kg. 234,13
G55JRS15 1539,4x1539,4x78,7 1500x1500 3.98kg. 257,10

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.
Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000

mm. I

C53FFT02
€108,24

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G55JTS12
€63,72

Supporto a soffitto per
asta fenda, 500 mm.

G55JTS11
€54,74

Supporto a soffitto per
asta fenda, 400 mm.

G55JTS10
€48,05

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Giunto per asta tenda

€31,34

Tenda doccia in

doccia poliestere. 2400x2000
. s
Y88SDS68 C53FFT04

€172,69
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SAFETY DESIGN

DOCCIA

ACCIAIO INOX SATINATO _ ASTA TENDA DOCCIA AD “U” @ 32,
MUNITA DI ANELLI

¢ Asta tenda doccia ad “U", realizzata con tubo in acciaio inox - AISI 304, diametro

32 mm. - munita sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox.
Larticolo & fornito di anelli in derlin
- i\ﬁ

o e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- b e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.
¥ e Finitura con lucidatura meccanica
e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide
e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.
* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] B1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz

G55JRS25 650x978,7x650 900 3.11kg. 239,60
G55JRS20 800x878,7x79 800 3.38kg. 250,29
G55JRS21 900x978,7x79 900 3.76 kqg. 272,80
G55JRS22 1000x1078,7x79 1000 4.08 kg. 288,97
G55JRS23 1200x1278,7x79 1200 4.78 kg. 328,14
G55JRS24 1500x1578,7x1500 1500 5.85 kg. 367,66

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore a quella dell’asta
tenda scelta.

Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

242 /7w 21 Doccia * Safety design

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G55JTS12
€63,72

Supporto a soffitto per
asta fenda, 500 mm.

G55JTS11
€54,74

Supporto a soffitto per
asta fenda, 400 mm.

G55JTS10
€48,05

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Giunto per asta tenda
doccia

Y885DS68
€31,34

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

ACCIAIO INOX LUCIDO _ ASTA TENDA DOCCIA DRITTA, MUNITA
DI ANELLI

Asta tenda doccia dritta, realizzata con tubo di acciaio inox - AlSI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.
Munita di sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
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Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G29JRS01 800x80x80 1.30 kg. 96,55
G29JRS02 900x80x80 1.40 kg. 102,61
G29JRS03 1000x80x80 1.50 kg. 109,86
G29JRS04 1100x80x80 1.60 kg. 115,34
G29JRS05 1200x80x80 1.75kg. 122,66
G29JRS06 1300x80x80 1.90 kg. 128,81

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo puo essere realizzato anche in lunghezze superiori a 170 cm., per que-
ste sono richiesti “giunti” e supporti a soffitto, da richiedere tra le opzioni.
Siricorda che il supporto a soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato
per adattare le dimensioni in fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto a soffitto per Supporto a soffitto per Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm. ] asta fenda, 500 mm. ] asta fenda, 400 mm.
G29JTS12 G29JTS11 G29JTS10
€59.77 £5498 €50,66

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Snodo a sgancio Giunto per asta tenda Tenda doccia in

controllato per aste = doccia poliestere. 2400x2000
tenda doccia %\ . mm.
Y88UNS17 .. Y88SDS68 C53FFT04

€190,23 €31,34 €172,69
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SAFETY DESIGN

DOCCIA

ACCIAIO INOX LUCIDO _ ASTA TENDA DOCCIA AD “L", MUNITA
DI ANELLI

Asta tenda doccia ad "L, realizzato con tubo di acciaio inox - AlSI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.
Munita di sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide

e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.

* Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G29JRS10 790x940x80 750x900 2.50 k. 195,66
G29JRS11 840x840x80 800x800 2.45kg. 190,19
G29JRS12 940x940x80 900x900 2.60 kg. 204,33
G29JRS13 1040x1040x80 1000x1000 2.90 kg. 218,60
G29JRS14 1240x1240x80 1200x1200 3.40 kg. 249,09
G29JRS15 1540x1540x80 1500x1500 4.10 kg. 274,52

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20
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Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G29JTS12
€5971

Supporto a soffitto per
asta fenda, 500 mm.

G29JTS11
€5498

Supporto a soffitto per
asta fenda, 400 mm.

G29JTS10
€ 50,66

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFSe1
€75,36

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Giunto per asta tenda
doccia

Y885DS68
€31,34

Tenda doccia in

poliestere. 2400x2000
. s
C53FFT04

€172,69

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

ACCIAIO INOX LUCIDO _ ASTA TENDA DOCCIA AD "“U”, MUNITA
DI ANELLI

Asta tenda doccia ad "U", realizzato con tubo di acciaio inox - AlSI 304 -, privo di
saldature, con finitura lucida.
Munita di sistema di fissaggio con flange e copri-flange in acciaio inox

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
e Diametro esterno dell'asta, 32 mm.
e Finitura con lucidatura meccanica
: e Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide
P 4 e Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - 0 81 mm.
! * Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione

=
O
v
L
(o]
>
-
Ll
L
<
wi

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G29JRS25 980x650x80 900 3.30 kg. 254,98
G29JRS20 880x800x80 800 3.50 kg. 266,33
G29JRS21 980x900x80 900 3.90 kg. 290,24
G29JRS22 1080x1000x80 1000 4.30 kg. 307,45
G29JRS23 1280x1200x80 1200 5.10 k. 349,08
G29JRS24 1580x1300x80 1500 6.00 kg. 391,11

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G29JTS12
€5971

Supporto a soffitto per
asta fenda, 500 mm.

G29JTS11
€5498

Supporto a soffitto per
asta fenda, 400 mm.

G29JTS10
€ 50,66

Giunto per asta fenda
doccia

Y885DS68
€31,34

Snodo a sgancio
controllato per aste
tenda doccia

Y88UNS17
€190,23

Snodo 180° per aste
tenda doccia

C91DFS01
€75,36
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Tenda doccia in

poliestere. 2400x2000
. s
C53FFT04

€172,69



DOCCIA

PRESTIGIO PLUS _ ASTA TENDA DOCCIA LINEARE @ 26,9, MUNITA
DI ANELLI

Asta tenda doccia lineare realizzata con tubo in acciaio inox - AISI 304, diametro
26,9 mm. - munita di fissaggio a muro a "cilindro” che impiega una sola vite.

E Larticolo & fornito di anelli in derlin
2 A
a
t e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
w e Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.
s L ; .
< e Finitura con lucidatura meccanica
0 e Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro
e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Larticolo & fornito con anelli per tenda in derlin
Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura -&
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G18UJsSo1 900x33,7x33,7 1.20 kg. 106,19
G18UJSe2 1000x33,7x33,7 1.30 kg. 112,50
G18UJS03 1100x33,7x33,7 1.40 kg. 118,93
G18UJSo4 1200x33,7x33,7 1.50 kg. 125,27
G18UJSe5 1300x33,7x33,7 1.60 kg. 128,18
G18UJS06 1400x33,7x33,7 1.70 kg. 132,32
G18UJSe7 1500x33,7x33,7 1.80 kg. 134,15
G18UJSe8 1600x33,7x33,7 1.90 kg. 136,94
G18UJS09 1700x33,7x33,7 2.00 kg. 139,74
G18UJS10 1800x33,7x33,7 2.10 kg. 142,66
Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore a quella dell’asta
tenda scelta.
L’articolo puo essere realizzato anche in lunghezze superiori a 170 cm., per que-
ste sono richiesti supporti a soffitto, da richiedere tra le opzioni.
Si ricorda che il supporto a soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato
per adattare le dimensioni in fase di installazione.
Tenda doccia in Supporto a soffitto per Supporto a soffitto per Supporto a soffitto per Supporto a soffitto per

poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24
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asta fenda, 1000 mm.

G18UTS04
€8393

osta tenda, 600 mm.

G18UTS03
€6713

osta tenda, 500 mm.

G18UTS02
€5874

osta tenda, 400 mm.

G18UTS01
€50,35

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

PRESTIGIO PLUS _ ASTA TENDA DOCCIA AD “L" @ 26,9, MUNITA

E \DI ANELLI
i Asta tenda doccia ad “L" realizzata con tubo in acciaio inox - AISI 304, diametro 26,9

mm. - munita di fissaggio a muro a “cilindro” che impiega una sola vite. Larticolo
& fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Larticolo & fornito con anelli per tenda in derlin

SAFETY DESIGN

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G18UJS11 932x932x33,7 900x900 2.10 kg. 202,50
G18UJS12 1032x1032x33,7 1000x1000 2.30kg. 209,79
G18UJS13 1132x1132x33,7 1100x1100 2.50 kg. 225,73
G18UJS14 1232x1232x33,7 1200x1200 2.70 kg. 227,43
G18UJS15 1332x1332x33,7 1300x1300 3.00 kg. 230,84
G18UJS16 1432x1432x33,7 1400x1400 3.20 kg. 244,46
G18UJS17 1532x1532x33,7 1500x1500 3.40 kg. 254,57

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioniin
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000

mm.

C53FFT02
€108,24

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Supporto a soffitto per
asta fenda, 1000 mm.

G18UTS04
€8393

Supporto a soffitto per
asta tenda, 600 mm.

G18UTS03
€6713

Supporto a soffitto per
osta tenda, 500 mm.

G18UTS02
€5874

Supporto a soffitto per
osta tenda, 400 mm.

G18UTS01
€50,35

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

21 Doccia e Safety design

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

7w 247



SAFETY DESIGN

DOCCIA

PRESTIGIO PLUS _ ASTA TENDA DOCCIA AD “U” @ 26,9, MUNITA
DI ANELLI

Asta tenda doccia ad "U" realizzata con tubo in acciaio inox - AlSI 304, diametro
26,9 mm. - munita di fissaggio a muro a "cilindro” che impiega una sola vite.
L'articolo & fornito di anelli in derlin

e Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.

e Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.

e Finitura con lucidatura meccanica

e Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro

e Prodotto fornito con parti smontate, richiede I'assemblaggio prima dell'installazione
e Larticolo & fornito con anelli per tenda in derlin

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G18UJS22 1064x1032x33,7 1000x1000 3.30 kg. 297,97
G18UJS23 1264x1232x33,7 1200x1200 3.90 kg. 335,42
G18UJS24 1564x1532x33,7 1500x1500 4.80 kg. 384,08

Siricorda che la lunghezza della tenda deve essere superiore al perimetro dell’a-
sta tenda scelta.

Larticolo richiede un supporto a soffitto, da ordinare a parte tra le opzioni,
disponibile in diverse misure secondo le necessita. Si ricorda che il supporto a
soffitto, cosi come I'asta tenda, puo essere tagliato per adattare le dimensioni in
fase di installazione.

Tenda doccia in
poliestere. 1200x2000
mm.

C53FFT02
€108,24

248 /7w 21 Doccia * Safety design

Supporto a soffitto per
asta tenda, 1000 mm.

G18UTS04
€8393

Supporto a soffitto per
asta fenda, 600 mm.

G18UTS03
€6713

Supporto a soffitto per
asta tenda, 500 mm.

G18UTS02
€58,74

Supporto a soffitto per
usta tenda, 400 mm.

G18UTS01
€50,35

Tenda doccia in
poliestere. 2400x2000
mm.

C53FFT04
€172,69

Tenda doccia in
poliestere. 1800x2000
mm.

C53FFT03
€164,20

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

®

Il braccio porta tenda G27JCS48, offre

¢ il vantaggio di consentire la rimozione

i del braccio stesso. In questo modo

¢ il braccio potra essere usato in vari

i ambienti della stessa struttura.

¢ Questa caratteristica offre il vantaggio di
i scegliere di installare il sistema piastra,

i presso ogni area di lavaggio, e utilizzare
i il braccio solo all'occorrenza.

URBAN PEOPLE _ ASTA TENDA RIBALTABILE E RIMOVIBILE

Asta tenda ribaltabile e rimovibile, in alluminio rivestito in poliammide

=
o
et
a
>
Materiale Poliammide ]
- BI B2 D1 D2 D4 GI G2 M 12 P4 Rl :
Colore/Finitura - . -_—— -_— n
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
G27JCS48xx  110x800x130,5 2.80 kg. 15 kq. 211,67

D

Il braccio garantisce una tenuta di carico verticale di 30 Kg.

Braccio per porta fenda Staffa di fissaggio per o Tenda doccia in

removibile braccio porta tenda " poliestere, 860x820
FE— ~ MR .

Y87JCS48 Y87J1548 C53FFT01

€68,59 €13999 €8393

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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DOCCIA

/ﬂ/ CARA _ PANNELLO FISSO LATERALE

i Pannello fisso laterale, realizzato in vetro laminato di 8 millimetri di spessore.
4 Materiale Alluminio, Vetro
5 .. (@]
E ~ Colore/Finitura —
a
[ _
= ///
<
oA U
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
i C53FPS01 690x43x1954 29.00 kg. 425,00
: C53FPS02 790x43x1954 33.00 kg. 450,00
‘ // C53FPS03 890x43x1954 37.00 kg. 480,00
C53FPS04 990x43x1954 41.00 k. 502,00
C53FPS05 1190x43x1954 50.00 kg. 580,00

Articolo da impiegare in abbinamento ai pannelli porta della stessa linea “Cara”.

B 400 _ BOX DOCCIA AD ANGOLO DUE ANTE, TRE PANNELLI

Box doccia ad angolo - alto - a due ante con tre pannelli pieghevoli per ogni lato,
dotati di cerniere con rotazione di 180 gradi

Materiale Alluminio, Polimetilmetacrilato (PMMA)

Colore/Finitura w2
| Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FBS03 760/800x760/800x1850 17.60kg.  1.000,69
C53FBS09 840/880x840/880x1850 19.80kg.  1.136,37
C53FBS04 840/920x840/920x1850 19.80kg.  1.036,44
C53FBS06 760/800x960/1000x1850 24.00kg.  1.202,24

Altri box e cabine sono disponibili - sezione “doccia”, Life Caring design
- a pagina 381
250 Z7w 21 Doccia ® Safety design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

400 _ BOX DOCCIA AD “U" REALIZZATO CON PROFILI IN
ALLUMINIO, PANNELLI IN POLIESTERE

Box doccia ad "U" realizzato con profiliin alluminio e pannelliin poliestere. Le ante
hanno cerniere snodabili che ne consentono 'apertura sia all'interno sia all'esterno

Materiale Alluminio, Poliestere

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FDS01 790/830x800x790/830x1850 26.00kg.  1.150,80
C53FDS05 790/830x1000x790/830x1850 1.678,48
C53FDS02 870/910x900x870/910x1850 1.193,69
C53FDS06 750/790x770x750/790x1850 26.00kg.  1.575,43
C53FDS08 750/790x970x750/790x1850 2.091,30
C53FDS07 830/870x850x830/870x1850 1.666,06

Lestensione della parete centrale (A) non é regolabile.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

400 _ BOX DOCCIA AD “U” CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E
PANNELLI IN POLIESTERE

Box doccia ad "U" realizzato con profili in alluminio e pannelliin poliestere. Le ante
hanno cerniere snodabili che ne consentono l'apertura sia all'interno sia all'esterno

Materiale Alluminio, Poliestere

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. E€x3pz
C53FDS03 790/830x800x790/830x1000 15.00 kg. 929,18
C53FDS04 9870/910x900x870/910x1000 950,64
C53FDS09 750/790x770x750/790x1000 15.00kg.  1.436,04
C53FDS10 830/870x850x830/870x1000 1.645,14

La misura della parete centrale (A) non & regolabile.

Altri box e cabine sono disponibili - sezione “doccia”, Life Caring design
- a pagina 381

21 Doccia ® Safety design £Z7w 251



SAFETY DESIGN

DOCCIA

(B @

252 /7w 21 Doccia * Safety design

400 _ BOX DOCCIA AD ANGOLO DUE ANTE, TRE PANNELLI

Box doccia ad angolo - basso - a due ante con tre pannelli pieghevoli per ogni lato,
dotati di cerniere con rotazione di 180 gradi

Materiale Alluminio, Polimetilmetacrilato (PMMA)

Colore/Finitura we
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FES03 760/800x760/800x1000 9.80 kg. 771,97
C53FES0Q7 840/880x840/880x1000 11.00 kg. 964,31
C53FESQ4 840/920x840/920x1000 11.00 kg. 814,86
C53FES08 760/800x960/1000x1000 21.00 kg. 964,10

Altri box e cabine sono disponibili - sezione “doccia”, Life Caring design
- a pagina 381
© Ponte Giulio S.p.A., 2022



~Specchi ed
illuminazione

Completare l'arredo del proprio bagno con uno specchio, non solo
rende l'ambiente unico nello stile ma aumenta il livello di comfort.
Testati per resistere in ambienti umidi, i nostri specchi per il bagno sono
pratici e donano luce alla stanza, rendendola pitu spaziosa. Alcuni sono
dotati di illuminazione incorporata, altri possono essere muniti di corpi
illuminanti, tutti usano la tecnologia a LED. Questo tipo di illuminazione,
oltre ad essere molto piu parca nei consumi, offre una sorgente luminosa
omogenea.

21 Specchi o Safety design Z7 W



SAFETY DESIGN

SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

—

D

¢ 'ancoraggio a muro dello specchio

i semplice pud essere realizzato con

¢ i nodi ferma specchio. Ponte Giulio

i propone due versioni. Una versione

¢ in poliammide-6 - articolo F17ATNO1

i - disponibile in diversi colori, ed una

i seconda versione realizzata in acciaio

¢ inossidabile ed alluminio - articolo

i F41JKS01 - disponibile solo con finitura
i satinata.

254 /7w 21 Specchi o Safety design

STANDARD _ SPECCHIO BAGNO IN VETRO DI SICUREZZA

\
g3

Specchio bagno in vetro di sicurezza - spessore 5 mm. - con angoli arrotondati e
spigolo esterno a “filo lucido” tondo.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

¢ e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo
e Fissaggio a muro per mezzo di elementi ferma specchio, non inclusi

Materiale Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F41JPS35 445x5x595 97,66
F41JPS36 695x5x745 168,06

Lo specchio deve essere completato con gli elementi ferma-specchio - FITATNO1,
disponibile in 15 (B1, B2, Di, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3) colori o
F41JKSO1 in acciaio inossidabile

Lampada a LED - 6W, Nodi reggi-specchio - Kit reggispecchio
4 640Lm, 4000°K confezione con 4 pezzi (confezione con 4
: tict: - 6’_' pezzi)
Y91ASS09 F41JKS01 ’ F17ATNO1
€191,56 €61,30 €4351
i) a"r

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

INOX _ SPECCHIO BAGNO CON CORNICE IN ACCIAIO INOX
INCLINATA

Specchio bagno in vetro FLOAT. Munito di una cornice in acciaio inox, finitura
satinata, con inclinazione, fissa, di 8 gradi.

o Vietro FLOAT, 4 millimetri di spessore
! o Cornice in acciaio inossidabile con finitura satinata
] e Cornice con inclinazione fissa di 8 gradi

=

SAFETY DESIGN

’ Materiale Acciaio inossidabile, Vetro

I Colore/Finitura M
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ATS01 457x100x760 8.00 k. 485,29
F70ATS02 457x100x910 9.50 kg. 582,30

INOX _ SPECCHIO BAGNO CON CORNICE IN ACCIAIO INOX

A\

¢ Specchio bagno in vetro FLOAT. Munito di una cornice in acciaio ino, finitura
satinata
W o Vietro FLOAT, 4 millimetri di spessore
o Cornice in acciaio inossidabile con finitura satinata
8
Materiale Acciaio inossidabile, Vetro
DM N1
Colore/Finitura -
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ATS@O3xx  460x19x760 9.00 kg. 194,87
F70ATS@4 xx  457x15x910 11.00 kg. 214,23
| —— : Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare I'ufficio com-

merciale dell’azienda.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Specchi o Safety design Z7w 255
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

N

|

INOX _ SPECCHIO BAGNO CON CORNICE IN ACCIAIO INOX,
MUNITO DI MENSOLA

Specchio bagno in vetro FLOAT. Munito di una cornice, in acciaio inox con finitura
satinata, che integra una mensola

o Vietro FLOAT, 4 millimetri di spessore
e Cornice in acciaio inossidabile con finitura satinata
® Mensola integrata nella cornice

Materiale Acciaio inossidabile, Vetro

Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ATS05 457x130x775 8.00 kg. 318,74
F70ATS06 457x130x925 9.50 kg. 351,63

256 7w 21 Specchi o Safety design

INOX _ SPECCHIO IN ACCIAIO INOX CON CORNICE

Specchio e cornice in acciaio inossidabile. Il profilo ha finitura satinata, I'interno ha
lucidatura a specchio.

o Superficie riflettente in acciaio inossidabile
o Cornice in acciaio inossidabile con finitura satinata

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz

F70ATS14

285x7x440 229,02

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

INOX _ ARMADIETTO CON PANNELLO FRONTALE MUNITO DI

SPECCHIO.
0
R Armadietto con pannello frontale munito di specchio. Struttura in acciaio
N inossidabile con finitura satinata. =
o
wvy
e Specchio in vetro FLOAT, 4 millimetri di spessore )
o Struttura interamente in acciaio inossidabile con finitura satinata t
L
(T
<
wv
Materiale Acciaio inossidabile, Vetro
Colore/Finitura | N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70APS11 465x130x615 13.00 kg. 992,64

INOX _ ARMADIETTO, DA INCASSO, CON ANTA A SPECCHIO IN
ACCIAIO INOX

Armadietto, da incasso, con pannello frontale munito di specchio. Struttura in

acciaio inossidabile con finitura satinata.
C

e Specchio in vetro FLOAT, 4 millimetri di spessore
o Struttura interamente in acciaio inossidabile con finitura satinata

B
Materiale Acciaio inossidabile, Vetro
Colore/Finitura | N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70APS02 464x101x616 145.00 kg.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Specchi o Safety design /7w 257



SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

PAINT _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE, IN VETRO DI SICUREZZA

Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza. munito di una cornice in acciaio
con finitura a polvere.

Ancoraggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio, l'inclinazione € controllata
per mezzo di due pomelli filettati.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

e Cornice in metallo con finitura a polveri

o Staffa di fissaggio a muro con ceriera per inclinazione

® Resistenza all'inclinazione controllabile per mezzo di pomelli filettati
e Specchio inclinabile fino a 12 gradi

Materiale Acciaio, Vetro
) Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. €x3pz
¥ F41JPS25 552x100x600 6.00 kg. 206,76 175,74
Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento WO6TCSO1
Lampada con banda
a LED - 6W, 500Lm,
—  4000°K
T -
Y91ASS08
€166,03
STANDARD _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE, IN VETRO DI
SICUREZZA
Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza.Supportato da un pannello in
—— acciaio fissato allo specchio con due squadre in acciaio inossidabile.

p——— . . . .. . . e
Ancoraggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio con sistema di frizione a
resistenza controllata per I'inclinazione.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo

e Fissaggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio

e Specchio inclinabile finoa 11 gradi

o Resistenza all'inclinazione controllabile per mezzo di frizione

e Supporto con pannello in acciaio zincato

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Vetro

Colore/Finitura _Ni.

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz

F41JPS21 695x76x749 15.00 kg. 297,97 262,70
F41JPS20 445x73x595 7.00 kg. 188,51 165,41
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Lampada con banda
a LED - 6W, 500Lm,
—  4000°K

Y91ASS08
€166,03
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

[

/ STANDARD _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE, IN VETRO DI

/ SICUREZZA, CON PROFILO IN ACCIAIO IN ALTO E IN BASSO
Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza.Supportato da un pannello in

acciaio fissato allo specchio con due squadre in acciaio inossidabile estese per tutta

la larghezza.

Ancoraggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio con sistema di frizione a

resistenza controllata per l'inclinazione.

o Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo

e Fissaggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio

e Specchio inclinabile fino a 8 gradi

o Resistenza all'inclinazione controllabile per mezzo di frizione
e Supporto con pannello in acciaio zincato

SAFETY DESIGN

Acciaio inossidabile, Acciaio, Vetro

" D8 N1 N2 W2
Colore/Finitura -— —

Materiale

Peso Netto
7.50 kg.

Codice AXBXC [mm]
F41JPS27 xx  445x73x595

€x1pz. €x3pz.
245,67 206,76

F41JPS28xx  695x76x747 15.50 kg. 389,18 330,80

Articolo venduto anche in confezione kit - riferimento W55TCSOI1.

Lampada con banda
a LED - 6W, 500Lm,
— 4000°K

Y91ASS08
€166,03
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

STANDARD _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE, IN VETRO DI
SICUREZZA MUNITO DI LEVA

Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza. Supportato da un pannello in
acciaio fissato allo specchio con due squadre.

Ancoraggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio con sistema di frizione a
resistenza controllata per l'inclinazione.

Munito di leva per I'inclinazione dello specchio reversibile su lato destro o sinistro.
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e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

d e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo

e Fissaggio a muro per mezzo di una staffa in acciaio

> e Specchio inclinabile finoa 11 gradi

o Resistenza all'inclinazione controllabile per mezzo di frizione

e Supporto con pannello in acciaio zincato

e Munito dileva per il controllo dell'inclinazione in colore bianco, montata sul lato destro

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Vetro
D8 N1 N2 W2
Colore/Finitura -— —
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F41JPS29xx  595x113x554 367,29

La leva per il comando dell’inclinazione é reversibile per il lato destro e sinistro.
Lo specchio viene fornito con la leva montata sul lato destro, salvo diversa
indicazione all’atto dell’ordine.

Lampada con banda
a LED - 6W, 500Lm,
—_— 4000°K

Y91ASS08
€166,03
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Accessorl

Complementi d’arredo, contenitori

Ogni ambiente bagno si integra e viene personalizzato con pochi
elementi, a volte indispensabili, come uno specchio o una mensola, altre
volte, pit ovvi, come un porta telo o un gancio appendi abiti. Ponte
Giulio propone articoli adatti ai piu diversi contesti, dal domestico al
pubblico, dall'albergo all'ospedale, quindi con caratteristiche tecniche
ed estetiche specifiche ad impieghi particolari, ma in ogni caso tutti i
“complementi” sono pensati per essere adeguati ad un contesto che
esalta la sicurezza, la razionalita e lo stile.
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SAFETY DESIGN

ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

GANCI PER TELI

INOX INOX NYLON NYLON NYLON
@ B vy P (N
F70AKS03 F70AKS04 F17AKNG3 F17AKNG4 F17AKNG5
P. 266 P. 267 P. 265 P. 265 P. 266
DISTRIBUTORI DI SAPONE O DISINFETTANTE
INOX INOX INOX INOX STANDARD
— .
F70ACS@1 F70ACS03 F70ACS04 F70ACS02 F41ACER1
P.267 P. 268 P.268 P. 269 P.270
STANDARD STANDARD STANDARD
FA1ACE@2 F70ACER1 FA1ACS04
P.271 P.270 P.271
DISTRIBUTORI DI CARTA
INOX INOX INOX INOX
I m
] | —
F70AASE5 F70AAS06 F70AAS@8 F70AAS10 F70AAS13
P.272 P.272 P. 272 P. 273 P. 273
INOX INOX INOX INOX
N 3
N =
F70AESE3 F70AES04 F70AAEQL F70AAEG2
P.274 P.274 P. 275 P. 275
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

PORTA SAPONE
INOX NYLON
- .
=) 4
F70AJS01 F17AJNO1
P. 276 P. 276

MENSOLE E RIPIANI

SAFETY DESIGN

TUBOCOLOR URBAN PEOPLE INOX INOX NYLON
~ - a—— e .
o,,’)} > : v a2 —
w7
G01JQS37 G27JQS01 F70ANSO1 F70ANS03 F17A0N0O1
P. 279 P. 279 P. 277 P. 278 P. 277
PORTA ROTOLO
INOX INOX INOX NYLON NYLON
[}
— T o —
\_/
F70AGS01 F70AESO1 F70AES02 F17AGNO4 F17AGNO2
P. 280 P. 280 P. 281 P. 279 P. 280
PORTA SCOPINO
INOX NYLON

4

F70AHNO1
P. 282

F17AHNO1
P. 281

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN

ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

ASCIUGAMANI E ASCIUGACAPELLI

INOX STANDARD STANDARD
= [ B
F41AQS02 F41AQS06 F41ARS01
P. 282 P. 283 P. 283
CONTENITORI
INOX INOX INOX NYLON
F70AFS01 F70AFS04 F70AFS06 F17ALNO1
P. 284 P. 285 P. 285 P. 284
SEGNALETICA
STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
WwC wc WC wc wC
&1 of &
N41KSS01 N41KSS02 N41KSS05 N41KSS04 N41KSS03
P. 286 P. 286 P. 287 P. 287 P. 287
FASCIATOI
STANDARD STANDARD
1
j. - .
< -,
F70APS01 F70APS03
P. 288 P. 288
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

(e

NYLON _ GANCIO APPENDIABITI SINGOLO

Gancio appendiabiti, singolo, a cilindro con estremita piegata, in poliammide-6.
Larticolo & prowvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si fissa la calotta

che integra il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.

Materiale

Poliammide

Colore/Finitura

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
LB LB [ JE—
R7 W1 Y1 Y3

r —
( F 4
Codice AxBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
F17AKN@3 xx  69x46x40 0.02kg.  10kg. 13,72 11,56
N
/ NYLON _ GANCIO APPENDIABITI DOPPIO
@ Gancio appendiabiti, doppio, a cilindro con estremita piegata, in poliammide-6.
0 Larticolo & prowvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si fissa la calotta
che integra il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.
i ' / Materiale Poliammide
1‘ B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 11 12 P4 R1

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Colore/Finitura

[y B R [ Je—
R7 W1 Y1 Y3

AXBXC [mm]
69x43x40

Codice
F17AKNO4 xx

€xlpz. €x3pz
15,24 12,78

Peso Netto Carico
0.02 kg. 10 kg.
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

(M~

NYLON _ GANCIO APPENDIABITI SINGOLO, LUNGO

Gancio appendiabiti, singolo, a cilindro allungato con estremita piegata, in
poliammide-6. Larticolo & provvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si
fissa la calotta che integra il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.

Poliammide

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
LB LB [ JE—
R7 W1 Y1 Y3

=

Materiale

Colore/Finitura

266 7w 21 Accessori e Safety design

Codice AxBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
F17AKN@5xx  69x65x40 0.02kg.  10kg. 15,24 12,78
s \ INOX _ GANCIO APPENDI ABITO SINGOLO
. Gancio appendiabiti, singolo, in acciaio inox. Larticolo & provvisto di una piastra
per l'ancoraggio a muro, a cui si fissa la calotta che integra il gancio e nasconde i
fissaggi alla vista.
Materiale Acciaio inossidabile
DM N2
Colore/Finitura . —
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AKS@3xx  50x49x50 19,57

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

INOX _ GANCIO APPENDIABITO

Gancio appendiabiti, munito di una barra orizzontale curvata, in acciaio inox.
Larticolo & prowvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si fissa la calotta
che integra il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.

Materiale Acciaio inossidabile

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70AKS04 102x43x51 23,32

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

INOX _ DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO, 1,4 LITRI

Dosatore per sapone liquido in acciaio inox. Il contenitore - capacita di 1,4 litri -
& munito di spioncino per verifica del contenuto e tappo per il iempimento con
chiusura anti-vandalismo.

La valvola multiuso eroga saponi liquidi, lozioni e detergenti.

e Corpo in acciaio inossidabile AISI 304

e Adatto all'uso di liquidi con viscosita compresa tra 100 - 2.5k (Pa-s) e PH compreso tra 5.5
e8.0

e Munito di spioncino per il controllo del livello di contenuto

e Accesso al contenitore con chiusura anti-vandalismo

Materiale Acciaio inossidabile
DM N1
Colore/Finitura -
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70ACS@1xx  185x97,5x165 1.05 kg. 135,33

L'uso corretto di questo dosatore richiede I'utilizzo di solo sapone con viscosita
[Pa-s]: 100 - 2.5k e un PH entro una variazione tra 5.5 e 8.0.

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.

21 Accessori e Safety design 7w 267
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SAFETY DESIGN

ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

2 €A

INOX _ DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO, 1,2 LITRI

Dosatore per sapone liquido in acciaio inox. Il contenitore - capacita di 1,2 litri -
& munito di spioncino per verifica del contenuto e tappo per il iempimento con
chiusura anti-vandalismo.

La valvola multiuso eroga saponi liquidi, lozioni e detergenti.

e Corpo in acciaio inossidabile AISI 304

e Adatto all'uso di liquidi con viscosita compresa tra 1- 100 (Pa-s) e PH compreso tra 5.5 € 8.5
e Munito di spioncino per il controllo del livello di contenuto

e Accesso al contenitore con chiusura anti-vandalismo

Materiale Acciaio inossidabile
DM N1
Colore/Finitura -—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ACS@3xx  210x97,5x123 0.80 kg. 90,14

L'uso corretto di questo dosatore richiede I'utilizzo di solo sapone con viscosita
[Pa-s]: 1-100 e un PH entro una variazione tra 5.5 e 8.5.

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.
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INOX _ DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO, 1,2 LITRI

Dosatore per sapone liquido in acciaio inox. Il contenitore - capacita di 1,2 litri -
& munito di spioncino per verifica del contenuto e tappo per il riempimento con
chiusura anti-vandalismo.

La valvola multiuso eroga saponi liquidi, lozioni e detergenti.

e Corpo in acciaio inossidabile AISI 304

e Adatto all'uso di liquidi con viscosita compresa tra 1- 100 (Pa-s) e PH compreso tra 5.5 € 8.5
 Munito di spioncino per il controllo del livello di contenuto

o Accesso al contenitore con chiusura anti-vandalismo

Materiale Acciaio inossidabile
DM N1
Colore/Finitura -
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ACS@4xx  123x97,5x210 0.80 kg. 94,31

L’uso corretto di questo dosatore richiede I'utilizzo di solo sapone con viscosita
[Pa-s]: 1-100 e un PH entro una variazione tra 5.5 e 8.5.

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

INOX _ DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO, PER INSTALLAZIONE SU
PIANO, 1 LITRO

Dosatore di sapone liquido per installazione su piano. Tappo, stelo, ghiera di
fissaggio e beccuccio in acciaio inossidabile. Contenitore del sapone in HDPE
traslucido e infrangibile. Capacita 1 litro

e Corpo del contenitore HDPE infrangibile

e Adatto all'uso di liquidi con viscosita compresa tra 50 - 2.5k (mPa-s o cP) e PH compreso tra
5.5e85

e Articolo per installazione “su-piano”, beccuccio e il pulsante restano a vista

Materiale Acciaio inossidabile, Tecnopolimero

N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70ACS02 86x119,6x301 0.40 kg. 97,43

L'uso corretto di questo dispenser richiede Iutilizzo di solo sapone con viscosita
50 - 2.5k (mPa-s o cP) e un PH entro una variazione tra 5.5 e 8.5

D

! Il dosatore di sapone liquido -

i F70ACS02 - & stato concepito per

i essere installato su piano, a lato di

: un catino, per facilitare |'erogazione
i del sapone e ridurre le attivita di

i pulizia perché le gocce in eccesso si
¢ disperdono direttamente nel catino.
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

o

NT

STANDARD _ DOSATORE ELETTRONICO PER DISINFETTANTE
LIQUIDO TOUCH-LESS

Dosatore elettronico per disinfettante liquido, azionabile con sensore senza
contatto. Capacita 1,1 It., distanza di attivazione da 1 a 8 cm, dosaggio 1 ml,,
munito di chiave di chiusura ed indicatore di livello contenuto.

e Installazione a parete o su supporto

e Funzionamento con 4 pile stilo - tipo LR6.

e Controllo per mezzo di un circuito digitale con sensore ad infrarossi.
e Corpoin ABS.

o Capacita del serbatoio 1,1 litri

e 'uso senza contatto diretto, previene le infezioni incrociate.

e Eroga automaticamente una goccia di contenuto ogni 3 secondi.

e Distanza di induzione per l'attivazione di circa 8 cm.

e Ogni erogazione rilascia 1 ml. di contenuto

Materiale Tecnopolimero

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F41ACEQ1 140x115x235 1.00 kg. 213,49 202,14
Piantana per Piantana per Supporto a parete per
distributore di distributore di dispenser disinfettante/
disinfettante,/sapone | disinfettante,/sapone sapone
B41DDS32 > B41DDS31 B41DDS33
€14195 €130,59 €73,82

270 7w 21 Accessori e Safety design
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STANDARD _ DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO, O DISINFETTANTE,
“NO-TOUCH"

Dosatore di sapone liquido, o disinfettante, "no-touch”. Realizzato in acciaio
inossidabile AISI-304 con finitura satinata, dotato di un serbatoio rimovibile con la
capacita massima di 1 litro. Munito di un led per indicare le condizioni operative.

e Alimentazione a batteria con 6 batterie - tipo AA 1.5V, alcaline, 2.85 Ah, LR6 - non incluse
e Munito di serbatoio rimovibile

e Corpo in acciaio inossidabile privo di spigoli vivi

e Dotato di chiave anti-effrazione

o Attivabile senza toccare il prodotto da una distanza tra 1 e 8 centimetri

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura | N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ACEQ1 140x102x276 1.50 kg. 289,57

Capacita massima di 1 litro di sapone liquido o disinfettante per le mani. Ali-
mentato da 6 batterie - tipo AA 1.5V, Alcalina, 2.85Ah, LR6 - non incluse. Per un
corretto utilizzo & necessario utilizzare solo liquidi - sapone, lozione o disinfet-
tante - con viscosita non superiore a 3500 cps, ed un pH tra 5,5 e 8,5

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

/ STANDARD _ DOSATORE ELETTRONICO PER SAPONE LIQUIDO
TOUCH-LESS

Dosatore elettronico per sapone liquido azionabile con sensore senza contatto.
Capacita 1,1 It., distanza di attivazione da 1 a 8 cm, dosaggio 1 ml., munito di
chiave di chiusura e indicatore di livello del contenuto.

e Installazione a parete o su supporto
e Funzionamento con 4 pile stilo - tipo LR6.
& e Controllo per mezzo di un circuito digitale con sensore ad infrarossi.
e Corpoin ABS.
o Capacita del serbatoio 1,1 litri
e 'uso senza contatto diretto, previene le infezioni incrociate.
e Eroga automaticamente una goccia di contenuto ogni 3 secondi.

e Distanza di induzione per l'attivazione di circa 8 cm.
e Ogni erogazione rilascia 1 ml. di contenuto
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Materiale Tecnopolimero

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F41ACEQ2 140x115x235 1.00 kg. 201,00 190,77
Piantana per Piantana per Supporto a parete per
distributore di distributore di dispenser disinfettante/
| disinfettante,/sapone | disinfettante,/sapone sapone
. B41DDS32 v B41DDS31 B41DDS33
€14195 €130,59 €73,82

STANDARD _ DOSATORE DI SAPONE, O DISINFETTANTE GEL, A

.A/’ FUNZIONAMENTO MANUALE.
N ] Dosatore di sapone, o disinfettante gel, a funzionamento manuale. Realizzato in
acciaio inossidabile AISI-304. munito di sistema anti-gocciolamento, spia per il
‘\ (’
R

livello del contenuto, serratura con chiave speciale.

e Installazione a parete

e Corpo in acciaio inossidabile, privo di spigoli taglienti

e Funzionamento manuale con pulsante a pressione

e Dotato di chiave di chiusura anti-effrazione

o Indicatore di livello del contenuto con finestrella frontale

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
FA1ACS04 110x133x249 1.25kg. 146,49 136,27

Capacita massima di 1,5 litri di sapone liquido o disinfettante per le mani. Per un
corretto utilizzo & necessario utilizzare solo liquidi - sapone, lozione o disinfet-
tante - con viscosita non superiore a 3000 cps, ed un pHtra 5,5 e 8,5.

In caso di uso di gel si consigliano quelli con una percentuale di alcool non
superiore a 80%
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

s INOX _ DISTRIBUTORE DI SALVIETTE - 200 FOGLI A “C”
/ Distributore di salviette in acciaio inossidabile con finitura satinata. Larticolo
| pud contenere 200 asciugamani di carta con piegatura a C 0 275 con piegatura
multipla senza regolazioni o adattatori.

Dotato di una serratura a cilindro e una cerniera piano in acciaio inossidabile
~ Iarticolo & concepito per un uso inteso.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70AAS06 280x105x200 1.20 kg. 136,35

INOX _ DISTRIBUTORE DI SALVIETTE - 400 FOGLI A “C”

Distributore di salviette in acciaio inossidabile con finitura satinata. Larticolo
pud contenere 400 asciugamani di carta con piegatura a C 0 525 con piegatura
multipla senza regolazioni o adattatori.
Dotato di una serratura a cilindro e una ceriera piano in acciaio inossidabile
I'articolo & concepito per un uso inteso.

Materiale Acciaio inossidabile
DM N1
Colore/Finitura —-—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AASO5xx  280x105x370 2.20 k. 169,06

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare Pufficio com-
merciale dell’azienda.
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INOX _ DISTRIBUTORE DI SALVIETTE - 600 FOGLI A “C” - PER
INSTALLAZIONE AD INCASSO A PARETE

e Distributore di salviette in acciaio inossidabile con finitura satinata per installazione
‘ adincasso a parete. Larticolo pud contenere 600 asciugamani di carta con piegatura

’ a C 0805 con piegatura multipla senza regolazioni o adattatori.
'A e una cerniera piano in acciaio inossidabile. Larticolo & concepito per un uso inteso.

L'unita puo essere ricaricata anche parzialmente, & dotato di una serratura a cilindro

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70AAS08 362x108x711 8.00 kg. 865,44
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INOX _ DISTRIBUTORE DI SALVIETTE - 350 FOGLI A “C" - CON
GETTA CARTE INTEGRATO, INSTALLAZIONE AD INCASSO A PARETE

Distributore di salviette in acciaio inossidabile con finitura satinata perinstallazione
ad incasso a parete, integra un contenitore getta carta da 7,6 litri di capacita.
L'articolo puo contenere 350 asciugamani di carta con piegatura a C 0 475 con
piegatura multipla senza regolazioni o adattatori.

L'unita puo essere ricaricata anche parzialmente, & dotata di una serratura a cilindro
e una cerniera piano in acciaio inossidabile. Larticolo & concepito per un uso inteso.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
362x108x711 8.00 kg. 590,43

£

-
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INOX _ DISTRIBUTORE DI SALVIETTE IN ROTOLO CON CORPO IN
ACCIAIO INOX

Distributore di salviette in rotolo con corpo in acciaio inox. Larticolo pud contenere
un rotolo di asciugamani - larghezza variabile compresa tra 203 mm. 0 229 mm.,
lunghezza massima 244 mt. - Consente di scegliere la lunghezza di erogazione - 64
mm, 102 mm o 127 mm. - senza piastre di adattamento.

Lo sportello con serratura impedisce I'accesso o la rimozione non autorizzati.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
438x241x508 3.80 kg. 1.521,67
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¢ INOX _ CONTENITORE PORTA CARTA IN ROTOLO PER DIAMETRI
FINO A 250 MM.

Contenitore porta carta in rotolo, con corpo in acciaio inox - AISI 304 - dotato di una
fessura per verificare la riserva del contenuto. Lapertura del contenitore & protetta
da una serratura a cilindro.

N Larticolo pud contenere rotoli fino a 254 mm. di diametro con anima da 41 0 57
mm..

Materiale Acciaio inossidabile

® . DM N1
> Colore/Finitura -

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

\ Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
! F70RAES@3xc  270x114x270 124,29

Per rotoli fino @ 254 mm INTERNO 41/57 mm.
Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.

INOX _ CONTENITORE PORTA CARTA IN ROTOLO CON DOPPIO
ALLOGGIAMENTO

Contenitore porta carta in rotolo con doppio alloggiamento. Realizzato in acciaio -
AISI 304 - dotato di doppia fessura per verificare la riserva del contenuto. Lapertura
del contenitore & protetta da una serratura a cilindro.

Larticolo puo contenere due rotoli da 229 mm. di diametro con anima da 57 0 76
mm..

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura [ N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AES04 512x149x290 391,40

Per 2 rotoli fino a @ 229 mm. INTERNO 57/76 mm.
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INOX _ DISTRIBUTORE “NO-TOUCH" DI SALVIETTE IN CARTA

Distributore "no-touch” di salviette in carta, realizzato in acciaio inox AISI-304
con finitura satinata. Munito di spia LED per presenza e stato della batteria. Uno

sportello con la serratura impedisce l'accesso non autorizzato e la rimozione del =
0 ' rotolo. G]
)
(NE]
a
/ o Installazione a parete t
\ ® Funzionamento con 4 batterie - tipo D standard 1.5V 13 Ah - non incluse [T}
8 e Usa esclusivamente carta in rotoli :
e Consente il caricamento di un secondo rotolo come riserva 2
e Consente di impostare su tre diverse misure la lunghezza della salvietta
Materiale Acciaio inossidabile
N1
Colore/Finitura |
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AAEQ1 447x297x711 1.476,25

Larticolo usa esclusivamente salviette di carta in rotolo. Alimentato da 4 batterie
- tipo D Standard 1.5V, 13 Ah - non incluse. Per il montaggio a parete si usa un
“collare” in acciaio inossidabile incluso con il prodotto.

INOX _ DISTRIBUTORE “NO-TOUCH" DI SALVIETTE IN CARTA

Distributore "no-touch” di salviette in carta, realizzato in acciaio inox AlSI-304 con
finitura satinata. Lo sportello con la serratura impedisce I'accesso non autorizzato e

la rimozione del rotolo.
¢ '

e Installazione a parete
/ o Attivabile senza toccare il prodotto
\ o Alimentazione a rete, munito di adattatore a bassa tensione
R e Usa esclusivamente carta in rotoli
e Consente il caricamento di un secondo rotolo come riserva

e Consente di impostare su tre diverse misure la lunghezza della salvietta

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura | N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70AAEQ2 447x297x711 1.890,74

L’articolo usa esclusivamente salviette di carta in rotolo. Munito di adattatore a
bassa tensione 110-240 V.

Per il montaggio a parete si usa un “collare” in acciaio inossidabile incluso con il
prodotto.
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Codice

F17AJNO1 xx

NYLON _ PORTA SAPONE

Materiale

Porta sapone con piattino in poliammide. Larticolo prevede un sistema di fissaggio
con una speciale flangia, munita di gancio a "scatto’, che consente una veloce
rimozione del porta sapone

Poliammide

Colore/Finitura

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1
LB LB [ JE—
R7 W1 Y1 Y3

=

AXBXC [mm]
103x115x43

Peso Netto €x1pz. €x3pz
0.13 kg. 39,63 32,84
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Codice
F70AJS01

Materiale

INOX _ PORTA SAPONE

Portasapone in un unico pezzo in acciaio inossidabile - AISI 304 - con tutti gli
elementi uniti per saldatura. Il piatto porta sapone presenta sul fondo due creste
per sostenere la saponetta.

Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

N2

AXBXC [mm]
108x102x55

PesoNetto  €x1pz. €x3pz
0.15 kg. 28,70

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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NYLON _ PORTA SPUGNA

Porta spugna, per installazione ad angolo, in poliammide. Larticolo prevede un
sistema di fissaggio con una speciale flangia, munita di gancio a “scatto”, che
consente una veloce rimozione del porta spugna

Materiale Poliammide
. B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 1 12 P4 R1
Colore/Finitura - . _— - - | J—
R7 W1 Y1 Y3
- -
»
\ Lo
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F17AON@1xx  150x150x38 0.15kg. 46,78 38,92
8 NYLON _ MENSOLA CON RIPIANO
A Mensola con ripiano in plexiglass e elementi di fissaggio a parete in poliammide.
Larticolo & provvisto di due piastre per I'ancoraggio a muro a cui si agganciano gli
GI elementi di fissaggio e nasconde i fissaggi alla vista.
Materiale Poliammide
B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 11 12 P4 R1
Colore/Finitura _— e - —-—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—
f
| Codice AxBXC [mm] PesolNetto  €x1pz. €x3pz
F17ANN@1xx  600x128x67 0.79 kg. 107,23 91,21
K INOX _ MENSOLA
A Mensola in acciaio inox - AISI 304 - con staffe a vista e bordo anteriore orlato per
garantire rigidita e sicurezza.
o] Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura N
B BE—— 4'ﬁ
l Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ANS01 610x200x96 2.00 kg. 189,24
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INOX _ MENSOLA RIBALTABILE CON CONTRAPPESO A MOLLA

Mensola ribaltabile in acciaio inox - AISI 304. Il ripiano, che prevede un bordo
rialzato su tutto il perimetro superiore, & provvisto di una molla che lo mantiene
normalmente in posizione verticale. Una volta abbassato manualmente &
necessario poggiarvi un peso, come un libro o una borsa, per mantenerlo in
posizione orizzontale.

5 ) 2l
- Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70ANS03 147x369x54 183,20

0,

: La mensola ribaltabile - F70ANSO03 -

¢ sirivela particolarmente utile per la

i sua praticita: assolve alla funzione di

: "ferma” porta quando, una volta entrati

i in bagno, viene ribaltata per essere

i usata come un pratico ripiano poggia

¢ borsa o oggetti. Ovviamente per uscire dl
: bisogna aprire la porta e per farlo & |
i necessario rialzare la mensola, evitando :
i di dimenticare quanto poggiato su di

| essa.
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Q

TUBOCOLOR _ MENSOLA CON STRUTTURA IN TUBO E RIPIANO IN

Materiale

PLEXIGLASS

Mensola con struttura in tubo e ripiano in plexiglass realizzata con tubo di acciaio
zincato senza saldatura rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.
L'ancoraggio a muro € garantito da una flangia in acciaio, munita di copertura per
nascondere le viti.

Vinile, Acciaio, Polimetilmetacrilato (PMMA)

B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 I 12 P4 R1

' Colore/Finitura [~ Wy = 1 7 | J—
P R7 W1 Y1 Y3
[
Codice AXBXC [mm] Al[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
GO1JQS37xx  645x180x118,5 578 1.80 kg. 228,86
L’articolo puo essere fornito con mensola provvista di un solo foro (destro o
sinistro) oppure priva di fori. Richiedere quotazione.
URBAN PEOPLE _ MENSOLA CON RIPIANO IN VETRO
8

A \ Mensola con ripiano in vetro, realizzata con tubo di acciaio zincato senza saldatura
rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto.
L'ancoraggio a muro & garantito da una flangia in acciaio inossidabile, munita di

| copertura per nascondere le viti.
Materiale Vinile, Poliammide, Vetro
B1 B2 D1 D2 D4  G1 G2 11 12 P4 R1
Colore/Finitura [ - -_—— -—
> R7 W1 Y1 Y3
P [
. Codice AXBXC [mm] A1[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
g G27JQS0@1 xx  792x185x72 720 227,89

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

\

NYLON _ PORTA ROTOLO

Porta rotolo in poliammide. Larticolo prevede un sistema di fissaggio con una
flangia, che consente una installazione efficace e semplice

Materiale Poliammide
A . Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 1 12 P4 Rl
/ Colore/Finitura ] -_—— -—
R7 W1 Y1 VY3
—
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
F17AGNO4 xx  157x35x121,5 0.15 kg. 5 kg. 33,53 27,97
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AL

NYLON _ PORTA ROTOLO DI RISERVA

Porta rotolo di riserva, in poliammide.

Larticolo & provvisto di una piastra per l'ancoraggio a muro a cui si aggancia il
braccio porta rotolo che integra una copri-flangia per nascondere i fissaggi alla
vista.

Materiale Poliammide
. Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura - - _-—— [ J—
R7 W1 Y1 VY3
=
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F17AGNO2 xx  69x128x40 0.05 kg. 23,79

l
|
Wl
q \

T

Codice AXBXC [mm]
207x104x53 38,93

F70AGS01

\INOX _ PORTA ROTOLO PRIVO DI COPERCHIO

Porta rotolo senza coperchio in acciaio inox - AISI 304 - realizzato con due bracci per
I'ancoraggio a parete e un cilindro estensibile per sorreggere il rotolo.

Materiale Acciaio inossidabile

- N2
Colore/Finitura —

Peso Netto €x1pz. €x3p
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Codice AXBXC [mm]
153x170x335 2.20 kg. 174,05

F70AES01

INOX _ CONTENITORE PORTA CARTA IN ROTOLO CON RISERVA.

Contenitore porta carta in rotolo con alloggiamento per riserva. Realizzato in
acciaio - AISI 304 - dotato di apertura antivandalismo protetta da una serratura a
cilindro. Larticolo put contenere due rotoli da 133 mm. di diametro.

Il rotolo superiore scende automaticamente in posizione quando il rotolo inferiore
& esaurito.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

PesoNetto  €x1pz. €x3pz

Per rotoli da 1800 fogli @ 133mm.
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& INOX _ MENSOLA CON DOPPIO PORTA ROTOLO

Mensola con doppio porta rotolo realizzata in acciaio inox - AlSI 304. La mensola
ha una superficie piatta e prevede i fianchi e il bordo frontale orlati per garantire
c maggiore rigidita, con staffe di fissaggio a vista.

Larticolo put alloggiare due rotoli da 127 mm. di diametro. | cilindri porta rotolo, E

estensibili a molla, sono realizzati in polistirene ad alta resistenza. E

Materiale Acciaio inossidabile E

o - N1 E

olore/Finitura [ b

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AESQ2 460x127x105 1.70 kg. 170,08

Per rotoli da 1500 fogli

NYLON _ PORTA SCOPINO CON SCOPINO

Porta scopino con scopino,, in poliammide. Larticolo prevede un sistema di
fissaggio con una speciale flangia, munita di gancio a “scatto’, che consente una
veloce rimozione del porta scopino.

II'braccio dello scopino prevede la possibilta di sostituire il “ciuffo”

Materiale Poliammide
Bl B2 D1 D2 D4 GI G2 I 12 P4 Rl
Colore/Finitura ] -_—— -—
R7 W1 Y1 Y3
—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F17AHN@1xx  105x115x490 0.45 kq. 95,06 80,27
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INOX _ SCOPINO CON PORTA SCOPINO

Scopino per vaso sanitario con porta scopino in acciaio inox.

Materiale Acciaio inossidabile
N1 N2
Colore/Finitura [ —
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70AHN@O1 xx  99,5x99,5x397 3.80 kg. 126,17

L’articolo puo essere installato in appoggio a pavimento o a parete per mezzo di
una staffa inclusa nella confezione.

Larticolo viene proposto anche con la finitura lucida -N2 -per il prezzo ed i tempi
di consegna contattare Pufficio commerciale dell’azienda.
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INOX _ ASCIUGA MANI AD ARIA FORZATA

Asciugamani ad aria compatto con funzionamento automatico, con corpo esterno
realizzato con lastra - T mm di spessore - in acciaio inossidabile - AISI 304 -
smerigliata esternamente, ed un telaio interno realizzato in ABS ignifugo.
L'apparecchio, progettato per resistere ad atti di vandalismo o furto, & dotato di un
motore ad induzione, ed include un sensore di rilevamento ad infrarossi capace di
rilevare la presenza di un utente ad una distanza regolabile tra 15 e 25 cm.

o Assorbimento massimo 1640 Watt

o \elocita massima di uscita dell'aria 50 Km/h
 Tempo necessario per asciugare le mani 38 secondi
o Tensione di alimentazione 220-240 Volts

® Grado protezione elettrica: Classe I

© Facile manutenzione

o Attivazione a fotocellula

Materiale Acciaio inossidabile
. Cl DM N1 W2
Colore/Finitura N -
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz

Finitura Finitura W2
F41AQS@2xx  260x150x302 4.40 kg. 307,86
Finitura Finitura C1, N1
F41AQS@2xx  260x150x302 4.40 kg. 524,88

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare l'ufficio com-
merciale dell’azienda.
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/ STANDARD _ ASCIUGA MANI AD ARIA FORZATA, BASSO
CONSUMO

Asciugamani ad aria del tipo "hands-in" con funzionamento automatico gestito da
due coppie difotocellule. Il corpo esterno ed il telaio interno sono realizzati in ABS
pe . ignifugo. o ' ' ' ' ' .
L'apparecchio puo funzionare sia ad aria fredda, sia ad aria calda, per ridurre
I'assorbimento di energia.
Pud incorporare opzionalmente uno ionizzatore - tecnologia “lon Hygienic" - e
munito di perle neutralizzatrici di odori, per profumare l'ambiente.

© Incorpora un mezzo filtrante - HEPA - per il controllo delle particelle solide in sospensione
® Protezione antimicrobica e antibatterica Biocote”

e Spegnimento automatico dopo 30 secondi di uso continuo

® Basso livello di rumore nella sua categoria (62 dBA in modalita ECO)

e Facile manutenzione

e Motore a potenza regolabile - 420/1.500 Watt - per gestire il consumo di energia

e Tempo di asciugatura delle maniin 10-15 secondi

e Velocita massima di uscita dell'aria di 410 km/h.

e Modalita di uso in modalita "hands-in"

Materiale ABS

» DM W2
Colore/Finitura =

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F41AQS06 xx  320x226x656 8.30 kg. 1.741,97

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “DM”, contattare Pufficio com-
merciale dell’azienda.

/ STANDARD _ ASCIUGA CAPELLI A PARETE

Asciugacapelli da parete con corpo in ABS e Nylon autoestinguente.

La bocca di erogazione, con una impugnatura anti scottatura girevole, & collegata
al corpo a parete per mezzo di un tubo flessibile.

Dotato di motore elettrico - 1000 Watt - ad accensione automatica.

RIS

e Assorbimento massimo 1000 Watt

o Portata dell'aria 80 m3/h

o Tensione di alimentazione 220-240 Volts
e Grado protezione elettrica: Classe I

e Grado protezione dai liquidi: IPX4

e Facile manutenzione

® Rumorosita: 65 dB

(e

Materiale ABS

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F41ARS01 185x95x570 2.00 kg. 178,21
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=)

NYLON _ PORTA BICCHIERE E BICCHIERE

Porta bicchiere con bicchiere in poliammide. Larticolo prevede un sistema di
fissaggio con una speciale flangia, con gancio a "scatto’, che consente una veloce
rimozione del porta bicchiere

Poliammide
BI B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI

Materiale

Colore/Finitura - . — - | J—
R7 W1 Y1 VY3
.
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F17ALN@1xx  103x115x86 0.20 kg. 47,53 40,13
A J INOX _ CESTINO RIFIUTI RETTANGOLARE DA APPENDERE
Cestino rifiuti da appendere a parete in acciaio inox con finitura satinata. Larticolo
. ¢ dotato di quattro fessure a "buco-della-chiave", sulla parete posteriore, per

consentire I'installazione e la facile rimozione per pulizia o manutenzione.
Si raccomanda I'uso di un sacchetto per rifiuti usa e getta.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AFS01 356x150x457 3.50 kg. 279,18
F70AFS02 390x205x580 5.30 kg. 372,45
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INOX _ CESTINO RIFIUTI RETTANGOLARE DA APPENDERE -
CAPACITA 7,6 LITRI

Cestino rifiuti da appendere a parete in acciaio inox con finitura satinata. Larticolo
¢ dotato di quattro fessure a "buco-della-chiave", sulla parete posteriore, per
consentire l'installazione e la facile rimozione per pulizia 0 manutenzione.

Si raccomanda I'uso di un sacchetto per rifiuti usa e getta.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura

‘ Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
i F70AFS04 275x120x229 3.00 kg. 171,76
|
Capacita 7,6 Lt
INOX _ CESTINO RIFIUTI RETTANGOLARE DA APPENDERE -
CAPACITA 4,5 LITRI
Cestino rifiuti, con coperchio ribaltabile, da appendere a parete in acciaio inox con
¢ finitura satinata. Larticolo & dotato di quattro fessure a "buco-della-chiave’, sulla
parete posteriore, per consentire I'installazione e la facile rimozione per pulizia o
manutenzione.
H N 12 Si raccomanda I'uso di un sacchetto per rifiuti usa e getta.
3 Materiale Acciaio inossidabile
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F70AFS06 200x102x246 3.50 kg. 98,06

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

/ STANDARD _ INSEGNA “BAGNO UOMINI"

Insegna "bagno uomini", realizzata in alluminio con finitura superficiale in colore
bianco e stampa in serigrafia

wc . Materiale Alluminio
w1

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
N41KSS01 130x3x130 17,02 14,60
% STANDARD INSEGNA “BAGNO DONNE"

Insegna "bagno donne’, realizzata in alluminio con finitura superficiale in colore
bianco e stampa in serigrafia

0 Materiale Alluminio
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
N41KSS02 130x3x130 17,02 14,60
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

%

Codice
N41KSS05

AXBXC [mm]
130x3x130 17,02 14,60

STANDARD _ INSEGNA “BAGNO DONNE - UOMINI”

Insegna "bagno donne - uomini’, realizzata in alluminio con finitura superficiale in
colore bianco e stampa in serigrafia

Materiale Alluminio

Colore/Finitura

Peso Netto €x1pz. €x3pz

WC 2

Codice
N41KSS04

AXBXC [mm]
130x3x130

STANDARD _ INSEGNA “BAGNO CON FASCIATOIO NEONATI”

Insegna "bagno con fasciatoio neonati’, realizzata in alluminio con finitura
superficiale in colore bianco e stampa in serigrafia

Materiale Alluminio

Colore/Finitura

Peso Netto €xlpz. €x3p
17,02 14,60

%
WC

Codice
N41KSS03

AXBXC [mm]
130x3x130

STANDARD _ INSEGNA “BAGNO DISABILI”

Insegna "bagno disabili", realizzata in alluminio con finitura superficiale in colore
bianco e stampa in serigrafia

Materiale Alluminio

Colore/Finitura

Peso Netto €x1pz. €x3pz
17,02 14,60

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

STANDARD _ FASCIATOIO SOSPESO CON PIANO RIPIEGABILE

Fasciatoio sospeso con piano ripiegabile, realizzato in polipropilene, adatto
a sostenere bambini di eta fino 3,5 anni, e con un peso non superiore a 23

chilogrammi
/ Materiale Polipropilene
D2
Colore/Finitura

=
O
(%]
w
[=)
E
™™
<
)

: ‘5 Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
Q P F70APS01 914x520x531 8.16 kg. 23 kg. 629,77
A STANDARD  FASCIATOIO, RIBALTABILE, PER BAMBINI DA
INCASSO

Fasciatoio, ribaltabile, per bambini da incasso, con struttura in acciaio inossidabile.

Larticolo & prowvisto di un pannello che grazie alla maniglia puo essere facilmente
c ribaltato con una sola mano. L'interno con forma a "culla” & realizzato in plastica
resistente agli urti, facile da pulire, munito di una cinghia per assicurare il bambino
una volta adagiato sulla mensola. L'unita comprende due ganci per borse, un
distributore per il fondo del ripiano e uno per le salviette in carta. La mensola ha
una capacita di carico di 181 kg..

7

Materiale Acciaio inossidabile, Tecnopolimero

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F70APS03 940x102x648 3.400,00
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Rubinetteria

Funzionalita, affidabilita, igiene e risparmio sono le piu importanti
caratteristiche della collezione di rubinetteria proposta da Ponte Giulio.
L'offerta include: rubinetti tradizionali con leva o azionabili a pedale,
miscelatori meccanici, termostatici ed elettronici, comandi di scarico
per orinatoio e vasi sanitari. Una soluzione per differenti necessita d'uso
e di ambito, tutti accomunati dall'attenzione al risparmio dell'acqua e
dell'energia.
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RUBINETTERIA

Codice AXBXC [mm]
55x205x145

H51GAS@3

STANDARD _ RUBINETTO PROLUNGATO, AD UNA VIA, CON LEVA
A GOMITO

Rubinetto, ad una via, a parete con corpo prolungato munito di leva a gomito, in
ottone cromato. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Peso Netto €x1pz. €x3pz
0.50 kg. 82,90

\%

Codice AXBXC [mm]
48x215x307

H51GAS04

STANDARD _ RUBINETTO, AD UNA VIA, A COLONNA CON LEVA A
GOMITO

Rubinetto, ad una via, a colonna per lavabo munito di leva a gomito, in ottone
cromato. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

. cl
Colore/Finitura —

Peso Netto
0.90 kg.

€xlpz. €x3p
165,66

290 7=\ 21 Rubinetteria ® Safety design

STANDARD _ RUBINETTO, AD UNA VIA, PER LAVABO, MUNITO DI
LEVA CLINICA AD AZIONAMENTO ORIZZONTALE

c
Rubinetto, ad una via, per lavabo munito di leva clinica, in ottone cromato. Adatto
.}- per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.
Materiale Ottone
Colore/Finitura -_i-
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GBS06 50x205x168 107,84

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

STANDARD _ RUBINETTO A ZAMPILLO, AD UNA VIA, CON
PULSANTE

Rubinetto a zampillo, ad una via, con pulsante a chiusura istantanea, in ottone
cromato. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Finitura Colore/ |

Finitura

SAFETY DESIGN

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GCS12 34x73x85 122,64

STANDARD _ FLUSSOMETRO A PULSANTE ESTERNO CON TUBO
A
\ Flussometro a pulsante temporizzato per installazione esterna, completo di tubo di
raccordo con attacco 3/4" Tutte le parti sono in ottone con finitura cromo. Adatto per
allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.
4

Materiale Ottone

a1
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS14 65x99,5x74 181,69

Durata del flusso 6” non regolabili
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SAFETY DESIGN

RUBINETTERIA

-
L

A

3!

Codice
H51GFS06

STANDARD _ MISCELATORE A PEDALE PER MONTAGGIO A PARETE

Miscelatore a pedale, per montaggio a parete, in ottone cromato. Con pressione
progressiva sul pedale si puo ottenere rispettivamente acqua fredda, miscelata o
calda

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
64x275x200 0.90 kg. 238,48

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Kit di installazione per
rubinetto a pedale

H51GFS@7
€62,45

) S

<« O \

&
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Codice

H51GFS02

STANDARD _ RUBINETTO AD UNA VIA, A PEDALE

Rubinetto ad una via a pedale per montaggio a pavimento, in ottone cromato.
Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura | |

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
64x245x75 0.90 kg. 193,05

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Kit di installazione per
rubinetto o pedale

H51GFS03
€7382

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz

STANDARD _ MISCELATORE A PEDALE PER MONTAGGIO A
PAVIMENTO

Miscelatore a pedale, per montaggio a pavimento, in ottone cromato. Con
pressione progressiva sul pedale si puo ottenere rispettivamente acqua fredda,
miscelata o calda

Materiale Ottone

1l
Colore/Finitura —

SAFETY DESIGN

H51GFS04 86x245x75 0.90 kg. 295,25

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Insieme di montaggio
per miscelatore a

e pedale

H51GFS@5
€134,00

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

STANDARD _ MISCELATORE MONOPEDALE A PARETE

Rubinetto a pedale, per montaggio a parete, in ottone cromato. Con pressione
progressiva sul pedale si pud ottenere rispettivamente acqua fredda, miscelata o
calda

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GFS08 86x275x200 0.90 kg. 352,03

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Insieme di montaggio
per miscelatore a

% pedale

H51GFS09
€105,61
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RUBINETTERIA

y STANDARD _ MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO MONO-
\ COMANDO
c Miscelatore lavabo con una sola manopola per 'azionamento e la miscelazione.
Arresto temporizzato - 15 sec. - riducibile. Limitatore di portata - 6 I/min. - fornito
con valvole di ritegno e flessibili in acciaio inox
Materiale Ottone
Colore/Finitura :ﬂ-
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GCS13 50x136x159 283,90

STANDARD _ RUBINETTO A PULSANTE COLLO CIGNO

Rubinetto a pulsante temporizzato collo cigno, in ottone cromato. Adatto per
o allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

/\
m”@
@

Materiale Ottone
Colore/Finitura :ﬂ_
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS02 48x160x97 0.65 kg. 91,98

Durata del flusso : 15” non regolabili.

STANDARD _ RUBINETTO A PULSANTE DA PARETE

Rubinetto a pulsante da parete, temporizzato, in ottone cromato. Adatto per
allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

o al
Colore/Finitura ™

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS05 34x147x77 0.40 kg. 79,50

Durata del flusso : 15” non regolabili.
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RUBINETTERIA

STANDARD _ RUBINETTO A PULSANTE ESTERNO DA PARETE

Rubinetto a pulsante temporizzato per installazione esterna a parete, indicato per
I'uso nella doccia, in ottone cromato. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o
premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

=
O
v
L
(o]
>
-
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<
wi

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS06 55x88x71 0.60 kg. 105,61

Durata del flusso : 15” non regolabili.

\ STANDARD _ RUBINETTO A PULSANTE DA PARETE PER ORINATOIO

Rubinetto a pulsante da parete per orinatoio, in ottone cromato. Adatto per
allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

S Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GCS03 32x97x271 1.10 kg. 102,21

Durata del flusso: 8” non regolabili.
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RUBINETTERIA

STANDARD _ RUBINETTO TEMPORIZZATO A PULSANTE DA
INCASSO PER DOCCIA

Rubinetto temporizzato a pulsante da incasso a parete per doccia, in ottone
cromato. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS07 125x87x125 0.60 kg. 105,61

Durata del flusso: 15” non regolabili.

296 £7Wm 21 Rubinetteria ® Safety design

STANDARD _ DOCCIA CON COMANDO A CATENELLA AD ARRESTO
TEMPORIZZATO

Doccia con comando a catenella ad arresto temporizzato, in ottone cromato. Adatto
per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GCS08 168,5x32x125,5 1.10 kg. 272,54

Durata del flusso: 25” non regolabili.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

ERGONOMICA _ MISCELATORE MONO COMANDO PER LAVABO
CON LEVA CLINICA

Miscelatore mono comando per lavabo con leva clinica

0 Materiale Ottone, Polietilene %
. c1 7]
Colore/Finitura — )
-
e
<
(%]
- ) Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
- H50GBS14 50x156x218 193,05
Piletta 1 1/4
push-open
.
H52HAS24
€128,39
}- ERGONOMICA _ MISCELATORE MONO COMANDO PER LAVABO
\ CON BOCCA GIREVOLE MUNITO DI LEVA CLINICA
c Miscelatore mono comando per lavabo con bocca girevole munito di leva clinica
morbida
Materiale Ottone
Colore/Finitura :i
:} Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
& ) H50GBS27 50x159x280 255,51
Rotazione del braccio con la bocca di erogazione 150°
Piletta 17 1/4
push-open
-« ¥
H52HAS24
€128,39

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SAFETY DESIGN

RUBINETTERIA

298 7w 21 Rubinetteria e Safety design

>

Codice
H50GBS29

ERGONOMICA _ MISCELATORE MONO COMANDO PER LAVABO
CON EROGATORE A DOCCETTA ESTRAIBILE, MUNITO DI LEVA

ERGONOMICA

Miscelatore monocomando, con corpo e manopola realizzati in ottone lucidato e
cromato, completo di flessibile e doccetta in ABS. La manopola di apertura & munita
di leva ergonomica.

Materiale

Ottone

Colore/Finitura

1
| - |

AXBXC [mm]
58x253x195

Peso Netto €x1pz. €x3pz

363,38

Piletta 17 1/4

~ push-open
.
H52HAS24

€128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

y < ERGONOMICA _ MISCELATORE MONOCOMANDO CON CORPO
& ALLUNGATO, DOTATO DI BOCCA GIREVOLE E DOCCETTA ESTERNA
8
\ Miscelatore monocomando, con corpo allungato e manopola realizzati in ottone
¢ lucidato e cromato, completo di flessibile e doccetta in ABS. La manopola di
apertura & munita di leva in tecno-polimero morbido. E
Il fusto allungato garantisce maggiore spazio utile tra la bocca di erogazione e il bt}
fondo del catino. 2
La bocca di erogazione rotante - 150° - consente di deviare il flusso dell'acqua alla ]
doccetta. =
wi
Materiale Ottone
Colore/Finitura :g:
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS28 50x152x280 0.80 kg. 369,06

Piletta 17 1/4
push-open

-

H52HAS24
€128,39

Q)

¢ 1l miscelatore monocomando

i H50GBS28, ha il fusto alto in modo

i da consentire di avere pil spazio tra

i il catino e la bocca di erogazione. E

i dotato di comando per I'erogazione di

i acqua da una doccetta esterna attivabile
i conla semplice rotazione della bocca di
erogazione.

i La doccetta, tramite il tubo flessibile,

i deve essere collegata all'uscita posta

i nella parte inferiore del corpo del

i miscelatore.
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RUBINETTERIA

ERGONOMICA _ MISCELATORE TERMOSTATICO PER LAVELLO PER
INSTALLAZIONE A PARETE, DOTATO DI LEVE ERGONOMICHE

Miscelatore termostatico esterno per installazione a parete, con corpo e bocca di
erogazione girevole, realizzati in ottone lucidato e cromato. La maniglia di apertura
e la manopola di regolazione della temperatura sono muniti di leve in tecno-
polimero morbido

Materiale Ottone

1l
Colore/Finitura —

Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GDS12 313x297x180 317,96
A ERGONOMICA _ MISCELATORE MONO COMANDO, LEVA CLINICA,
R INSTALLAZIONE A PARETE
GI Miscelatore termostatico a parete con corpo e bocca di erogazione girevole,

realizzati in ottone lucidato e cromato. La manopola di apertura & munita di leva,
tipo clinico, in tecno-polimero morbido.

‘} Materiale Ottone
K . Colore/Finitura

iﬁ N Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
Q H51GBS@5 222x275x210 190,77
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RUBINETTERIA

STANDARD _ MISCELATORE MONO COMANDO PER BIDET

Miscelatore mono comando per bidet con corpo e bocca di erogazione orientabile,
realizzati in ottone con finitura cromata.

C
Materiale Ottone
Colore/Finitura :ﬂ-
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
R39RUS26 48x135x123 153,30
Piletta 1”1/4
push-open
H52HAS24
€128,39

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

/

ERGONOMICA _ MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA, PER
INSTALLAZIONE ESTERNA, MUNITO DI LEVA ERGONOMICA

Miscelatore monocomando esterno, con corpo e manopola realizzati in ottone
lucidato e cromato. La manopola di apertura & munita di leva in tecno-polimero

0 morbido.

Materiale

Ottone

.

Colore/Finitura

C1

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS23 220x217x166 170,34

Doccetta ergonomica 3 Testa doccefta con Doccetta a pulsante

= funzioni con supporto e S flessibile e gancio

0 tubo flessibile 3 o~

& /% J

H51GHS54 Al H51GHS15 H51GHS@1
£82,90 €123,51 €4896
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RUBINETTERIA

Codice
H50GBS18

AXBXC [mm]
120x123x191

STANDARD _ MISCELATORE MONO COMANDO DOCCIA AD
INCASSO CON LEVA CLINICA

Miscelatore mono comando doccia da incasso, con corpo CAM in ottone. Piastra
esterna, quadrata in ottone, senza fissaggi a vista. Manopola in lega di zinco
munita di leva in tecno-polimero morbido per facilitare la presa.

Ottone, Polietilene

1l
Colore/Finitura —

Materiale

Peso Netto €x1pz

109,01

€x3pz

\

Codice
H50GDS11

AXBXC [mm]
134x211x227

ERGONOMICA _ MISCELATORE TERMOSTATICO PER LAVABO
DOTATO DI LEVE ERGONOMICHE

Miscelatore termostatico per lavabo con corpo e bocca di erogazione girevole,
realizzati in ottone lucidato e cromato. La maniglia di apertura e la manopola di
regolazione della temperatura sono muniti di leve in tecno-polimero morbido.

Materiale Ottone, Tecnopolimero

. cl
Colore/Finitura —

PesoNetto  €x1pz.

363,38

€x3pz

\
B

l Codice
H51GDE@1

AXBXC [mm]
260x220x134

ELETTRONICA _ MISCELATORE TERMOSTATICO ELETTRONICO
“TOUCH-FREE"” INSTALLAZIONE ESTERNA.

Miscelatore elettronico "touch-free’, per installazione a parete. Dotato di duplice
sensore infrarosso, valvola solenoide, regolazione della temperatura con cartuccia
termostatica anti-scottature regolabile. Risciacquo igienico 24 ore. Alimentato a
batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

Ottone

cl
Colore/Finitura —

Materiale

Peso Netto €x1pz

919,82

€x3pz

302 £Z7W 21 Rubinetteria ® Safety design
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RUBINETTERIA

D

¢ 1l miscelatore monocomando

i - H50GDSO05 - & dotato di una

i canalizzazione interna che mantiene il
i corpo esterno freddo e non scotta al

i contatto.

i L'adozione di leve ergonomiche sulle
i manopole di controllo di apertura

i dell'acqua e di regolazione della

i temperatura agevola notevolmente la
i rotazione anche a persone con deficit
i motori o sensoriali.

ERGONOMICA _ MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO PER
DOCCIA PER USO FACILITATO

Miscelatore termostatico esterno per doccia, realizzato in ottone di alta qualita,
munito di manopole con appendici ergonomiche in tecnopolimero che ne facilitano
I'uso anche a persone con deficit motori. Tutte le parti hanno una finitura cromata,
resistente alle alte temperature, alla corrosione e facile da pulire. Provvisto di una
uscita per acqua filettata Gas - ?" standard europeo - nella parte inferiore del corpo.

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GDS05 313x130x130,5 272,54
Doccetta ergonomica 3 Testa doccefta con Doccetta a pulsante
funzioni con supporto e T‘ flessibile e gancio
5? tubo flessibile /f Dy
H51GHS54 & VE H51GHS15  H51GHS01
€82,90 €12351 €4896

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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RUBINETTERIA

Codice

H50GDS07

ERGONOMICA _ MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA AD
INCASSO, MUNITO DI LEVE ERGONOMICHE

Miscelatore termostatico da incasso, con corpo 2 vie con CAM in ottone e cartuccia
deviatrice senza fermo. Piastra esterna, tonda in ottone, senza fissaggi a vista.
Manopole in lega di zinco distinte, una per 'apertura e una per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38 gradi. Manopole munite di leve in tecno-
polimero morbido per facilitare la presa.

Materiale Ottone, Tecnopolimero

1
Colore/Finitura —

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
187x142x187 457,63

Codice
H51GBE@8

STANDARD _ BOCCA ELETTRONICA AD INCASSO “TOUCH-FREE”

Bocca elettronica "touch-free” da incasso a parete con miscelazione. Dotata di
duplice sensore infrarosso, valvola solenoide, regolazione della temperatura,
protezione antiscottature regolabile. Funzione di risciacquo igienico regolabile 12
0 24 ore. Alimentata a batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

e Pressione d'esercizio: 0,3-10 bar

e Portata (circa): 6 I/min /1,6 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

e Aeratore economico, CASCADE (autopulente)

o Filtri incorporati (maglia da 0,3 mm)

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Standard tecnici: DIN EN 200; categoria di rumore I; CE

Materiale Ottone

- cl
Colore/Finitura ™

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
130x160x130 840,33

304 £7W 21 Rubinetteria ® Safety design

Larticolo & disponibile anche con bocche di erogazione piti lunghe - 152 e 202
millimetri.

Per 'installazione é richiesto il kit specifico da acquistare separatamente perché
non incluso nella confezione

Piletta 1" 1/4 Kit di installazione per

push-open oo bocca elettronica
™ r

H52HAS24 * Y51GIS02

€128,39 €158,98

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

¢

Codice
H51GBEQ7

AXBXC [mm]
57x185x255

STANDARD _ BOCCA EROGAZIONE ELETTRONICA “TOUCH-FREE”

Bocca di erogazione elettronica "touch-free”, dotato di duplice sensore infrarosso,
valvola solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature
regolabile. Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per
I'adduzione resistenti all'alta pressione. Alimentato a batteria - 6V litio - con durata
finoa4anni.

e Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata (circa): 6 I/min /1,6 gpm (3 bar)

o Temperatura dellacqua (max.): 80 °C

e Aeratore CACHE

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

e Filtri incorporati (maglia da 0,3 mm)

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Standard tecnici: DIN EN 200; CE

Materiale Ottone

o al
Colore/Finitura ™

PesoNetto  €x1pz. €x3pz

965,24

Codice
H51GAE10

AXBXC [mm]
49x123x125

ELETTRONICA _
BATTERIA

RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO A

Rubinetto elettronico per lavabo in ottone cromato. Dotato di sensore infrarosso,
risciacquo igienico regolabile 2, 12, 48 ore. Alimentato a batteria - 6V litio - con
durata fino a 4 anni. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o premiscelata.

e Portata (circa): 3,5 /min /0,9 gpm (3 bar)

e Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

e Aeratore HONEYCOMB

© Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

o Attacco valvola angolare: G 3/8

e Filtro incorporato: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

o Tempo di follow-up: 1's preimpostato (regolabile)

® Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Tempo di spegnimento: 2 min. (fisso)

e Standard tecnici: DIN EN 200; CE

Ottone

1
Colore/Finitura —

Materiale

PesoNetto  €x1pz. €x3pz

420,17

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE"

Miscelatore elettronico “"touch-free’, dotato di duplice sensore infrarosso, valvola
solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile.
Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione
resistenti all'alta pressione. Alimentato a batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata (circa): 6 I/min/ 1,6 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

o Aeratore CASCADE (autopulente)

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

o o Standard tecnici: DIN EN 200; classe di rumore I; P-IX 9576/ IA; CE

Materiale ABS, Ottone

al
Colore/Finitura ™

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GBE@2 60x203x186 685,89

Pletta 1 1/4
push-open

-
H52HAS24
€128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Codice

H51GBE14

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE"

Miscelatore elettronico "touch-free’, dotato di sensore infrarosso, valvola solenoide,
regolazione della temperatura antivandalo, protezione antiscottature regolabile.
Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione
resistenti all'alta pressione. Alimentato a batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata: Circa 6 /min /1,3 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

o Aeratore CASCADE (autopulente)

* Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

o Attacco valvola angolare: G 3/8

e Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e o Standard tecnici: DIN EN 200; classe di rumore I; P-IX 9575/ IA; CE

Materiale Ottone

» al
Colore/Finitura —

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
53x141x133 771,87

Pletta 1 1/4
push-open

St

H52HAS24
€128,39
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Codice
H51GBE15

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE"
ALIMENTAZIONE A RETE

Miscelatore elettronico "touch-free”, dotato di sensore infrarosso, valvola solenoide,
regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile. Risciacquo
igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione resistenti
all'alta pressione. Alimentato a rete con trasformatore - 230/V

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata: Circa 6 I/min /1,3 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

o Aeratore CASCADE (autopulente)

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

e Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e o Standard tecnici: DIN EN 200; classe di rumore I; P-IX 9575/ IA; CE

Materiale Ottone

Colore/Finitura ;—CL_
AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
53x141x133 817,61

Pletta 1 1/4
push-open

St

H52HAS24
€128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE"

Miscelatore elettronico “"touch-free’, dotato di duplice sensore infrarosso, valvola
solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile.
Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione
resistenti all'alta pressione. Alimentato a batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata: Circa 6 I/min/ 1,6 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

o Aeratore CASCADE (autopulente)

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e o Standard tecnici: DIN EN 200; CE
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Materiale Ottone

al
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GBE@5 57x140x127 476,94

Pletta 1 1/4
push-open

-
H52HAS24
€128,39
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Codice
H51GBEQ6

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE",
ALIMENTAZIONE A RETE

Miscelatore elettronico "touch-free”, dotato di sensore infrarosso, valvola solenoide,
regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile. Risciacquo
igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione resistenti
all'alta pressione. Alimentato a rete con trasformatore - 230/V

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata: Circa 6 I/min /1,6 gpm (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

o Aeratore CASCADE (autopulente)

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

o o Standard tecnici: DIN EN 200; CE

Materiale Ottone

al
Colore/Finitura —

AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
57x140x127 516,68

Pletta 1 1/4
push-open

- ™

H52HAS24
€128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



RUBINETTERIA

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE",
ALIMENTAZIONE A RETE

o

Miscelatore elettronico “touch-free’, dotato di duplice sensore infrarosso, valvola
solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile.

\% Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione

resistenti all'alta pressione. Alimentato a rete - trasformatore 230/6V.

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

o Portata: Circa 6 I/min (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

e Aeratore RC

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Spegnimento temporaneo: 2 min. (fisso)

e e Standard tecnici: DIN EN 200; CE

SAFETY DESIGN

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura |

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GBE12 57x164x178 817,61

Piletta 1" 1/4
push-open

-
H52HAS24
€289
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RUBINETTERIA

ELETTRONICA _ MISCELATORE ELETTRONICO “TOUCH-FREE"

o

Miscelatore elettronico “"touch-free’, dotato di duplice sensore infrarosso, valvola
solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile.

gs Risciacquo igienico regolabile 12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per 'adduzione
\ resistenti all'alta pressione. Alimentato a batteria - 6V litio - con durata fino a 4 anni.

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

o Portata: Circa 6 I/min (3 bar)

o Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

e Aeratore RC

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 1s preimpostato (regolabile 0-10's)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Spegnimento temporaneo: 2 min. (fisso)

e e Standard tecnici: DIN EN 200; CE
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Materiale Ottone

1
Colore/Finitura |

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GBE11 57x164x178 1.50 kg. 791,50

Piletta 1" 1/4

push-open
-
H52HAS24

€128,39
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RUBINETTERIA

STANDARD _ MISCELATORE ELETTRONICO CON COMANDI A
SFIORAMENTO E INDICAZIONE A LED

Miscelatore elettronico con comandi a sfioramento, dotato di sensore infrarosso,
valvola solenoide, regolazione della temperatura a illuminazione colorata,
protezione antiscottature regolabile, funzione benvenuto con luci bianche, display
con indicazione della temperatura e pressione. Risciacquo igienico regolabile
12 0 24 ore. Fornito di tubi flessibili per I'adduzione resistenti all'alta pressione.
Alimentato a rete - trasformatore 230/6V.

SAFETY DESIGN

e Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata (circa): 2 l/min /0,5 gpm getto a 2 file (3 bar)

e Temperatura dell'acqua (max.): 80 °C

e Aeratore a goccia

e Dotato di tubi flessibili da 350 mm. di lunghezza

e Attacco valvola angolare: G 3/8

o Filtri incorporati: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore

e Tempo di follow-up: 2 s preimpostato (regolabile 1-7 s)

e Flusso d'acqua continuo e tempo di risciacquo igienico: 2 min preimpostato (regolabile
0,5-20 min)

e Spegnimento temporaneo: 2 min. (fisso)

e e Standard tecnici: DIN EN 200; CE

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura |

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GBE10 189x202x163 2.293,86

Piletta 17 1/4
push-open
-™
H52HAS24
€128,39
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RUBINETTERIA

ELETTRONICA _ RUBINETTO ELETTRONICO PER ORINATOIO
“TOUCH-FREE".

O

(

\ ¢ Rubinetto elettronico esterno per orinatoio "touch-free”. Dotato di sensore

dinamico, con cellula fotovoltaica e batteria 6V litio con durata fino a 6 anni, valvola

I solenoide, risciacquo igienico 24 ore. Adatto per allacciamento ad acqua fredda o
premiscelata.

e Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata (circa): 25 I/min /6,6 gpm (3 bar)

e Filtro: 0,5 mm di maglia

e Foro ingresso tubo di risciaquo 18 mm

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore
e Tempo di residenza: Circa 10 s (fisso)

e Tempo di risciacquo circa 7 sec. (regolabile 2-30 sec.)

e Tempo di spegnimento (circa): 2 min. (fisso)

e Tempo di residenza (circa): 10 s (fisso)

e Standard tecnici: DIN EN 200; CE
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Materiale ABS, Ottone

|
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GAEQ7 53x77x360 1.10 kg. 550,76

ELETTRONICA _ RUBINETTO ELETTRONICO AD INCASSO PER
ORINATOIO

C
Rubinetto elettronico ad incasso per orinatoio “touch-free”. Dotato di sensore
dinamico, valvola solenoide, risciacquo igienico 24 ore. Alimentato con cellula

% fotovoltaica e batteria - 6V litio - con durata fino a 6 anni. Adatto per allacciamento
ad acqua fredda o premiscelata.

coe

o Pressione d'esercizio: 0,3 - 10 bar

e Portata (circa): 20 I/min /5,3 gpm (3 bar)

e Filtro: 0,5 mm di maglia

e Tecnologia automatica di auto-adattamento del sensore
e Tempo di lavaggio circa 7 sec. (regolabile 2-30 sec.)

e Tempo di spegnimento (circa): 2 min. (fisso)

e Tempo di permanenza (circa): 10 s (fisso)

o Standard tecnici: DIN EN 200; CE

Materiale Ottone

N1
Colore/Finitura [

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GAEQ9 119x16x139 579,15

Per I'installazione dell’articolo & necessario I'acquisto del kit di installazione -
Y51GISO1

kit di installazione per
rubinetto elettronico

Y51GIS01
€110,16
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RUBINETTERIA

STANDARD _ BOCCA DI EROGAZIONE FISSA PER LAVABO

Bocca di erogazione per installazione su piano in ottone finitura cromata. Attacco
standard 1/2"

Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —
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Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GGS02 54x150x110 0.70 kg. 74,95

\ STANDARD _ BOCCA DI EROGAZIONE, GIREVOLE, PER LAVABO

Bocca di erogazione, girevole, per installazione su piano in ottone finitura cromata.
Attacco standard 1/2"

A
e Materiale Ottone

1
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
H51GGS03 50x150x190 0.30 kg. 60,19

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Rubinetteria e Safety design 27w 315



SAFETY DESIGN

RUBINETTERIA

.}' STANDARD _ BOCCA DI EROGAZIONE A PARETE
\ Bocca di erogazione per installazione a parete in ottone finitura cromata. Attacco
standard 1/2"
Q .
a Materiale O;c’:one
: ColorefFinitura &=
\
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GGS07 65x178x103 83,37
A
STANDARD _ IDROSCOPINO - WC JET - INSTALLAZIONE ESTERNA
c Idroscopino - WCjet - perinstallazione esterna in ottone cromato. Dotato di doccetta
a pulsante con getto a pioggia non regolabile, tubo flessibile e valvola di sicurezza.
Materiale Ottone
Colore/Finitura :ﬂ:
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GHS32 64x123x162 0.80 kg. 280,94

316 £7 W\ 21 Rubinetteria e Safety design
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la sicurezza nel
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LIFE CARING
DESIGN

Il bagno privato, uno spazio intimo destinato alla cura di se, e
in continua evoluzione, come del resto ogni ambito delle nostre
case; nel corso dellultimo lustro stiamo assistendo ad una sem-
pre maggiore attenzione verso esigenze potenziali o reali di una

varieta di utenti - bambini, anziani, famiglie, coppie o "single" -
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che hanno caratteristiche diverse gli uni dagli altri. Da questo

punto di vista anche le diverse abilita di ognuno, sono aspetti
che devono essere elaborati in modo "esteso”, come un'oppor-
tunita per utilizzare in modo inclusivo lo spazio. In questo senso
lo "spazio" bagno deve divenire fruibile, accogliente, comodo,
sicuro ed accessibile a tutti, e al tempo stesso, come il resto
della casa, acquisire una connotazione "smart” per una gestione
attiva e integrata dove potranno dialogare strumenti informatici
che lavvento dellinternet of things ha reso disponibili a tutti.

E da tali considerazioni che nasce il concetto di "Life Caring de-
sign" con cui Ponte Giulio intende offrire soluzioni per ogni con-
testo bagno e per ogni ambiente, pubblico o privato.

Prodotti realizzati con la cura e lattenzione di chi da sempre si

dedica alla sicurezza e al confort per il bagno.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Life Caring design Z7w 319



LIFE CARING
DESIGN

AUSILI SANITARI
/ Linea SOLO 324 . Lavabi e consolle 354
/ = Vasi sanitari, bidet ed
S / Linea Prestigio plus 328 orinatoi 356
a
C) | ¢
=
o & Moduli sanitario 378
S Linea HUG 338 | e
w
=
=
7
N Linea Family 340 DOCCIA
Piatti doccia 384
SEDUTE
[ ! ! \ Sgabelli e panche 346 j Pareti doccia 393
l* .
~ Seggiolini ribaltabili 349 l'-. Set doccia 395
'
~ Seggiolini ribaltabili con 350 {L Colonne doccia 399
gambe
1
q- Set doccia 409
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE VASCHE
fl-
Specchi inclinabili 415 i % Zzztr:thuer:(;:tz(::: ad 428
N\ Specchi su braccio Vasche con porta ad
estensibili 417 apertura interna 430 E
z
O
=
ACCESSORI, COMPLEMENTI D'ARREDO, RUBINETTERIA g
CONTENITORI o
(‘;; ‘: = Miscelatori termostatici 443
' Ganci per teli 420
| ‘k . Miscelatori 442
Distributori di sapone o =
‘“_I[ disinfettante 421
// Mensole e ripiani 422
| Porta rotolo 420
Contenitori 423
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AUSILI

Ausili

Maniglioni e sostegni

Da esperti della “sicurezza per gli ambienti bagno”, abbiamo voluto
interpretare il concetto di cura di sé e degli altri cercando soluzioni
che offrissero, insieme alla durata e all’affidabilita nell'uso, anche il
piacere alla vista e al tatto. Il primo passo lo abbiamo fatto occupandoci
dell’oggetto a cui si ricorre per avere sicurezza nell'ambiente del bagno,
in contesti privati e pubblici: la maniglia.
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AUSIL

SOLO

Gliausili dellainea “SOLO” si presentano, da un punto di vista
stilistico, essenziali e rappresentano l'ideale complemento
dei set e colonne doccia della stessa serie - presentati in
questo documento nella sezione “Doccia”.

Si tratta di una limitata selezione di maniglie orizzontali
e verticali, che include anche un poggia piedi, pensate
prevalentemente per il contesto doccia. Completamente
realizzate in acciaio inossidabile - AIS| 304 - garantiscono
durata nel tempo e una resistenza a carico di oltre 150
chilogrammi.

SISTEMA FISSAGGIO

Le maniglie, sia nella versione verticale, sia in quella
orizzontale, adottano un sistema flangia che impiega una
flangia in acciaio inox - AlSI 304, g 58 mm. - provvista di
una contro-flangia in ABS e un copri-flangia in acciaio inox
264 mm.

324 7w 21 Ausili ® Life Caring design

ZONA DOCCIA
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G18UQS03
P. 325

G18UQLO5
P. 326

G18UQS08
P. 327

G18UGS01
P. 327
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AUSIL

El SOLO _ MANIGLIA ORIZZONTALE DI SICUREZZA

Maniglia con corpo in acciaio inox AlSI 304 - diametro 32 mm. - con terminali dritti,

B
A I\ munita didue sistemi flangia diametro 64 mm.
A1
o Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 g 32 mm.

GI * Ancoraggio a parete con due kit flangia in acciaio inox AISI 304 ¢ 64 mm.
Materiale Acciaio inossidabile, ABS
Colore/Finitura K N -N.Z-

Codice AXBXC [mm] A1 [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
G18UQS@3xx  471x70x64,4 406,4 150 kg. 121,51
G18UQS@4 xx  572,4x70x64,4 507,4 150 kg. 124,92

Contenitore per
N ancoraggio su maniglie
st
F47ANS0Q2
€107,88
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AUSILI

y SOLO _ MANIGLIA ORIZZONTALE DI SICUREZZA CON ATTACCO
A 3. PER DOCCETTA

Maniglia con corpo in acciaio inox AlSI 304 - diametro 32 mm. - con terminali dritti.
Una delle estremita & provvista di attacco per doccetta. Lancoraggio a parete &
GI garantito da due sistemi flangia diametro 64 mm.

a e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 g 32 mm.
! * Ancoraggio a parete con due kit flangia in acciaio inox AISI 304 - AISI 304 ¢ 64 mm.
e Articolo munito di supporto per doccetta su una estremita

Immagine della versione SINISTRA

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
NT N2
Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] Al[mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G18UQL@5xx SX 687x70x64,4 609,6 180,56
G18UQRO5xx DX 697x70x64,4 609,6 180,56
% Contenitore per Tubo flessibile, 1500 Doccia a mano 3 getti Doccia a mano 3 getfi Presa acqua in acciaio
A ancoraggio su maniglie ’ mm. - 0130 mm. 2100 mm inox
hrf] -~ ™ ‘ y -
o o O s .
g F47ANS02 H51GHS48 H51GHS52 H51GHS53 = H51GIS02
E €107,88 €38,58 €92,55 €44,86 £€11219
(@)
w
TS
|

0,

: La maniglia doccia - G18UQLO5/
 G18UQROS - offre il vantaggio di poter

¢ alloggiare ad una delle estremita una

: doccetta.

i L'impiego di un contenitore porta

i oggetti, consente di avere tutto a

¢ portata di mano nella massima sicurezza.
: Inoltre il sistema ad incastro evita la

i necessita di dover praticare fori ulteriori
i nella parete
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AUSILI

%:\E SOLO _ MANIGLIA DI SICUREZZA VERTICALE, CON SUPPORTO
SCORREVOLE PER DOCCETTA
G“SD Maniglia con corpo in acciaio inox AlSI 304 - diametro 32 mm. - con terminali dritti,
munita di due sistemi flangia - @ 64 mm. - con flangia in acciaio inox AlSI 304 e
ol contro-flangia in Larticolo & completo di supporto scorrevole per doccetta in ABS
con finitura cromata.
&{ >
1 @L e Struttura in tubo di acciaio inox AlSI 304 ¢ 32 mm.
* Ancoraggio a parete con due kit flangia in acciaio inox AISI 304 - 9 64 mm.
I Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N1 N2
“ Colore/Finitura [
Ll Codice AXBXC [mm] C1[mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
R allk
*‘J L G18UQSO@8xx  64,4x70x877,2 812,8 156,71
Da completare con doccetta e tubo flessibile non forniti con il prodotto. %
2
Confenitore per Tubo flessibile, 1500 Doccia a mano 3 getti Doccia a mano 3 getti Presa acqua in acciaio 3
ancoraggio su maniglie 2 mm. - 0130 mm. 0100 mm 5 inox 2
e @) = y ) E:
F47ANS02 H51GHS48 H51GHS52 H51GHS53 ™ H5161502 :
€107,88 €38,58 €92,55 €44,86 €11219 L
=

Ay ~§  SOLO_POGGIAPIEDI SOLO

Poggiapiedi con corpo in acciaio inox AlSI 304 - diametro 32 mm. - con terminali
GI dritti. Ancoraggio a muro garantito da due sistemi flangia - diametro 80 mm. - in
acciaio inox AlSI 304

e Struttura in tubo di acciaio inox AlSI 304 ¢ 32 mm.
e Ancoraggio a parete con due kit flangia in acciaio inox AISI 304 - 9 80 mm.

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N1 N2
Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] A1 [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
G18UGSO1 xx  265x105x64,4 200,6 124,92
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AUSIL

PRESTIGIO PLUS HUG

Prestigio+, coordinata nella collezione “HUG”, & una linea
di ausili sviluppata principalmente per rispondere ad
esigenze di adattabilita, scalabilita e personalizzazione;
la scelta di adottare un semplice “cilindro”, anziché il
sistema flangia classico per il fissaggio a muro, e la forma
a terminale tronco ne determinano il carattere essenziale e
minimalista. Gli ausili “Prestigio+” sono eleganti, compatti
e robusti, rispondono alle piu stringenti norme e sono
realizzati impiegando materie prime di qualita. Disponibili
nella versione lineare singola, ad angolo, per angolo, con o
senza montante verticale. Il corpo di questi ausili in acciaio
inox AISI304, in grado di garantire un appiglio sicuro a
chiunque li utilizzi, € disponibile con finitura lucida, opaca o
con trattamento a polveri epossidiche. Gli ausili “Prestigio+”
nascono principalmente per fuso in ambienti ad alto
traffico, come gli alberghi, ma la loro semplicita ed eleganza
li rende adatti anche per arredare ambienti privati.

SISTEMA FISSAGGIO

Le maniglie dritte, ad angolo, o per angolo, sono provviste di
un “sistema” a cilindro - @ 31 mm. - per 'ancoraggio a muro,
in questo modo il fissaggio € garantito tramite una sola vite
determinando una limitata invasivita sulla parete.

328 7w 21 Ausili e Life Caring design

ZONA LAVABO
- /
G18UAS32 G18XAS01 G18UAS40
P.329 P.331 P.330
ZONA DOCCIA
. "~
» /
G18UAS32 G18XAS01 G18UAS41 61800531
P.329 P.331 P.332 P.333
k=
(i}
G18XAS12 G18UBL34 G18UBL35 G18UBS31
P.334 P.335 P.335 P.336
1
G18UES30
P.337
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AUSILI

10 PRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ¢
32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - @ 31 mm..

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
liestere
 Terminazioni in ABS, finitura cromo
e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
" e Capacita di carico verticale 150 kg.
t o Prodotto certificato “TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio

Corpo maniglia £ ﬁ -2- 3 2 ng- M —Ni- 2 g e

Altri parti :1

Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz =

Finitura E4, E5, E6 2
G18UAS32xx  386x82x32 280 0.60 kg. 150 kg. 174,88 a
G18UAS33xx  486x82x32 380 0.75 kg. 150 kg. 193,05 g
G18UAS34xx  586x82x32 480 0.90 kg. 150 kg. 215,76 5
G18UAS35xx  686x82x32 580 1.05 kg. 150 kg. 235,06 :
G18UAS37 xx  906x82x32 800 1.20 kg. 150 kg. 286,17 E
G18UAS38xx  1006x82x32 900 1.46 kg. 120 kg. 307,74
G18UAS39xx  1306x82x32 1200 1.95kg. 120 kg. 375,88
Finitura D8, DM, G9, N2, P5, R2, WE, N1
G18UAS32xx  386x82x32 280 0.60 kg. 150 kg. 95,39
G18UAS33xx  486x82x32 380 0.75 kg. 150 kg. 97,66
G18UAS34xx  586x82x32 480 0.90 kg. 150 kg. 99,93
G18UAS35xx  686x82x32 580 1.05 kg. 150 kg. 101,06
G18UAS37 xx  906x82x32 800 1.20 kg. 150 kg. 103,34
G18UAS38xx  1006x82x32 900 1.46 kg. 120 kg. 140,82
G18UAS39xx  1306x82x32 1200 1.95kg. 120 kg. 154,43

Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di realizzare lunghezze a
richiesta.

Mensola per Contenitore per
installozione su ancoraggio su maniglia
maniglia orizzontale

F47ANM10 F47ANSO1
€9122 €124,06
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AUSILI

PRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIA DI SICUREZZA, MUNITA DI TRE
ANCORAGGI A MURO, 175 CM.

Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ¢ 32
- con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - ¢ 31 mm..
L'articolo & composto di due parti, per una lughezza complessiva di 175 cm., Adatta
S per alloggiare mobili da appoggio.
i e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
- e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
liestere
e Terminazioni in ABS, finitura cromo
oy e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
' e Capacita di carico verticale 120 kg.
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
. D8 DM G9 N1 N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia B . —— -
1
Altre parti | |
=
O
E Codice AxBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
g G18UAS40xx  1756x82x32 1650 2.30 kg. 120 kg. 217,69
E
o Mabile contenitore con Specchiera con mensole Mensola per Contenitore per
e mensole da agganciare { da agganciare su installazione su ancoraggio su maniglia
o su maniglia orizzontale ) sostegno orizzontale maniglia orizzontale y P
F47APS07 ] F47RTS17 F47ANM10 F47ANS01
€985,13 €678,65 €91,22 €124,06
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AUSILI

PRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

A Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio inox AlSI 304 - o
Al 32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro, con sistema a cilindro - g 32 mm.
in acciaio inox AISI 304
¢ I\ e Corpo in tubo di acciaio inossidabile AlSI 304, spessore 1,5 mm.

R e Fissaggio con cilindro in acciaio inossidabile

e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-

. #:rsr:fazioni inacciaio inox AlSI 304

e Diametro esterno della maniglia 32 mm.

e Capacita di carico verticale 150 kg.

Materiale Acciaio inossidabile

Colore/Finitura D— N _Ni. W

Codice ABXC  A1[mm] Peso Netto Carico Modello €x1pz. €x3pz

Finitura N1, N2
G18XAS01 xx 305 150 kg. Integra 95,00
G18XAS02 xx 406 150 kg. Integra 98,00
G18XASO3 xx 457 150 kg. Integra 99,00
G18XAS04 xx 610 150 kg. Integra 104,00
G18XAS06 xx 813 150kg.  Integra 112,00
G18XASO7 xx 914 150 kg. Integra 117,00
G18XASO8 xx 1067 150kg.  Integra 121,00
G18XAS09 xx 1219 150kg.  Integra 126,00
Finitura DM, WE
G18XAS01 xx 305 150 kg. Integra 105,00
G18XAS02 xx 406 150 kg. Integra 109,00
G18XASO3 xx 457 150 kg. Integra 111,00
G18XAS04 xx 610 150 kg. Integra 118,00
G18XAS06 xx 813 150 kg. Integra 131,00
G18XASO7 xx 914 150 kg. Integra 137,00
G18XASO8 xx 1067 150 kg. Integra 143,00
G18XAS09 xx 1219 150 kg. Integra 149,00

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di realizzare lunghezze a
richiesta.

Mensola per Contenitore per
installozione su ancoraggio su maniglie
maniglia orizzontale -~ 'a"".;

F47ANM10 F47ANS02
€91,22 €107,88
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AUSILI

D

Il contenitore porta oggetti - F47ANSO1
i - in poliuretano ad alta densita, pud

i essere installato su qualunque maniglia
: verticale. Facilmente rimovibile e

i adattabile in altezza, puo essere

i adottato in ogni angolo del bagno

¢ anche grazie alla semplicita delle forme
! e alla trasportabilita.

i Larticolo viene proposto in tre colori:

¢ rosso corallo - PB, grigio grafite- DD e

: bianco - WE

332 £Z7W 21 Ausili e Life Caring design

PRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIA DI SICUREZZA VERTICALE, 175
CM.

Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubo di acciaio inox AlSI 304 - o
32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - @ 31 mm..

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo

E\°~ e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
liestere
 Terminazioni in ABS, finitura cromo
e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
D8 DM G9 N1 N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia . . — -
1
Altre parti | |
Codice AXBXC [mm] A [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
G18UAS41 xx  1756x82x32 1650 2.20 kg. 100 kg. 174,88
Contenitore per

ancoraggio su maniglia

F47ANSO1
€124,06

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

PPRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIONE DI SICUREZZA CON PORTA
DOCCETTA ERGONOMICO

¢ Maniglione di sicurezza lineare, per installazione verticale, realizzato con tubo
di acciaio inox AISI 304 - ¢ 32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con
sistema a cilindro - ¢ 31 mm..

Larticolo viene fornito di porta doccetta con impugnatura ergonomica.

¥4
A

e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-

i y liestere
Il o Terminazioni in ABS, finitura cromo

e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.
© Munito di porta doccetta con impugnatura ergonomica, finitura cromo

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
[=1) - D8 DM G9 NI N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia |5 - T F [
1
Altre parti — =
(&)
N
(NE]
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz 3
G18U0S31xx  32x82x1256 1150 1.67 kg. 150 kg. 190,77 E
S
Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di realizzare articoli su w
misura =
Confenitore per Doccetta cromata 3 Flessibile per telefono Porta doccetta
ancoraggio su maniglia funzioni con pulsante doccia am. 175 AW con impugnatura
A7 ) 0130 ergonomica
1 \ | !
F47ANSO1 H51GHS35 H51GHS36 Y87J0S04
€124,06 €46,22 €240 €6811 €60,82
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AUSILI

0,

Il contenitore porta oggetti - F47ANSO1
i - in poliuretano ad alta densita, pud

i essere installato su qualunque maniglia
: verticale. Facilmente rimovibile e

i adattabile in altezza, puo essere

i adottato in ogni angolo del bagno

¢ anche grazie alla semplicita delle forme
! e alla trasportabilita.

i Larticolo viene proposto in tre colori:

¢ rosso corallo - PB, grigio grafite- DD e

: bianco - WE

334 7w 21 Ausili e Life Caring design

A
9] PRESTIGIO PLUS/HUG _ MANIGLIA DI SICUREZZA VERTICALE
Maniglione di sicurezza verticale, realizzato con tubo di acciaio inox - @ 32 - con
terminazioni dritte. Ancoraggio a muro, con sistema a cilindro - 8 32 mm. in acciaio
inox.
e Corpo in tubo di acciaio inossidabile AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Fissaggio con cilindro in acciaio inossidabile
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
liestere
W e Terminazioni in acciaio inossidabile
e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.
Materiale Acciaio inossidabile
DM N1 N2 WE
Colore/Finitura =] [
Codice AXBXC ~ C1[mm] PesoNetto Carico  Modello €xlpz. €x3pz
Finitura N1, N2
G18XAS12 xx 1650 100 kg. Integra 141,00
Finitura DM, WE
G18XAS12 xx 1650 100 kg. Integra 178,00

Confenitore per
ancoraggio su maniglia

F47ANS01
€124,06

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

Immagine della versione SINISTRA

e

PRESTIGIO PLUS/HUG _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L”

Sostegno di sicurezza ad "L". Realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 -9 32 - con
terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - g 31 mm..

-3
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
H s e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
A

e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
liestere

o Terminazioni in ABS, finitura cromo

e Diametro esterno della maniglia 32 mm.

e Capacita di carico verticale 150 kg.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
D8 DM G9 NI N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia . —— .
Altre parti ':g'
Codice AxBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G18UBL34xx SX 406x82x403 300x334 1.20 kg. 150 kg. 190,77
G18UBR34xx DX 406x82x403 300x334 1.20 kg. 150 kg. 190,77
Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di misure speciali a
richiesta.
CC
PRESTIGIO PLUS _ SOSTEGNO DI SICUREZZA AD “L"
< Sostegno di sicurezza ad "L". Realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 -9 32 - con
g ' terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - g 31 mm..
5 D cl ot .
g o e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.
S e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
= ¥ y e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-
K] £ A liestere
2 ® Terminazioni in ABS, finitura cromo
é" e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
£ e Capacita di carico verticale 150 kg.
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
;. D8 DM G9 NI N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia . —— .
Altre parti :ﬂ_
Codice AxBXC [mm] A1XC1 [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G18UBL35xx SX 406x82x603 300x534 1.40 kg. 150 kg. 215,27
G18UBR35xx DX 406x82x603 300x534 1.40 kg. 150 kg. 215,27

Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di misure personalizzate.

21 Ausili o Life Caring design 7w 335
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AUSILI

PRESTIGIO PLUS/HUG _ SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO

Sostegno di sicurezza per angolo. Realizzato con tubo di acciaio inox AlSI 304 - ¢

/ \ 32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - @ 31 mm..
3 8
A1 1

e Corpo in tubo di acciaio inox AlSI 304, spessore 1,5 mm.
o~ '¢ e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
T~ e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-

& . liestere
- o Terminazioni in ABS, finitura cromo

e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio

o D8 DM G9 N1 N2 P5 R2 WE
Corpo maniglia . —— -

1
Altre parti | |
Codice AXBXC [mm] A1xB1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G18UBS31xx  803x803x32 750x750 2.10 kg. 150 kg. 191,91

Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di realizzare articoli su
misura

Mensola per Contenitore per
installozione su ancoraggio su maniglia
maniglia orizzontale ‘ \

F47ANM10 F47ANSQ1
€91,22 €124,06

336 £7W 21 Ausili ® Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



AUSILI

f

PRESTIGIO PLUS/HUG _SOSTEGNO PERANGOLO CON MONTANTE
VERTICALE MUNITO DI PORTA DOCCETTA

Sostegno perangolo con montante verticale a posizione libera. Realizzato con tubo
di acciaio inox AlSI 304 - @ 32 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con
sistema a cilindro - ¢ 31 mm..

Larticolo viene fornito di porta doccetta con impugnatura ergonomica.

%
e Corpo in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
N e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica, trattamenti elettrochimici o polveri epossipo-

liestere
 Terminazioni in ABS, finitura cromo
e Diametro esterno della maniglia 32 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.
e Munito di porta doccetta con impugnatura ergonomica

H
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
& B D8 DM G9 N1 N2 P5 R2 WE
9 Corpo maniglia . —— .
] c1
Altre parti | |
=
=
v
Codice AXBXC [mm] AlxBIxC1[mm]  PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz a
G18UES30xx  803x803x1200 734x750x1031  3.77 kg. 150 kg. 361,12 g
=
Disponibili varie finiture, lucide ed opache. Possibilita di realizzare articoli su o
misura. s
=
Mensola per Contenitore per Doccetta cromata 3 Flessibile per telefono Porta doccetta
installozione su . ancoraggio su maniglia funzioni con pulsante doccia am. 175 AT con impugnatura
maniglia orizzonfale 4 \\ 2130 ergonomica
F47ANM10 F47ANS01 * H51GHS35 H51GHS36 ; Y87J0S04
€91,22 £124,06 €46,22 €242 €681  €6082

0,

[l braccio, o montante, verticale del

i sostegno per angolo - G18UES30

i - durante l'installazione, prima del

: fissaggio definitivo, pud essere

i liberamente mosso lungo la lunghezza
i dei due bracci del sostegno al fine

¢ di scegliere la posizione migliore alle
condizioni della zona doccia, o alle

i necessita di chi dovra utilizzarlo.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili e Life Caring design 27w 337
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AUSIL

HUG

Il sostegno ribaltabile e rimovibile “HUG* & essenziale
nelle forme, tanto da renderlo adatto per essere inserito in
qualunque ambiente bagno elegante o funzionale. Pratico,
in ragione del fatto che puo essere rimosso, per offrire
un contesto privo di ausili quindi adatto sia per ambiti
assitenziali sia per l'ospitalita alberghiera. Questo prodotto
rappresenta la prima proposta di Ponte Giulio del genere per
offrire una soluzione di “design-for-all” per la zona del vaso
sanitario.

Il corpo del sostegno ¢ realizzato in alluminio disponibile in
tre finiture con polvere epossipoliestere e con trattamento
cromo lucido. Larticolo puo essere corredato di un poggia
braccia, in poliuretano, e di un porta rotolo, in acciaio inox.

-

IL SISTEMA PIASTRA

A differenza di ogni altro sostegno ribaltabile proposto da
Ponte Giulio, per questo articolo & prevista una “staffa’ -
realizzata in alluminio - che assolve alla funzione di vero
€ proprio ancoraggio a muro su cui si innesta una piastra
che integra la piastra e il fulcro snodo per consentire il
ribaltamento del braccio a cui & fissata.

Questo sistema consente la rimozione della maniglia
lasciando la sola staffa fissa a muro. Una volta rimossa
la maniglia, la staffa puo essere celata da un carter, in
materiale plastico, disponibile in quattro finiture, le stesse
della maniglia.

338 £Z7 W 21 Ausili e Life Caring design
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AUSILI

HUG _ SOSTEGNO RIBALTABILE E RIMOVIBILE

}.
1 Sostegno ribaltabile e rimovibile. Composto di un braccio e sistema piastra in
alluminio. La copri-piastra e il cilindro del fulcro di rotazione sono in ABS. Gli
§ elementi possono avere diverse finiture che a scelta sono combinabili tra loro.
e Corpo in barra di alluminio, 30x40 mm.
o Sistema piastra di fissaggio in alluminio
o |l fulcro cerniera & munito di un sistema a frizione per il controllo del ribaltamento della
g barra
b e Articolo rimovibile
o Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete
\ e Finiture disponibili: PVD, polveri epossipoliestere o elettrochimiche

® Il braccio pud essere munito di poggia braccia morbido e di un porta rotolo
* Prodotto certificato “TUV"

| \‘ Materiale ABS, Alluminio
. C1 DD E4 E5 E6 PB WE
Braccio S T ey
C1 D4 WE PB E4 E5 E6
Copri piastra . mE @ EEEn
=
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz 2
Finitura C1;C1, C1;D4, C1;PB, C;WE, DD;Ct, PB;C1, WE;C1 =)
G18JCSO7 xx XX 100x600x120 2.70 kg. 150 kg. 352,71 2
G18JCSO8 xx XX 100x700x120 3.00 kg. 150 kg. 377,01 °<=
G18JCSM9 xx XX 100x850x120 3.40 kg. 150 kg. 437,84 :
'S
Finitura DD;D4, DD;PB, DD;WE, PB;D4, PB;PB, PB;WE, WE;D4, WE;PB, WE;WE =
G18JCSO7 xx XX 100x600x120 2.70kg. 150 kg. 328,38
G18JCSO8 xx XX 100x700x120 3.00 kg. 150 kg. 352,71
G18JCSO9 xx XX 100x850x120 3.40 kg. 150 kg. 413,50
Staffa di fissaggio a Copri piastra cromata Copri piastra Poggia braccia Porta rotolo inseribile
muro per bracciolo g : su bracciolo
\ asportabile 3 ' T
Y88UKS82 F18JIS01C1 F18JIS01 E F18JMS01 “~ F18AGS01
€314 €18,25 €126 €18,25 €36,48

0,

! Il sostegno ribaltabile - G18JCS07/08/09
- viene ancorato a parete per mezzo
i di una piastra. Il sostegno & solidale

ad e una semi-piastra, munita di

i snodo. Questa scelta tecnica consente &

i di rimuovere facilmente il sostegno )

¢ dall'ancoraggio a muro. Una volta Q

rimosso il sostegno, la piastra, che

i rimane fissa a muro, puo essere protetta
i da un elegante copri piastra in ABS. |
i Larticolo & disponibile con diverse
finiture: Cromo C1, Bianco WE, Rosso
i corallo PB e Grigio DD.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Ausili e Life Caring design  Z7w 339
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AUSILI

FAMILY

La linea “Family” & stata concepita con la volonta di rendere
“multi-uso” una semplice maniglia. Quattro barre lineari
di base, utilizzabili come semplici porta telo, possono
trasformarsi in complementi di arredo, integrando mensole,
ganci o altre estensioni funzionali. Il corpo realizzato con un
profilo a sezione quadrata in acciaio

inossidabile - AISI304, munito di un semplice cilindro per
il fissaggio a muro, rende questi articoli raffinati nella loro
semplicita, per un uso principalmente in ambito domestico.

SISTEMA FLANGIA

Le maniglie sono provviste di un “sistema” a cilindro
per l'ancoraggio a muro, in questo modo il fissaggio
& garantito, tramite una sola vite, determinando una
limitata invasivita sulla parete. Sopratutto un risultato
estetico raffinato ed estremamente "minimal” senza
rinunciare ad una portata importante

340 £7wm 21 Ausili ® Life Caring design
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FAMILY _ MANIGLIONE DI SICUREZZA LINEARE

Maniglione di sicurezza lineare, realizzato con tubolare di acciaio inox AlSI 304 -
20x30 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con sistema a cilindro - ¢ 22,5

g mm..
cl
§
~ e Corpo in tubolare di acciaio inossidabile AlSI 304, spessore 1,5 mm.
e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
e Finitura esterna con smerigliatura meccanica
o Terminazioni in ABS, finitura cromo
e Sezione della maniglia 20x30 mm.
e Capacita di carico verticale 150 kg.
”~
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
corpo maniglia £
tappo e cilindro zc-1'5
Codice AXBXC [mm] Al [mm] PesoNetto Carico €x1pz. €x3pz -
G18JAS04 598x65x30 512 0.86 kg. 150 kg. 198,72 %
w
G18JUAS0O1 298x65x30 212 0.55 kg. 150 kg. 146,49 8
G18JAS02 398x65x30 312 0.65 kg. 150 kg. 156,71 =
G18JAS0O7 898x65x30 812 1.15kg. 150 kg. 264,59 g
il
=
Mensola porta oggetti Mensola con braccio Gancio porta felo Elemento reggi Elemento reggi -l
~ inpietro acrilica = porta felo - - stampella, sinistro stampella, destro
" = - 'ﬂ" g
F18ANMO5 F18ANS@3 ) F18AKS01 F18AKL0O2 F18AKR02
€179,42 €17715 €26,78 €59,58 €59,58

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Porta rotolo, sinistro

F18AGLO1
€48,49

0

Porta rotolo, destro

F18AGRO1
€48,49

21 Ausili o Life Caring design 7w 341



AUSILI

FAMILY _ MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE

N
i

Maniglione disicurezza verticale, per installazione verticale, realizzato con tubolare
dq di acciaio inox AlSI 304 - 20x30 - con terminazioni dritte. Ancoraggio a muro con
‘l ‘ sistema a cilindro - 8 22,5 mm..

e Corpo in tubolare di acciaio inossidabile AlSI 304, spessore 1,5 mm.
SL e Fissaggio con cilindro in alluminio, finitura cromo
A e Finitura esterna con smerigliatura meccanica
 Terminazioni in ABS, finitura cromo
e Sezione esterna della maniglia 20x30 mm.
I e Capacita di carico verticale 150 kg.
I
Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
N2
corpo maniglia [—
1
tappo e cilindro | |
L
. Codice AXBXC [mm] Al [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
% G18JAS0O7 898x65x30 812 1.15kg. 150 kg. 264,59
V)
=
) Flessibile per telefono Doccetta cromata 3 Porta doccetta
2 doccia am. 175 funzioni con pulsante
B N 0130 =il
< N\ o
i H51GHS36 H51GHS35 F18AVV02
L €247 €46,22 €15726
-

342 /7w 21 Ausili @ Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



Sedute

Seggiolini doccia, sgabelli e panche

Ancor prima di essere utili accessori una sedia o uno sgabello sono
elementi di arredo. Magari sarebbe auspicabile che siano sopra tutto
affidabili, realizzati con materie prime di qualitad e funzionali. Ponte
Giulio da sempre privilegia questo tipo di caratteristiche tenendo in
considerazione principalmente la sicurezza per l'utente; le sedute
destinate ad ambienti privati o dell'ospitalita devono offrire stile e
comfort per far scaturire dal tempo trascorso nel bagno una sensazione
di benessere.
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SEDUTE

SGABELLI E PANCHE

URBAN PEOPLE HUG HUG

1 \ 3

l \ [n |
[ 1
I i '

i
G27JDS30 G12JDS04 G12JDS02
P. 346 P. 345 P. 346

SEGGIOLINI RIBALTABILI

URBAN PEOPLE BELLA HUG HUG PRESTIGIO
C |
ek
o
o
= G27JDS43 G56UHS13 G12JDS05 G12JDS08 G12JDS01
= P.349 P.349 P.347 P.348 P.350
o
("]
e
=

SEGGIOLINI RIBALTABILI CON GAMBE
URBAN PEOPLE

G27JDS44
P. 350

344 /7w 21 Sedute e Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

0,

! Lo sgabello e la sedia vengono forniti

¢ disassemblati; I'utente dovra occuparsi
i di allestirli una volta rimossi i pezzi dalla
scatola.

i I montaggio & semplice, ogni parte

i della struttura richiede di avvitare tre

¢ oviti.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

HUG _ SEGGIOLA CON SCHIENALE MUNITO DI BRACCIOLI

Seggiola, con schienale munito di braccioli, in poliuretano. Il sedile prevede una
struttura interna in acciaio inox AlSI 304. La struttura dello schienale e della seduta
e realizzata in tubo di acciaio inox AlSI 304, le gambe sono munite di piedini in
ABS, con gommino anti-scivolo, regolabili in altezza.

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.

e Seduta integrale in PUR, munita di foro centrale per la presa ed il trasporto
e Schienale con braccioli integrati

 Ampia seduta per il massimo confort, superficie utile 1400 cm?

e Dotato di piedini anti-scivolo regolabili in altezza

e Articolo fornito smontato da assemblare

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Poliuretano

. DD PB WE

Finitura Seduta -

» NT N2 P5 R2 G9 WE DM
Finitura Struttura — o m [ =]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
Finitura Finitura DD;N2, PB;N2, WE;N2, DD;N1, PB;N1, WE;N1
G12JDS04 xx XX_536x527x750 7.20 kg. 150 kg. 566,65

Finitura Finitura DD;G9, DD;P5, DD;R2, DD;WE, PB;G9, PB;P5, PB;R2, PB;WE, WE;G9, WE;P5, WE;R2, WE;WE, DD;DM, PB;DM,
G12JDS04 xx XX 536x527x750 7.20 kg. 150 kg. 591,08

Per lo sgabello e la seggiola sono possibili molteplici combinazioni di colore,
scegliendo sia il colore della seduta sia quello della struttura.

21 Sedute e Life Caring design 7w 345
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SEDUTE

HUG _ SGABELLO

Sgabello in poliuretano, collezione HUG. Il sedile realizzato con una struttura
interna in acciaio inox AlSI 304, & munito di gambe in tubo di acciaio inox AlSI 304
e piedini in ABS, con gommino anti-scivolo, regolabili in altezza.

e Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304, spessore 1,5 mm.
e Seduta integrale in PUR, munita di foro centrale per la presa ed il trasporto
{ ® Ampia seduta per il massimo confort, superficie utile 1400 cm?
| e Dotato di piedini anti-scivolo regolabili in altezza
| ? i ® Articolo fornito smontato da assemblare

o Prodotto certificato “TUV"
J ' e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Poliuretano

» DD PB WE
v Finitura Seduta -

_ N1 N2 P5 R2 G9 WE DM
Finitura Struttura — . . ]

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
Finitura Finitura DD;N2, PB;N2, WE;N2, DD;N1, PB;N1, WE;N1
G12JDS02 xx XX 410x370x445 5.00kg.  150kg. 310,12
Finitura Finitura DD;DM, DD;G9, DD;P5, DD;R2, DD;WE, PB;G9, PB;P5, PB;R2, PB;WE, WE;DM, WE;G9, WE;P5, WE;R2, WEWE,
G12JDS@2 xx XX 410x370x445 5.00kg.  150kg. 328,38

=
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Per lo sgabello e la seggiola, sono possibili molteplici combinazioni di colore
scegliendo sia il colore della seduta, sia quello della struttura.

URBAN PEOPLE _ SGABELLO CON SEDUTA INTEGRALE

Sgabello con seduta in ABS con struttura interna in acciaio inox AlSI 304; prowvisto
di foro centrale per lo scarico dell'acqua. Gambe in tubo di alluminio anodizzato
con piedini antiscivolo.

e Struttura in tubo di alluminio 30x30 mm., spessore 1,5 mm.

e Seduta integrale in ABS, munita di foro centrale con tappo di copertura rimovibile
o Ampia seduta, superficie utile 1450 cm?

e Dotato di piedini anti-scivolo

e Articolo fornito smontato da assemblare

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, ABS, Alluminio
- . D2 D4 11 Wi
Finitura Seduta [ = |
Finitura Gambe N
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JDS30xx  416x390x500 4.10 kg. 150 kg. 320,23 287,30

La seduta é disponibile in una gamma di colori, mentre le gambe hanno solo la
finitura anodizzata alluminio

346 /7w 21 Sedute e Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

/ HUG _ SEDILE DOCCIA RIBALTABILE
Sedile doccia ribaltabile in poliuretano, realizzato con una struttura interna in
¢l acciaio inox AISI 304, & munito di un sistema piastra per Iancoraggio a muro in

alluminio.
8

e Seduta integrale in poliuretano con rinforzo interno in acciaio inox AlSI 304
o Superficie di seduta utile 1550 cm?

\ * Ancoraggio a muro per mezzo di una piastra in alluminio
* Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio
' * Prodotto certificato “TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio, Poliuretano
- DD PB  WE
Finitura Seduta [N
Finitura Piastra [ N
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G12JDS@5xx  420x460x100 5.30 kg. 150 kg. 462,16
=
o
Schienale, munito di Schienale per sedile g
braccioli, per sedile doccia v
doccia =
o
G12JDS07 G12JDS06 <
€42081 €169,06 "
'S
=

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Sedute e Life Caring design 7w 347



SEDUTE

/ HUG _ SEDILE DOCCIA RIBALTABILE ED ASPORTABILE

cl Sedile doccia ribaltabile e asportabile in poliuretano. Il sedile realizzato con

N struttura interna in acciaio inox AISI 304, & munito di un sistema piastra per

\ I'ancoraggio a muro in alluminio, che prevede una flangia da fissare a parete e una
piastra solidale al sedile che ne consente la rimozione.

o Struttura della seduta in acciaio inox AlSI 304
§ e Seduta integrale in poliuretano, asportabile
/ ] o Superficie di seduta utile 1550 cm?
* Ancoraggio a muro per mezzo di una piastra in alluminio
‘ ) Y * Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio
* Prodotto certificato “TUV"

Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio, Poliuretano

» DD PB WE
Finitura Seduta [N

N1
Finitura Piastra-cer-

niera
= Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
(O]
9 G12JDS@8 xx  420x470x100 6.50 kg. 150 kg. 517,82
()
o
E Staffa di fissaggio a Copripiastra per Schienale, munito di Schienale per sedile
< ~ muro per seggiolino seggiolino rimovibile braccioli, per sedile doccia
O " asportabile serie hug . doccia
o -
= - Y88UKS85 F18J1S02 G12JDS07 G12JDS06
€85,85 €62,45 €420,81 €169,06

D

! Il sedile per doccia G12JDS18 ha la
¢ caratteristica di poter essere rimosso

dalla parete su cui ¢ installato. Questo ‘
i e garantito da un sistema piastra che 29
i adotta una flangia da ancorare a muro e = \R

S -

i una piastra solidale al sedile stesso.

i Tale caratteristica offre il vantaggio di
: poter scegliere di installare il sistema =N .
i piastra, in diverse zone doccia, e ~_

i utilizzare il sedile solo all’'occorrenza.

..

348 /7w 21 Sedute e Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SEDUTE

BELLA _ SEDILE DOCCIA RIBALTABILE CON SCHIENALE E SEDUTA
IN DOGHE DI LEGNO

Sedile docciaribaltabile con struttura in acciaio inox - AISI304 -, munito di schienale
e seduta in doghe di legno Okumé

o Struttura in acciaio inox AlSI 304, spessore 3,5 mm.

e Finitura della struttura con satinatura meccanica

o Composto di due telai, uno per la seduta e 'altro per lo schienale uniti per mezzo di una
coppia di bulloni

e Seduta e schienale in doghe di legno - Okumé - spessore 25 mm.

o Superficie di seduta utile 1700 cm?

e Ancoraggio a muro per mezzo della struttura dello schienale

o Fulcri di rotazione muniti di frizione a serraggio per il controllo del ribaltamento

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Okumeé

» N1
Finitura Struttura |

L7
Finitura Seduta I

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G56UHS13 520x419x406 9.10 kg. 2722 kg. 511,01

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

; URBAN PEOPLE _ SEDILE DOCCIA RIBALTABILE
> Sedile doccia ribaltabile, integrale, in ABS con foro centrale per il drenaggio
™\

dell'acqua. L'ancoraggio a muro & garantito da una flangia in acciaio inossidabile

con copertura in ABS.

o Telaio del sedile in acciaio inossidabile

e Seduta integrale in ABS a doppio guscio con foro centrale munito di tappo rimovibile
o Superficie di seduta utile 1400 cm?

* Ancoraggio a muro con piastra in acciaio inossidabile

e Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

* Prodotto certificato "TOV"

e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
D2 D4 11 Wi
Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
G27JDS43xx  415x425x105 3.25kg. 150 kg. 230,52 210,08

Kit copri staffa e tappo
copri foro con finitura

(,i_-’f cromafa

S87SBD02
€78,35
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SEDUTE

PRESTIGIO _ SEDILE RIBALTABILE

Sedile ribaltabile con seduta in poliuretano morbido e caldo al tatto, provvista di
foro centrale.

e Seduta integrale in poliuretano, con rinforzo interno in acciaio, munita di foro centrale
o Superficie di seduta utile 1300 cm?
* Ancoraggio a muro per mezzo di una coppia di piastre in acciaio inox AlSI 304
o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio
- o Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete
e Conforme alla norma EN 12182

Materiale Acciaio inossidabile, Poliammide, Poliuretano

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G12JDS01 400x413,5x80 4.00 kg. 150 kg. 334,99

URBAN PEOPLE _ SEDILE RIBALTABILE CON GAMBE A TERRA

Sedile doccia ribaltabile, integrale in ABS, munito di gambe per supporto a
terra. Lancoraggio a muro é garantito da una flangia in acciaio inox AISI 304 con
copertura in ABS.
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® Telaio del sedile in acciaio inox AISI 304

e Seduta integrale in ABS a doppio guscio con foro centrale munito di tappo rimovibile
o Superficie di seduta utile 1400 cm?

® Ancoraggio a muro con piastra in acciaio inox AlSI 304

- e Copri piastra in ABS per proteggere I'ancoraggio a parete

o Sistema di frizione per il controllo del movimento a serraggio

e Supporto a terra in tubo di alluminio passivato e satinato

e Conforme alla norma EN 12182

< Materiale ABS, Acciaio, Alluminio
L D2 D4 11 Wi
& Colore/Finitura =
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
G27JDS44 xx  415x425x488 4.00 kg. 250 kg. 364,52

Kit copri staffa e tappo
copri foro con finitura

—= cromaf
= "

S87SBD02
€78,35
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Sanitari

WC, bidet, lavabo, cassette di scarico
e moduli sanitario

Ilvasosanitario, il bidet, il lavabo, rappresentano gli elementi discriminanti
di qualunque ambiente bagno. Potremo prediligere uno stile classico,
piuttosto che uno minimale, adottare una consolle al posto del lavabo o
scegliere di installare un orinatoio invece di in vaso sanitario, ma senza
questi articoli il bagno non esisterebbe.

| sanitari proposti da Ponte Giulio presentano delle peculiarita come i
vasi ed i bidet a pavimento con una altezza di 500 millimetri, i lavabo
con poggia gomiti e con una profondita adeguata a lasciare spazio alle
ginocchia. Tutto questo declinato in forme classiche o moderne, per
consentirne l'integrazione in ambiti privati o pubblici.
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SANITARI
LAVABI E CONSOLLE

ROSSARI ROSSARI 470 HUG HUG
- .
B42CMS01 B42CNS01 B43CMS01 B48CMMO1 B48CNLO1
P. 354 P. 355 P. 363 P. 366 P. 367
CLOUD STANDARD STANDARD

B46CMM17 B43CMS03 B43CMS04
P.376 P.377 P. 377
=
=
rk
S VASI SANITARI, BIDET ED ORINATOI
E ROSSARI 2 ROSSARI 2 ROSSARI 2 ROSSARI 2 ROSSARI 2
<<
o
E - - - - A
| —
.
B42CBC11 B42CBC21 B42CB011 B42CB021 B42CGC21
P. 356 P. 357 P. 358 P. 359 P. 360
ACCAS50F ACCAS50F ACCAS50F HUG HUG
o - ¥t \ . -~
B43CBC04 B43CIC04 B41CQS05 B43CBS02 B43CIS02
P. 365 P. 365 P. 366 P.370 P.370
MODULI SANITARIO
STANDARD STANDARD
IEe
alin
R39PBMO1 R39PBMO4
P.378 P. 379
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SANITARI

HUG HUG FAMILY FAMILY CLOUD
R " . = R«—v
- i N /
B46CML23 B46CML22 B46CNMo6 B46CNMO5 B46CMM16
P. 368 P. 369 P. 373 P. 374 P. 375
=
(&)
N
hrk
[a)
O
ROSSARI 2 ROSSARI 2 ROSSARI 2 470 470 E
<
= o
.|' . . m
‘ e
| — - o |
B42CG021 B42CIC11 B42CIC21 B43CAC02 B43CA001
P. 361 P. 362 P. 362 P. 364 P. 364
HUG HUG HUG HUG
B43CAS02 B43CHS02 B43CASQ3 B43CHS03
P. 371 P.371 P. 372 P. 372

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SANITARI

ROSSARI _ LAVABO ERGONOMICO CON POGGIA GOMITI

Lavabo ergonomico in porcellana sanitaria con poggia gomiti e fronte concavo per
awicinamento facilitato.

e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

e Capacita vasca 11 litri

e Fronte concavo per awvicinamento facilitato
* Vasca munita di foro per “troppo-pieno”

* Poggia-gomiti ergonomico

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B42CMS01 675x570x230 18.60 kg. 325,91 292,98

Articolo realizzato con bordo posteriore rinforzato per fissaggio con viti e tasselli.
Predisposto per I'installazione con staffe fisse o mobili.

Sifone flessibile con Staffa inclinabile per Staffa inclinabile per Telaio autoportante per Kit Tasselli di fissaggio
terminale dritto lavabo ~ lovabo i = = lovabo -
) s b | | -
’ A g -
H51HAS@1 B41DAS04 B41DAS10 B41DDS26 Y90SES42
€2432 €2069 €362,25 €30774 €262,32 €£19759 €7229,38 €218,03 €792 €609
Sifone per lavabo, Sifone esterno con Sifone flessibile con
corpo fondo lungo raccordo flessibile terminale o 90°
ql SEm—U o p p
T H51HAS@7 H51HAS@3 H51HAS@2
£€7942 €42,49 €3041 €2675
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SANITARI

ROSSARI _ CONSOLLE ERGONOMICA
Consolle ergonomica in porcellana sanitaria con poggia gomiti e fronte concavo

per awicinamento facilitato.

e Installazione sospeso a parete
e Foro per rubinetto in posizione laterale sinistra

= Ll e Vasca centrale
e Capacita vasca 11,0 litri
e Fronte concavo per awvicinamento facilitato
2 * Vasca munita di foro per “troppo-pieno”
e Munito di punti di appoggio per i gomiti
® Prowvisto di ampie superfici ai lati del catino
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B42CNS01 770x525x230 23.20kg.  150kg. 328,18 295,25
=
2
L’articolo puo essere installato solo con viti e tasselli e non consente I'impiego di 7
staffe. =
(L)
=
oe
Sifone esterno con Sifone flessibile con Sifone flessibile con - Telaio autoportante per Kit Tasselli di fissaggio <
raccordo flessibile terminale dritto terminale o 90° T lovabo ot
5 . (78]
Sm—| o R T ] - Nn L
< . M -1
H51HAS@3 H51HAS01 H51HAS@2 B41DDS26 Y90SES42
€4249 €2432 €20,69 €3041 €26,75 €1229,38 €7218,03 €792 €609

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Sifone per lavabo,
ﬂ corpo fondo lungo
T H51HAS@7

€7942
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SANITARI

/ 8 ROSSARI 2 _ VASO SANITARIO
. @ Vaso sanitario, a pavimento, in porcellana.
c e Installazione a pavimento, filo muro
o Sistema di scarico a cacciata
 Bordo rimless
® Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio rapido nascosto
e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

Materiale Porcellana sanitaria
WB WO

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B42CBC11xx  365x600x500 27.40kg. 400 kg. 407,67 366,79
B42CBC12xx  370x600x470 26.10kg. 400 kg. 413,35 372,47
B42CBC13xx  370x600x450 24.90kg. 400 kg. 413,35 372,47
=
O Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “W0”, contattare 'ufficio com-
b merciale dell’azienda.
()
2
= Sedile con apertura Sedile con apertura Sedile e copri sedile, Sedile ¢ copri sedile in Kit di fissaggio a
<< e copri sedile, ¢ copri sedile in “soft close”, in termoindurente P scomparsa
o soft close”, in termoindurente termoindurente ‘~
= g
- B41DE041 B41DE040 B41DEC41 B41DEC40 Y96SES87
€151,03 €136,27 €9311  £€84,03 €151,03 €136,27 €12492 €11242 €1817 €16,35
Raccordo scarico a Raccordo tecnico per Raccordo per scarico o Raccordo per scarico a Copri bordo morbido
suolo 90° con canotto scarico a suolo parete, 400 mm. parete, 235 mm.

flessibile )\__, _J Q

H52HCS12 H52HCS01 H52HCS03 H52HCS02 B41DE039
€31,45 €18,59 €2575 €15,04 €13926 €110,67

Raccordo flessibile

m per WC

H52HCS13
€12816

0,

Un vaso sanitario tradizionale, affinché Installazione vaso uso normadotati Installazione vaso diver abili
i possa essere conforme alla norma per

i |'uso da parte di diversamente abili,

: deve essere installato in modo da avere .

i la parte frontale posta ad una distanza | !
i minima dal muro di 75 cm. Questo
i spazio di compensazione tra il sanitario | 75/80 cm.
i e il muro pud divenire un “vano” i

i tecnico per il raccordo dello scarico e |

i dell’adduzione.

¢ Per dettagli e suggerimenti vi invitiamo
: arivolgervi a Ponte Giulio.

Spazio di compensazione
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SANITARI

ROSSARI 2 _ VASO SANITARIO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria

e Installazione a pavimento, filo muro

* Prodotto disponibile in tre altezze

e Sistema di scarico a cacciata

e fissaggio a pavimento

o Sifone arretrato per 'integrazione con raccordo in plastica
® Bordo rimless

e Scarico con 6 litri

e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

Porcellana sanitaria
WB WO

Materiale

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B42CBC21xx  365x600x500 27.40kg.  400kg. 407,67 366,79
B42CBC22xx  365x600x470 27.40kg. 400 kg. 413,35 372,47
B42CBC23xx  365x600x450 27.40kg.  400kg. 413,35 372,47 %
i
Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “W0”, contattare Pufficio com- S
merciale dell’azienda. =
0
S
Sedile con apertura Sedile con aperfura Sedile e copri sedile, Sedile e copri sedile in Elementi per fissaggio i
e copri sedile, e copri sedile in “soft close”, in termoindurente di vasi o bidet ]
“soft close”, in termoindurente termoindurente [ S =
e
B41DE041 B41DE040 B41DEC41 B41DEC40 Y90SES21
€151,03 €136,27 €9311 €84,03 €151,03 €136,27 €12492 €112,42 €1534

Raccordo scarico a
suolo 90° con canotto

Raccordo tecnico per
scarico a suolo

Raccordo per scarico a
parete, 235 mm.

Raccordo per scarico a
parete, 400 mm.

Copri bordo morbido

flessibile N Q
> — I

H52HCS12 H52HCS01 H52HCS03 H52HCS02 B41DE039

€3145 €18,59 €2575 €15,04 €139,26 €110,67
Raccordo flessibile

m per WC
H52HCS13
€128,16
: Installazione vaso uso normodotati Installazione vaso diver abili

Un vaso sanitario tradizionale, affinché

i possa essere conforme alla norma per

i |'uso da parte di diversamente abili,

: deve essere installato in modo da avere
i la parte frontale posta ad una distanza

i minima dal muro di 75 cm. Questo

¢ spazio di compensazione tra il sanitario
i e il muro puo divenire un “vano”

i tecnico per il raccordo dello scarico e

i dell’adduzione.

¢ Per dettagli e suggerimenti vi invitiamo
: arivolgervi a Ponte Giulio.
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SANITARI

/ 8 ROSSARI 2 _ VASO SANITARIO CON APERTURA FRONTALE.
Vaso sanitario a pavimento con apertura frontale, in porcellana.

0 e Installazione a pavimento, filo muro
e Sistema di scarico a cacciata
o Sifone arretrato per 'integrazione con raccordo in plastica

- e Bordo rimless
* Bordo superiore con apertura frontale
e Scarico con 6 litri
o Sistema di fissaggio rapido nascosto
® Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort, con apertura frontale
e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
B42CB011 370x590x500 27.40kg.  400kq. 407,67 366,79
=
O
g Raccordo tecnico per Copri bordo morbido Sedile con apertura Sedile con apertura Kit di fissaggio a
) scarico a suolo e copri sedile, e copri sedile in P scomparsa
S | — Q ~ “soft close”, in ~ fermoindurente “5
= —a ‘&
<< H52HCS01 B41DE039 B41DE041 B41DE040 N Y96SES87
: €18,59 €139,26 €110,67 €151,03 €136,27 €931 €84,03 €1817 €16,35
TS
= Raccordo flessibile Raccordo per scarico a Raccordo per scarico a Raccordo scarico a
‘ per WC ~ parete, 400 mm. ~_ parefs, 235 mm. suolo 90° con canotto
§ flessibile
H52HCS13 H52HCS03 H52HCS02 H52HCS12
€286 €12575 €15,04 €3145
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SANITARI

ROSSARI 2 _ VASO SANITARIO CON APERTURA FRONTALE

Vaso sanitario in porcellana sanitaria, con apertura frontale

e Installazione a pavimento, filo muro

® Prodotto disponibile in tre altezze

o Sistema di scarico a cacciata

e fissaggio a pavimento

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica

e Bordo rimless

e Scarico con 6 litri

® Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort, con apertura frontale
e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Peso Netto Carico
27.40kg. 400 kq.

AXBXC [mm]
370x590x500

€x1pz. €x3pz
407,67 366,79

Codice

B42CB021

Affinché il vaso sanitario “Rossari2”, possa essere conforme alla norma per 'uso
da parte di diversamente abili, deve avere la parte frontale distante dal muro 75
cm. Lo spazio tra il sanitario e il muro puo essere integrato usando un modulo
sanitario

Raccordo per scarico a

Copri bordo morbido

Sedile con apertura

Sedile con apertura

Elementi per fissaggio

parete, 235 mm. ¢ copri sedile, e copri sedile in di vasi o bidet
Q “soft close” in termoindurente (L.
v
H52HCS02 B41DE039 B41DE041 B41DE040 Y90SES21
€15,04 €139,26 €110,67 €151,03 €136,27 €931  €84,03 €1534

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Raccordo flessibile
per WC

Raccordo scarico a
suolo 90° con canotfo

Raccordo fecnico per
scarico a suolo

Raccordo per scarico a
parete, 400 mm.

flessibile W
> e - —
H52HCS13 H52HCS12 H52HCS01 H52HCS03
€128,16 €3145 £€18,59 €12575
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SANITARI

ROSSARI 2 _ VASO-BIDET, MUNITO DI UGELLO EROGATORE

Vaso-bidet, munito di ugello erogatore per funzione bidet, in porcellana sanitaria
con ampia superficie di seduta.

Larticolo puo essere installato sia con sistemi di fissaggio tradizionali, sia con
attachi a parete a scomparsa.

_ * Installazione a pavimento, filo muro

- e Sistema di scarico a cacciata

e Bordo rimless

e Scarico con 6 litri

e Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Larticolo puo essere installato sia in modo tradizionale con viti laterali, sia con sistema
rapido nascosto

e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

=
O
g Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
g B42CGC21 365x600x500 27.40kg. 400 kg. 424,00
5
o Sedile e copri sedile in Sedile con aperfura Sedile con apertura Kit di fissaggio a Elementi per fissaggio
. termoindurente e copri sedile, ¢ copri sedile in .t scomparsa di vasi o bidet
= “soft close”, in termoindurente “~ Ll
> wiaege™
B41DEC40 B41DE041 B41DE040 Y96SES87 Y90SES21
€12492 €112,42 €151,03 €136,27 €9311 €84,03 €1817 €16,35 €1534
Raccordo tecnico per Raccordo per scarico @ Raccordo per scarico @ Copri bordo morbido Sedile e copri sedile,
N scarico @ suolo parete, 400 mm. parete, 235 mm. “soft close”, in
Q termoindurente
o ——
H52HCS01 H52HCS03 H52HCS02 B41DE039 B41DEC41
€18,59 €12575 €15,04 €139,26 €110,67 €151,03 €136,27
Raccordo flessibile Raccordo scarico @
m per WC suolo 90° con canotto
?‘ I Alessibile
H52HCS13 H52HCS12
€28,16 €3145
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SANITARI

Codice
B42CG021

AXBXC [mm]
370x590x500

ROSSARI 2 _ VASO-BIDET, CON APERTURA FRONTALE, MUNITO DI
UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE BIDET

Vaso-bidet, con apertura frontale, munito di ugello erogatore per funzione bidet.
Realizzato in porcellana sanitaria con ampia superficie di seduta.

Larticolo puo essere installato sia con sistemi di fissaggio tradizionali, sia con
attachi a parete a scomparsa.

* Installazione a pavimento, filo muro

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo rimless

e Scarico con 6 litri

e Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio

e Ugello con getto fisso per lavaggio intimo

e Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar

e Larticolo puo essere installato sia in modo tradizionale con viti laterali, sia con sistema
rapido nascosto

e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort, con apertura frontale

e Conforme al D.PR. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz.
27.40kg. 400 kq. 424,00

Copri bordo morbido

B41DE039
€13926 €110,67

Sedile con apertura
¢ copri sedile,
“soft close”, in

B41DE041
€151,03 €136,27

Sedile con apertura Kit di fissaggio a Elementi per fissaggio

e copri sedile in . scomparsa di vasi o bidet
fermoindurente 8, e .

e L
B41DE040Q Y96SES87 Y90SES21
€9311  £€84,03 €1817 €16,35 €1534

Raccordo flessibile
per WC

H52HCS13
€12816

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Raccordo scarico a
suolo 90° con canotto
flessibile

H52HCS12
€31,45

Raccordo per scarico a
parete, 235 mm.

Raccordo per scarico a
parete, 400 mm.

Raccordo tecnico per
scarico a suolo

H52HCS01 H52HCS03 H52HCS02
€1859 €2515 €15,04
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SANITARI

ROSSARI 2 _ BIDET
Bidet, a pavimento, in porcellana sanitaria
e Installazione a pavimento, filo muro

o Sistema di fissaggio rapido nascosto
e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

.
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura e wo
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B42CIC11xx  375x600x500 25.50kg. 400 kg. 407,67 366,79
B42CIC12xx  375x600x470 24.00kg.  400kg. 413,35 372,47
B42CIC13xx  375x600x450 22.40kg.  400kg. 413,35 372,47
Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “W0”, contattare Pufficio com-
merciale dell’azienda.
=
O
v
a Kit di fissaggio a
g P scomparsa
o ‘:9
g ' Y9BSESS7
w €1817 €16,35
TS
|
ROSSARI 2 _ BIDET
Bidet in porcellana sanitaria
e Installazione a pavimento, filo muro
* Prodotto disponibile in tre altezze
- e fissaggio a pavimento
» e Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort
— Materiale Porcellana sanitaria
WB WO
Colore/Finitura
'_ Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B42CIC21xx  375x600x500 25.50kg. 400 kg. 407,67 366,79
B42CIC22xx  375x600x470 25.50kg. 400 kg. 413,35 372,47
B42CIC23xx  375x600x450 2550kg.  400kg. 413,35 372,47

Per il prezzo ed i tempi di consegna della finitura “W0”, contattare 'ufficio com-
merciale dell’azienda.

Elementi per fissaggio

di vasi o bidet
-
e
Y90SES21
€15,34
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SANITARI

470 _ LAVABO IN PORCELLANA SANITARIA

Lavabo in porcellana sanitaria, caratterizzato da forme squadrate ed un profilo
estremamente sottile.
Questa caratteristica impone di installare I'articolo impiegando delle staffe.

e Installazione sospeso a parete
® Foro per rubinetto in posizione centrale
- e Vasca centrale
L e Capacita vasca 4,3 litri
e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

Materiale Porcellana sanitaria

. DA WB
Colore/Finitura -

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
Finitura Finitura DA
B43CMS@1xx  700x570x150 19.00kg. 150 kg. 774,46
Finitura Finitura WB %
B43CMS@1xx  700x570x150 19.00kg.  150Kkg. 529,18 448,55 2
a
(L)
Larticolo richiede impiego di staffe per I'installazione da acquistare separata- =
mente perché non incluse con il prodotto. °<=
()
)
Sifone per lavabo, Staffe di fissaggio =
corpo tondo lungo
Hi %}\
H51HAS@7 B41DCS01
€7942 €52,29 €4380
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SANITARI

470 _VASO SANITARIO A CORPO ALLUNGATO, SOSPESO

Vaso sanitario a corpo allungato, sospeso, in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

o Sistema di scarico a cacciata

e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

e Bordo a brida

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Scarico con 4,5 litri

o Sistema di fissaggio nascosto

e Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B43CAC02 360x750x370 24.00kg. 400 kg. 667,72 600,72
Sedile, con apertura, e Sedile con copri sedile Raccordo per scarico a Staffa di fissaggio

copri sedile in legno in legno parete, 235 mm. ~
B41DE031 B41DEC32 H52HCS02 B41DDS@1
€11696 €13740 €15,04 €64,34 €5474
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470 _ VASO SANITARIO A CORPO ALLUNGATO, CON APERTURA
FRONTALE, SOSPESO

Vaso sanitario a corpo allungato, con apertura frontale, sospeso, in porcellana
sanitaria

8 e Installazione sospeso a parete
e Sistema di scarico a cacciata
e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto
e Bordo a brida
o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
* Bordo superiore con apertura frontale
o Scarico con 4,5 litri
o Sistema di fissaggio nascosto
e Conforme al D.PR.nr.: 503 e D.M. nr.: 236
Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B43CA001 360x750x370 24.00kg.  400kg. 667,72 600,72
Sedile, con apertura, e Raccordo per scarico @ Staffa di fissaggio
copri sedile in legno parete, 235 mm. —~
-

B41DE031 H52HCS02 B41DDS01
€11696 €15,04 €6434 €5474

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

ACCA50F _ VASO SANITARIO A PAVIMENTO

Vaso sanitario a pavimento, senza brida. Realizzato in porcellana sanitaria. Impiega
fissaggio a scomparsa

e Installazione a pavimento, filo muro

o Sistema di scarico a cacciata

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Bordo rimless

o Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio rapido nascosto

Porcellana sanitaria
WB WO

Materiale

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B43CBCO4 xx  350x540x500 32.00kg.  400kq. 438,33 369,06
Raccordo scarico o Raccordo tecnico per Raccordo per scarico o Raccordo per scarico a Kit di fissaggio a =
suolo 90° con canotto N scarico a suolo parete, 400 mm. parete, 235 mm. .t scomparsa g
flessibile —J r ) L
> — _—y 2> 8
== H52HCS12 H52HCS01 H52HCS03 H52HCS02 Y96SES87 g
€3145 €18,59 €2575 €15,04 €1817 €16,35 =
S
Sedile con coprisedile, Sedile con coprisedile Raccordo flessibile w
soft-close ?“x per WC E
B41DEC48 B41DEC46 H52HCS13
€205,54 €185,09 €131,72 €118,10 €286
/ ACCA50F _ BIDET A PAVIMENTO
S
Bideta pavimento, realizzato in porcellana sanitaria. Impiega fissaggio a scomparsa
4 e Installazione a pavimento, filo muro
e Foro per rubinetto in posizione centrale
e 2 \ o Sistema di fissaggio rapido nascosto
8

Porcellana sanitaria
WB WO

Materiale

Colore/Finitura

Peso Netto Carico
25.00kg. 400 kg.

Codice
B43CICO4 xx

AXBXC [mm]
350x540x500

€x1pz. €x3pz
438,33 369,06

Kit di fissaggio a
scomparsa

Y96SES87
€1817 €16,35

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Sanitari e Life Caring design /7 W 365



SANITARI

\

N

ACCA50F _ ORINATOIO A PARETE

Orinatoio in porcellana sanitaria adatto sia per ambienti pubblici sia privati.
Larticolo é caratterizzato da forme semplici e dimensioni ridotte

4 e |nstallazione sospeso a parete
g o Sistema di fissaggio tradizionale nascosto
; e Attacco verticale interno per ingresso dell'acqua
e Attacco orizzontale interno per lo scarico
. e Diametro valvola di uscita 50 mm.

e Diametro valvola di entrata 35 mm

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41CQS05 300x300x665 13.00 kg. 612,96
= Linstallazione dellarticolo richiede obbligatoriamente acquisto del kit di instal-
[G) lazione (codice H51HASI15).
b
a
g Rubinetto elettronico ad kit di installazione per Flussometro a pulsante Kit di installazione per
= incasso per orinatoio rubinetto elettronico | esterno con tubo . orinatoio, completo
s ‘;‘- L »;_“ \ di sifone
E H51GAEQ9 Y51GIS01 H51GCS14 H51HAS15
= €579,15 €110,16 €181,69 €94,51
HUG _ LAVABO

/<\

Il lavabo realizzato in minerale composito, prevede un “labbro” per tutto il
perimetro che delimita anche la superficie per il rubinetto, utile per poggiare
oggetti bagnati. La forma, priva di angoli vivi, previene il rischio di traumi.

® Installazione sospeso a parete

o Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
e \lasca centrale

® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Foro di scarico munito di copertura

* Bordo di contenimento su tutto il perimetro del lavabo

o Capacita vasca 10 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

Materiale Composito minerale

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz

B48CMMO1 685x520x191 25.00kg. 150 kg. 662,83
Barra porta salviette, Barra porta salviette, Piletta 1" 1/4 Kit Tasselli di fissaggio
per lato sinistro per lato destro push-open

) N - b

¥ -™
F47AMLO3 F47AMRO3 H52HAS24 Y90SES42
€110,67 €110,67 €128,39 €792 €609
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Immagine della versione SINISTRA
< %»\

HUG _ CONSOLLE CON CATINO SU LATO

Consolle realizzata in minerale composito, offre un ampia superficie a lato del
catino posto in posizione ribassata per il contenimento dell'acqua. La forma, priva
di angoli vivi, previene il rischio di traumi.

e Installazione sospeso a parete

© Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
e Vasca laterale

® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Foro di scarico munito di copertura

e Bordo di contenimento su tutto il perimetro della vasca

e Capacita vasca 10 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

e Ampio ripiano a lato della vasca

Materiale Composito minerale
WM
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B48CNLO1 SX 1000x520x191 29.00kg.  150kg. 741,89
B48CNRO1 DX 1000x520x191 29.00kg. 150 kg. 741,89

La consolle si installa con tasselli e viti, & prevista una staffa per "ancoraggio
a muro sotto-piano da acquistare, tassativamente, in caso di ordine della sola
consolle.

=
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In caso di acquisto di cassettiera o cassetto, la staffa non non & necessaria
perché gia inclusa con questi articoli.

Staffa di fissaggio Barra porta salviette,

sotto-piano destra per lato sinistro
B41DCR33 F47AMLO3
€681 €110,67

0,

! La consolle - B48CNR (L) 01 - in

i composito minerale viene fissata a muro
per mezzo di tasselli e viti. L'articolo

: prevede una staffa speciale per il

i sostegno del piano laterale. Questa
deve essere acquistata, tassativamente,
i in caso di ordine della sola consolle.

{ Qualora si scegliesse di acquistare la

i cassettiera o il cassetto, la staffa non

i & necessaria perché fornita con questi
 articoli.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Barra porta salvietts, Piletta 1”1/4 Kit Tasselli di fissaggio

per lafo destro push-open
> ] “\"‘\.
-« e
F47AMRO3 H52HAS24 Y90SES42
€110,67 €28,39 €792 €6,09

Cassettiera per (assetto singolo per Staffa di fissaggio

’, _installazione sotfo- installozione sotto- sotto-piano sinistra
v piano ’ - piano
F47A1S02 F47A1S01 B41DCL33
€1.003,37 €425,08 €681
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SANITARI

Immagine della versione SINISTRA

<

\

HUG _ CONSOLLE CON CATINO SU LATO, MUNITO DI BRACCIO
PORTA TELO.

Consolle in pietra acrilica - Corian - con catino su un lato che prevede lo scarico a
pozzetto con copertura per nascondere il foro di uscita.

Larticolo & munito di un telaio in acciaio con finitura epossipoliestere e braccio
porta telo in acciaio inossidabile.

e Installazione sospeso a parete

 Piano con catino in Corian’, realizzato con tecnica di termo-formatura

e Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
e Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca laterale

e Foro di scarico munito di copertura

e Capacita della vasca 7,0 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

® Ampio ripiano a lato della vasca

Materiale Acciaio inossidabile, Pietra acrilica

Finitura Lavabo

» o N2
Finitura Maniglia =~ s

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B46CML23 SX 1200x520x189 15.00kg.  150Kkg. 1.769,58
B46CMR23 DX 1200x520x189 15.00kg.  150Kkq. 1.769,58

L’articolo & personalizzabile su misura. La consolle si installa con tasselli e viti, &
prevista una staffa per 'ancoraggio a muro sotto-piano da acquistare, obbligato-
riamente, in caso di ordine della sola consolle.

In caso di acquisto di cassettiera o cassetto, la staffa non é richiesta perché gia
inclusa con questi articoli.

(assetto singolo per
installozione sotto-

* piano

F47A1S01
€4125,68

368 £7 W 21 Sanitari e Life Caring design

Staffa di fissaggio
softo-piano destra

B41DCR34
€681

Staffa di fissaggio Piletta a passaggio Piletta lavabo a

softo-piano sinistra - libero, sifonata ¢ passaggio libero
s fibassta m

B41DCL34 v H52HAS22 Ve’ H52HAS14

€681 €53,51 €444

(assettiera per

’ _installazione sotto-
= /

piano

F47R1S02
€1.003,37

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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HUG _ CONSOLLE CON CATINO SU LATO, MUNITO DI BRACCIO
PORTA TELO.

Consolle in pietra acrilica - Corian - con catino su lato, munito telaio in acciaio con
finitura epossipoliestere e braccio porta telo in acciaio inossidabile.

e Installazione sospeso a parete

e Piano con catino in Corian®, realizzato con tecnica di termo-formatura

e Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca laterale

o Capacita della vasca 4,5 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

Immagine della versione SINISTRA

2 ® Ampio ripiano a lato della vasca
Materiale Acciaio inossidabile, Pietra acrilica
- w3
Finitura Lavabo
- - N2
Finitura Maniglia =~ s
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz =
(&)
B46CML22 SX 1000x520x189 11.60kg. 150 kg. 1.003,37 E
B46CMR22 DX 1000x520x189 11.60kg.  150kg. 1.003,37 3
=
Larticolo é ersonalizzabile su misura. La consolle si installa con tasselli e viti, & °<=
prevista una staffa per 'ancoraggio a muro sotto-piano da acquistare, obbligato- :
riamente, in caso di ordine della sola consolle. In caso di acquisto di cassettiera o E
cassetto, la staffa non & necessaria perché gia inclusa con questi articoli.
Staffa di fissaggio Staffa di fissaggio Piletta a passaggio Piletta, passaggio Piletta 17 1/4
sotfo-piano sinistra sotto-piano desfra b3 libero, sifonata e libero, con copri-foro in push-open
v ribassata g et acrilica - -
B41DCL34 B41DCR34 H52HAS22 " H52HAM16 H52HAS24
€681 €681 €5351 €109,12 €28,39
(assettiera per (assetto singolo per
- installazione sotto- installazione sotto-
v piano ‘ - piano
F47A1S02 F47A1S01
€1.003,37 €4125,68

0,

La consolle - B46CMR (L) 22 - in pietra

i acrilica (solid surface) - viene fissata a

i muro su staffe in metallo per mezzo

¢ ditasselli e viti. Larticolo prevede una

i staffa speciale per il sostegno del piano
i laterale. Questa deve essere acquistata,

¢ tassativamente, in caso di ordine della
i sola consolle. &
i Qualora si scegliesse di acquistare la

i cassettiera o il cassetto, la staffa non
i & necessaria perché fornita con questi
¢ articoli.
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/ HUG _VASO SANITARIO, SENZA BRIDA

A
‘ Vaso sanitario, senza brida, in porcellana sanitaria
R

e Installazione a pavimento, filo muro

o Sistema di scarico a cacciata

e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
® Bordo rimless

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B43CBS02 350x540x420 29.00kg. 400 kg. 349,05
Sedile con coprisedile, Sedile con coprisedile Kit di fissaggio a
soft-close 4 scomparsa
ads
B41DEC48 B41DEC46 Y96SES87
€205,54 €185,09 €131,72 €118,10 €1817 €16,35
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HUG _ BIDET

Bidet

e Installazione a pavimento, filo muro
e Foro per rubinetto in posizione centrale
o Sistema di fissaggio rapido nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B43C1S02 350x540x420 25.00kg. 400 kg. 349,05

Kit di fissaggio rapido
.t
Qs
Y96SES95
€298

370 £7 W 21 Sanitari e Life Caring design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

HUG _ VASO SANITARIO, SENZA BRIDA SOSPESO, PROFONDO 50
CM.

Vaso sanitario, senza brida sospeso, profondo 50 cm. Articolo realizzato in
porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

e Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto

® Bordo rimless

o Sifone arretrato per |'integrazione con raccordo in plastica
e Scarico con 6 litri

e Sistema di fissaggio nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AxBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B43CAS02 350x505x375 26.00kg.  400kg. 349,05

=

(&)

N

Sedile con coprisedile, Sedile con coprisedile Staffa di fissaggio Kit di fissaggio rapido a
soft-close ~ ~ (C)

=

N =

B41DEC48 B41DEC46 B41DDS01 Y96SES94 s
€205,54 €185,09 €131,72 €118,10 €6434 €5474 €34,05 w

e

=

%5&

Codice
B43CHS02

AXBXC [mm]
350x505x285

HUG _ BIDET SOSPESO, PROFONDO 50 CM.
Bidet sospeso, profondo 50 cm. Articolo realizzato in porcellana sanitaria
e Installazione sospeso a parete

e Foro per rubinetto in posizione centrale
o Sistema di fissaggio rapido nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Peso Netto
21.00 kg.

€x1pz. €x3pz
349,05

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Staffa di fissaggio Kit di fissaggio rapido

t .

B41DDS01 ~ Y965SES94
£6434 €547 £34,05
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HUG _ VASO SANITARIO, SENZA BRIDA SOSPESO, PROFONDO 55
CM.

@ Vaso sanitario, senza brida sospeso, profondo 55 cm.. Articolo realizzato in

porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

e Sistema di scarico a cacciata

® Bordo rimless

o Sifone arretrato per I'integrazione con raccordo in plastica
e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
B43CASQ3 350x550x375 28.00kg. 400 kg. 401,34
Sedile con coprisedile, Sedile con coprisedile Staffa di fissaggio Kit di fissaggio rapido
soft-close = ~
N
B41DEC48 B41DEC46 B41DDS01 Y96SES94
€205,54 £€185,09 €131,72 £118,10 £6434 €5474 €34,05

372 /7w 21 Sanitari  Life Caring design
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HUG _ BIDET SOSPESO, PROFONDO 55 CM.

Bidet sospeso, profondo 55 cm. Articolo realizzato in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete
® Foro per rubinetto in posizione centrale
o Sistema di fissaggio rapido nascosto

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B43CHS03 350x550x285 23.00kg. 400 kg. 401,34
Kit di fissaggio rapido Staffa di fissaggio
N osssos B41DDS01
£3405 €6434 €5474

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

/ \FAMILY  CONSOLLE ERGONOMICA

Consolle ergonomica in pietra acrilica con frontale curvo e spazio per poggiare i

gomiti

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in Corian’, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio

e Telaio in acciaio inossidabile, 0 acciaio verniciato, con "carter” per nascondere le viti di
fissaggio

e Fronte concavo per awvicinamento facilitato

® Foro per rubinetto in posizione centrale

® Vasca centrale

o Capacita della vasca 9,0 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

Materiale Acciaio inossidabile, Pietra acrilica

Finitura Lavabo

c1 D8 W2
Finitura Telaiocon = mmm
staffe
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz

Finitura Finitura C1
B46CNMO6 XX 780x530x181 12.20kg. 150 kg. 1.453,541.308,18
Finitura Finitura D8, W2
B46CNMO6 XX 780x530x181 12.20kg. 150 kg. 1.417,501.161,46

Il telaio del lavabo, che integra le staffe per il fissaggio, &€ proposto in acciaio
inossidabile o, in alternativa, in acciaio con finitura a polveri epossi-poliestere

Sifone salvaspazio in Sifone per lavabo, Piletta 1 1/4

ottone cromato da corpo tondo lungo ~ push-open
WY &ﬂ o™

H51HAS21 H51HAS@7 H52HAS24

€249,83 €7942 €128,39
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FAMILY _ CONSOLLE ERGONOMICA CON TELAIO MUNITO DI
PORTA TELI

Consolle in pietra acrilica con telaio in acciaio che integra bracci porta teli ai lati.
Larticolo presenta un fronte arretrato per consentire l'avvicinamento al catino. Il
catino & poco profondo e non prevede il foro del troppo pieno.

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in Corian’, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio

e Telaio in acciaio inossidabile, 0 acciaio verniciato, con “carter” per nascondere le viti di
fissaggio

e Bracci porta telo integrati nel telaio ai lati del catino

* Fronte concavo per avicinamento facilitato

® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

e Capacita della vasca 9,0 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

Materiale Acciaio inossidabile, Pietra acrilica
. 1 D8 W2

Colore/Finitura C .
=
O
g Codice AXBXC [mm] PesoNetto Carico €xlpz. €x3pz
g Finitura Finitura C1
E B46CNMO5 xx  925x550x209 17.50kg. 150 kg. 2.458,52
o Finitura Finitura D8, W2
w
E B46CNM@5xx  925x550x209 17.50kg. 150 kg. 1.858,42

Il telaio della consolle & disponibile sia in acciaio inossidabile (Variante colore C1),
sia in acciaio, con finitura superficiale a polveri epossi-poliestere (Varianti colore

W2 e D8)
Sifone salvaspazio in Sifone per lavabo, Piletta 1" 1/4
ottone cromato da corpo fondo lungo push-open
n__}ﬂ 1"1/4 .ﬁ] «®
H51HAS21 H51HASQ7 H52HAS24
€249,83 €7942 €128,39
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Codice

B46CMM16

\

AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
700x520x189 9.50kg. 150 kg. 993,63 893,70

CLOUD _ CONSOLLE, MUNITA DI BARRA PORTA TELI

Consolle in pietra acrilica, completa di struttura portante di fissaggio con braccio
porta teli integrato.

e Installazione sospeso a parete

 Piano con catino in Corian’, realizzato con tecnica di termo-formatura

e Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
e Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

e Capacita della vasca 4,5 litri

e Vasca priva del foro di “troppo-pieno”

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Pietra acrilica
w3

Colore/Finitura

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Sifone salvaspazio in

ottone cromato da

11/4

H51HAS21

€7249,83

corpo tondo lungo libero, con copri-foroin " passaggio libero
&ﬁ' A jpas it acrilica :.""-Vi -

Sifone per lavabo, Piletta, passaggio Piletta lavabo

H51HASQ7 "= H52HAM16 "= H52HAS14
€7942 €109,12 €44,24
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SANITARI

CLOUD _ CONSOLLE, MUNITA DI BARRA PORTA TELI

8 Console in pietra acrilica con catino che prevede lo scarico a pozzetto con copertura.
A Larticolo & munito di un telaio in acciaio con finitura epossipoliestere e braccio
< "portateloinacciaio inossidabile.
K )
< o Installazione sospeso a parete

 Piano con catino in Corian’, realizzato con tecnica di termo-formatura
e Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
= ® Foro per rubinetto in posizione centrale
. ® Vasca centrale
e Scarico a pozzetto munito di copertura
H\\ — - e Capacita della vasca 7,0 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

(Y
—2 .

Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Pietra acrilica
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
% B46CMM17 900x520x189 13.50kg.  150kq. 1.408,111.267,30
E B46CMM18 1200x520x189 18.00kg. 150 kg. 1.554,601.396,76
()
S
= Sifone salvaspazio in Prolunga per sifone Sifone per lavabo, Piletta lavabo
s ottone cromato da corpo fondo lungo ¢ passaggio libero
1"1/4 :w
g F / / kjﬂ L
- H51HAS21 H51HAS14 H51HAS@7 V! H52HAS14
€1249,83 €44,24 £7942 €44.24
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SANITARI

STANDARD _ LAVABO

Lavabo a shalzo 65x45 cm. in porcellana sanitaria, munito di bordo rialzato su tutto
il perimetro superiore

e Installazione sospeso a parete

e Foro per rubinetto in posizione centrale
e Vasca centrale

e Capacita vasca 3,5 litri

® Vasca con foro "troppo-pieno”

. ® Fissaggio con vitoni

L]
:" - Materiale Porcellana sanitaria
\ - Colore/Finitura e
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B43CMS03 655x450x175 15.50kg.  150kg. 181,69 164,66
Sifone per lavabo, Piletta 1”1/4 Kit Tasselli di fissaggio
corpo tondo lungo push-open
= “\"‘\.
N - R
H51HASQ7 H52HAS24 Y90SES42
£€7942 €128,39 €792 £€6,09
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STANDARD _ LAVABO A SBALZO

Lavabo a shalzo 80x50 cm. in porcellana sanitaria, con superfici di appoggio ai lati
del catino

e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
e Vasca centrale

e Capacita vasca 11,5 litri

® Vasca senza foro “troppo-pieno”

e fissaggio con vitoni

Materiale Porcellana sanitaria
WB
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B43CMS04 805x500x110 25.00kg.  150kg. 227,12 204,40
Sifone per lavabo, Piletta 17 1/4 Kit Tasselli di fissaggio
corpo fondo lungo push-open
> = “\"‘\.
] L] .
H51HAS@7 H52HAS24 Y90SES42
€7942 €128,39 €792 €609
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SANITARI

E

STANDARD _ MODULO SANITARIO PER VASO SANITARIO

Modulo sanitario per vaso con struttura in acciaio verniciato a polveri epossi-
poliestere, fornito di sistema di scarico Geberit - Sigma 8 -, con fianchi e piano
superiore di rivestimento in HPL e pannello frontale in pietra acrilica di colore
bianco, personalizzabile su richiesta in altri colori.

e Pronto per l'installazione
o Compatibile con tutti i sanitari in commercio
e Auto-portante

378 7w 21 Sanitari e Life Caring design

W  Non richiede opere edili
® Per ristrutturazioni e nuove costruzioni
o Adatto per vasi sanitari sospesi 0 a pavimento
e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
m o Personalizzabile
@ o
Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Pietra acrilica, HPL
Pannello frontale
- ) . DE
Finitura Fianchi [ =S,
=
O
%) Codice AXBXC [mm] Parte PesoNetto  €x1pz. E€x3pz
a
C] R39PBMO1 506x120x1280 Vaso sospeso 1.585,04
E R39PBM06 500x120x1300 Vaso a pavimento 1.585,26
s R39PBMO7 500x210x1300 Vaso a pavimento 2.015,64
E R39PBM@2 506x210x1280 Vaso sospeso 2.015,64
—
Maniglia per modulo Maniglia per modulo
sanitario, profondifa sanitario, profondita
21 ¢m. \/‘) 12 am.
F18UWS04 F18UWS03
€6395 €6587

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

/f STANDARD _ MODULO SANITARIO PER BIDET

Modulo sanitario per bidet con struttura in acciaio verniciato a polveri epossi-
poliestere, con fianchi e piano superiore di rivestimento in HPL e pannello frontale
in pietra acrilica di colore bianco, personalizzabile su richiesta in altri colori.

U * Pronto per I'installazione
e Auto-portante
o Compatibile con tutti i sanitari in commercio

N e Non richiede opere edili
e Per ristrutturazioni e nuove costruzioni
o Adatto per bidet sospesi 0 a pavimento
e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
o Personalizzabile
a a
Materiale Acciaio, Pietra acrilica, HPL
¥ Pannello frontale
DE
Finitura Fianchi -
Codice AXBXC [mm] Parte PesoNetto  €x1pz. €x3pz E
R39PBM04 500x120x1300 Bidet sospeso 1.010,67 g
R39PBM@5 500x210x1300 Bidet a pavi- 1.442,19 \Z'J
0
<
Maniglia per modulo Maniglia per modulo ot
_ sanitaro, profondita _ snitari, profondita g
\/ 21 am. \/ 12 am. -l
F18UWS04 F18UWS03
€6395 €65,87
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SANITARI

0

Come sostituire un vecchio sanitario evitando opere edili ed idrauliche

Situazioni pre-esistenti

N j\zagﬂ

|
= =
=
7 \
L
= |
o 7
=
-4
<<
o
L
e
-

420 mm. 420 mm. 420 mm. 420 mm.
210 mm. 210 mm. 210 mm. 120 mm.
/ ﬂ ‘ 475 mm. 475 mm. ﬂ 475 mm. 475 mm.
100 mm. 5 230 mm.
750 mm. 850 mm. 660 mm.

Soluzioni con I'adozione di un modulo sanitario
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Doccla

Piatti doccia, box e complementi

La zona doccia per gli ambienti privati deve essere configurata in base
alla composizione del nucleo famigliare e quindi anche in funzione
dell'eta degli utilizzatori. Per i bambini, ma anche per gli anziani, la doccia
se priva di un appiglio e una seduta potrebbe rappresentare un rischio
potenziale. Ponte Giulio da sempre sinonimo di sicurezza, propone
una scelta di articoli destinati all’'arredo e alla configurazione di questo
specifico ambito del bagno, che consentono di renderlo confortevole,
elegante e sicuro.
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DOCCIA
PIATTI DOCCIA

HUG HUG MATERIA
B48CPM0O2 B48CPMO3 B46CPM21
P. 384 P. 384 P. 385

CABINE BOX DOCCIA

CARA CARA CARA CARA
J
N P g
C53FBS31 C53FBS34 C53FAS34 C53FAS31 C53FAS26
P. 387 P. 387 P. 388 P. 388 P. 389
SLIMLINE
SLIMLINE SLIMLINE SLIMLINE SLIMLINE
f'/
C53FAS51
P. 391
C53FAS41 C53FPS11 C53FBS41 C53FBS61
P. 390 P. 392 P. 392 P. 393
STANDARD STANDARD
STANDARD 'I ‘ —
1 a h] 4
1
| [H | ey b w2
C53FES24 C53FBL23
C53FBS21 P. 386 P. 389
P. 386
PARETI DOCCIA
CHIANTI CHIANTI
C53FNS01 C53FWS01
P. 393 P. 394

382 /7w 21 Doccia e Life Caring design
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DOCCIA

SET DOCCIA
SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO
i

S T TR

) )

F18X0S03 F18X0S01 F18X0S23 F18X0S21 H51G0S01
P. 395 P. 396 P. 397 P. 398 P. 409
SOLO
\
H51GOLO1
P.410
=
(&)
N
L
COLONNE DOCCIA S
SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO E
= X <
(%)
w
™
|
v I\J o \-':_ \JJ
H51GJS02 H51GJL@2 H51GJLO3 H51GLS02 H51GLS@3
P. 399 P. 400 P. 401 P. 402 P. 403
SOLO SOLO SOLO
\y \y |
H51GLLO2 H51GLLO4 H51GLL@3
P. 405 P. 406 P. 407

MANIGLIE ED ASTE DOCCIA
SOLO

L.

G18UGL@3
P.411
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DOCCIA

HUG _PIATTO DOCCIA QUADRATO, CON SUPERFICIE PUNTEGGIATA
A RILIEVO

P Piatto doccia quadrato, con superficie punteggiata a rilievo

Materiale Composito minerale

7
\@

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B48CPM02 900x900x55 30.00 k. 581,35

Piletta di scarico senza

copertura
e

H52HASQ7

€4743

0,

! | piatti doccia in minerale composito
i HUG sono caratterizzati da una

i superficie con punti a rilievo che offre
i una sensazione di rilassamento e un

i piacevole massaggio alla pianta dei

i piedi.

384 /7w 21 Doccia o Life Caring design

HUG PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE, CON SUPERFICIE

PUNTEGGIATA A RILIEVO

Piatto doccia rettangolare, con superficie punteggiata a rilievo
¢

Materiale Composito minerale
WM

N

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B48CPM03 1200x800x55 36.00 kg. 617,83

Piletta di scarico senza

copertura
e

H52HASQ7

€4743

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

MATERIA _ PIATTO DOCCIA CON PROFILO DI RINFORZO
ARRETRATO

/ Piatto doccia con profilo di rinforzo arretrato, in pietra acrilica
ol
\\\/,/,/,

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] E€xlpz. €x3pz

B46CPM21 800/1000x700/800x70 776,74
B46CPM22 1000/1100x700/800x70 799,45
B46CPM23 1200/1400x700/800x70 822,16
B46CPM24 1500/1700x700/800x70 980,00

Larticolo & realizzato per consentire di adattare, in fase di posa, le dimensioni, %

o eventuali “fuori-squadro”, potendo intervenire, con eventuali tagli, su tutto il E

perimetro con un margine di 40 millimetri. 3

=

Piletta sifonata per Sistema di scarico o Piletta sifonata per <L

piatto doccia, in ABS, pozzetto con cavitd di piatto doccia in ABS :

(I installozione a filo 2 forma quadrata F=1 =

-

H52HAS06 H52HAMO1 H52HAS12

£€79,18 €1285,54 €50,30

Q)

! La presenza del profilo di rinforzo

i arretrato consente un perfetto

i adattamento in fase di installazione,
 liberando per tutto il perimetro del

i piatto una superficie di 40 millimetri

i che puo essere facilmente rimossa per .
¢ ottimizzare eventuali fuori-squadro. i 2o T
Questa soluzione consente

i l'installazione del piatto sia in

i "appoggio” sia a "filo del pavimento.

¢ In caso di installazione in “appoggio” il
: gradino di accesso & ridotto a solo 12

i millimetri.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Doccia e Life Caring design 27w 385



DOCCIA

STANDARD _ BOX DOCCIA CON ANTE SDOPPIATE

Box doccia con ante divise in due meta apribili separatamente. Realizzato in vetro
di 6 millimetri di spessore e struttura in alluminio brillantato.

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

| Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
C53FBS21 900x900x1950 53.00 k. 760,84

=
G]
E STANDARD _ BOX DOCCIA BASSO CON ANTE A LIBRO
2 Box doccia basso con ante ripiegabili su se stesse apribili a libro. Realizzato in vetro
E di 6 millimetri di spessore e struttura in alluminio brillantato
o ;
g = I Materiale Alluminio, Vetro
= ; / — Colore/Finitura
L
oL L B
__ Codice AxBXC [mm] PesolNetto  €x1pz. €x3pz
| [ | C53FES24 900x900x1000 28.00 kg. 652,95
i
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DOCCIA

CARA _BOX DOCCIA CON ANTE SDOPPIATE

Box doccia con ante divise in due meta apribili separatamente. Realizzato in vetro

¢ laminato di 8 millimetri di spessore.

N
[ Materiale Alluminio, Vetro
\

Colore/Finitura

-
]
=

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
C53FBS31 790x790x1950 68.00kg.  1.110,00
C53FBS32 890x890x1950 76.00kg.  1.160,00

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

CARA _BOX DOCCIA CON ANTE A LIBRO

Box doccia con ante ripiegabili su se stesse apribili a libro. Realizzato in vetro
laminato di 8 millimetri di spessore.

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
C53FBS34 900x900x1950 72.00kg. 1.070,00
C53FBS35 1000x1000x1950 80.00kg. 1.130,00

Box con vetro laminato da 8 mm di spessore.

21 Doccia ° Life Caring design £7w 387
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DOCCIA

CARA _ PANNELLO PORTA PIEGHEVOLE

Pannello porta con ante apribili a libro. Realizzato in vetro laminato di 8 millimetri
di spessore.

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
C53FAS34 900x81x1950 38.00 kg. 815,00

Pannello da 900 mm. di larghezza fissa, da impiegare come chiusura di un piatto

doccia a nicchia, o in abbinamento di un pannello fisso per installazione ad
angolo.

Pannello fisso laterale Pannello fisso laferale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale

‘ 3 l 1200 mm ‘ y l 1000 mm ‘ 3 l 900 mm ‘ 3 l 800 mm ‘ 3 l 700 mm
C53FPS05 C53FPS04 C53FPS03 C53FPS02 C53FPSo1
€580,00 €502,00 €480,00 €£450,00 €425,00
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CARA _ PANNELLO PORTA CON ANTA SDOPPIATA

Pannello porta con anta divisa in due parti apribili separatamente. Realizzato in
vetro laminato di 8 millimetri di spessore.

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3p
C53FAS31 900x81x1950 20.00kg.  1.065,00

Pannello da 900 mm. di larghezza fissa da impiegare come chiusura di un piatto
doccia a nicchia, o in abbinamento di un pannello fisso per installazione ad

angolo.
Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale Pannello fisso laferale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale
‘ y l 1200 mm ‘ y l 1000 mm ‘ y l 900 mm ‘ y l 800 mm ‘ y l 700 mm
C53FPS05 C53FPS04 C53FPS@3 C53FPS02 C53FPS01
€580,00 €502,00 £480,00 €450,00 €4125,00
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DOCCIA

| -
=

Pannello fisso laterale

CARA _ PANNELLO PORTA “SALOON” A DUE ANTE

A
d Pannello porta con due ante ad apertura tipo “saloon”. Realizzato in vetro laminato
di 8 millimetri di spessore.
: Materiale Alluminio, Vetro
Colore/Finitura
=
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FAS26 900x81x1950 37.00 kg. 650,00

Pannello da 900 mm. di larghezza fissa, da impiegare come chiusura di un piatto
doccia a nicchia, o in abbinamento di un pannello fisso per installazione ad
angolo.

Pannello fisso laferale

Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale

H ; ’ 1200 mm H ; ’ 1000 mm H ; ’ 900 mm H ; ’ 800 mm H ; ’ 700 mm
C53FPS05 C53FPS04 C53FPS03 C53FPS02 C53FPS@1
€580,00 €502,00 €480,00 €450,00 €425,00
STANDARD _ BOX DOCCIA CON PANNELLO FISSO E ANTA BASSA
/ APRIBILE
<
3 /// Box doccia con un pannello fisso ed un anta bassa divisa in due meta scorrevoli.
= T © " Realizato in vetro di 6 millimetri di spessore e struttura in alluminio brillantato.
g — // Completo di asta, tenda in PVC e ganci.
% \ / / Materiale Alluminio, Vetro
g '//‘ Colore/Finitura
i
£
E
e Ny ) Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. E£x3pz
o C53FBR23 DX 1200x800x1950 41.00 kg. 863,04
o C53FBL23 SX  1200x800x1950 41.00 kg. 863,04
L. i
! ~ Tenda doccia in Kit 11 gandi per tenda
poliestere. 1800x2000 doccia

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

mm.

C53FFT03
€164,20

21 Doccia e Life Caring design
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DOCCIA

SLIMLINE _ PANNELLO PORTA A BATTENTE

Pannello a battente, realizzato in vetro di 6 millimetri di spessore.

o —
W Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

—

=

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FAS41 800x85x1950 27.00 kg. 740,55
C53FAS42 900x85x1950 30.00 kg. 788,11
C53FAS43 1000x85x1950 33.00 kg. 815,28
C53FAS44 1200x85x1950 39.00 kg. 869,63

Pannello da impiegare come chiusura di un piatto doccia a nicchia, o in abbina-

% mento di un pannello fisso per installazione ad angolo.
2
o
(C) Pannello fisso laterale Pannello fisso laferale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale
= o 1000 mm o 900 mm o 800 mm o 760 mm o 700 mm
-4
w - C53FPS15 - C53FPS14 - C53FPS13 - C53FPS12 - C53FPS11
E €49596 £448,41 €434,83 €421,23 €407,64
Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale
W‘ ‘ 1200 mm W ‘ 1100 mm
- C53FPS17 - C53FPS16
€679,40 €577,50
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DOCCIA

SLIMLINE _ PANNELLO PORTA SCORREVOLE

Pannello porta scorrevole, realizzato in vetro di 6 millimetri di spessore.

- ¢ Materiale Alluminio, Vetro
Colore/Finitura
" Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FAS51 1000x87,5x1950 31.00 kg. 747,34
C53FAS52 1100x87,5x1950 34.00 kg. 747,34
/M C53FAS53 1200x87,5x1950 37.00 kg. 883,23
!_,/‘ C53FAS54 1300x87,5x1950 40.00 kg. 910,40
' C53FAS55 1400x87,5x1950 43.00 kg. 951,17
C53FAS56 1500x87,5x1950 46.00kg.  1.019,11 =
(&)
Pannello da impiegare come chiusura di un piatto doccia a nicchia, o in abbina- g
mento di un pannello fisso per installazione ad angolo. LZ'J
=
Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale Pannello fisso laferale Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale s
j 1000 mm j 900 mm j 800 mm j 760 mm j 700 mm B
- C53FPS15 - C53FPS14 - C53FPS13 - C53FPS12 - C53FPS11
€49596 €448 41 €434,83 €421,23 € 407,64
Pannello fisso laterale Pannello fisso laterale
W‘ ‘ 1200 mm W ‘ 1100 mm
- C53FPS17 - C53FPS16
€679,40 €57750
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DOCCIA

e

=

SLIMLINE _ PANNELLO FISSO LATERALE, SPESSORE 6 MM

Pannello fisso laterale, spessore 6 mm

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FPS11 690x43x1950 22.00 kg. 407,64
C53FPS12 750x43x1950 23.50 kg. 421,23
C53FPS13 790x43x1950 25.00 kg. 434,83
C53FPS14 890x43x1950 28.00 kg. 448,41
C53FPS15 990x43x1950 31.00 kg. 495,96
C53FPS16 1090x43x1950 34.00 kg. 577,50
C53FPS17 1190x43x1950 37.00 kg. 679,40

392 /7w 21 Doccia o Life Caring design

SLIMLINE _ BOX DOCCIA AD ANGOLO, SPESSORE 6 MM

Box doccia ad angolo, spessore 6 mm

Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FBS41 800x700x1950 47.50kg.  1.025,90
C53FBS42 900x700x1950 50.50kg.  1.025,90
C53FBS43 1000x700x1950 53.50kg.  1.039,48
C53FBS44 1200x700x1950 59.50kg.  1.066,67
C53FBS46 900x800x1950 53.50kg.  1.141,39
C53FBS47 1000x800x1950 56.50kg.  1.154,98
C53FBS48 1200x800x1950 65.00kg.  1.168,50
C53FBS51 1000x900x1950 59.50kg. 1.209,10
C53FBS52 1200x900x1950 65.50kg.  1.290,86

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

SLIMLINE _ BOX DOCCIA AD ANGOLO, SPESSORE 6 MM

Box doccia ad angolo, spessore 6 mm

¢ Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
C53FBS61 700x700x1950 44.50 kg. 923,99
C53FBS62 800x800x1950 50.50 kg. 951,17
C53FBS63 900x900x1950 56.50kg.  1.127,81
C53FBS64 1000x1000x1950 62.50kg.  1.154,98
C53FBS65 1200x1200x1950 7450kg. 1.182,16
=
2
b
CHIANTI _ ALETTA LATERALE ROTANTE 180°, SPESSORE 8 MM 3
Aletta laterale rotante 180°, spessore 8 mm E
¢ <
Materiale Alluminio, Vetro :
=
Colore/Finitura =
=
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
P C53FNS01 319x1222x2030 15.50 kg. 258,17
C53FNS02 469x1222x2030 22.00 kg. 271,77
C53FNSQ3 315x12,5%x2000 13.50 kg. 217,40
C53FNS04 465x12,5x2000 20.50 kg. 244,58
Walk In pannello Walk In pannello Walk In pannello Walk In pannello Walk In pannello
| principale 800 mm | principale 700 mm | principale 600 mm | principale 500 mm : principale 450 mm
b V 4 I >
C53FWS05 C53FWS04 C53FWS03 C53FWS02 N C53FWS01
€ 516,35 €489,16 €462,00 €462,00 €448 41
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DOCCIA

CHIANTI _ WALK-IN PANNELLO PRINCIPALE, SPESSORE 8 MM

Walk In pannello principale, spessore 8 mm

i Materiale Alluminio, Vetro

Colore/Finitura

| Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
; C53FWS01 440x1053x2004 21.00 kg. 448,41
)/ C53FWS02 490x1053x2004 22.50 kg. 462,00
\ C53FWS03 590x1053x2004 27.00 kg. 462,00
X C53FWS04 690x1053x2004 31.50 kg. 489,16
C53FWS@5 790x1053x2004 36.00 kg. 516,35
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Walk In pannello
laterale con porta
asciugamani 700 mm

C53FWS11
€502,76

394 /7w 21 Doccia o Life Caring design

Aletta laterale fissa

Aletta laterale rotante

Aletta laterale fissa

Aletta laterale rotante

450 mm 180° 300 mm 300 mm 180° 450 mm
C53FNS04 C53FNSQ1 C53FNS0@3 C53FNS02
€ 244,58 €25817 €£21740 €277

Walk In pannello Walk In pannello Walk In pannello Walk In pannello

laterale con porta
asciugamani 1200 mm

C53FWS15
€56390

laterale con porta
asciugamani 1000 mm

C53FWS14
€543,52

laterale con porta
asciugamani 900 mm

C53FWS13
€529.94

laterale con porta
asciugamani 800 mm

C53FWS12
€516,35

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

2 SOLO _ SET DOCCIA 700 920

)

YV

Asta doccia - 20 mm. - con supporti cilindrici per ancoraggio a muro regolabili
sulla lunghezza. Articolo munito di flessibile anti-torsione - 1500 mm. -, doccetta 5
.I ¢ funzioni e scorrevole con leva ad azionamento facilitato.

e Asta in tubo di acciaio Inossidabile AISI 304 , spessore 2 mm., finitura con smerigliatura
meccanica

* Ancoraggio a muro con cilindri scorrevoli in acciaio inox

e Diametro esterno dell'asta 20 mm.

* Doccetta a 5 funzioni, diametro 110 mm., finitura cromata

* Porta doccetta con comando facilitato a leva, finitura cromata

o Flessibile anti-torsione, lunghezza 1500 mm.

1 e Capacita di carico verticale 100 kg.

o Elementi per il fissaggio inclusi, viti inox e tasselli in nylon

ayk.ﬂ
wmy

Materiale Acciaio inossidabile
N2
Finitura Asta _—
1
Finitura Altri | = |
elementi =
O
2
Codice AXBXC [mm] PesoNetto Carico  Modello E€xlpz. €x3pz )
. O
F18X0S03 72x90x703 1.00 kg. 100kg.  Premium 82,50 =
o
S
Coppia dischi per set Presa acqua con Porta doccetta a mano Presa acqua in acciaio w
doccia raccordo per gancio . inox E
> doccia a mano - -
Hl_; h‘ 8 | h -=..
W88JIS02 H51GIS03 H51GIS04 H51GIS02
€33,00 €116,40 €11094 €11219
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DOCCIA

39 7w 21 Doccia o Life Caring design

Lo SOLO _ SET DOCCIA 900 920
l Asta doccia - 20 mm. - con supporti cilindrici per ancoraggio a muro regolabili
y sulla lunghezza. Articolo munito di flessibile anti-torsione - 2000 mm. -, doccetta 5
funzioni e scorrevole con leva ad azionamento facilitato.
0
e Asta in tubo di acciaio Inossidabile AISI 304 , spessore 2 mm., finitura con smerigliatura
1 meccanica
i e Ancoraggio a muro con cilindri scorrevoli in acciaio inox
> ® Diametro esterno dell'asta 20 mm.
e Doccetta a 5 funzioni, diametro 110 mm., finitura cromata
® Porta doccetta con comando facilitato a leva, finitura cromata
o Flessibile anti-torsione, lunghezza 2000 mm.
e Capacita di carico verticale 100 kg.
o Elementi per il fissaggio inclusi, viti inox e tasselli in nylon
Materiale Acciaio inossidabile
N2
Finitura Asta _—
4
Finitura Altri | = |
elementi
Codice AXBXC [mm] PesoNetto Carico  Modello E€xlpz. €x3pz
F18X0S01 72x90x903 2.00 kg. 100 kg. Premium 95,00
Coppia dischi per set Porta doccetta o mano Presa acqua con Presa acqua in acciaio
doccia ' raccordo per gancio . inox
A2 3 doccia @ mano
® Wt L
W88JIS02 H51GIS04 H51GIS03 H51GIS02
€33,00 €11094 €116,40 €11219

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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SOLO _ SET DOCCIA 700 925

Asta doccia in acciaio inox - @ 25 mm. - con supporti cilindrici per ancoraggio a
muro regolabili sulla lunghezza. Articolo munito di flessibile anti-torsione - 1500
mm. -, doccetta 3 funzioni con diffusore in silicone e scorrevole a pulsante

e Asta in tubo di acciaio Inossidabile AISI 304 , spessore 2 mm., finitura con smerigliatura

meccanica

* Ancoraggio a muro con cilindri scorrevoli in acciaio inox, finitura con smerigliatura mecca-

nica
o Diametro esterno dell'asta 25 mm.

e Doccetta a 3 funzioni con diffusore in silicone, diametro 110 mm.

e Porta doccetta con pulsante, finitura cromata

o Flessibile anti-torsione, lunghezza 1500 mm.

e Capacita di carico verticale 100 kg.

o Elementi per il fissaggio inclusi, viti inox e tasselli in nylon

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N2
Finitura Asta —
Finitura Altri ':C—
elementi
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Modello Exlpz. €x3pz
F18X0S23 110x70x703 0.90 kg. 100 kg. Premium 86,40
Coppia dischi per set Porta doccetta a mano Presa acqua con Presa acqua in acciaio

doccia

W88JIS02
€33,00

-—

..-!Tl' H doccia a mano

raccordo per gancio

H51GIS04 N H51GIS03
€1109%4 €116,40

inox

H51GIS02
€11219

21 Doccia e Life Caring design  £7w 397
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L SOLO _ SET DOCCIA 900 825
IS o . .
Asta doccia in acciaio inox - @ 25 mm. - con supporti cilindrici per ancoraggio a
muro regolabili sulla lunghezza. Articolo munito di flessibile anti-torsione - 2000
. mm. -,, doccetta 3 funzioni con diffusore in silicone e scorrevole a pulsante.
e Asta in tubo di acciaio Inossidabile AISI 304 , spessore 2 mm., finitura con smerigliatura
I meccanica
! * Ancoraggio a muro con cilindri scorrevoli in acciaio inox, finitura con smerigliatura mecca-
i nica
e Diametro esterno dell'asta 25 mm.
e Doccetta a 3 funzioni con diffusore in silicone, diametro 110 mm.
e Porta doccetta con pulsante, finitura cromata
o Flessibile anti-torsione, lunghezza 2000 mm.
e Capacita di carico verticale 100 kg.
o Elementi per il fissaggio inclusi, viti inox e tasselli in nylon
Materiale Acciaio inossidabile, ABS
- N2
Finitura Asta —
C
Finitura Altri | |
elementi
Codice AxBXC [mm] PesoNetto Carico  Modello €xlpz. €x3pz
F18X0S21 110x70x903 1.90 kg. 100 kg. Premium 93,80
Coppia dischi per set Porta doccetta a mano Presa acqua con Presa acqua in acciaio
doccia ' raccordo per gancio - inox
o >- doccia a mano .
® i X
W88JIS02 H51GIS04 H51GIS03 H51GIS02
€33,00 €11094 €116,40 €11219

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX, MUNITA DI
SOFFIONE

/

¢ Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con supporto
scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm.

&

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.
* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura
t e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
| e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
* Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.
e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile
J o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
{ ® Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
[ * Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
k * Modello brevettato - I7202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS

. N1 N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
H51GJS@2xx  250x518x919 650 4.45 kg. 150 kg. 1.024,70
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\\ SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX, MUNITA DI
SOFFIONE

P Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole
saliscendi e flessibile anti torsione - lunghezza 150 cm.

&

e Struttura in tubo di acciaio inox @ 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

* Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.

e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
[ e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
[ e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna

L § e Modello brevettato - [T202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS

» N1 N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
H51GJS@3xx  244x513x919 650 4.45 kq. 150 kg. 1.058,74

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Doccia e Life Caring design 27w 399
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SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX CON
SOFFIONE. MUNITA DI MANIGLIA DI SICUREZZA

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista

<
oc
&%
% o di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
5 /g . orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-
g p N ¢ torsione - lunghezza 150 cm. Completa di maniglia orizzontale - destra o sinistra
= - con attacco porta doccetta.
£ % il A
® ~U¥ / o Struttura in tubo di acciaio inox o 32 mm.
é * Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
- e Corpo freddo anti-scottatura
e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
i " e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
| * Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.
| .'l e Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta
| ;': o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
\_/ e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
e Modello brevettato - T1202021000005435
E Materiale Acciaio inossidabile, ABS
(%]
a Colore/Finitura I L N—Z
o
=
- Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] PesoNetto Carico €xlpz. €x3pz
: H51GJRO2xx DX 525x518x919  300x650 5.10 kg. 150 kg. 1.175,32
e
= H51GJL@2xx  SX 525x519x919  300x650 5.10 kg. 150 kg. 1.175,32

400 27w 21 Doccia ® Life Caring design

Mensola in solid surface

F47ANL14
€96,41

Mensola in solid surface

F47ANR14
€96,41

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX CON
SOFFIONE. MUNITA DI MANIGLIA DI SICUREZZA

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista
4 di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-
torsione - lunghezza 150 cm. Completa di maniglia orizzontale - destra o sinistra
- con attacco porta doccetta.

o

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

* Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.

f e Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna

e Modello brevettato - T1202021000005435
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Acciaio inossidabile, ABS

NT N2
Colore/Finitura [ —

Materiale

Codice
H51GJRO3 xx
H51GJLO3 xx

AXBXC [mm]
DX 520x514x919
SX 520x514x919

A1XC1[mm]
300x650
300x650

Peso Netto Carico
5.10 kg. 150 kg.
5.10 kg. 150 kg.

€x1pz. €x3pz
1.209,39
1.209,39
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Mensola in solid surface

F47ANL14
€96,41
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Mensola in solid surface

F47ANR14
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DOCCIA

SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX, MUNITA DI
SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO.

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con supporto
scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di
miscelatore termostatico.

105 e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.
* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura
e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
* Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.
e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile
o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
o Miscelatore termostatico a corpo freddo
e Modello brevettato - [T7202021000005435
=
G}
% Materiale Acciaio inossidabile, ABS
a N NT N2
[C) Colore/Finitura —
=
<
o Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
L
E H51GLS@4 xx  302x548x1282 150x650 7.70 kg. 150 kg. 1.397,90

A
/ \ SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX, MUNITA DI
@ SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO.
N ﬁ"? Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
@7 di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
o orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole
@ saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di miscelatore
termostatico.
S ipy
oA e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.
* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura
e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
* Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.
e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile
o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
® Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
e Miscelatore termostatico a corpo freddo
e Modello brevettato - [T7202021000005435
Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N1 N2
Colore/Finitura [
Codice AXBXC [mm] A1IXC1 [mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
H51GLS@2 xx  302x553x1282 150x650 7.70 kg. 150 kg. 1.362,69

402 £7W 21 Doccia * Life Caring design
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DOCCIA

DI SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO CON
ﬁ BOCCA DI EROGAZIONE
¢y

N
‘\C SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX MUNITA

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
%;gsw ¢ di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
P I orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con supporto
scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di
miscelatore termostatico con bocca vasca.

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

= * Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
H e Corpo freddo anti-scottatura

: e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

® Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.

T e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile

L

R
N

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole

e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna

* Miscelatore termostatico a corpo freddo, con bocca di erogazione rotante per deviare I'uscita

dal flessibile al miscelatore =

* Modello brevettato - IT202021000005435 2

=)

Materiale Acciaio inossidabile, ABS g

Colore/Finitura N —NE- n<:

(O

s

Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz =
H51GLS@3xx  303x553x1336 150x650 8.30 kg. 150 kg. 1.539,84

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Doccia e Life Caring design /7w 403
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SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX MUNITA
DI SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO CON
BOCCA DI EROGAZIONE

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole
saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di miscelatore
termostatico con bocca vasca.

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.

e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

* Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.

e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole

e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna

o Miscelatore termostatico a corpo freddo, con bocca di erogazione rotante per deviare |'uscita
dal flessibile al miscelatore

e Modello brevettato - T7202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS

. N1 N2
Colore/Finitura E —

AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
303x548x1336 150x650 8.30 kg. 150kg.  1.575,04

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



DOCCIA

SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX MUNITA DI

14 SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile
anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico e maniglia
orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

N
&

Immagine della versione DESTRA
£
LN

9
3 1 e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.
* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
— e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
| e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
I * Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.
- ——  Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta
o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
* Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
\_/ e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
o Miscelatore termostatico a corpo freddo
e Modello brevettato - [T7202021000005435

=
[G)
Materiale Acciaio inossidabile, ABS E
- NT N2 a
Colore/Finitura — C)
=
<
Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz (%)
(78]
H51GLRO2xx DX 551x553x1283  150x650 8.40 k. 150 kg. 1.513,72 E
H51GLL@2xx SX 551x553x1283  150x650 8.40 kg. 150 kg. 1.513,72
Mensola in solid surface Mensola in solid surface
F47ANR12 . FA7ANL12
€102,87 €102,87
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DOCCIA

a\ SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX MUNITA DI
SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO

¢ Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile
anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico e maniglia
orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

“
%@? o Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.
* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura
|

o
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e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
e Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.
e Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta
— o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
| e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
\\/_,‘ e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
e Miscelatore termostatico a corpo freddo
e Modello brevettato - T7202021000005435

=
% Materiale Acciaio inossidabile, ABS
'-'DJ . N1 N2
Colore/Finitura [ —
O
=
g Codice AXBXC [mm] AIXC1[mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
L H51GLRO4 xx DX 551x548x1283  150x650 8.40 kg. 150 kg. 1.547,78
= H51GLL@O4 xx SX 551x548x1283  150x650 8.40 kg. 150 kg. 1.547,78
Mensola in solid surface Mensola in solid surface
F47ANR12 F47ANL12
£€102,87 €102,87

D

i Nelle colonne doccia - H51GLS04/02
i H51GLL (R) 04 H51GLL (R) 02 - la

i manopola di apertura dell’acqua

i prevede un sistema di sicurezza che

i impedisce alla temperatura di salire

i accidentalmente oltre i 38° C.

{Sul corpo del miscelatore un’unica

i manopola permette di selezionare

i l'uscita dell’'acqua desiderata verso il
i soffione o verso la doccetta a mano.
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DOCCIA

Immagine della versione DESTRA
T

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX MUNITA
DI SOFFIONE. COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO CON
BOCCA DI EROGAZIONE

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia
orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile
anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico con bocca
vasca e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.

e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

® Doccione in ABS - 250 mm. - spessore 15 mm.

 Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole

e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna

* Miscelatore termostatico a corpo freddo, con bocca di erogazione rotante per deviare I'uscita
dal flessibile al miscelatore

e Modello brevettato - T7202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N1 N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
H51GLR@3xx DX 552x553x1336  150x650 9.00 kg. 150 kg. 1.690,87
H51GLL@3 xx SX 552x553x1336  150x650 9.00 kg. 150 kg. 1.690,87

Mensola in solid surface Mensola in solid surface
F47ANR12 F47ANL12
£102,87 €102,87
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DOCCIA

COMPLETA DI MISCELATORE TERMOSTATICO CON BOCCA

a\\: SOLO _ COLONNA DOCCIA SICURA MUNITA DI SOFFIONE.

o D'EROGAZIONE
1

p A Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., prowvista
mgw di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia

orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile
anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico con bocca

Immagine della versione DESTRA
£
™
o

§ vasca e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.
® Struttura in tubo di acciaio inox ¢ 32 mm.
: * Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 o 80 mm.
I'-—-—-‘,

e Corpo freddo anti-scottatura
e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act
e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS
* Doccione in acciaio inox - @ 240 mm. - spessore 5 mm.
© Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta
e Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
\/ e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
e Deviazione uscita tra doccione e doccetta gestito internamente alla colonna
e Miscelatore termostatico a corpo freddo, con bocca di erogazione rotante per deviare I'uscita
dal flessibile al miscelatore

= * Modello brevettato - 11202021000005435

%

a

O Materiale Acciaio inossidabile, ABS

= » N1 N2

3 Colore/Finitura —

<

(9]

w

= Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico €xlpz. €x3pz
H51GLRO5xx DX 552x548x1336  150x650 9.00 kg. 150 kg. 1.724,94
H51GLL@5xx  SX 552x548x1336  150x650 9.00 kg. 150 kg. 1.724,94

Mensola in solid surface Mensola in solid surface

\

F47ANR12 F47ANL12
€102,87 €102,87

0,

: Nelle colonne doccia per vasca -

{ H51GLS05/03 H51GLL (R) 05 H51GLL
¢ (R) 03 - l'uscita dell'acqua pud essere
scelta tramite un’unica manopola, in

i modo che possa uscire dal soffione o

i alternativamente dalla doccetta o dalla
¢ bocca di erogazione per il riempimento
i della vasca.

i Il miscelatore termostatico mantiene
costante la temperatura impostata,

¢ impedendo che salga accidentalmente
! oltre i 38°C.
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DOCCIA

s __{ SOLO _ SET DOCCIA SICURA CON CORPO IN ACCIAIO INOX

Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema
di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di doccetta a mano 3 getti -
diamentro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione
-lunghezza 150 cm.

o Struttura in tubo di acciaio inox ¢ 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
Q o Corpo freddo anti-scottatura

Q e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

e Modello brevettato - T7202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
Colore/Finitura [ N -hi
Codice AXBXC [mm] C1[mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
H51G0S01 xx  179x204x735 650 2.50 kg. 150 kg. 517,82
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(D

i 1l set doccia SOLO garantisce

i funzionalita abbinata alla sicurezza;

i & molto di piu di un saliscendi

i tradizionale, & unico perché permette

i diaggrapparsi in tutta sicurezza nel

i momento del bisogno.

| corpo della colonna rimane freddo

i anche in presenza di acqua molto calda
i grazie ad un innovativo sistema di

i canalizzazione.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com



DOCCIA

SOLO _ SET DOCCIA SICURA IN ACCIAIO INOX CON MANIGLIA DI
SICUREZZA

Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema
di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di doccetta a mano - 3 getti
diamentro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione -
lunghezza 150 cm. Completa di maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco
porta doccetta.

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

e Cursore porta doccetta regolabile verticalmente con testa rotabile

{ |  Munito di braccio orizzontale di sostegno con gancio porta doccetta

| o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
L * Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete
b’ * Modello brevettato - 17202021000005435

<
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= Materiale Acciaio inossidabile, ABS
g Colore/Finitura N1 _NE.
w
a
O
= Codice AXBXC [mm] A1XC1[mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
o
s H51GORO1 xx DX 469x204x735 300x650 3.20 kg. 150 kg. 668,85
L H51GOL@1 xx SX 469x204x735 300x650 3.20 kg. 150 kg. 668,85
=
Mensola in solid surface Mensola in solid surface

/

F47ANL14 F47ANR14
€96,41 €96,41
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DOCCIA

A

Immagine della versione DESTRA

SOLO _ MANIGLIA ORIZZONTALE DI SICUREZZA CON USCITA
ACQUA PER DOCCETTA SOLO

Maniglia con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm.- a terminali dritti. Una delle
estremita e provvista di attacco per doccetta. Larticolo prevede l'ingresso acqua
indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete. Provvisto di doccetta
a mano, e tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Lancoraggio a muro,
garantito da due sistemi flangia - diametro 80 mm..

e Struttura in tubo di acciaio inox g 32 mm.

* Ancoraggio a parete con sistemi flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 ¢ 80 mm.
e Corpo freddo anti-scottatura

e Conforme alle linee guida ADA - American with Disabilities Act

e Doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - in ABS

o Flessibile anti-strappo - lunghezza 1500 mm. - con doppio attacco conico girevole
e Ingresso acqua indistintamente da una delle due flange di fissaggio a parete

* Modello brevettato - 17202021000005435

Materiale Acciaio inossidabile, ABS
N1 N2
Colore/Finitura —
Codice AXBXC [mm] Al[mm] PesoNetto  €x1pz. €£x3pz
G18UGLO3xx  SX 384x111x665 236 448,55
G18UGRO3 xx DX 384x111x665 236 448,55

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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DOCCIA
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~Specchi ed
illuminazione

Completare l'arredo del proprio bagno con uno specchio, non solo
rende I'ambiente unico nello stile ma aumenta il livello di comfort.
Testati per resistere in ambienti umidi, i nostri specchi per il bagno sono
pratici e donano luce alla stanza, rendendola piu spaziosa. Alcuni sono
dotati di illuminazione incorporata, altri possono essere muniti di corpi
illuminanti, tutti usano la tecnologia a LED. Questo tipo di illuminazione,
oltre ad essere molto piu parca nei consumi, offre una sorgente luminosa
omogenea.
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

HUG _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE, CON ILLUMINAZIONE
INTEGRATA

Specchio bagnoinclinabile contelaioin plastica, munito disistema diilluminazione
LED integrato - dietro una sezione sabbiata dello specchio - con interruttore a
sfioramento. In vetro - spessore 4 mm. - con angoli arrotondati e spigolo esterno a
"filo lucido” tondo. Prowvisto di staffa anti-sfilamento dal muro

e Vetro di sicurezza, 4 millimetri di spessore

e Spigoli esterni trattati a filo lucido tondo

e Articolo prowvisto di telaio in plastica grigia per tutto il perimetro posteriore

i e Ancoraggio a muro per mezzo di staffa in acciaio, prowvista di elemento anti-sfilamento dal

| muro

e Specchio inclinabile fino a 8 gradi

e Interruttore a sfioramento integrato, per comando illuminazione sensibile fino a circa 5 cm.
di distanza

e Sistema illuminazione a LED integrato nello specchio

e Impianto elettrico in classe Ill

Materiale Vetro, Tecnopolimero

Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F47JPS05 660x76x765 7.00 k. 368,00

Il sistema illuminante integrato nello specchio ha una potenza di 10W - 1000Lm,
luce bianca 4000°K - ed & munito di alimentatore elettronico 220-240V con
protezione IP44.

Il cavo - 2x0,75 mmq. - di alimentazione dell'impianto - lungo 40 cm. - & provvisto
di doppio isolamento.
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

\E
/ STANDARD _ SPECCHIO BAGNO INCLINABILE CON VETRO DI
SICUREZZA, MUNITO DI LEVA

Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza, supportato da un pannello in
e acciaio a cui € ancorato con due squadre in acciaio inox.

Ancoraggio a muro per mezzo di un telaio in acciaio con sistema di inclinazione e

frizione a pantografo.

Munito di leva per I'inclinazione reversibile su lato destro o sinistro.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo

e Fissaggio a muro per mezzo di un telaio in acciaio finito con polveri epossipoliestere
e Specchio inclinabile fino a 12 gradi

e Inclinazione e frizione con sistema a pantografo

* Supporto con elemento in acciaio finito con polveri epossipoliestere

e Leva per il controllo dell'inclinazione.

- — Materiale Acciaio inossidabile, Acciaio, Vetro

Colore/Finitura

=
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz o
(NE]
F47JPS02 557,5x255x708 8.00 kg. 495,11 S
=
La leva per il comando dell'inclinazione é reversibile per il lato destro e sinistro. °<=
Lo specchio viene fornito con la leva montata sul lato destro. L
e
=
Lampada a LED, da Lampada con banda
P fissare liberamente allo o LED - TOW, 850Lm,
< specchio \‘& 5500°K
Y91ASS07 Y91ASS02
€201,85 €306,26
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

p7]  HUG _ SPECCHIO BAGNO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
/ INTEGRATO

: Specchio bagno con telaio in plastica, munito di sistema di illuminazione
LED integrato - dietro una sezione sabbiata dello specchio - con interruttore a
7 sfioramento. In vetro - spessore 4 mm. - con angoli arrotondati e spigolo esterno a
' "filo lucido” tondo. Prowvisto di staffa anti-sfilamento dal muro

¢
:;: /,
/L o Vetro di sicurezza, 4 millimetri di spessore
5 e Spigoli esterni trattati a filo lucido tondo
! e Articolo prowvisto di telaio in plastica grigia per tutto il perimetro posteriore
© Ancoraggio a muro per mezzo di staffa in acciaio, prowvista di elemento anti-sfilamento dal
99 p p
muro
e Interruttore a sfioramento integrato, per comando illuminazione sensibile fino a circa 5 cm
di distanza
o Sistema illuminazione a LED integrato nello specchio
e Impianto elettrico in classe Ill
o Materiale Vetro, Tecnopolimero
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. €x3pz
F47ATS22 660x30x950 8.50 kg. 306,00

Il sistema illuminante integrato nello specchio ha una potenza di 1I0W - 1000Lm,
luce bianca 4000°K - ed &€ munito di alimentatore elettronico 220-240V con

protezione IP44.
Il cavo - 2x0,75 mmyg. - di alimentazione dell'impianto - lungo 40 cm. - & provvisto

LIFE CARING DESIGN

di doppio isolamento.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

HUG _ SPECCHIO BAGNO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
INTEGRATO

Specchio bagno con telaio in plastica, munito di sistema di illuminazione
— LED integrato - dietro una sezione sabbiata dello specchio - con interruttore a
= / / sfioramento. In vetro - spessore 4 mm. - con angoli arrotondati e spigolo esterno a

¢ "filo lucido" tondo. Provvisto di staffa anti-sfilamento dal muro
I e Vetro di sicurezza, 4 millimetri di spessore
| 7 e Spigoli esterni trattati a filo lucido tondo
| 8 e Articolo prowvisto di telaio in plastica grigia per tutto il perimetro posteriore
| e Ancoraggio a muro per mezzo di staffa in acciaio, prowvista di elemento anti-sfilamento dal
muro
e Interruttore a sfioramento integrato, per comando illuminazione sensibile fino a circa 5 cm.
di distanza
o Sistema illuminazione a LED integrato nello specchio
e Impianto elettrico in classe Ill
Jl' e .
3 Materiale Vetro, Tecnopolimero
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. €x3pz
F47ATS23 1000x30x950 13.00 kg. 325,00

Il sistema illuminante integrato nello specchio ha una potenza di 1I0W - 1000Lm,
luce bianca 4000°K - ed &€ munito di alimentatore elettronico 220-240V con
protezione IP44.

Il cavo - 2x0,75 mmyg. - di alimentazione dell'impianto - lungo 40 cm. - & provvisto
di doppio isolamento.

=
=
N
ek
o
(L)
=
o
<<
o
il
=
-]

HOTEL _ SPECCHIO INGRANDITORE - 3,5 X - DI CORTESIA

Specchio ingranditore di cortesia, capacita di ingrandimento 3,5 volte, con corpo in
0| Tritan™, bracci e snodi in zamak

/ e Struttura a bracci in Zamak estensibile fino a 42 cm.
e Supporto dello specchio in Tritan™

o Movimenti degli elementi della struttura frizionabili
o Superficie specchiante di forma quadrata

Materiale Zamak, Tritan

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
F47ATS14 211x423x211 1.50 kg. 193,38
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SPECCHI ED ILLUMI
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Accessorl

Complementi d’arredo, contenitori

Esistono contesti in cui, piuttosto che impiegare semplici accessori,
sarebbe pilu saggio scegliere dei contenitori utili per disporre di quanto
si rivela utile in bagno: dalla biancheria alle cianfrusaglie. Certamente se
questi stessi oggetti potessero garantire anche un sufficiente supporto
a chi ha problemi di mobilita. si rivelerebbero davvero utili. Ponte Giulio
ha pensato anche a questo per tutti coloro che desiderano vivere in
autonomia il contesto del bagno.
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

HUG _ PORTA ROTOLO

Porta rotolo con corpo in tubo di acciaio inox - 32 mm. - Prowvisto di elemento
terminale - in ottone cromato - che consente di trattenere il rotolo una volta inserito.

wé; >

) e Estremita terminale in ottone cromato
l e Disponibilita di scelta delle finiture del corpo
* Ancoraggio a muro senza flangia

Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio
G9 N2 P5 R2 WE
Corpo | N —— -

Tappo terminale

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
Finitura N2
F18AGS@3xx  42x110x42 0.20 kg. 38,92
Finitura G9, P5, R2, WE
= F18AGSO3xx  42x110x42 0.20 kg. 43,80
%
=)
S
5 A HUG _ GANCIO APPENDIABITI
[
: OI.\Q? Gancio appendiabiti con corpo in tubo di acciaio inox - 32 mm. - Prowvisto di
E R elemento terminale in ottone cromato.

o Estremita terminale in ottone cromato
f e Disponibilita di scelta delle finiture del corpo

L e Ancoraggio a muro senza flangia
Materiale Acciaio inossidabile, Alluminio
G9 N2 P5 R2 WE
Corpo O —— .-

Tappo terminale

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
Finitura N2
F18AKS@2xx  42x50x42 0.15 kg. 20 kg. 30,41
Finitura G9, P5, R2, WE
F18AKS@2 xx  42x50x42 0.15 kg. 20 kg. 34,05
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

HOTEL _ DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO - 350 ML.

Dosatore di sapone liquido - capacita 350 ml. - in Zamak pressofuso con finitura
esterna cromata - UNI EN 248 - dotato di un tappo nella parte superiore con
sistema di chiusura che usa uno strumento speciale per I'apertura. Contenitore
interno per il liquido in Tritan™ con pompa anti-goccia a dosaggio preciso di 2 ml.
ad ogni azione sul pulsante.

e Corpo e parti esterne del contenitore in Zamak

e Contenitore interno del sapone in Tritan™, capacita 350 ml.

® Pompa manuale a dosaggio preciso di 2 ml. brevettata

e Tappo di chiusura con apertura che impiega una chiave speciale

Materiale Zamak, Tritan

. N2
Colore/Finitura —

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F47ACS01 70x87x237,5 1.20 kg. 164,80
% & HOTEL _ DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO 190 ML.
(D

4 Dosatore di sapone liquido - capacita 190 ml. - in Zamak pressofuso con finitura
I esterna cromata - UNI EN 248 - dotato di un tappo nella parte superiore con
sistema di chiusura che usa uno strumento speciale per l'apertura. Contenitore
interno per il liquido in Tritan™ con pompa anti-goccia a dosaggio preciso di 2 ml.

- ad ogni azione sul pulsante.

=
=
N
ek
o
(L)
=
o
<<
o
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=
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o Corpo e parti esterne del contenitore in Zamak
e Contenitore interno del sapone in Tritan™, capacita 350 ml.
e Pompa manuale a dosaggio preciso di 2 ml. brevettata

e Tappo di chiusura con apertura che impiega una chiave speciale
!
'L Materiale Zamak, Tritan
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F47ACS02 55%72x211,5 0.85 kg. 153,25
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

é\ HUG _ MOBILE CONTENITORE A PARETE CON MENSOLE

Mobile contenitore a parete, con mensole e anta incernierata, realizzato con
pannelli in MDF finiti esternamente con laccatura opaca. Larticolo puo essere
¢ installato con piastre o con maniglia munita di piastre in acciaio inox - entrambe le
soluzioni da acquistare a parte.

L'articolo prevede che I'apertura dell'anta sia reversibile destra o sinistra.

N
Materiale Fibra media densita
- BZ 1B WD
Colore/Finitura N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. £x3pz
F47APS@6 xx  200x171x1170 7.70 kg. 614,19
Maniglia per mobile Staffe per fissaggio =
contenitore a muro. o
(%]
Ll
F18UWSQ1 B41DCS34 g
€152,06 €39,00 =
<
(%]
("]
e
=
| contenitori a parete possono essere
¢ muniti di vere e proprie maniglie di Ej 5 @"
i sicurezza con una capacita di resistenza e '
i a carico, in tutte le direzioni di 120 kg. ';' }
i Offrono un facile e sicuro appiglio a X
¢ chi necessita di muoversi per mezzo di ™ /
: . ]
¢ ausili. .
i | contenitori, cosi come le maniglie, ﬁ ! ==
i sono reversibili quindi possono essere ¢ ; Pa
i installati sia a destra sia a sinistra. | 1 N
i Le staffe di fissaggio sono predisposte |
i per agganciare i contenitori.
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

P

HUG _ MOBILE CONTENITORE CON MENSOLE DA AGGANCIARE
SU MANIGLIA ORIZZONTALE

e Mobile contenitore con mensole e anta incernierata, da agganciare su maniglia
e orizzontale - non fornita con il prodotto. Larticolo & realizzato con pannelliin MDF
finiti esternamente con laccatura opaca.

=
Materiale Fibra media densita
o BZ 1B WD
Colore/Finitura ==
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F47APSQ7 xx  200x170x1700 11.90 kg. 985,13

Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza
= lineare, 1306 mm. lineare, 1006 mm. lineare, 906 mm. . lineare, 686 mm. . lineare, 586 mm.
(O]
2 . .
(=) G18UAS39 G18UAS38 G18UAS37 G18UAS35 G18UAS34
g €154,43 €140,82 €103,34 €101,06 €9993
0
< Maniglione di sicurezza
o lineare, 1756 mm
I , .
e
|

G18UAS40
€2769

0,

: Il contenitore con ante - F47APS07 - da
i agganciare su maniglia orizzontale, &

i puo essere inserito su una maniglia
i qualsiasi, e posto liberamente per tutta
i la lunghezza senza alcun vincolo. s
: s .
= ] L
.
~
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

@ HUG _ MOBILE CONTENITORE A PARETE CON ANTA DI CHIUSURA

Mobile contenitore a parete, con anta incernierata, realizzato con pannelli in
MDF finiti esternamente con laccatura opaca. Larticolo puo essere installato con
‘ piastre o con maniglia munita di piastre in acciaio inox - entrambe le soluzioni da

acquistare a parte.
Larticolo prevede che l'apertura dell'anta sia reversibile destra o sinistra. L'interno

& provvisto di tre ripiani fissi.

“E\_
Materiale Fibra media densita
- BZ 1B WD
Colore/Finitura N
Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. £x3pz
F47APS@8xx  300x171x1500 15.50 k. 948,63
=
 Maniglia per mobile Staffe per fissaggio g
contenitore a muro. "‘DJ
&4 9
r 4 =
il F18UWS02 B41DCS35 =
£18851 £4257 g
("]
e
=
| contenitori a parete possono essere
¢ muniti di vere e proprie maniglie di o 1
i sicurezza con una capacita di resistenza M i
i a carico, in tutte le direzioni di 120 kg. & ’.
i Offrono un facile e sicuro appiglio a chi 5 K
i necessita di muoversi per mezzo di ausili L .
i | contenitori, cosi come le maniglie, ~ !
i sono reversibili quindi possono essere '
i installati sia a destra sia a sinistra. @ 'I
i Le staffe di fissaggio sono predisposte : i
i per agganciare i contenitori. g _ \ L
L
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

HUG _SPECCHIERA CON MENSOLE DA AGGANCIARE SU MANIGLIA

7 Specchiera con mensole da agganciare su maniglia orizzontale - non fornita con
il prodotto -. Larticolo € realizzato con pannelli in MDF finiti esternamente con
laccatura opaca. Lo specchio in vetro - spessore 3 mm. - ha angoli arrotondati e lo
spigolo esterno a “filo lucido” tondo.

Materiale Vetro, Fibra media densita

. BZ IB WD
Colore/Finitura -

Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F47ATS17 xx  200x100x1700 10.66 kg. 678,65
Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza Maniglione di sicurezza
= lineare, 1306 mm. lineare, 1006 mm. lineare, 906 mm. . lineare, 686 mm. . lineare, 586 mm.
(O]
2 . .
a G18UAS39 G18UAS38 G18UAS37 G18UAS35 G18UAS34
g €154,43 €140,82 €103,34 €101,06 €9993
0
< Maniglione di sicurezza
o lineare, 1756 mm
w , .
e
|
G18UAS40
€2769

D

Lo specchio con ripiani - F47ATS17 -

i da agganciare su maniglia orizzontale, / A
! pud essere inserito su una maniglia 4
i qualsiasi, e posto liberamente per tutta
i la lunghezza senza alcun vincolo. < >
/"\‘.
4/
< ¥ /
<
U~
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Vasche

Il piacere di un bagno tonificante e rilassante, cosi come la pit semplice
igiene quotidiana, grazie all'utilizzo di vasche con porta, diventa
semplice e naturale, perché svolta in assoluta sicurezza ed autonomia.
La vasca ad accesso facilitato semplifica la vita a chi la utilizza, ma anche
a chi lo assiste. Tutte le vasche sono pensate per limitare al minimo i
controlli e le manutenzioni offrendo, per contro, molteplici possibilita
di personalizzazione. Questo per soddisfare ogni tipo di necessita sia
essa legata allambiente ove verra installata, spesso con poco spazio, ma
anche alle condizioni fisiche e di salute dell’utilizzatore finale.

La versione ad apertura esterna - modelli 651 e 652 - grazie all'ampiezza
dell’accesso, consente un pratico ingresso, rendendola sicura, funzionale
e unica nel suo genere.

Tutte le vasche con porta Ponte Giulio sono rigorosamente “made in
Italy” sia nei componenti sia nelle lavorazioni.

=
o
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VASCHE

650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'ESTERNO, CON
LEVA DI APERTURA DELLA PORTA SUL CORPO VASCA

Vasca con porta, ad apertura verso I'esterno, munita di un telaio in acciaio, dotato di
piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato un corpo in vetroresina, completo
di tutti i pannelli perimetrali, che offre all'interno un'ampia superficie per stare in
piedi ed una comoda seduta con schienale.

La vasca, completa di miscelatore, con doccetta e flessibile, & dotata di un sistema
per l'apertura facilitata della porta tramite una leva posta sul corpo vasca.

e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat
* Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
© Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

& e Porta in Lexan ad alto spessore - 25 mm.
o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.
* Profilo porta ampio per garantire un accesso facilitato
e Corpo vasca completo di pannelli su tutto il perimetro esterno
e Maniglia di sostegno all'interno della vasca
o Alloggiamento del flessibile doccia integrato nel corpo vasca
e Miscelatore integrato

E Materiale Acciaio, Policarbonato, VTR, Silicone espanso

b

o Finitura Colore/

u ..

= Finitura

<

o) Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
L

E M74MDS06 1150x780x930 75.00kg. 651 6.990,00

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad U, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Asta tenda doccia ad
asta fenda, 600 mm. asta fenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm. . “I”. munifa di 18 anelli l<—l “U” munita di 20
=2 = anell
GO1JTS12 GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS10 GO1JRS27
€8276 €71,04 €62,32 €272,52 €389,00
Guarnizione per bordo Tenda in poliesters,
vasca con porfa ignifugo ed
N ) impermeabile
R92PRS32 C53FFT06
€88,76 €164,20
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VASCHE

650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'ESTERNO, CON
LEVA DI APERTURA DELLA PORTA SUL CORPO VASCA

Vasca con porta, ad apertura verso |'esterno, munita di un telaio in acciaio, dotato di
piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato un corpo in vetroresina, completo
di tutti i pannelli perimetrali, che offre all'interno unampia superficie per stare in
piedi ed una comoda seduta con schienale.

Larticolo & dotato di un sistema per I'apertura facilitata della porta tramite una leva
posta sul corpo vasca.

e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat
* Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere

© Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

e Porta in Lexan ad alto spessore - 25 mm.

0 o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.

1 * Profilo porta ampio per garantire un accesso facilitato

N e Corpo vasca completo di pannelli su tutto il perimetro esterno
e Maniglia di sostegno all'interno della vasca

o Alloggiamento del flessibile doccia integrato nel corpo vasca

Materiale Acciaio, Policarbonato, VTR, Silicone espanso =

[G)

Finitura Colore/ E

Finitura (a]

O

=

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello Exlpz. €x3pz 5
M74MDS08 1150x780x930 75.00kg. 651 6.720,00 :
'S

=

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad U, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d’ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad

Asta tenda doccia ad

asta fenda, 600 mm. asta fenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm. . “I”. munifa di 18 anelli l<—l “U” munita di 20
Sas = anell
GO1JTS12 GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS10 GO1JRS27
€8276 €71,04 €62,32 £127252 €389,00
Guarnizione per bordo Tenda in poliestere,
vasca con porfa ignifugo ed
N ) impermeabile
R92PRS32 C53FFT06
£88,76 €164,20
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VASCHE

650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO,
MUNITA DI MANIGLIA DI SOSTEGNO

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno. Munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.

Lla vasca ha l'accesso posto in prossimita dello spigolo destro guardando
frontalmente il lato su cui si trova la porta. Viene fornita con i pannelli su i fianchi e
di una maniglia di sostegno.

e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat

* Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere

© Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.

o Completa dei pannelli per i fianchi destro e sinistro, non fornito il pannello posteriore
e Munita di maniglia di sostegno sul profilo superiore lato accesso

e Fornita di guarnizione flessibile per bordo superiore

Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso

Finitura Colore/
Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
M74MDS11 1300x750%x920 55.00kg. 653 3.734,90

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Tenda doccia in
poliestere, ignifugo ed
impermeabile
C53FFT16
€205,54

430 £7W 21 Vasche e Life Caring design

T

Supporto verticale per
asta fenda, 600 mm.

G01JTS12
€82,76

Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad
asta tenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm. | “U” munita di 25

l<"¥“ * anelli
G01JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26
€71,04 £€62,32 €399,04

Guarnizione per hordo
vasca con porta

R92PRS32
€88,76
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO,
MUNITA DI MANIGLIA DI SOSTEGNO.

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno. Munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
9 ¢ offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.

.slli L
% k. ' Lavasca, completa di rubinetteria a passo rapido, con deviatore, doccetta e flessibile,
“ - J ha I'accesso posto in prossimita dello spigolo destro guardando frontalmente il lato

su cui si trova la porta. Viene fornita con i pannelli per i fianchi e di una maniglia
di sostegno.

'’

e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat

e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere

© Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.

o Completa dei pannelli per i fianchi destro e sinistro, non fornito il pannello posteriore
e Munita di maniglia di sostegno sul profilo superiore lato accesso

e Fornita di guarnizione flessibile per bordo superiore

e Miscelatore integrato

Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso =

o

Finitura Colore/ 7

Finitura =

(L)

=

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€x1pz. €x3pz =
M74MDS12 1300x750x920 55.00kg. 653/ 4.619,52 E
=

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Tenda doccia in Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad
poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm. asta fenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. L(I\ “U”, munita di 25
impermeabile * anelli
C53FFT16 GO1JTS12 GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26
€205,54 €82,76 €71,04 €62,32 €399,04

Guarnizione per bordo
vasca con porfa

R92PRS32
€88,76
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VASCHE

A 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO.

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno. Munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
" offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
j?‘ L ¢ La vasca, completa di miscelatore meccanico, con deviatore, doccetta e flessibile,
o ha l'accesso posto a destra guardando frontalmente l'articolo. Viene fornita del
J pannello perimetrale per il lato destro.

“ ' \ e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
8 o Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere

e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.

L e Completa di pannello frontale e laterale destro
; e Miscelatore meccanico integrato

""\;‘ Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso

.
. Finitura Colore/
Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
M74MDS14 1300x750x920 55.00kg. 654 3.860,00

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale per
usta tenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm. l<—l “U”, munita di 25 supplementare vasca con porta
T anell —q l
GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBL73
£€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta . poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm.
N | impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
£88,76 €205,54 €8276

0,

! La vasca con porta modello 654 -

i M74MDS14 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco destro lasciando
 liberi il fianco sinistro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull'angolo apposto, o a

i centro parete, & necessario |'acquisto

i del pannello per il fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO,
SISTEMA DI SCARICO INCASSATO

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, prevede l'installazione della piletta
incassata nel pavimento. Munita di un telaio in acciaio, dotato di piedini regolabili
‘é: p in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. Linterno offre un'utile
_ ; superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
. ‘f I La vasca ha l'accesso posto a sinistra guardando frontalmente larticolo. Viene
| fornita del pannello perimetrale per il lato sinistro.

| e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
| e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
o Altezza da terra del profilo porta 220 mm.
k e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
e Sistema di scarico ad incasso

Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso

Finitura Colore/

Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
M74MDS15 1265x730x850 45.00kg.  655A 3.320,00

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale, lato
asta fenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. l<—l “U” munita di 25 supplementare destro, per vasca ad
= anell —q incasso
GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBR89
£€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta an poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm.
N impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
£88,76 €205,54 £€8276

0,

! La vasca con porta modello 655A -

i M74MDS15 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO,

2 SISTEMA DI SCARICO INCASSATO
Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, prevede l'installazione della piletta
. incassata nel pavimento. Munita di un telaio in acciaio, dotato di piedini regolabili
@" . in altezza, su cui é alloggiato il corpo in vetroresina. Linterno offre un'utile
| superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
- =l " . . . . e
| @ La vasca, completa di miscelatore meccanico, con deviatore, doccetta e flessibile,

ha l'accesso posto a sinistra guardando frontalmente l'articolo. Viene fornita del
pannello perimetrale per il lato sinistro.

| e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
{ o Altezza da terra del profilo porta 220 mm.
\\ e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
e Miscelatore meccanico integrato

Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso

Finitura Colore/

Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
M74MDS16 1265x730x850 45.00kg.  655A 3.980,00

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale, lato
asta tenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. l<—l “U” munita di 25 supplementare destro, per vasca ad
= anell —q incasso
GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBR89
£€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta an poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm.
N impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
£88,76 €205,54 £€8276

0,

! La vasca con porta modello 655A -

i M74MDS16 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO,

2 SISTEMA DI SCARICO INCASSATO
Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, prevede I'installazione della piletta
. incassata nel pavimento. Munita di un telaio in acciaio, dotato di piedini regolabili
@"' ; in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. Linterno offre un'utile
| superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
. "f Ve La vasca, completa di rubinetteria a passo rapido, con deviatore, doccetta e

flessibile, ha l'accesso posto a sinistra guardando frontalmente Iarticolo. Viene
. fornita del pannello perimetrale per il lato sinistro.

| e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
o Altezza da terra del profilo porta 220 mm.
\\ e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
® Rubinetteria a passo rapido, un quarto di giro consente di ottenere la massima portata
e Sistema di scarico ad incasso

Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso
Finitura Colore/ =
Finitura g
Ll
(=)
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€x1pz. €x3pz =
M74MDS17 1265x730x850 45.00kg.  655A 4.200,00 E
()
o
=

La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d’ordine.

Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale, lato
asta fenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. l<—l “U” munita di 25 supplementare destro, per vasca ad

= anell — incasso
G01JTS11 G01JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBR89
€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €1221,59

Supporto verticale per

I asta fenda, 600 mm.

GO1JTS12
€82,76

0,

! La vasca con porta modello 655A -

i M74MDS17 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO

A
Vasca con porta, ad apertura verso I'interno, munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.

@? 6 La vasca, completa di miscelatore meccanico, con deviatore, doccetta e flessibile,
: = ha I'accesso posto a sinistra guardando frontalmente l'articolo. Viene fornita del
—_— pannello perimetrale per il lato sinistro.

|
t | e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
| e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
[ e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
| o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.
- e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
k e Miscelatore meccanico integrato
Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso
Finitura Colore/
Finitura
Codice AxBXC [mm] Peso Netto Modello €xlpz. €x3pz
M74MDS21 1265x700x930 45.00kg. 656 3.860,00
La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
specificare in fase d'ordine.
Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale, lato
asta tenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. l<—l “U” munita di 25 supplementare destro, per vasca con
T anell —q I porfa
GO1JTS11 G01JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBR94
€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €1221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta . poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm.
N | impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
€88,76 €1205,54 €82,76

0,

! La vasca con porta modello 656 -

i M74MDS21 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO

A
Vasca con porta, ad apertura verso I'interno, munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
= ¢ La vasca ha l'accesso posto a sinistra guardando frontalmente larticolo. Viene
@ fornita del pannello perimetrale per il lato sinistro.
‘r [ e Corpo in vetroresina - VR - con finitura superficiale in gelcoat
' e Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
|'l | . . e . .
| e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
| o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.
| e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
-
k Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso
Finitura Colore/
Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
M74MDS18 1265x730x930 48.00kg.  655B 3.320,00 =
(G}
2
La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto, =)
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3, \Z'J
specificare in fase d’ordine. =
<
o
Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale, g
asta fenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. “U” munita di 25 supplementare fianco destro, per vasca -1
= anell | con porfa
GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS25 M74NKS02 Y87SBR74
€71,04 €62,32 €403,54 €125,56 €7221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta . poliestere, ignifugo ed usta tenda, 600 mm.
N | | impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
€88,76 €205,54 €8276

0,

! La vasca con porta modello 6558 -

i M74MDS18 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO

A
Vasca con porta, ad apertura verso I'interno, munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
’ 0 La vasca, completa di miscelatore meccanico, con deviatore, doccetta e flessibile,
@ ha I'accesso posto a sinistra guardando frontalmente l'articolo. Viene fornita del
:r pannello perimetrale per il lato sinistro.
[
oy |I e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat
| o Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
| e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.
| o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.
e Completa di pannello frontale e laterale sinistro
= e Miscelatore meccanico integrato
Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso
Finitura Colore/
Finitura
= Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz
g M74MDS19 1265x730x930 48.00kg.  655B 3.980,00
o
E La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto,
s disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3,
w specificare in fase d'ordine.
=
Supporto verticale per Supporto verticale per Supporto verticale per Maniglia di sostegno Pannello laterale,
asta fenda, 600 mm. asta fenda, 500 mm. asta tenda, 400 mm. supplementare fianco destro, per vasca
| p— | con porfa
GO1JTS12 GO1JTS11 GO1JTS10 M74NKS02 Y87SBR74
€82,76 €71,04 €6232 €125,56 €1221,59
Tenda doccia in Asta fenda doccia ad Guarnizione per bordo
poliestere, ignifugo ed l<—l “U, munita di 25 vasca con porta
impermeabile T anell N )
C53FFT16 GO1JRS26 R92PRS32
€1205,54 €399,04 €88,76

0,

! La vasca con porta modello 6558 -

i M74MDS19- viene fornita con un solo

¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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VASCHE

\ 650 _ VASCA CON PORTA AD APERTURA VERSO L'INTERNO

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, munita di un telaio in acciaio, dotato
di piedini regolabili in altezza, su cui & alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno
offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.

= . La vasca, completa di rubinetteria a passo rapido, con deviatore, doccetta e
@ flessibile, ha l'accesso posto a sinistra guardando frontalmente l'articolo. Viene
fornita del pannello perimetrale per il lato sinistro.

oy | e Corpo in vetroresina - VIR - con finitura superficiale in gelcoat
| o Telaio in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere
| e Piedini regolabili con escursione di 45 mm.

o Altezza da terra del profilo porta 260 mm.

e Completa di pannello frontale e laterale sinistro

> ® Rubinetteria a passo rapido, un quarto di giro consente di ottenere la massima portata
Materiale Acciaio, VTR, Silicone espanso
Finitura Colore/
Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello E€xlpz. €x3pz =
M74MDS20 1265x730x930 48.00kg.  655B 4.200,00 g
(L)
La vasca puo essere dotata di asta tenda ad “U”, con i relativi supporti soffitto, E
disponibile in vari colori: B1, B2, D1, D2, D4, G1, G2, I1, 12, P4, R1, R7, W1, Y1, Y3, s
specificare in fase d'ordine. w
™
=
Supporto verticale per Supporto verticale per Asta tenda doccia ad Maniglia di sostegno Pannello laterale,
asta tenda, 500 mm. asta fenda, 400 mm. l<—l “U” munita di 25 supplementare fianco destro, per vasca
T anell —q con porfa
GO1JTS11 GO1JTS10 GO1JRS26 M74NKS02 Y87SBR74
£€71,04 €62,32 €399,04 €125,56 €221,59
Guarnizione per bordo Tenda doccia in Supporto verticale per
vasca con porta . poliestere, ignifugo ed asta fenda, 600 mm.
N | impermeabile
R92PRS32 C53FFT16 GO1JTS12
£88,76 €205,54 €8276

0,

! La vasca con porta modello 6558 -

i M74MDS20 - viene fornita con un solo
¢ pannello per il fianco sinistro lasciando
 liberi il fianco destro e la faccia

i posteriore; |'articolo cosi configurato

i pud essere installato addossandolo ad
{ una parete ad angolo.

: Qualora fosse necessaria una

i installazione sull’'angolo apposto & |
i necessario |'acquisto del pannello per il
: fianco destro.
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Rubinetteria

Funzionalita, affidabilita, igiene e risparmio sono le piu importanti
caratteristiche della collezione di rubinetteria proposta da Ponte Giulio.
L'offerta include: rubinetti tradizionali con leva o azionabili a pedale,
miscelatori meccanici, termostatici ed elettronici, comandi di scarico
per orinatoio e vasi sanitari. Una soluzione per differenti necessita d'uso
e di ambito, tutti accomunati dall'attenzione al risparmio dell'acqua e
dell'energia.
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RUBINETTERIA

g SENIOR _ MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON
\ LEVA ERGONOMICA

Miscelatore monocomando per lavabo con leva ergonomica

0
«
-,
. —F
= . Materiale Ottone
] _ Finitura Colore/ :ﬂ:
-».._.3’ Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS15 50x156x187 193,05

Piletta 17 1/4
~ push-open

-

H52HAS24
€128,39
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Movimenti semplici e precisi per tutti.

i L'ergonomicita dei comandi favorisce

i la precisione nel gestire la temperatura
i dell'acqua. Il comfort di un semplice

i gesto per garantire la sicurezza di tutta
¢ la famiglia.
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RUBINETTERIA

SENIOR _ MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD
INCASSO, CON COMANDO A LEVA

Miscelatore mono comando doccia da incasso, con corpo CAM in ottone. Piastra

C esterna, quadrata in ottone, senza fissaggi a vista. Manopola in lega di zinco
munita di leva per facilitare la presa.
Materiale Ottone
Finitura Colore/ -:g-
Finitura
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS19 120x150x120 109,01

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

SOLO _ MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

Miscelatore termostatico esterno per doccia a corpo freddo, realizzato in ottone di
alta qualita, con manopole in lega di zinco su entrambe le estremita. Tutte le parti
hanno unafinitura cromata, resistente alle alte temperature, alla corrosione e facile
da pulire. Prowvisto di una uscita per acqua filettata Gas - ?" standard europeo -
nella parte inferiore del corpo.

Materiale Ottone
Finitura Colore/ ':c_1_
Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H51GDS15 302x110x64 2.80 kg. 302,06

Testa doccetta con
flessibile e gancio

Doccetta ergonomica 3 Doccetta a pulsante

funzioni con supporto e 'f

@:ﬂ tubo flessibile y ] Lpm
)

H51GHS54 Al H51GHS15 H51GHS@1
€82,90 €12351 €4896
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RUBINETTERIA

& SENIOR _ MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO PER DOCCIA

A CON MANOPOLE PROVVISTE DI LEVE
Miscelatore termostatico esterno per doccia, realizzato in ottone di alta qualita, con
Y manopole in lega di zinco su entrambe le estremita provviste di leve. Tutte le parti
hanno unafinitura cromata, resistente alle alte temperature, alla corrosione e facile
da pulire. Prowvisto di una uscita per acqua filettata Gas - ?" standard europeo -
nella parte inferiore del corpo.
Materiale Ottone
1
Finitura Colore/ —
Finitura
Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GDS06 265x96x69 249,83
Doccetta ergonomica 3 Testa doccetta con Doccetta a pulsante
= funzioni con supporto e 'T flessibile e gancio )
@‘ﬁ tubo flessibile A\ L
H51GHS54 Sl ) H51GHS15 : H51GHS@1
€8290 €123,51 €4896
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KIDS
DESIGN

Soluzioni per
I'arredo nel bagno
dell’'infanzia

KIDS DESIGN



SANITARI
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KIDS
DESIGN

Esiste una particolare forma di aggregazione in "comunitd” che
trova nelle scuole il luogo ideale, dove la pluralita e rappresen-
tata da un ristretto gruppo sociale: i bambini.

La cura delligiene personale e un‘abitudine che deve essere for-
mata fin dallinfanzia, in questo senso accudire un bambino a
prescindere dal luogo o dallambiente richiede cure ed atten-
zioni particolari; dedicarsi ai piu piccoli € una priorita in ogni
culturag, e la formazione di un futuro cittadino rappresenta un
impegno importante e continuo. Per questo particolare gruppo
sociale, fino ai 12 anni di eta, Ponte Giulio ha sviluppato un pro-
gramma di arredo, con il fine di avvicinarli alluso del bagno ed

abituarli alla cultura delligiene personale.

"Kids design” raccoglie in un "contenitore” unico quanto pos-
sa rivelarsi indispensabile per configurare e arredare i diversi

KIDS DESIGN

contesti degli ambienti bagno destinati ai bambini. L'adozione di
riferimenti al mondo animale, a quello vegetale, e limpiego di
colori vivaci caratterizzano articoli che hanno o scopo di sol-
lecitare la fantasia e l'espressione ludica tipica dei bambini in
modo equilibrato. In estrema sintesi si tratta di prodotti con cui
si intende coniugare estetica e funzionalita tanto da essere la
soluzione ideale per il bagno delle collettivita di bambini come
asili e scuole dellinfanzia, ma adatto anche per ludoteche, aree
di servizio, ristoranti o bar.
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LAVABI E CONSOLLE

MILLEPIEDI BIRDO BIRDO BIRDO MILK
S . > o > e s . >
\\ - ; .;l' ﬁ?"' # ~
e
B44CMS01 B44CMDO2 B41C0DO1 B44CNMO1 B44CNMO3
P. 451 P. 453 P. 454 P. 455 P. 460
MILK MILK MILK MILK MILK
: < —
B44CNMO4 B44CNMO5 B44CNMOG B44CNMO7 B44CNM11
P. 461 P. 461 P. 462 P. 462 P. 463
MILK MILK MILK MILK MILK
B44CNM12 B44CNM13 B44CNM14 B44CNM15 B44CNM16
P. 463 P. 464 P. 465 P. 466 P. 467
VASI SANITARI, BIDET ED ORINATOI
MILLEPIEDI MILLEPIEDI BIRDO BIRDO BIRDO
= : :
9 = e *“' & "
% A 4 . - wyf \
7 =8 .
8 .
]
B44CBS06 B44CBS01 B44CBD0O7 B44CADO2 B44CAS0Q3
P. 451 P. 452 P. 456 P. 457 P. 457
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MODULI SANITARIO

BIRDO

B41EBD15
P. 458

BIRDO

B41EBD11
P. 459

PARETI DIVISORIE

MILLEPIEDI
B41EESQ1 B41EES11
P. 453 P. 460
FASCIATOI
MILK MILK MILK MILK
- -
B44CXLO1 B4GEDLO1 BA4GEDLO2 B46EDLO3
P. 468 P. 469 P.470 P.471
=
o
SPECCHI FISS| 7
a
MILLEPIEDI BIRDO MILK MILK MILK g
&
F41JPS17 F41ATS02 F44ATMO1 F44ATSO1 F44ATS02
P. 472 P.472 P. 473 P. 473 P. 474
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GANCI PER TELI

NYLON

r

NYLON

Gr

F17AKNO1 F17AKNO2

P.478 P.478
MENSOLE E RIPIAN]

BIRDO BIRDO

B41EBD13 B41EBD14
P.474 P.475
SEGNALETICA
BIRDO
B41EBD12
P. 475
MISCELATORI
STANDARD STANDARD STANDARD
H50GBS25 H50GBS26 H50GBS21
P. 479 P. 479 P. 480
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SANITARI

MILLEPIEDI _ LAVABO

Lavabo in porcellana sanitaria

e Installazione sospeso a parete

® Foro per rubinetto in posizione centrale
® Vasca centrale

e Capacita vasca 4,1 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AxBXC [mm] Peso Netto Modello €xlpz. €x3pz
B44CMS01 460x350x185 9.50 kg. Millepiedi 264,99 231,07
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Kit Tasselli di fissaggio Piletta 17 1/4
corpo fondo lungo otfone push-open
H51HAS@7 H51HAS@5 Y90SES42 H52HAS24
€7942 €2927 €792 €609 €128,39

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

MILLEPIEDI _ VASO SANITARIO, INFANZIA, CON RACCORDO DI
SCARICO INTEGRATO

Piccolo vaso sanitario a pavimento, in porcellana sanitaria con raccordo di scarico
integrato

* Installazione a pavimento, filo muro

e Raccordo di scarico integrato

o Sistema di scarico a cacciata

e Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Parte Peso Netto Scarico €x1pz. €x3pz
B44CBS06 290x390x305 Vaso sanitario 11.20kg.  Parete 359,12

La superficie di seduta ad una altezza di 25 centimetri dal pavimento, lo rende
adatto ai bambini a partire dai 24 mesi di eta.

Copribordo morbido Kit di fissaggio per vaso
sanifario
4 > ) s
B41DEMO1 Y96SES29
€134,09 €5,00

21 Kids design 7w 451
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KIDS DESIGN

SANITARI

MILLEPIEDI _ VASO SANITARIO, INFANZIA, CON RACCORDO DI
SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario infanzia, in porcellana sanitaria con raccordo di scarico integrato.

e Installazione a pavimento, filo muro

e Raccordo di scarico integrato

o Sistema di scarico a cacciata

- * Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato

Materiale Porcellana sanitaria
» Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Scarico Carico Modello €x1pz. €x3pz
B44CBS01 295x395x305  11.20kg.  Suolo 400 kg. Millepiedi 283,07 249,33
B44CBS02 295x395x305  11.20kg.  Parete 400 kg. Millepiedi 283,07 249,33

Adatto ai bambini a partire dai 48 mesi di et3, indicato per Finstallazione presso
scuole o asili.

Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Copribordo morbido Kit di fissaggio per vaso

- in legno laccato - in legno laccato - in legno laccato sanitario
B41DES@1P1 B41DES@1B2 ' B41DESQ1W1 B41DEMO2 Y96SES29
€138,43 €138,43 €98,04 €8513 €134,09 €107,03 €5,00

MILLEPIEDI _ VASO SANITARIO, INFANZIA, SOSPESO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria, sospeso. Adatto ai bambini a partire dai 48
mesi di eta, indicato per |'installazione presso scuole o asili.

e Installazione sospeso a parete
e Raccordo di scarico integrato
e Sistema di scarico a cacciata

- @ Bordo a brida

w ® Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Modello Exlpz. €x3pz
B44CASQ1 295x395x265 8.10 k. 400 kg. Millepiedi 321,66 279,73
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Copribordo morbido (oppia staffe di
- in legno laccato - in legno laccato - in legno laccato fissaggio
B41DESQ1P1 B41DES01B2 B41DESQ1W1 B41DEM0O2 B41DDS06
€138,43 €138,43 €98,04 €8513 €13409 €10703 €711
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SANITARI

MILLEPIEDI _ PARETE DIVISORIA PER AREA WC-BIDET

Parete divisoria destinata all'uso in prossimita di un vaso sanitario o bidet.

¢ ¥ Realizzata in HPL- cuore nero - di colore giallo, & munita di due profili in alluminio
per l'ancoraggio a parete. Corredata di un supporto a terra in acciaio rivestito in
vinile con flangia per I'ancoraggio a pavimento
Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide, HPL
\t‘- - YD

Colore/Finitura =

Codice AxBXC [mm] Peso Netto Modello €xlpz. €x3pz

B41EES01 67x430x1200 10.00kg.  Millepiedi 534,62

B41EES02 67x606x1200 12.00kg.  Millepiedi 552,37

L’articolo puo essere personalizzato con dimensioni e forme su richiesta del
cliente. Richiedere i dettagli allufficio commerciale Ponte Giulio.

BIRDO _ LAVABO A SBALZO CON DECORO

Lavabo in vitreous-china bianco a sbalzo, con calcomania smaltata a fuoco serie
BIRDO

e Installazione sospeso a parete

e Foro per rubinetto in posizione centrale
e Vasca centrale

e Capacita vasca 4,1 litri

e Vasca munita di foro per "troppo-pieno”

-
L Materiale Porcellana sanitaria
e [ Colore/Finitura
‘ : ‘ ' Codice AXBXC [mm] PesoNetto Modello Ex1pz. €x3pz
. B44CMD0O2 455x350x185 9.50 kg. Birdo 371,42 340,54
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 1”1/4 Kit Tasselli di fissaggio
corpo tondo lungo otfone ~ push-open
B = ;\\
£ -9 T iy,
H51HASQ7 H51HAS@5 H52HAS24 Y90SES42
€7942 €2927 €28,39 €792 €6,09

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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SANITARI

BIRDO _ LAVABO A CANALE CON DECORI

Lavabo a canale con decori

e Installazione in appoggio su struttura 0 mensola
e Capacita vasca 58 litri
e Vasca priva del foro per "troppo-pieno”

Materiale Porcellana sanitaria
Finitura Colore/
- P o 4 ’ Finitura
4 L4 Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41C0DO1 900x450x200 28.00 kg. 515,00

Mensole per lavabo
a canale

B41DCS23
€78,26

(D

Un semplice lavabo a canale -
B41CODO01 - un miscelatore a parete

- H50GBS26 - ed uno specchio
-F41JPS17- consentono di configurare
un‘area lavabo, pratica ed utile, per
semplificare 'azione pit semplice di
igiene personale come lavarsi le mani a
dei bambini.

454 7w 21 Kids design © Ponte Giulio S.p.A., 2022




SANITARI

Codice

B44CNMO1

BIRDO _ CONSOLLE, CON FRONTE SAGOMATO, A DUE POSTI
COMPLETA DI VELETTA.

Consolle, in pietra acrilica, con fronte sagomato, a due posti completa di veletta.
Larticolo viene fornito delle staffe in acciaio verniciato per ancoraggio a parete.

e Installazione sospeso a parete
e Catino e corpo in Corian’, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio

e Catino in colore diverso rispetto al resto del corpo
® Piano prowvisto di due fori per rubinetto

o \/asca centrale

e Capacita della vasca 11,5 litri

e Vasca munita di foro per “troppo-pieno”

e Articolo privo di angoli e spigoli vivi

o Superfici senza punti di giunzione

e Awvicinamento al punto acqua facilitato grazie al profilo frontale sagomato

Materiale Pietra acrilica
Y6
Vasca —_—
Corpo 2
AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
1000x450x250 30.00kg. 150 kg. 2.347,51

L’articolo puo essere realizzato anche in altri colori, per dettagli contattare

I'ufficio tecnico.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Specchio, in vetro di
+ sicurezza, con comice
colorata

" F44ATMO1
£1.044,38

Sifone di scarico in
otfone

H51HAS@5
€97

Sifone per lavabo, Piletta 17 1/4

corpo fondo lungo ~ push-open
% -

H51HAS@7 H52HAS24

€79,42 €128,39

21 Kids design 7w 455
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SANITARI

BIRDO _ VASO SANITARIO, INFANZIA, CON DECORI. RACCORDO
DI SCARICO INTEGRATO

Vaso sanitario infanzia, in porcellana sanitaria, con decori. Raccordo di scarico
integrato

* Installazione a pavimento, filo muro

e Raccordo di scarico integrato

e Sistema di scarico a cacciata

e Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato
o Superficie con decorazione smaltata

Materiale Porcellana sanitaria

Colore/Finitura

Codice AxBxC[mm]  PesoNetto Scarico Carico  Modello E€xlpz. €x3pz
B44CBDO7 295x400x295  11.20kg.  Suolo 400 kg. Birdo 407,43 358,77
B44CBD08 290x395x295  11.20kg.  Parete 400 kg. Birdo 407,43 358,77
Adatto ai bambini a partire dai 48 mesi di eta, indicato per Finstallazione presso
scuole o asili.
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile (opribordo morbido Kit di fissaggio per vaso
a in legno laccato - in legno laccato - in legno laccato sanitario
- & o ~— A
' B41DES@1P1 B41DES@1B2 B41DES@1W1 B41DEMO2 Y96SES29
€138,43 €138,43 €98,04 €8513 €134,09 €107,03 €5,00

456 /7w 21 Kids design
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SANITARI

BIRDO _ VASO SANITARIO, INFANZIA, SOSPESO, CON DECORI

Vaso sanitario in porcellana sanitaria, sospeso, con decori. Adatto ai bambini a

¢ partire dai 48 mesi di eta, indicato per I'installazione presso scuole o asili.
e Installazione sospeso a parete
. e Raccordo di scarico integrato
e Sistema di scarico a cacciata
= L 3 e Bordo a brida
o Scarico con 6 litri
o Sistema di fissaggio tradizionale a vista
\ y * Superficie con decorazione smaltata
: . ‘ ﬁ Materiale Porcellana sanitaria
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto Carico  Modello E€x1pz. €x3pz
B44CADO2 295x395x260 8.10 kg. 400 kg. Birdo 443,16 383,10
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Copribordo morbido (oppia staffe di
- in legno laccato - in legno laccato - in legno laccato fissaggio
B41DES@1B2 B41DES@1P1 B41DES@1W1 B41DEMO2 B41DDS06
€138,43 €138,43 €98,04 €8513 €134,09 €107,03 €777

BIRDO _ VASO SANITARIO, INFANZIA, SOSPESO CON CORPO
PROLUNGATO

Vaso sanitario in porcellana sanitaria, sospeso con corpo prolungato. Adatto ai
bambini a partire dai 48 mesi di eta, indicato per l'installazione presso scuole o
asili.

e Installazione sospeso a parete

o Sistema di scarico a cacciata

® Bordo a brida

e Scarico con 6 litri

o Sistema di fissaggio tradizionale a vista

Materiale Porcellana sanitaria

KIDS DESIGN

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€xlpz. €x3pz
B44CAS03 290x540x295 9.50 kg. 400 kg. 353,22
Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Sedile con copri sedile Copribordo morbido (oppia staffe di
- in legno laccato - in legno laccato - in legno laccato fissaggio
B41DES@Q1P1 B41DESQ1B2 B41DESQ1W1 B41DEM@2 B41DDS06
€138,43 €138,43 €98,04 €853 €134,09 €107,03 €711

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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KIDS DESIGN

SANITARI

BIRDO _ MODULO SANITARIO PER DOPPIO LAVABO CON DECORO

Modulo sanitario ispezionabile per doppio lavabo in laminato stratificato, con
pannelli di supporto interno in multistrato. Larticolo presenta un decoro realizzato
ad incisione, viene fornito completo con una coppia di specchi

e Pronto per I'installazione
® Auto-portante
. * Non richiede opere edili
g*: LEE R 2 ) o Utile perristrutturazioni e nuove costruzioni
i ? e Adatto per lavabo
e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

Materiale HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41EBD15 1515x155x1061 40.00kg.  3.634,29

Larticolo deve essere completato con staffe in metallo da richiedere in fase di

ordine.
Lavabo a abalzo con Lavabo a shalzo Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Staffa di fissaggio per
decoro corpo tondo lungo otfone lavabo
8 -8 ﬁﬂ e ‘ﬁ =
e’ B44CMDO2 B44CMS01 H51HASQ7 . H51HAS@5 B41DDS@9
€371,42 €340,54 €126499 €123107 €79,42 €092 €116,55

(D

¢ Per I'intervento nella zona lavabo Ponte
¢ Giulio propone prodotti e soluzioni

i adatti a risolvere pressoché ogni vincolo,
consentendo al tempo stesso una

i raffinata personalizzazione per forme e

i dimensioni.

i | moduli sanitario per lavabo, anche
nella versione “sotto lavabo”, vengono

i proposti in laminato stratificato (HPL)

i ed offrono il vantaggio di essere
ispezionabili, grazie ai pannelli frontale e
¢ superiore rimovibili.

458 7w 21 Kids design © Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

BIRDO _ MODULO SANITARIO WC CON DECORO

Modulo sanitario WCispezionabile in laminato stratificato, con pannelli di supporto
interno in multistrato. Larticolo presenta un decoro realizzato ad incisione.

e Pronto per I'installazione

e Auto-portante

e Non richiede opere edili

o Utile perristrutturazioni e nuove costruzioni

e Adatto per vaso sanitario

e Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
e Personalizzabile

Materiale HPL

BE
Colore/Finitura [

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B41EBD11 515x210x1061 22.00kg. 1.949,79

In caso di ordine di sanitari sospesi si ricorda che & indispensabile richiedere
anche il telaio.

Il porta rotolo in opzione é disponibile nei seguenti colori: B1, B2, D1, D2, D4, Gi, I1,
12, P1, R1, W1, Y1,Y3.

Si ricorda che sul modulo possono essere installati tutti i vasi sanitari infanzia ad
esclusione della versione sospesa prolungata - B44CAS03.

Porta rofolo (assetta di scarico Telaio per vaso WC
I in ABS

GO1JESO3 [\- H52HJS06 B41DDS07

€7390 €240,12 €122,31

KIDS DESIGN

(D

i Per I'intervento nella zona vaso sanitario

i Ponte Giulio propone prodotti e
i soluzioni adatti a risolvere pressoché

i ogni vincolo, consentendo al tempo

i stesso una raffinata personalizzazione

i per forme e dimensioni.

¢ | moduli sanitario per WC vengono
proposti in laminato stratificato (HPL)

i ed offrono il vantaggio di essere

i ispezionabili, grazie ai pannelli frontale e
i superiore rimovibili.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Kids design 7w 459



KIDS DESIGN

SANITARI

\
0¥ |
A

BIRDO _ PARETE DIVISORIA PER AREA WC-BIDET

Parete divisoria destinata all'uso in prossimita di un vaso sanitario o bidet.
Realizzata in HPL- cuore nero - di colore azzurro, € munita di due profili in alluminio
per l'ancoraggio a parete. Corredata di un supporto a terra in acciaio rivestito in
vinile con flangia per I'ancoraggio a pavimento

Materiale Vinile, Acciaio, Poliammide, HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EES11 67x556,5x1247 12.00 kg. 857,28

460 £7W 21 Kids design

MILK _ MINI CONSOLLE CON CATINO QUADRATO, MUNITO DI
MENSOLA

~ Mini consolle in pietra acrilica con catino di forma rettangolare. Articolo prowisto di
~ 80" staffa in metallo con finitura epossipoliestere

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato per termoformatura
® Telaio in acciaio verniciato

® Foro per rubinetto in posizione centrale

® Vasca centrale

e Capacita della vasca 1,5 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

Materiale Pietra acrilica
w3

Colore/Finitura

Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNM@3 550x420x89 5.00 kg. 735,70
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo offone push-open
a5 ] y
o] o .e
\] H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



SANITARI

MILK _ MINI CONSOLLE CON CATINO RETTANGOLARE, MUNITA
DI MENSOLA

=~ Mini consolle in pietra acrilica con catino diforma rettangolare. Articolo provvisto di
~ " staffa in metallo con finitura epossipoliestere

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato per termoformatura
e Telaio in acciaio verniciato

e Foro per rubinetto in posizione centrale

® Vasca centrale

e Capacita della vasca 3,0 litri

e Vasca priva del foro di “troppo-pieno”

Materiale Pietra acrilica
w3

Colore/Finitura

Codice AxBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNMo4 550x420x89 5.00 kg. 735,70
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo fondo lungo ottone push-open
8. ﬁ o= '
\] L8 q - ’
H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €927 €28,39

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

MILK _ MINI CONSOLLE CON CATINO A FORMA RETTANGOLARE,
BORDO INFERIORE COLORATO, MUNITO DI STAFFA.

Mini consolle in pietra acrilica con catino di forma rettangolare. Bordo inferiore
colorato. Articolo provvisto di staffa in metallo con finitura epossipoliestere

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato per termoformatura
e |l catino & munito di un profilo colorato per tutto il perimetro
e Telaio in acciaio verniciato

® Foro per rubinetto in posizione centrale

e Vasca centrale

o Capacita della vasca 3,0 litri

® Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

KIDS DESIGN

Materiale Pietra acrilica
w3
Piano
BC R4 R5 Y6 VYB
profilo perimetrale -
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNMO5 XX 550x420x89 6.00 kg. 869,44
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo otfone push-open
- ;
e&ﬂ v ﬂ - ™
\] H51HAS@7 H51HAS0@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39
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SANITARI

MILK _ MINI CONSOLLE CON CATINO A FORMA RETTANGOLARE,
INSERTO COLORATO, MUNITA DI STAFFE

Mini consolle in pietra acrilica con catino di forma rettangolare. Inserto colorato
sulla superficie superiore. Articolo prowvisto di staffa in metallo con finitura
epossipoliestere

400

e Installazione sospeso a parete
e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato per termoformatura

e || catino & munito di un inserto colorato sul piano
e Telaio in acciaio verniciato
e Foro per rubinetto in posizione centrale

l' e Vasca centrale
—_— e Capacita della vasca 3,0 litri
e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

Materiale Pietra acrilica
w3
Piano
. BC R4 R5 Y6 YB
Lembo sopra-piano [ § ]

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNMO6 XX 550x420x91 5.50 kg. 902,88
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo ottone push-open
Boel .
\] 2 - - ’
H51HASQ7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €28,39

MILK _ MINI CONSOLLE CON DOPPIO CATINO A FORMA
RETTANGOLARE MUNITA DI STAFFE

Mini consolle in pietra acrilica con doppio catino di forma rettangolare. Articolo
prowvisto di due staffe in metallo con finitura epossipoliestere

e Installazione sospeso a parete

e Catini e corpo in pietra acrilica, realizzato per termoformatura
e Telaio in acciaio verniciato

e Foro per rubinetto in posizione centrale rispetto ai catini

e Capacita di ogni vasca 3,0 litri

e Vasche prive del foro di “troppo-pieno”

KIDS DESIGN

Materiale Pietra acrilica
w3

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNMO7 1200x420x89 10.00kg.  1.498,12
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo otfone push-open
e 1' L7 ] y
- ﬂ '! P
\] H51HASQ7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39
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\MILK _ CONSOLLE CON CATINO A FORMA RETTANGOLARE,
MUNITA DI STAFFE

4 Consolle in pietra acrilica, con ampio catino ha il piano con un profilo frontale e
fianchi laterali.

Larticolo prevede il catino in colore bianco, mentre parte del piano ed i fianchi
sono in colore

=,
/ >
0

Materiale Pietra acrilica
BC R4 R5 Y6 YB
Profilo e bordo |
Catino s
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico E€x1pz. €x3pz
B44CNM11xx  700x420x106 12.00kg. 150 kg. 1.312,62
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo offone push-open
= -
%ﬂ =z ﬁ ™
H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39

&' MILK _ CONSOLLE A DUE POSTI, MUNITA DI STAFFE

Consolle in pietra acrilica, con ampio catino ha il piano con un profilo frontale e

A
' - 7 fianchi laterali.
¢ \ 60 Larticolo prevede il catino in colore bianco, prowvisto di due fori per i miscelatori,
mentre parte del piano ed i fianchi sono in colore

=
Materiale Pietra acrilica g
. BC R4 R5 Y6 YB L
Profilo e bordo [ a
. W3 (=]
= Catino S
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico Exlpz. €x3pz
B44CNM12xx  900x420x106 12.00kg. 150 kg. 1.864,44
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo otfone push-open
W e i
%ﬂ e q@ -
H51HASQ7 H51HAS@5 H52HAS24
€79,42 €092 €128,39
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\l\MILK _ CONSOLLE CON AMPIO CATINO, MUNITA DI STAFFE

Consolle in pietra acrilica, con ampio catino ha il piano con un profilo frontale e

fianchi laterali.

Larticolo prevede il catino in colore bianco, provvisto di tre fori per i miscelatori,

mentre parte del piano ed i fianchi sono in colore

e Installazione sospeso a parete

o || piano prevede tre fori per i rubinetti

® Vasca centrale

e Capacita vasca 7 litri

e Vasca priva di foro per "troppo-pieno”

® Realizzato completamente in pietra acrilica

® Realizzato con tecnica mista per termoformatura ed incollaggio
® Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori

e Adatto all'uso da parte di bambini da 3a 9 anni

Materiale Pietra acrilica
BC R4 R5 Y6 VB
Profilo e bordo .
w3
Catino
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNM13xx  1200x420x106 17.50kg.  2.140,89

Sifone per lavabo,

Sifone di scarico in

corpo fondo lungo ottone
8
._ -
H51HAS@7 H51HAS@5
€7942 €927

Pletta 1 1/4
push-apen

-4

H52HAS24
€128,39
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&MILK _ CONSOLLE A QUATTRO POSTI, MUNITA DI STAFFE

Consolle in pietra acrilica, munita di due catini. ha il piano con un profilo frontale
e fianchi laterali.

Larticolo prevede, per ogni catino in colore bianco, due fori per i miscelatori,
mentre parte del piano ed i fianchi sono in colore.

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato con tecnica mista per termoformatura e
incollaggio

e | catini sono in colore diverso rispetto al resto del corpo

e Piano dotato di doppia vasca

e QOgni catino prevede due fori per i rubinetti

e Capacita ogni vasca 3,5 litri

e Vasche prive di foro per "troppo-pieno”

® Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori

e Adatto all'uso da parte di bambini da 3a 9 anni

Pietra acrilica

BC R4 R5 Y6 YB
LR

Materiale

Profilo e bordo

Catino s
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNM14xx  1600x420x106 18.00kg. 2.696,00
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 1" 1/4

corpo tondo lungo offone
E -9 T
H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24

push-open

€7942 €2927 €128,39

KIDS DESIGN
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& MILK _ CONSOLLE IN PIETRA ACRILICA CON PIANO A DOPPIA
ALTEZZA MUNITO DI DUE CATINI. COMPLETA DI STAFFE

%Consolle in pietra acrilica, con piano che sviluppa su due altezze munito di un
doppio lavabo. Il piano ¢ realizzato in colore bianco ed ha il bordo anteriore in
colore. Questo articolo puo essere personalizzato su richiesta nelle dimensioni e
nella forma. Particolarmente adatto per I'installazione presso scuole o asili.

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato con tecnica mista per termoformatura e
incollaggio

e || piano con i catini & realizzato in colore diverso rispetto al resto del corpo

o || piano sviluppa su due altezze

e Dotato di doppia vasca

e Ogni catino prevede due fori per i rubinetti

e Ogni vasca é centrata sul piano

e Capacita ogni vasca 3,5 litri

o Vasche prive di foro per "troppo-pieno”

* Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori

e Adatto all'uso da parte di bambini da 3a 9 anni

Materiale Pietra acrilica
w3
Piano
BC R4 R5 Y6 YB
Bordo [ § —
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B44CNM15XX  1800x420x231 25.00kg.  2.209,83
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo offone ~ push-open
&ﬂ B q o™
H51HAS@7 : H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39
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Codice

B44CNM16 XX

AXBXC [mm]
1395x420x220 22.00kg.  2.050,00

MILK _ CONSOLLE IN PIETRA ACRILICA CON PIANO A DOPPIA
ALTEZZA MUNITO DI DUE CATINI. COMPLETA DI STAFFE

Consolle in pietra acrilica, con piano che sviluppa su due altezze munito di un
doppio lavabo. Il piano ¢ realizzato in colore bianco ed ha il bordo anteriore in
colore. Questo articolo puo essere personalizzato su richiesta nelle dimensioni e
nella forma. Particolarmente adatto per I'installazione presso scuole o asili.

e Installazione sospeso a parete

e Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato con tecnica mista per termoformatura e
incollaggio

e || piano con i catini & realizzato in colore diverso rispetto al resto del corpo

o || piano sviluppa su due altezze

e Dotato di doppia vasca

e Ogni vasca & centrata sul piano

e Capacita ogni vasca 3,5 litri

e Vasche prive di foro per "troppo-pieno”

e Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori

e Adatto all'uso da parte di bambini da 3a 9 anni

Materiale Pietra acrilica
, w3
Piano
BC R4 R5 Y6 VYB
Bordo [

PesoNetto  €x1pz. €x3pz

corpo tondo lungo PN otfone push-open
H51HASQ7 H51HAS0@5 H52HAS24

Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4

€7942 €2927 €128,39
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ricavato da lastra che integra il profilo frontale ed i fianchi. Il catino, prodotto per

A \ MILK _ PIANO CON CATINO PER NEONATI, DESTRO E SINISTRO
4
@ Piano con catino integrato realizzato con pietra acrilica - Betacril - presenta il piano,
colaggio, posto su un lato, ha una forma speciale adatta al lavaggio di neonati, ha
centro il foro di scarico. Larticolo & fornito completo di staffe di fissaggio.

e Installazione sospeso a parete

e Piano con catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di incollaggio

e Vasca, dalla forma speciale adatta al lavaggio di neonati, in posizione laterale
e Capacita della vasca 38 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & prowvisto di un ripiano a lato della vasca

Immagine della versione SINISTRA

Materiale Pietra acrilica
Colore/Finitura W
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Carico €x1pz. €x3pz
B44CXR0O1 DX 1200x520x200 150 kg. 2.066,75
B44CXL01 SX 1200x520x200 150 kg. 2.066,75
Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo fondo lungo A ottone push-open
%" [P q ‘! P
H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €927 £€28,39
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MILK _ PIANO FASCIATOIO CON LAVABO INTEGRATO IN PIETRA
ACRILICA

Piano fasciatoio con lavabo integrato, realizzato in pietra acrilica. Il piano, ricavato
da lastra che integra il profilo frontale i fianchi e lalzatina, ha una sagomatura
finalizzata a far confluire I'acqua verso il catino.

Il catino, posto su un lato, ha una forma a cucciaio, poco profonda e presenta al
centro il foro di scarico. Larticolo & fornito completo di staffe di fissaggio.

-~ e Installazione sospeso a parete

e Piano con catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di termoformatura e incollaggio
e Vasca, dalla forma a cucchiaio, in posizione laterale

e Capacita della vasca 4 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & provvisto di un ripiano a lato della vasca

e Larticolo integra una paratia anti-caduta

Immagine della versione DESTRA

Materiale Pietra acrilica

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B46EDRO1 DX 1400x530x200 24.00kg.  2.294,00
B46EDLO1 SX  1400x530x200 24.00kg.  2.294,00

Per la rubinetteria, da scegliere a parte si consiglia di selezionare I'articolo prefe-
rito nella sezione rubinetteria.

Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 17 1/4
corpo tondo lungo PN offone push-open
H51HAS@7 H51HAS@5 H52HAS24
€7942 €29.27 €128,39
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E MENSOLE.

finalizzata a far confluire I'acqua verso il catino.

coppia di gambe per il supporto a pavimento.

Immagine della versione DESTRA

e Installazione sospeso a parete

e Vasca, dalla forma a cucchiaio, in posizione laterale
e Capacita della vasca 4 litri

e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”

e Larticolo & provvisto di un ripiano a lato della vasca
e Larticolo integra una paratia anti-caduta

MILK _ FASCIATOIO CON LAVABO INTEGRATO, MUNITO DI GAMBE

Piano fasciatoio con lavabo integrato, realizzato in pietra acrilica. Il piano, ricavato
da lastra che integra il profilo frontale i fianchi e lalzatina, ha una sagomatura

Il catino, posto su un lato, ha una forma a cucciaio, poco profonda e presenta al
centro il foro di scarico. Larticolo & fornito completo di staffe di fissaggio e una

e Piano con catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di termoformatura e incollaggio

*  Munito di una coppia di gambe per supporto a pavimento
Materiale Alluminio, Pietra acrilica
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
B46EDRO2 DX 1400x530x900 31.00kg. 2.819,00
B4GEDLO2 SX  1400x530x900 31.00kg. 2.819,00

Per la rubinetteria, da scegliere a parte si consiglia di selezionare I'articolo prefe-

rito nella sezione rubinetteria.

Sifone per lavabo, Sifone di scarico in
corpo tondo fun il
D 90 a q otfone
[t
ll H51HASO7 7 Hs1HAS@S
€7942 £€2927

470 £7W 21 Kids design

Piletta 17 1/4
push-open

- ™
H52HAS24
€283
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MILK _ FASCIATOIO CON LAVABO INTEGRATO, MUNITO DI
STRUTTURA AUTOPORTANTE.

Piano fasciatoio con lavabo integrato, realizzato in pietra acrilica. Il piano, ricavato
da lastra che integra il profilo frontale i fianchi e lalzatina, ha una sagomatura
finalizzata a far confluire I'acqua verso il catino.

Il catino, posto su un lato, ha una forma a cucciaio, poco profonda e presenta al
centro il foro di scarico. Larticolo & fornito completo di struttura autoportante in
alluminio

m—

Immagine della versione DESTRA

e Installazione a pavimento, addossato a parete
e Piano con catino in pietra acrilica, realizzato con tecnica di termoformatura e incollaggio
e Vasca, dalla forma a cucchiaio, in posizione laterale
_ e Capacita della vasca 4 litri
I e Vasca priva del foro di "troppo-pieno”
e Larticolo & provvisto di un ripiano a lato della vasca
e Larticolo integra una paratia anti-caduta
 Munito di un telaio autoportante in appoggio a pavimento

-

B
.}

Materiale Alluminio, Pietra acrilica
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €£x3pz
B4AGEDRO3 DX 1400x530x900 34.00kg.  3.206,00
B4GEDLO3 SX  1400x530x900 34.00kg.  3.206,00

Per la rubinetteria, da scegliere a parte si consiglia di selezionare I'articolo prefe-
rito nella sezione rubinetteria.

Sifone per lavabo, Sifone di scarico in Piletta 1 1/4
corpo tondo lungo otfone push-open
gﬂ 2 -
H51HASQ7 H51HAS@5 H52HAS24
€7941 €092 €128,39
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SPECCHI ED ILLUMINAZIONE

MILLEPIEDI _ SPECCHIO BAGNO A FORMA DI DISCO

Specchio bagno in vetro di sicurezza - spessore 5 mm. - di forma di disco, con
angoli arrotondati e spigolo esterno a "filo lucido” tondo.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore

4 e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo
e Forma di disco
e Fissaggio a muro per mezzo di elementi ferma specchio
Materiale Vetro
Colore/Finitura
Codice AXBXC [mm] Peso Netto Modello €xlpz. €x3pz
F41JPS17 250x5x250 0.38 kg. Millepiedi 121,59

Lo specchio deve essere completato con gli elementi ferma-specchio - FITATNO1
- disponibile in 15 colori: B1; B2; D1; D2; D4; G1; G2; I1; 12; P4; R1; R7; Wi; Y1; Y3

Kit reggispecchio
(confezione con 4
- = pezzi)
-
F17ATNO1
€4351

472 7w\ 21 Kids design

Codice

F41ATS02

BIRDO _ SPECCHIO, IN VETRO DI SICUREZZA, CON CORNICE
DECORATA A TESTA DI ORSO

Specchio, in vetro di sicurezza, con comice in fibra di legno nobilitata in HPL “cuore
blu", decorata in basso rilievo con profilo a forma di testa di orso. Profilo esterno in
PVC morbido.

e Cornice in fibra di legno nobilitata con HPL “cuore blu”
e Specchio in vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore
® Decoro in basso-rilievo

* Profilo esterno in PVC morbido

Materiale Vetro, HPL

Colore/Finitura

AXBXC [mm] Peso Netto Modello €x1pz. €x3pz
470x21x470 3.15kg. Birdo 332,43

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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MILK _ SPECCHIO BAGNO CON CORNICE IN PIETRA ACRILICA

Specchio bagno, in vetro di sicurezza, con cornice in pietra acrilica.

e Cornice in pietra acrilica

° R ® Specchio in vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore
0
Materiale Pietra acrilica, Vetro
- Y6
Cornici -
RS
Dischicoprivite ~ mmm
e Codice AXBXC [mm] PesoNetto ~ €x1pz. €x3pz
— F44ATMO1 1000x12x600 1.044,38
Larticolo presenta “tappi” copri-vite in colore a contrasto con la cornice.
Possono essere impiegati altri colori per la sua realizzazione; chiedere dettagli
all'ufficio commerciale Ponte Giulio
Consolle sagomata a
due posti completa
di veletta, munita
B44CNMO1
€12.34751
MILK _ SPECCHIO BAGNO, IN VETRO DI SICUREZZA, DI FORMA
RETTANGOLARE.
Specchio bagno in vetro di sicurezza - spessore 5 mm. - di forma rettangolare, con
angoli arrotondati e spigolo esterno a "filo lucido” tondo.
¢
e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore
® Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo
. 4 e Forma rettangolare con angoli arrotondati
§ e Fissaggio a muro per mezzo di elementi ferma specchio
Materiale Vetro =
2
Colore/Finitura @
[a)
)
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz >
F44ATS01 280x5x400 0.37 kg. 113,30

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Lo specchio deve essere completato con gli elementi ferma-specchio - FITATNO1
disponibile in 15 colori: B1; B2; D1; D2; D4; G1; G2; I1; 12; P4; R1; R7; W1; Y1; Y3.

Kit reggispecchio
(confezione con 4
<= per)
-
F17ATNO1
€435
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MILK _ SPECCHIO BAGNO A FORMA FIORE QUADRATO CON
ANGOLI LOBATI

Specchio bagno in vetro di sicurezza - spessore 5 mm. - a forma fiore quadrato con
angoli lobati, spigolo esterno a “filo lucido" tondo.

e Vetro di sicurezza, 5 millimetri di spessore
A e Spigolo esterno trattato a filo lucido tondo
e Forma di fiore quadrato con angoli lobati
e Fissaggio a muro per mezzo di elementi ferma specchio

@y

Materiale Vetro

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
F44ATS02 400x5x400 169,32

Lo specchio deve essere completato con gli elementi ferma-specchio - FI7TATNO1
- disponibile in 15 colori: B1; B2; D1; D2; D4; G1; G2; I; 12; P4; R1; R7; Wi; Y1; Y3.

Kit reggispecchio
(confezione con 4
- = pezzi)

0, -
F17ATNO1
€4351

BIRDO _ PANNELLO DECORATO CON MENSOLA PORTA BICCHIERI
E GANCI PORTA TELO

Pannello decorato con mensola porta bicchieri e ganci porta telo in poliammide.
Larticolo realizzato in HPL, cuore blu, presenta una decorazione ottenuta per
fresatura superficiale.

Materiale Poliammide, HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EBD13 1198x146x499 4.50kg. 1.387,16

=
=)
(%]
[NH]
=)
w
Q
x
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

Pannello decorato con mensola e ganci porta telo in poliammide. Larticolo
realizzato in HPL, cuore blu, presenta una decorazione ottenuta per fresatura
superficiale.

Materiale Poliammide, HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EBD14 1257x172x309 2.50 kg. 1.097,23

BIRDO _ ASTA MISURA ALTEZZA, A FORMA COLLO DI GIRAFFA

Asta misura altezza a forma collo di giraffa. Larticolo realizzato in HPL, cuore blu,
presenta una decorazione ottenuta per fresatura superficiale.

_8

Materiale HPL

Colore/Finitura

Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. £x3pz
B41EBD12 271,7x11x1052 1.50 kg. 451,12

KIDS DESIGN
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

BARRE CON MODULI PORTA BICCHIERI CON GANCI.
Linea Milk

Codice Q.ta moduli Dimensioni LxPxH
G44JES01 1 372x180x162,5
G44JES02 2 472x180x162,5
G44JES03 3 572x180x162,5
G44JES04 4 772x180x162,5
G44JES05 5 872x180x162,5
G44JES06 6 1072x180x162,5

Per organizzare la raccolta degli asciuga mani e degli eventuali
spazzolini nei pressi della zona lavabo dei bagni per comunita di
bambini, si propongono delle barre, di diverse lunghezze, prowviste
di moduli in numero variabile in base alla lunghezza per alloggiare
bicchieri ed un gancio porta telo.

L'articolo € composto di barre in acciaio zincato, con un rivestimento
in vinile antibatterico, munite di sistemi flangia per 'ancoraggio a
parete in acciao inox. I moduli porta bicchiere muniti di un perno
porta telo, sono realizzati in pietra acrilica di colore bianco. I perni ed i
bicchieri sono in poliammide.

L'asta ed i copri-flangia sono proposti normalmente in colore

giallo Y3, i perni porta telo, e conseguentemente i bicchieri,

hanno una sequenza prestabilita che non pud essere modificata.
Indipendentemente dal numero dei moduli la sequenza dei colori dei
bicchieri e dei ganci & la sequente: Blu B1, Bianco W1, Giallo Y3, Rosso
R1, Verde G1 e Celeste B2

476 7w 21 Kids design
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

BARRE ED ELEMENTI PORTA BICCHIERI CON GANCI PORTA
TELO.

Linea Jungle

=

Versioni su barra

Si tratta di un divertente e curioso sistema per organizzare e ordinare
lo spazzolino da denti e I'asciuga mani in un bagno comune per
bambini.

L'idea di impiegare dei personaggi che richiamano figure di animali

e vegetali, ha lo scopo di consentire di ricordare anche ai piu piccoli
dove trovare i propri oggetti

Codice Figure Dimensioni LxPxH
F44AJES@2  Uccello, Fiore 235x140x250
FA4AJES12  Orso,Stella 235x140x250 Versionisingole o
FAAJESOS el i 365x140250 Gl stesi personagal Implegat sul barre sono tati prevsti anhe
F44AJES13 Orso, Fiore, Scimmia 365x140x250
F44AJESO4  Stella, Uccello, Fiore, Orso 495x140x250
F44AJES14  Stella, Uccello, Scimmia, Orso 495x140x250 Personaggio Colore standard Colore opzionale
FA4AJES@5  Stella, Uccello Fore, Scimmia, Orso 625x140x250 Orso Arancio Marrone
Fiore Verde Giallo
‘ o Scimmia Viola
) ) 365>§ 49S>§ ) Uccello Blu
‘ | Stella Giallo Arancio

N
1
S

KIDS DESIGN

|

° " Esistono cinque diverse figure singole:
Orso, Fiore, Scimmia, Uccello e Stella

250 ognuna di esse viene proposta in due
colori uno standard e uno a richiesta
come descritto nella tabella che segue.

Le versioni su barra impiegano un profilo in alluminio con sezione
squadrata - 30x20 millimetri - con finitura esterna a polveri epossi-
poliestere. Le figure con ganci in acciaio verniciato a polveri

epossidiche e i bicchieri in poliammide. 80/105 140

La sequenza e il colore delle diverse

figure ¢ prestabilita e non puo essere Codice Personaggio Dimensioni LxPxH
scelta F44ALS05 Orso 104x140x250

La barra di supporto invece viene F44ALS02 Fiore 85x140x250
proposta in due colori che selezionabili:

Blu Capri B7 o rosa cipria P7. Al F44ALS04 Scimmia 80x140x250
momento dellordine ¢ sufficiente F44ALS03 Uccello 80x140x250
indicare il codice del colore preferito. FA4ALSO1 Stella 80x140x250
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ACCESSORI, COMPLEMENTI D’ARREDO, CONTENITORI

Y
\

(r

F17AKNO1 xx

NYLON _ GANCIO APPENDIABITI, SINGOLO

Gancio appendiabiti, singolo, a di "testa di chiodo”, in poliammide-6. Larticolo e
provvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si fissa la calotta che integra
il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.

Materiale

Poliammide

Colore/Finitura

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2 11 12 P4 R1
[y L& B | [ Je—
R7 W1 Y1 Y3
—

AXBXC [mm]

PesoNetto  €x1pz. €x3pz
0.02 k. 13,72

P

0

‘ ™ f\ Codice

F17AKNO2 xx

NYLON _ GANCIO APPENDIABITI DOPPIO

Gancio appendiabiti, doppio, a di “testa di chiodo’, in poliammide-6. Larticolo &
prowvisto di una piastra per I'ancoraggio a muro a cui si fissa la calotta che integra
il gancio e nasconde i fissaggi alla vista.

Materiale Poliammide
» Bl B2 DI D2 D4 Gl G2 11 12 P4 RI
Colore/Finitura [~ N ] . | J—
R7 W1 Y1 VY3
—
PesoNetto  €x1pz. €x3pz

AXBXC [mm]

0.02 kg. 15,24

478 7w 21 Kids design
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RUBINETTERIA

N

%\

STANDARD _
“MULTICOLOR"

MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO

Miscelatore monocomando per installazione su piano in ottone con finitura

¢ esterna a polveri epossi/poliestere. Dotato di cartuccia a dischi ceramici @ 35 mm,
aeratore e leva in metallo.
Materiale Ottone
Y4
fusto e bocca
B7
leva e anello —_—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS25 50x157x156 0.80 kq. 147,63
Piletta 17 1/4
push-open
- ™
H52HAS24
€128,39

.~
~

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com
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e

STANDARD _ MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE CON
BOCCA GIREVOLE “MULTICOLOR"

Miscelatore monocomando a parete e bocca di erogazione girevole in ottone con
finitura esterna a polveri epossi/poliestere. Dotato di cartuccia a dischi ceramici @
35 mm, aeratore e leva in metallo.

Materiale Ottone
Corpo .
B7
Leva e rosette —_—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS26 214x235x165 1.30 kg. 227,12
=
O
Piletta 1" 1/4 v
push-open a
-« ™ a
H52HAS24 x
€28,39
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RUBINETTERIA

480 7w 21 Kids design

STANDARD _ MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
“MULTICOLOR"

Miscelatore monocomando per installazione su piano in ottone ed elementi in
ABS. Dotato di cartuccia a dischi ceramici @ 35 mm, aeratore e leva in metallo.

Materiale ABS, Ottone
\ Corpo e bocca "
B6
Leva —_—
Codice AXBXC [mm] PesoNetto  €x1pz. €x3pz
H50GBS21 50x151x118 1.00 kg. 151,52
Piletta 1”1/4
~ push-open
™
H52HAS24
€128,39

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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DESIGN

Soluzioni per
gli ambienti
dell’assistenza
sanitaria
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HEALTHCARE DESIGN

HEALTHCARE
DESIGN

Le comunita degli ospiti presso centri di assistenza sanitaria o
altre strutture, rappresentano una variegata galleria di condizioni
fisico-mentali molto diverse tra di loro. Garantire, e conservare il
pit a lungo possibile, un'ottimale qualita della vita rappresenta
lobiettivo principale da raggiungere dal punto di vista dellassi-
stenza sanitaria.

La vita in comunita, la conseguente promiscuitd, i possibili rico-
veri in ospedale per coloro i quali sono affetti da gravi patologie
sono situazioni comuni che possono determinare, come conse-
guenza, improvvise alterazioni dello stato di coscienza con effetti
sulle capacita collaborative e una diretta ripercussione sul carico
di lavoro per gli operatori assistenziali.

Per tale ragione e indispensabile adottare politiche di sorveglian-
za e prevenzione delle complicanze infettive, adottando ogni pre-
cauzione nel corso delle attivita di gestione delligiene degli ospiti.
Il contributo di Ponte Giulio a questo processo virtuoso e costitu-
ito da un insieme di soluzioni che hanno come obiettivo princi-
pale la sicurezza che puo essere perseguita anche grazie allado-
zione di ausili rivestiti con guaina antibatterica e di un innovativo

sistema per la sanificazione ambientale.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Appendice Z7w 483
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELLE
PARETI

Gli edifici raccontano la storia di chi ci lavora;
|'aspetto estetico, la qualita della costruzio-

ne ed il buon funzionamento sono fattori che
rispecchiano coloro i quali li vivono. Del resto
ogni nuovo edificio, nel volgere di pochi anni,
corre il rischio di apparire sempre pit logoro,
perdendo la freschezza e la bellezza iniziali,
determinando come risultato di offrire un’imma-
gine negativa.

Proteggere un edificio in ogni sua parte, deter-
mina la conservazione dell’aspetto originale del
giorno dell’inaugurazione con grande beneficio
per coloro i quali lo occupano oggi, e quanti lo
occuperanno negli anni a venire.

Per informazioni o richieste a proposito dei prodotti per la protezione degli edifici,
si consiglia di contattare Ponte Giulio, per telefono - 0763 316044 -, o posta
elettronica - preventivi@pontegiulio.it”

484 7w 21 Appendice © Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Corrimano

—

La poltrona doccia permette di effettuare
operazioni di igiene in spazi ridotti anche su
pazienti problematici

Lastre murali

La barella doccia viene impiegata in tutti
quei casi in cui, per diverse ragioni, &
difficile o rischioso sollevare il paziente

Colori standard in tinta unita

0101 0103 0154

Bianco elegante Sabbia bianca Valva divongola

1051 1053 1052
Giallo sole Sorbetto

=
=
i)

1057 1058 0187

Aloe Trifoglio Cristallo di giada

0171 1055 0113

Foschia purpurea Orchidea Grigio talpa

0256
Grigio pietra

2
S »
N

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Paraspigoli

I pannelli doccia sono lo strumento
indispensabile di un ambiente per I'igiene
assistita. In abbinamento alla barella o alla
poltrona doccia.

0272 0165
Pervinca Blu tramonto
0107 0350

Grigio colomba Grigio peltro Grigio squalo

0249 1050

Beige chiaro Cera d'api Giallo canarino

0236 1056
Cardinale Menta

21 Appendice Z7w 485
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PRODOTTI PER L'IGIENE ASSISTITA

L’igiene di persone non autosufficienti, spesso
anziane, e indispensabile per migliorare la qua-
lita della vita perché un aspetto curato e pulito
dona benessere e valore in qualsiasi cultura. Per
questo tipo di cure riveste un ruolo fondamen-
tale il personale di assistenza, che deve essere
munito di strumenti adatti a garantire buone
condizioni di lavoro e possibilmente eliminare i
rischi connessi all’'uso; metodi di lavoro corretti
sono fattori chiave per la mobilita funzionale dei
pazienti e quindi per l'intero processo assisten-
ziale.

Ponte Giulio offre una selezione di prodotti per
allestire ambienti destinati al bagno assistito,
soluzioni diverse per rispondere all'esigenza

di lavaggio ed igiene di persone con limitate
capacita di movimento.

Per informazioni o richieste a proposito dei prodotti per I'igiene assistita, si con-
siglia di contattare Ponte Giulio, per telefono - 0763 316044 -, o posta elettronica
- preventivi@pontegiulio.it”
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Vasche sollevabili

a vasca con funzione di sollevamento
permette di sfruttare a fondo le proprieta
dell'acqua. La regolazione in altezza della
vasca consente di ottenere la migliore
condizione di lavoro per gli operatori
assistenziali.

i
z NE
£ N
2 -,
ggl .”-,., 2
O

Sollevatore a barella e I'ospite dal letto per
accompagnarlo all'interno di una vasca.

Vasche doccia

et |=r—|'
e
b =

Q‘;
La vasca doccia € un'alternativa alla vasca
regolabile in altezza, viene integrata
solitamente con un sollevatore a sedia,

ottimizza i tempi di assistenza e puo essere
implementata in spazi molto contenuti.

— 1 .

i )

H e
§

Il sollevatore a sedia consente, ad un solo
operatore, di prelevare I'ospite dal letto per
accompagnarlo all'interno di una vasca o di
una cabina doccia

Pannelli doccia

| pannelli doccia offrono la possibilita di
avere le doccette specifiche per il lavaggio e
la disinfezione.

Cabine doccia

La cabina doccia differisce dalla “vasca
doccia” perché non consente il riempimento
del bacino con acqua. Cio & dovuto al

fatto che puo essere integrata di un vaso
sanitario

i -
:-W 13 -

Complementi

I sollevatore a sedia consente, ad un solo
operatore, di prelevare |'ospite dal letto per
accompagnarlo all'interno di una vasca o di
una cabina doccia

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Barelle doccia

La barella doccia viene impiegata in tutti
quei casi in cui, per diverse ragioni, &
difficile o rischioso sollevare il paziente;
utilizzabile in qualsiasi ambiente, permette
di offrire I'assistenza evitando gravose
movimentazioni per il paziente e da una
posizione di lavoro ottimale.

Poltrone doccia

La poltrona doccia permette di effettuare
operazioni di igiene in spazi ridotti anche su
pazienti problematici

Macchine lava padelle

La macchina lava padelle & uno degli
strumenti che devono essere sempre previsti
all'interno di un'area specifica in ogni piano
degenza.

21 Appendice Z7w 487
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A destra, esempio
di ambientazione
per ‘igiene assistita,
impiegando una
poltrona doccia

ad altezza ed
inclinazione
variabili.

In basso, esempio
di ambientazione
per ‘igiene assistita,
impiegando una
vasca sollevabile
ed un sollevatore a
barella.

w
=
[=]
=
a
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HEALTHCARE DESIGN

In alto, esempio di
ambientazione per
‘igiene assistita,
impiegando una
barella doccia,

a regolazione
elettrica, ed un
pannello doccia.

A sinistra, esempio
di ambientazione
per ‘igiene assistita,
impiegando una
cabina doccia,

con vaso sanitario
incorporato, ed un
sollevatore a sedia.

APPENDICE
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Kit prodotto

Questa sezione raccoglie una serie di proposte che si intendono “pronte
all'uso” dove tutto il necessario per l'installazione € incluso.

La “filosofia” che sottende la proposta € quella di offrire una “soluzione”,
anziché un semplice “articolo”; 'azienda presenta “pacchetti di prodotto”
in modo che, indipendentemente dall'interlocutore, non si incorra in
eventuali errori o dimenticanze perché un unico codice individua tutto il
necessario. La proposta in “kit” interpreta al meglio il binomio “prodotto/
servizio” enfatizzando la specializzazione che Ponte Giulio ha acquisito
in oltre venti anni di esperienza. Il cliente guadagna tempo e sopra tutto
una soluzione completa, pronta all’uso e selezionata da uno specialista.

APPENDICE

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Appendice 7w 491



KIT PRODOTTO

CASUAL+_ KIT COLLEZIONE PER AREA VASO SANITARIO

&

% k{: Q’ﬁ &?,, Vaso sanitario, Sedile con Elementi di

P con scarico a copri sedile in ) fissaggio per
" suolo polipropilene ~ \ . vaso sanitario
"F'“Qu_ef i ; ~
~—_ # B40CB010 B41DE042 Y96SES29
il -
T Codice Modello Ex1pz. X3z
WAQTBSO5 K10 242,63 212,84
Vaso sanitario, Sedile con Elementi di
- con scarico a copri sedile in ) fissaggio per
~ parete polipropilene e \.‘\\ vaso sanitario
B40CBO11 B41DE042 Y96SES29
Codice Modello £x1pz. €x3pz
W40TBS06 K11 242,63 212,84
CASUAL+_ KIT COLLEZIONE PER AREA LAVABO
-
W
PONTE Gl fjr!""‘ Lavabo con Sifone flessibile kit tasselli
ULb poggia gomiti con rosetta ‘l\\ fissaggio
h“‘tml,gf + copri foro \I\\\
"\‘“&.—hh B40CMS07 H51HAS@1 Y90SES42
Codice Modello €x1pz. €x3pz.
WA4QTASO3 K22 197,03 173,91
Lavabo con Sifone flessibile kit tasselli Miscelatore
poggia gomiti con rosetta \"\\ fissaggio monocomando
«1 copriforo \’\\ = leva lunga
B40CMS07 H51HAS@1 Y90SES42 Codice
Codice Modello €x1pz. €x3pz.
W40TASO1 K20 398,92 351,49
[T
=
[=]
=
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KIT PRODOTTO

PAINT _ KIT MANIGLIE IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO PER BAGNO DISABILI

p
LW s
pONTE GIU " Maniglione 533 Maniglione 683 Impugnatura Specchio
A UO mm in acciaio mm., in acciaio * ribaltabile 800 inclinabile
F""Gu.q . verniciafo 5 verniciafo ) \ mm. * 500x600
e N)
\%"‘“ﬁm 5 GO6JASO3 GO6JASO5 GO6JCS34 F41JPS25
Codice €x1pz. €x3pz
WO6TCSO1 435,40 389,18
INOX SATINATO _ KIT MANIGLIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SATINATO PER BAGNO DISABILI
C ; ® : :w
PONTE GIUL ,{ﬂ‘ Maniglione 536 Maniglione 689 Impugnatura Specchio
} |° _» mm.in acciaio _» mm,inacciaio ribaltabile 800 inclinabile
F"‘@lzf _ -~ vemidao _~~ vemidato \w mm. | 445x595 mm.
. .
!Q%\ i G56JAS03 G56JAS04 G56JCS11 | ' F41JPS27
Codice €x1pz. €x3pz
W55TCS01 474,32 426,89
w
=)
[=]
=
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Sistemi
di fissagqgio

Gli ancoranti si distinguono in base al loro principio di funzionamento, al
materiale che costituisce I'ancorante o il supporto base dell'installazione.
In generale, si possono distinguere in due tipologie: i meccanici ed i
chimici; gli ancoranti meccanici resistono sfruttando [l'attrito tra i
materiali. Gli ancoranti chimici resistono sfruttando il legame che si
crea tra una resina sintetica, il materiale base e la barra di ancoraggio.
In questa sezione del listino abbiamo scelto di proporre solo ancoranti
di tipo meccanico; accanto ad una selezione di ancoraggi di tipo
tradizionale, sono stati scelti altri che rappresentano una eccellenza per
caratteristiche, qualita e praticita. Si ricorda che il fissaggio a parete di
“ausili” deve essere effettuato da personale competente e qualificato,
al quale & demandata la scelta degli elementi di fissaggio pit idonei, in
funzione della parete sulla quale il prodotto dovra essere installato.

APPENDICE
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SISTEMI DI' FISSAGGIO

FISSAGGI PER PARETI LEGGERE FISSAGGI TRADIZIONALI
Wingits® il piu resistente sistema di ancoraggio per | fissaggi con tasselli in nylon possono essere impiegati nel
pareti leggere al mondo. calcestruzzo, in muratura piena e forata, nel cartongesso.

Essi sono costituiti da una boccola con sezioni espandenti,
Caratteristiche accoppiata a una vite in acciaio. Per sistemi omologati, ogni tassello
Non prevede la predisposizione di rinforzi alle pareti. € associato a una vite speciale, in modo da ottenere la massima
® Installazione veloce tenuta dell'ancoraggio. A causa della sensibilita del materiale
® Non perde la capacita di tenuta. plastico alla temperatura, normalmente & necessario che durante
® Resiste al fuoco e non teme il contatto con l'acqua. il montaggio la temperatura non scenda sotto 0° C.
® Resistenza ineguagliabile.
® |n uso da oltre 15 anni negli USA.
® Utilizzato dalle maggiori catene alberghiere americane.

ANCORAGGIO SEMPLICE DOPPIO FISSAGGIO 6X70

== Codice Y96SES56 Codice Y96SES61
W E€x1pz 34,74 Tlaggey E€x1pz 1,94
ﬂ? £x3pz 29,18 “@:%% £x3pz. -
E? Materiale ' Materiale
Plastica strutturale, Acciao Inox Nylon, Acciaio Inox

ANCORAGGIO SEMPLICE SINGOLO

FISSAGGIO 10X60
Codice Y96SES65 Codice Y90SES71
‘ £x1pz 14,35 £xipz 5,60
€x3pz 12,78 £x3pz
Materiale Mateniale

Plastica strutturale, Acciao Inox

Nylon, Acciaio Inox

ANCORAGGIO STRUTTURALE

Codice Y96SES68

- €x1pz 72,37

2 )\ €x3pz 65,07
ﬁ Materiale

Plastica strutturale, Acciao Inox

PUNTE PER FORARE LA CERAMICA @ 19 mm.

Codice Y96SFS01
Ex1pz 64,45
Matepiale

Acciaio, Carburo di tungsteno

PUNTE PER FORARE LA CERAMICA @ 22 mm.

Codice Y96SFS02
% £x1pz. 76,02
Materiale

Acciaio, Carburo di tungsteno

49% 7w 21 Appendice © Ponte Giulio S.p.A., 2022

APPENDICE




Parti di ricambio

Questa sezione elenca i componenti dei prodotti al fine di consentire la
riparazione di un prodotto, prima di acquistarne uno nuovo.

Crediamo che anche questo voglia dire rispetto per I'ambiente e
contenimento dei costi, in particolare nei confronti dell’'utente finale.
La scelta é stata fatta sulla base dell’esperienza, piuttosto che in base
al tipo di prodotto, tenendo conto che per quanto non inserito nelle
pagine seguenti, si potra contattare I'ufficio tecnico Ponte Giulio per
ricevere consigli o consulenza.

APPENDICE
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PARTI DI RICAMBIO

URBAN PEOPLE_COPRI PIASTRA E SNODO

Codice Y87J1S47
€x1pz. 30,41
€x3pz.

Materiale

ABS

Colori/ Finiture

Impiegato per sostegni ribaltabili e a
sedili della serie “Urban People” e
"Tubocolor”

ACCIAIO INOX SATINATO_COPRI FLANGIA TONDA IN ACCIAIO
INOX

Codice Y87J1S37

E€x1pz 7,44

€x3pz

Materiale

N

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture
N2

HUG_COPRI PIASTRA

Codice Y87JIS75xx

€x1pz. 11,93

" €x3pz

Materiale
ABS

Colori/ Finiture

D4 PB WE
I

HUG_COPRI PIASTRA

Codice Y87J1D75

€xlipz 20,44

€x3pz

Materiale
ABS

Colori/ Finiture
C1

498 7w\ 21 Appendice

MAXIMA_COPRI PIASTRA PER IMPUGNATURE E SEDILI
RIBALTABILI

Codice Y87JIS09 xx
Ex1pz 22,04
€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture
B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2

Impiegato per sostegni ribaltabilie ™ =5 "ar r1 WA oy
seggiolini. -

MAXIMA_COPRI PIASTRA PER IMPUGNATURE E SEDILI
RIBALTABILI

Codice Y87JIS21 xx
Ex1pz 30,70
€x3pz

Materiale

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 Gl G2
- B RS
11 12 P4 R1T W1 Y1 Y3

[ Je—

MAXIMA_COPRI FLANGIA, 9 82 MM.

Codice Y87JIS25xx

€x1pz. 1,93

€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2
LBl -
" 12 P4 R1T W1 Y1 Y3

[ [E—
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PARTI DI RICAMBIO

MAXIMA_COPRI PIASTRA PER IMPUGNATURE E SEDILI
RIBALTABILI

Codice Y87JIS73xx
Ex1pz 34,67
€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

B1 D1 D2 D4 12 P4 R7

Impiegato per sostegni ribaltabilie  Sug: "va —

seggiolini.

MAXIMA_CONTRO PIASTRA

Codice Y87J1S72

€x1pz. 22,86

€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori [ Finiture

D1
I

MORPHOS_COPRI FLANGIA, @ 82 MM.

Codice Y87JIS01 xx

€x1pz. 1,93

€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori [ Finiture
B1 B2 c1 D1 D2 G1 G2

°)

Imp|egato per maniglioni e sostegni ™ “ R Wi v
della linea Morphos —

TUBOCOLOR_COPRI FLANGIA IN POLIAMMIDE, CON
APERTURA, 9 82 MM.

Codice Y87JIS03 xx
E€x1pz 1,93
€x3pz

/ Materiale
Poliammide

Colori/ Finiture
B1 B2 D1 D2 G1 G2 11

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

TUBOCOLOR_CONTRO PIASTRA PER IMPUGNATURE E SEDILI

RIBALTABILI

Impiegato per sostegni ribaltabili e
seggiolini delle serie “Tubocolor” e
"Morphos".

Codice Y87J1S08

10,82

E€x1pz

€Xx3pz

Materiale
Poliammide

Colori/ Finiture
W1

TUBOCOLOR_CUFFIA DI COPERTURA PER IMPUGNATURE E

SEGGIOLINI RIBALTABILI

Impiegato perimpugnature e
seggiolini.

Codice Y87JIS07

17,26

€x1pz.

€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture
W1

TUBOCOLOR_COPRI FLANGIA TONDA

4

Codice Y87JIS54 xx
€x1pz 1,86

€x3pz.

Materiale
Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2
LB [N S
11 12 R1 R7 W1 Y1 Y3

[— |

TUBOCOLOR_CONTRO PIASTRA DI FISSAGGIO E SNODO PER

SOSTEGNI RIBALTABILI

Codice Y87JIS10 xx
E€x1pz 14,60
€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2
LB LN S
11 12 N1 P4 RT WI Y1

Y3
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PARTI DI RICAMBIO

TUBOCOLOR_COPRI-PIASTRA DI FISSAGGIO

f Codice Y87JIS74 xx
€x1pz. 41,84
€x3pz
Materiale

¢ Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 Gl G2

Impiegato per sostegni laterali fissi n 2 Pa R1R7T WI 1

serie Urban People - - -

URBAN PEOPLE_COPRI PIASTRA PER FISSAGGIO

Codice Y87JIS42 xx
€x1pz. 44,59
€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 Gl G2

Impiegato per sostegni laterali fissi no2 Pa R WY1 v3

serie Urban People —

URBAN PEOPLE_COPRI FLANGIA CON INSERTO RIMOVIBILE,
@ 72 MM.

Codice Y87JIS29 xx
€x1pz. 1,93
£x3pz

Materiale

Poliammide

Colori [ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2
LBl -
" 12 P4 R1 R7 W1 Y1

v3 [ ____pE— ]

URBAN PEOPLE_COPRI FLANGIA

Codice Y87JIS31 xx
€x1pz. 2,23
' £x3pz.
\ Materiale
Poliammide
Colori | Finiture
B1 B2 D4 G2 P4 W1 Y3

URBAN PEOPLE_COPRI-PIASTRA PER FISSAGGIO E SNODO

Codice Y87JIS40 xx

€x1pz. 44,59
— €x3pz

Materiale

( Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 DI D2 D4 G1 G2
Impiegato per sostegni ribaltabili ™ =5 At R Wi v N3

serie Urban People - —

500 Z7w 21 Appendice

URBAN PEOPLE_CARTER COPRI PIASTRA

Codice Y87SBS38 xx
— Ex1pz 36,52
‘r €x3pz
= Materiale
ABS

Colori/ Finiture

. . T . D1 D2 D4 11 w1
Impiegato per i seggiolini con codice  mmmm (]

(G27JDS43,G27JDS44

URBAN PEOPLE_COPRI PIASTRA PICCOLA, PER SOSTEGNI
RIBALTABILI, FINITURA CROMO

Codice Y87JIS61

€x1pz. 28,00

€x3pz.

Materiale

‘ ABS

Colori | Finiture
(@]

URBAN PEOPLE_CONTRO PIASTRA

Codice Y87J1S45

€x1pz. 11,96

€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

D1
I

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



PARTI DI RICAMBIO

URBAN PEOPLE_CONTRO PIASTRA

Codice Y87J1S46
€x1pz. 26,55
€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

. . . R D1
Impiegata per sostegni e ribaltabilie
seggiolini

URBAN PEOPLE_COPRI FLANGIA SQUADRATA, FINITURA
CROMO

Codice Y87J1S71
Ex1pz 7,97
o €x3pz
\_/ Materiale
ABS

Colori/ Finiture
(@]

HUG_PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO PER SEGGIOLINO

ASPORTABILE SERIE HUG

Y88JKS85
85,85

Codice

E€x1pz

€Xx3pz

Materiale
Alluminio

Colori/ Finiture
N1

MAXIMA_PIASTRA PER FISSAGGIO E SNODO

Impiegato perimpugnature
ribaltabili e seggiolini della serie
Maxima.

Y88UKS11
34,14

Codice

€x1pz.

€x3pz

Materiale

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture
N1

URBAN PEOPLE_COPRI PIASTRA PER FISSAGGIO E SNODO

Codice Y87JIS41 xx
€x1pz. 37,18
€x3pz

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

. . .. B1 B2 D1 D2 D4 1 2
Impiegato per sostegni ribaltabili e g - — -— G_ G_
sedili ribaltabili serie Urban Peoplee "~ 12 P4 RL W1 Y1 VY3

[ e
Tubocolor.

HUG_STAFFA DI FISSAGGIO PER BRACCIOLO ASPORTABILE

Codice Y88JKS82
. £x1pz. 31,24
?\’ \’ £x3pL.
5 8 Materiale
Alluminio

Colori/ Finiture

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

TUBOCOLOR_FLANGIA DI FISSAGGIO A QUATTRO FORI

Impiegato per maniglioni e sostegni
della serie Tubocolor

Codice Y87JKS01
€x1pz. 3,01
€x3pz

Materiale

Poliammide, VTR

Colori/ Finiture

D1
I

TUBOCOLOR_PIASTRA DI FISSAGGIO E SNODO PER
IMPUGNATURE E SEDILI RIBALTABILI

Codice Y88UKS34
E€x1pz 23,38
£x3pz

Materiale

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture
N1

APPENDICE
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TUBOCOLOR_PIASTRA PER FISSAGGIO E SNODO SOSTEGNI

URBAN PEOPLE_PIASTRA IN ACCIAIO INOX PER

RIBALTABILI IMPUGNATURE RIBALTABILI
Codice Y88UKS77 Codice Y88UKS44
o €x1pz. 57,78 ) €x1pz. 53,17
€x3pz €x3pz
Materiale Materiale
Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
L L
URBAN PEOPLE_PIASTRA CON RINFORZO PER IMPUGNATURE URBAN PEOPLE_PIASTRA IN ACCIAIO INOX
RIBALTABILI Codice Y88UKS45
Codice Y88UKS25 exipL 152,13
€x1pz 89,21 “};% : w £Xx3p.
Exdpz 2ieaSt Materiale
Materiale

Acciaio inossidabile

Colori | Finiture

. . . N1
Impiegata su articolo con codice [

Impiegata su articolo con codice
(G27JDS43

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

N1
L

G275CS81
URBAN PEOPLE_PIASTRA IN ACCIAIO INOX PER SEDUTA
URBAN PEOPLE_PIASTRA PER IMPUGNATURA FISSA RIBALTABILE CON GAMBE
Codice Y88JKS26 Codice Y88JKS50
€x1pz 53,17 €x1pz 163,35
£x3pL €x3pz
Materiale Materiale
Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
M Impiegata su articolo con codice M
(G27JDS44
URBAN PEOPLE_PIASTRA PER IMPUGNATURE E SEDILI URBAN PEOPLE_PIASTRA DI FISSAGGIO E SNODO
RIBALTABILI Codice Y88JKS54
Codice Y88JKS27 . ex1pL 96,63
E€x1pz 53,17 t £x 31
Exdpz Materiale
Materiale

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

N1
L

502 7w 21 Appendice

APPENDICE

Impiegato per gli articoli con codice
(G27JCS82-83

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

N1
L

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



PARTI DI RICAMBIO

URBAN PEOPLE_PIASTRA PER IMPUGNATURA FISSA

STANDARD_DISCO FRIZIONE PER SNODO

= Codice Y88UKS78 Codice Y87SES01
4 g
y Ex1pz 53,17 €x1pz 3,33
,{"' £x3pz. £x3pz.
Materiale Materiale
y 7 / Acciaio inossidabile Poliammide
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
N1 Impiegato per tutte le piastre snodo b1
adottate per sostegni ribaltabili e f—
snodi ribaltabili
NYLON_PIATTO, CONTENITORE NYLON_BASE FERMASPECCHIO
Codice Y87JJNO5 xx Codice Y87JINO3
€x1pz 24,13 €x1pz 14,07
( . €x3pz. €x3pz.
Y Materiale Materiale
Poliammide Poliammide
Colori | Finiture Colori/ Finiture
B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2 D1
Il A4 [N [ ]
1" 12 N1 P4 R1T W1 Y1
[ e
Y3
NYLON_FERMASPECCHIO CON COPERTURA
NYLON_ANELLO PER INSIEME PORTA BICCHIERE
_ Codice Y87JINOS8 xx
Codice Y87JUN19 xx
€x1pz 10,43
€x1pz 11,56
€x3pz.
€x3pz -
Materiale
Materiale
Poliammide
Poliammide R
Colori/ Finiture
Colori | Finiture
B1 B2 D1 D2 D4 G1 G2
s 2 0L 0 o o1 < e e

N - N RS
11 12 N1 P4 R1T W1 Y1
[ e
Y3

NYLON_BICCHIERE

Codice Y87JJUN18 xx

‘/ €x1pz 14,10

€x3pz.

Materiale

Poliammide

Colori/ Finiture

B1 B2 D1 D2 D4 GI G2
LB LN S
" 12 P4 R1T W1 Y1 Y3

[ [E—

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

TUBOCOLOR_PIANO SEDUTA MAGGIORATA

Impiegato per il seggiolino con sedile
G01JDS42,G20JDS25

Codice Y87SBS33
€x1pz. 67,38
€x3pz

Materiale

ABS

Colori/ Finiture

21 Appendice Z7w 503
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TUBOCOLOR_PIANO SEDUTA

8000_BATTERIA DI RICAMBIO

Codice Y87SBS51 - Codice M75NFE01
Ex1pz 59,73 €x1pz 606,64
€x3pz. €x3pz
Materiale Materiale
ABS
Colori/ Finiture _— Colori/ Finiture
Impiedato per il seqaiolino con w1 Impiegato per sollevatori a sedia
oo e a barella - codici M75NCEO1,
M75NCEO1
URBAN PEOPLE_TAPPO COPRI FORO SEDUTA 8000_CARICA BATTERIA MURALE
Codice Y87JJS25 xx Codice M75NFEQ2
€x1pz 6,64 €x1pz 227,49
€x3pz. €x3pz
- Materiale 5 Materiale
= ABS
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
Impiegato per i seggiolini - codici D2 D4 1 Wi Impiegato per sollevatori a sedia
(27JDS43, G27JDS44 - & sgabello - — e a barella - codici M75NCEO1,
codice G27JDS30. M75NCEO1
URBAN PEOPLE_TAPPO COPRI FORO SEDUTA, FINITURA 8000_BATTERIA RICAMBIO
ROMO
c Codice M75NFEQ3
Codice Y87JJS35 exin 431,63
€x1pz. 10,63 £X3pL
3 Exdpz Materiale
/ Materiale
ABS Colori/ Finiture
Colori/ Finiture
Impiegato per barella doccia - codice
Impiegato per i seggiolini con codice M75NAE02
G27JDS43,G27JDS44
8000_CARICA BATTERIA A MURO
URBAN PEOPLE_VITE M10X80, TESTA ESAGONALE .
- 0X80, TES SAGO Codice M75NFE04
Codice Y86SES08 ex1pL 261,64
Exipz €x3pz
; Ex3pz Materiale
Materiale

504 Z7w 21 Appendice

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

Impiegato per barella doccia - codice
M75NAE02

Tecnopolimero

Colori/ Finiture

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



PARTI DI RICAMBIO

8000_MATERASSINO BARELLA DOCCIA COMPLETO DI

SCARICO

-

Codice

Y91NEPQ5

E€x1pz

1.094,58

€x3pz.

Materiale

Vinile

Colori/ Finiture

ROSSARI_SEDILE CON APERTURA FRONTALE

Impiegato su tutti i vasi e bidet della
linea ROSSARI

Codice

B41DE002

€x1pz.

112,86

€x3pz

Materiale

Okume

Colori/ Finiture
WB

ROSSARI_SEDILE CON COPRI SEDILE

Copriwater in legno laccato bianco
senza apertura frontale

Codice B41DEC01
€x1pz. 137,74
€x3pz

Materiale

Okume

Colori/ Finiture

ERGONOMICA_SEDILE, CON APERTURA FRONTALE, IN LEGNO

LACCATO BIANCO

Codice B41DE0Q4
€x1pz. 90,75
€x3pz

Materiale

Fibra dilegno

Colori/ Finiture
W2

ACCA48 SEDILE CON COPRI SEDILE, CERNIERE “SOFT

ERGONOMICA_SEDILE CON COPRI SEDILE CON APERTURA

CLOSE" FRONTALE
Codice B41DEC43 Codice B41DE003
> p exipz 252,34 Exipz 121,40
// £x3pz. @ =L £x3pz.
- Materiale c\—“‘ Materiale
- : Resine ureiche Fibra dilegno
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
Sgr?;iw:rtﬁj rr;nflrzg?aﬁelac;z:tz?;anco e Impiegato sui vasi sanitari, Serie we
ACCAﬁg P ERGONOMICA
ACCA48_SEDILE CON COPRI SEDILE ROSSARI_SEDILE CON APERTURA FRONTALE E COPRI SEDILE
Codice B41DEC42 Codice B41DE0O0Q1
€x1pz 172,65 €x1pz 170,12
£x3pz £x3pz
Materiale ~ Materiale
Resine ureiche Fibra dilegno
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
wB Copriwater in legno laccato bianco wB

Copriwater per vaso linea ACCA48

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

con apertura frontale per vaso e
monoblocco DUALpg
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470_SEDILE CON COPRI SEDILE

STANDARD_CERNIERE PER SEDILE E COPRI SEDILE

Codice B41DEC30 xx Codice Y90SFS01
Ex1pz. 172,61 gx1pz. 38,34
N €x3pz. ; \@ €x3pz.
> Materiale \%. WVateriale
Resine ureiche Ottone
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
TR St uilos kel ©
commerciale dellazienda. sedile al momento dell'ordine.
OLDER_SEDILE CON COPRI SEDILE STANDARD_CERNIERE PER CIAMBELLA
Codice B41DEC06 Codice Y90SFS02
Ex1pz. 114,42 £x1pz. 38,34
£x3pz - £x3pz
Lok Materiale Materiale
¢ Acciaio

Colori [ Finiture
WB

Specificare modello o codice del
sedile al momento dell'ordine.

Colori/ Finiture
(@]

OLDER_SEDILE CON COPRI SEDILE CON APERTURA

FRONTALE

Codice

B41DE0O06

€x1pz

128,04

€x3pz

Materiale

Colori/ Finiture

WB

OLDER_COPRI BORDO REALIZZATO IN ABS

506 Z7w 21 Appendice

Codice

B41DE005

€x1pz.

54,00

€x3pz

Materiale
ABS

Colori/ Finiture

WT

STANDARD_CERNIERE PER CIAMBELLA E SEDILE RIALZATO

0

Specificare modello o codice della
ciambella.

Codice Y90SFS03
Ex1pz 46,02
€x3pz.

Materiale

Acciaio

Colori/ Finiture
(@]

STANDARD_COPPIA MORSETTI PER SEDILE ALZA-VASO

Codice YO90SFS04

€x1pz 19,93

€x3pz.

Materiale

Polipropilene

Colori/ Finiture
W1

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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STANDARD_TACCHI PARACOLPI PER SEDILI

Codice Y90SFS05

€x1pz. 7,30
& £x3pL

Materiale

Polipropilene

Colori/ Finiture

In fase d'ordine specificare codice del
sedile.

STANDARD_CERNIERE PER SEDILE E COPRI SEDILE IN

TERMOINDURENTE.
Codice Y90SFS06
A —
!g:‘ g}:‘ g Materiale
#’ Zamak

Colori/ Finiture

T . . N2
In fase d'ordine specificare codice del s
sedile.

STANDARD_COPPIA CERNIERE PER SEDILE E COPRI SEDILE

CON FRIZIONE

L2
ﬂ//;

= g
N

9
VL

Codice Y90SFS11
Ex1pz 68,00
€Xx3pz

Materiale

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

STANDARD_COPPIA RIDUTTORI DI PRESSIONE

Codice H51HLS@1
€x1pz 612,54
€x3pz

Materiale

Colori/ Finiture
(@]

STANDARD_COPPIA CERNIERE PER SEDILE CON COPRI-

SEDILE
Codice Y90SFS09
8 €x1pz 36,00
.
o A £x3pz.
r Mateniale

Acciaio, Polipropilene

Colori/ Finiture
N2

STANDARD_COPPIA CERNIERE PER SEDILE CON COPRI-

SEDILE
Codice Y90SFS08
€x1pz. 19,17
€x3pz
\\ L e Materiale

Poliammide, Polipropilene

Colori/ Finiture

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

STANDARD_PILETTA A CHIUSURA “PUSH-OPEN"

S

([} ‘_;:-'

Da installare esclusivamente con kit

troppo pieno

Codice H52HAM17
€x1pz. 109,12
€x3pz

Materiale

ABS, Pietra acrilica

Colori/ Finiture
W3

STANDARD_DISCO AERATORE PER ADDUZIONE WC

Codice Y90SFS10
€x1pz. 10,50
€x3pz

Materiale

Polipropilene

Colori/ Finiture
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STANDARD_UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE BIDET

€.

RS

Articolo specifico per I'uso nei vasi

bidet linea Rossari e 130

Codice Y88JNS19
Ex1pz 42,50
€x3pz.

Materiale

ABS, Ottone

Colori/ Finiture

STANDARD_GRIGLIA PER VUOTATOIO

Codice H51GKS01
€x1pz. 261,63
€x3pz

Materiale

Acciaio inossidabile

Colori/ Finiture

N2
_

STANDARD_UGELLO EROGATORE PER FUNZIONE BIDET

@

Qr

Articolo specifico per 'uso nei vasi

bidet linea 130

Codice Y88JNS20
€x1pz. 26,00
£x3pz

Materiale

Ottone

Colori [ Finiture

STANDARD_BORCHIA COPRI FORO PER SIFONE FLESSIBILE

’

Impiegato nel sifone a snodo con
codice H5THASO1, H5THAS02

Codice H51HAS12

€x1pz. 1,93

€x3pz.

Materiale
ABS

Colori/ Finiture
W1

STANDARD_CANOTTO DI COLLEGAMENTO

Codice H52HCS04
E€x1pz 16,25
£x3pz

Materiale

ABS

Colori/ Finiture

CASUAL_COPERCHIO PER CASSETTA DI SCARICO

Codice B40CRS05
Ex1pz 64,00
£x3pz

Materiale

Porcellana sanitaria

Colori/ Finiture
WB

STANDARD_PILETTA LAVABO “PUSH OPEN"

Da installare esclusivamente con kit

troppo pieno

508 Z7w 21 Appendice

APPENDICE

Codice H52HAS13
£x1pz 45,78
€Xx3pz

Materiale

ABS

Colori/ Finiture
(@]

DUAL_COPERCHIO PER CASSETTA DI SCARICO

Per cassetta impiegata nei vasi e vasi
bidet monoblocco modello DUAL
serie ROSSARI

Codice B42CRS04
ex1pz. 64,00
€x3pz

Materiale

Porcellana sanitaria

Colori/ Finiture
WB

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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650_GUARNIZIONE PER BORDO VASCA CON PORTA

STANDARD_LEVA CON CAPPUCCIO PER AMMORTIZZATORE
MECCANISMI INCLINAZIONE LAVABI

/\~

Codice

Y885G502

E€x1pz

35,23

€Xx3pz

Materiale

Acciaio, Poliammide

Colori/ Finiture

STANDARD_LEVA LUNGA PER MISCELATORE

Codice

H50GKS01

€x1pz.

37,24

€x3pz

Materiale
Ottone

Colori/ Finiture
(@]

STANDARD_LEVA CORTA PER MISCELATORE

In fase d'ordine specificare codice del
miscelatore

Codice

H50GKS02

€x1pz.

29,20

€x3pz

Materiale

Ottone

Colori/ Finiture

Codice R92PRS32
E€x1pz 88,76
M £x3pz.
w“d Materiale
Vinile
Colori/ Finiture
650 _GUARNIZIONE PER PORTA VASCA
Codice Y87SBS49
{’:.. Ex1pz 82,17
1 £x3pz.
/j Materiale
Silicone espanso
Colori/Finiture
Impiegato per tutte le vasche con
apertura laterale serie 650. In fase
d'ordine specificare il modello -
651,652,653, 654, 655,656 - e
possibilmente la matricola.
STANDARD_PLACCA DI COMANDO PER SCARICO
Codice H52HGS09
E€x1pz 72,51
£x3pz.
<A Materiale
3 ABS
Colori/Finiture
STANDARD_PISTONE PER MECCANISMO A GAS
Codice Y885GS01
€x1pz 168,74
2 £x3pz
/ Materiale
Acciaio

Colori [ Finiture

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

STANDARD_CARTUCCIA PER MISCELATORE

ik

In fase d'ordine specificare codice del
miscelatore

Codice

H50GMS01

€x1pz.

53,67

€x3pz

Materiale

Colori/ Finiture
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STANDARD_INSIEME DI MONTAGGIO PER MISCELATORE A
PEDALE

Codice H51GFS@5
Ex1pz 134,00
@ f £x3pz.
é 3 S —
oo Materiale

Acciaio, Ottone

Colori/ Finiture
C1

STANDARD_KIT DI INSTALLAZIONE PER RUBINETTO A
PEDALE

Codice H51GFS@7
. €x1pz 62,45
&‘ £x3pL
=g Materiale
Ottone

Colori [ Finiture
(@]

STANDARD_INSIEME DI MONTAGGIO PER MISCELATORE A
PEDALE

Codice H51GFS@9
€x1pz. 105,61
% €x3pz
\\;\5 Materiale
Ottone

Colori/ Finiture
(@]

STANDARD_LEVA LUNGA PER MISCELATORE TERMOSTATICO

Codice H51GKS02

Ex1pz. 47,93
/ €x3pz

Materiale

Ottone

Colori/ Finiture
(@]

510 £/ = 21 Appendice

STANDARD_VITONE PER RUBINETTI TEMPORIZZATI

{

Adatto a tutti i rubinetti temporizzati.

Al'momento dell'ordine specificare il
codice del rubinetto.

Codice H51GMS01
€x1pz. 56,13
€x3pz

Materiale

Ottone, Tecnopolimero

Colori/ Finiture

STANDARD_CARTUCCIA PER MISCELATORI TERMOSTATICI

e

Adatto a tutti i miscelatori
termostatici.

Al'momento dell'ordine specificare il
codice del miscelatore.

Codice H51GMS03
€x1pz. 137,42
€x3pz.

Materiale

Ottone, Tecnopolimero

Colori/ Finiture

STANDARD_VITONE PER MISCELATORI TERMOSTATICI

Adatto a tutti i miscelatori
termostatici.

Al'momento dell'ordine specificare il
codice del miscelatore.

Codice H51GMS04
Ex1pz. 23,02
€x3pz

Materiale

Ottone, Tecnopolimero

Colori/ Finiture

STANDARD_BOCCA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVABO

A LEVA LUNGA

?‘ﬁ

Impiegata e adatta esclusivamente
per l'articolo con codice H50GBS02

Codice H50GGS01
€x1pz. 48,69
Ex3pz

Materiale

ABS

Colori/ Finiture

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



PARTI DI RICAMBIO

SOLO_SOFFIONE DOCCIA IN ACCIAIO INOX

SOLO_DOCCIA A MANO MONO GETTO

Codice H51GNS03 Codice H51GHS51
€x1pz. 173,58 €x1pz. 65,00
€x3pz. €x3pz
Materiale Materiale
ABS ABS
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
.& cl
SOLO_SOFFIONE DOCCIA IN ABS STANDARD_DOCCETTA A PULSANTE
Codice H51GNS@5 Codice H51GHS03
Ex1pz 128,57 £x1pz. 24,66
£x3pz ’w gx3pz
Materiale Materiale
ABS ABS
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
“ Impiegato con miscelatori e rubinetti
termostatici
SOLO_DOCCIA A MANO 3 GETTI - @ 130 MM. STANDARD_DOCCETTA METALLICA
Codice H51GHS52 Codice H51GHS04
€x1pz 92,55 €x1pz 88,73
£x3pL B £x3pL
Materiale w % Materiale
ABS ABS, Ottone
Colori/ Finiture Colori/ Finiture
“ Impiegato con miscelatori e rubinetti
termostatici
SOLO_DOCCIA A MANO 3 GETTI, @ 100 MM SOLO_TUBO FLESSIBILE PER DOCCETTA, LUNGHEZZA 1750
Codice H51GHS53 MM.
EX1pL 44,86 Codice H51GHS48
£x3pL. Ex1pz. 38,58
Materiale Exdpz
ABS Materiale
Vinile

Colori/ Finiture

a
gamma da 0,5 bar a 8 bar, max. 90° C

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

Colori/ Finiture
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PARTI DI RICAMBIO

STANDARD_TUBO FLESSIBILE PER BOCCA ESTRAIBILE

Impiegato e adatto esclusivamente
per l'articolo con codice H50GBS02.

La lunghezza complessiva & di
150cm.

Codice H50GHS03
€x1pz. 49,81
€x3pz.

Materiale

Colori/ Finiture

STANDARD_TUBO FLESSIBILE

' )
.a_j

Impiegato con l'articolo con codice

H51GHSO01.

La lunghezza complessiva & di
120cm.

Codice H51GHS@2
€x1pz. 26,65
€x3pz.

Materiale

Vinile

Colori/ Finiture

STANDARD_GANCIO PER DOCCETTA METALLICA

&

Compatibile con I'articolo con codice
H51GHS04

Codice H51GHS@5
€x1pz. 1,73
€x3pz

Materiale

Ottone

Colori/ Finiture

STANDARD_SUPPORTO A MURO PER ATTACCO DOCCETTA

=

Compatibile con I'articolo con codice
H51GHS03

512 Z7w 21 Appendice

Codice H51GHS06
€x1pz. 5,73
€x3pz.

Materiale

ABS

Colori/ Finiture

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com 21 Appendice 7w 513

APPENDICE



APPENDICE

CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni generali di
vendita

1.

Ponte Giulio S.p.A. si riserva il
diritto di apportare ai suoi prodotti
variazioni nelle misure ed eventuali
accorgimenti tecnici senza dover
dare alcun preawviso ai clienti.

I prezzi si intendono per merce, resa
franco stabilimento di Orvieto, LV.A.
esclusa.

I prezzi possono variare senza
preawviso.

Effettuiamo la consegna con corrieri
di nostra fiducia alle seguenti
condizioni:

» fino a € 400,00 addebito fisso €
27,00;

» da€400,01 a€ 1300,00 addebito
dell'8%;

* da€1300,01 a € 3.000,00 addebito
del 7%;

» oltre addebito del 6%.

* Per consegne ordinarie di merce
non danneggiabile ed in piccole
quantita (massimo 30 kg), saranno
utilizzati corrieri espressi alle
condizioni sopra riportate.

+ Se saranno richieste spedizioni
(escluso articoli in porcellana
sanitaria), anche voluminose, con
corrieri espressi o con servizio
di spedizione veloce “subito”,
addebito al costo.

Servizi aggiuntivi quali
facchinaggio, mezzi con sponda
idraulica, consegne al piano, nei
centri storici o zone con difficile
accesso, dovranno essere richiesti
preventivamente e saranno
addebitati al costo.

Per il confezionamento dei materiali
ceramici su pallet e/o scatole di
cartone opportunamente rinforzate,
sara addebitato I'imballo in ragione
del 3%.

La merce viaggia a rischio e pericolo
del committente. Il destinatario

514 Z7w 21 Appendice

10.

11.

€ tenuto a controllare la merce
all'arrivo e contestare eventuali
danni direttamente al vettore anche
quando la merce e recapitata in
porto franco.

Qualora non sia possibile effettuare
il controllo all'atto dello scarico
della merce, il cliente potra
accettare il materiale apponendo la
clausola “con riserva di verifica del
contenuto” sul D.d.T. e sulla lettera
di vettura del corriere e contestare
eventuali danni nel termine di 8
giorni dal ricevimento a mezzo
raccomandata, fax al +39 0763
316043 o posta elettronica. La Ponte
Giulio S.p.A. non accettera reclami
se non sara rispettata la procedura
sopra indicata.

La Ponte Giulio S.p.A. si riserva

il diritto di effettuare anche
consegne parziali di ordini. I
termini di consegna saranno
rispettati salvo causa di forza
maggiore o indipendenti dalla
volonta della Ponte Giulio S.p.A.
quali contingentamenti, scioperi,
mancanza di trasporti, ecc.. In tali
casi il committente non ha diritto al
risarcimento di danni o rimborsi.

Nessun articolo puo essere reso
senza esplicita autorizzazione.
L'autorizzazione al reso dovra
essere richiesta a mezzo fax o email
alla direzione commerciale della
Ponte Giulio S.p.A. specificando
qualita e quantita dei materiali

da rendere e ragioni del reso.

La Ponte Giulio S.p.A., a propria
discrezione, autorizzera il reso con
comunicazione a mezzo fax o posta
elettronica.

I resi autorizzati, che potranno
riguardare solo materiali di serie

e produzione corrente, dovranno
pervenire in fabbrica in porto
franco e saranno accreditati nella
misura del'90% del prezzo di vendita
originario salvo eventuale ulteriore
addebito delle spese di ripristino,
dovute a manomissioni o cagionate
da incuria da parte del cliente. Non
potranno comunque essere restituiti
materiali su misura o colorati.

12. Le presenti condizioni di vendita

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

s'intendono tutte accettate dal
cliente con l'ordine.

Gli ordini espletati e fatturati anche
in parte saranno regolati dalle
condizioni stabilite, intendendosi
che i pagamenti delle merci spedite
non potranno essere subordinati al
completamento dell'ordine.

E facolta della Ponte Giulio S.p.A.
dare, sotto forma di sconto in
natura, pannelli, espositori o
attrezzature similari atte ad esporre
i nostri prodotti nei punti vendita
della nostra clientela.

Ponte Giulio S.p.A. normalmente
non prende in considerazione

ordini di prodotti diversi da quelli
contemplati a listino. Ponte Giulio
S.p.A. si riserva di valutare di volta in
volta la fattibilita e la consistenza di
ordini speciali a condizioni di prezzo
che saranno stabilite per singolo
ordine.

L'accettazione degli ordini € soggetta
allapprovazione della direzione della
Ponte Giulio S.p.A..

I pagamenti concordati sono sempre
indicati in fattura; I'inosservanza dei
termini di pagamento determinera
'addebito, da parte della Ponte
Giulio S.p.A., degli interessi di mora
ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 9 ottobre
2002 n. 231. Per i pagamenti con
tratte o ricevute bancarie saranno
addebitate le spese di incasso e
bollo. Il mancato pagamento alla
scadenza convenuta, anche di una
sola rata, autorizzera la Ponte Giulio
S.p.A. a sospendere l'evasione di tutti
gli ordini in corso.

La Ponte Giulio S.p.A. mantiene
la proprieta della merce fino
allintegrale pagamento della
relativa fattura di vendita.

Per qualsiasi controversia &
competente solo ed esclusivamente
il foro di Terni quale foro
convenzionale indicato dalle parti.
Il contenuto di tale clausola é stato
oggetto di trattativa individuale tra
le parti.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022
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Condizioni per il servizio
di spedizione veloce

1. Il servizio di spedizione veloce “subito”,
proposto da Ponte Giulio, viene garantito
per piccole quantita e relativamente
ad alcuni prodotti delle linee e delle
collezioni proposte in questo listino.

2. La spedizione viene garantita entro
il giorno successivo alla ricezione
dell'ordine, purché ricevuto dall'ufficio
commerciale Ponte Giulio tra le ore 08:00
e le ore 17:00. Nel caso di indisponibilita
del prodotto richiesto, il cliente verra
contattato da un operatore dell'ufficio
vendite.

3. Il servizio di spedizione veloce “subito”
viene offerto solamente per la versione
in colore bianco dei prodotti come ausili
e complementi, per i quali & possibile
scegliere anche un colore diverso.

4. Non rientrano fra i prodotti da spedire
con il servizio di spedizione veloce
“subito” quelli da realizzare su misura.

5. Non si effettuano spedizioni di articoli in
ceramica sanitaria con servizio di corriere
espresso, a meno che questo non sia
specificatamente richiesto dal cliente,
che se ne assumera ogni responsabilita
e rischio. La spedizione di articoli in
porcellana sanitaria verra affidata a
corrieri ordinari che garantiscono un
servizio di consegna veloce.

6. Per lafruizione del servizio di spedizione
veloce “Subito” viene calcolato un
addebito pari al 5%, + IVA, sul valore
dell'ordine effettuato, in aggiunta al costo
del trasporto specificato nelle condizioni
generali di vendita del presente listino.

CONDIZIONI DI VENDITA

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ponte Giulio S.p.a. nella qualita di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 con la presente La informa

che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sara improntato ai principi di

correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della nor-

mativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

1. Finalita del trattamento - i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita:
1 A) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto in cui e parte l'interessato o

per adempiere, prima della conclusione di un contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
+ adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
+ gestione della clientela;
* gestione contabile o di tesoreria;
+ gestione del contenzioso;
« storico fatturazione clienti;
« di obblighi previsti dalle leggi vigenti;
* assistenza post- vendita.
1 B) finalita di marketing, per l'invio di newsletter e di materiale informativo.

2. Modalita del trattamento - il trattamento sara effettuato con le seguenti modalita:
informatizzato, cartaceo. Il trattamento € svolto dal titolare, dai responsabili e/o da-
gli incaricati del trattamento compreso personale tecnico informatico per operazio-
ni di manutenzione. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ogni trattamen-
to avviene nel rispetto delle modalita di cui all'art 32 del Regolamento UE 2016/679.

3. Conferimento dei dati e rifiuto - il conferimento di dati personali & strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attivita di cui al precedente punto 1A e
costituisce un obbligo per l'interessato mentre il conferimento al punto 1B & facol-
tativo. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali, di cui
al presente paragrafo, comporta I'impossibilita di adempiere alle attivita di cui al
punto 1A, ovvero l'impossibilita di ottenere quanto richiesto.

4. Destinatari dei dati e comunicazione - i dati personali possono essere portati a
conoscenza dei responsabili e degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalita di cui al punto 1a collaboratori esterni e, in genere, a tutti
quei soggetti pubbilici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalita indicate nel punto 1.

5. Diffusione - I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

6. Conservazione dei dati - i dati personali saranno conservati per il tempo strettamen-
te necessario al corretto adempimento delle finalita indicate nel punto 1. I criteri
utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono i termini previsti dalla
legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto e/o legati alla
durata delle attivita di consulenza stragiudiziale e giudiziale.

7. Accesso, rettifica, cancellazione (diritto all'oblio), opposizione e portabilita dei dati
- E Suo diritto chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi (cd diritto all'oblio) o la limitazione del tratta-
mento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. E altresi Suo diritto chiedere
la portabilita dei dati;

8. Revoca del consenso - Qualora il trattamento, anche di dati particolari, si basi sul
consenso [art. 6, par. 1, lettera a) del Regolamento, oppure art. 9, par. 2, lettera a)
del Regolamento], & Suo diritto revocare il consenso stesso in qualsiasi momento
senza che cio possa pregiudicare la liceita del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.

9. Reclamo - E Suo diritto proporre reclamo all‘Autorita di controllo.

10.Profilazione - La informiamo che nel trattamento dei Suoi dati in modalita elettro-
nica non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato e che utilizziamo
cookie tecnici, finalizzati a garantire la corretta fruizione dei contenuti del sito web
aziendale;

11.Titolare del trattamento - il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, &
Ponte Giulio S.p.a. Localita Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR). Tel. 0763316044 - Fax.
0763316043, nella persona del suo rappresentante legale email: privacy@pontegiu-
lio.it. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento-protezio-
ne é custodito presso la sede del Titolare del Trattamento.

12.Diritti dell'interessato - in qualsiasi momento potra esercitare i Suoi diritti nei con-
fronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss del Reg. da intendersi
qui trascritti inviando una richiesta a mezzo raccomandata o altra modalita prevista
dalla legge, presso Ponte Giulio S.p.a. - Loc. Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR).
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INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE

Flange e cilindri di fissaggio

Tipologie di prodotto in cui questi sistemi vengono
utilizzati

Maniglioni

Sostegni di sicurezza per angolo

Sostegni di sicurezza ad angolo

Sostegni laterali fissi

Corrimano

Flange di fissaggio

Flangia 3 fori - Inox Satinato
Acciaio inox - AlSI 304, g 77 mm

o O
0(©) o
o O

Flangia 6 fori - Urban People
Acciaio inox - AISI 304 g 66 mm

Flangia 4 fori - Paint
Poliammide-é6, caricato fibra di vetro, @ 77 mm

OO OO ]j
4 |

Flangia 11 fori - Tubocolor, Inox lucido, (Urban People)
Acciaio inox - AlSI 304, 3 70 mm

516 Z7 = 21 Appendice

O

O

Flangia 3 fori - Solo
Acciaio inox - AlSI 304, 58 mm

Cilindri di fissaggio

© Bl

Cilindro monoforo - Prestigio+
Alluminio @ 21 mm

Cilindro monoforo - Family
Alluminio g 22 mm

Si richiama l'attenzione sul fatto che la particolare configurazione
dei sistemi di fissaggio, basati su un cilindro che usa un solo punto
di ancoraggio a muro, richiede cura nell'installazione. | riferimenti
della tabella con gli ancoraggi consigliati in base alla tipologia della
parete, non possono essere considerati esaustivi. Si suggerisce

di contattare Ponte Giulio in caso di dubbi o per ottenere le
istruzioni specifiche di installazione.

© Ponte Giulio S.p.A., 2022



Ancoraggi consigliati in base alla tipologia di parete

Si ricorda che il montaggio degli ausi-
li deve essere effettuato da persona-
le competente e qualificato, al quale &
demandata la scelta degli elementi di
fissaggio piu idonei in funzione della
parete sulla quale l'ausilio dovra essere
installato.

L'installatore, tra 'altro, dovra assicurarsi
che la parete, in corrispondenza dell’in-
tera flangia, sia perfettamente piana,
senza giunti o piastrelle sporgenti. Si
dovra inoltre assicurare che la struttura
della parete sia adatta per il montaggio
dell'ausilio e che non vi siano presenti
punti deboli.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI

Tipologia di parete

Tassello suggerito

Calcestruzzo

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox

Forare con punta g 8 mm.

Blocchi di “Gasbeton”
Pietra naturale leggera

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox

Forare con punta @ 8 mm.

Mattoni forati in laterizio

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox

Forare con punta g 8 mm.
Eseguire foro con sola rotazione evitando
la roto-percussione

Mattoni pieni in laterizio
Pietra naturale compatta

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox

Forare con punta g 8 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati

Accoppiate in piastra di
fissaggio in legno o multistrato
- 20 mm. spessore . installata
tra i montanti o contro parete

Viti per truciolare TSP 6x70 Inox

Forare con punta g 8 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati

Accoppiate in piastra di
fissaggio in acciaio installata tra
i montanti o contro parete

= = I

Viti TSP M8x60 Inox DIN 965 A2

Forare con punta g 8 mm.
La caricabilita effettiva del sistema dipende
dallo spessore della lastra
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INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI

INDICAZIONI PER LINSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE
Piastre di fissaggio

Tipologie di prodotto in cui questi sistemi vengono
utilizzati

e Sostegni ribaltabili

e Sostegni laterali fissi

o Sedili ribaltabili

O O
[¢] 9]

Piastra “ridotta” Urban People,
Acciaio inox - AISI 304 [LxA] 83,5x115 mm.

Piastra “ridotta” Paint
Acciaio inox - AlSI 304 [LxA] 94,5x60 mm.

(@] O
@)

o O

Piastra “estesa” Urban People
Acciaio inox - AISI 304 [LxA] 83,5x164 mm.

Piastra “estesa” Paint, Inox lucido
Acciaio inox - AlSI 304 [LxA] 94,5x220 mm.

oF B

Piastra “fissa” Urban People
Acciaio inox - AlSI 304 [LxA] 83,5x192 mm.

Piastra “ridotta” Tubocolor® °© 0

Acciaio inox - AISI 304 [LxA] 95,7x60 mm. O
[@] [e]
et S

Piastra “estesa” Inox satinato
Acciaio inox - AISI 304 [LxA] 82x220 mm.

Piastra “estesa” Tubocolor® T o
Acciaio inox - AlSI 304 [LxA] 83,5x190,5 mm.

@ ©

Staffa per piastra rimovibile HUG
Alluminio - [LxA] 100x120 mm.

Si rileva che la particolare configurazione della staffa per piastra
rimovibile deve essere effettuata con attenzione. | riferimenti della
tabella, con gli ancoraggi consigliati in base alla tipologia della parete,
non possono essere considerati esaustivi. Si suggerisce di contattare

I .

= Piastra “fissa” Tubocolor® Ponte Giulio in caso di dubbi o per ottenere le istruzioni specifiche di

g Acciaio inox - AlSI 304 [LxA] 83,5x216,5 mm. installazione.

]
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Ancoraggi consigliati in base alla tipologia di parete

Si ricorda che il montaggio degli ausi-
li deve essere effettuato da persona-
le competente e qualificato, al quale &
demandata la scelta degli elementi di
fissaggio piu idonei in funzione della
parete sulla quale l'ausilio dovra essere
installato.

L'installatore, tra 'altro, dovra assicurarsi
che la parete, in corrispondenza dell’in-
tera flangia, sia perfettamente piana,
senza giunti o piastrelle sporgenti. Si
dovra inoltre assicurare che la struttura
della parete sia adatta per il montaggio
dell'ausilio e che non vi siano presenti
punti deboli.

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI

Tipologia di parete

Tassello suggerito

Calcestruzzo

Tasselli tipo “S14W” Fischer
Viti TE 10x90 DIN 571 Inox

wc ] Per piastre con fori g 10 mm. eseguire foro

2 14 mm.

Blocchi di “Gasbeton”
Pietra naturale leggera

Bussola tipo “FIP 14x80 M10i" Fischer
Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991

Forare con punta conica PBB, iniettare
resina tipo “Fischer FISV o FIS VS”.

Mattoni forati in laterizio

Bussola tipo “FIP 14x80 M10i” Fischer
Tasselli a rete tipo “FIP 20x85 R” Fischer
Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991

Forare con punta da 20 mm. con sola
rotazione, evitando la rotopercussione.
Iniettare resina tipo “FISV o FIS VS”
Fischer

Mattoni pieni in laterizio
Pietra naturale compatta

Bussola tipo “FIP 14x80 M10i”
Viti TSPCE M 10x30 DIN 7991

Forare con punta g 16 mm., iniettare resina
tipo “FIS V o FIS VS Fischer .

Carton gesso
Compensato o laminati

Accoppiate in piastra di
fissaggio in legno o multistrato
- 20 mm. spessore . installata
tra i montanti o contro parete

Viti per truciolare TE 10x80 DIN 571

Eseguire foro guida con punta @ 7 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati

Accoppiate in piastra di
fissaggio in acciaio installata tra
i montanti o contro parete

Viti TBCE classe 10.9 M 10x80 I1SO 7380

Forare con punta g 8 mm.
La caricabilita effettiva del sistema dipende
dallo spessore della lastra
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INDICE GENERALE

INDICE GENERALE PER Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P
CODICE PRODOTTO B40CPS01 279,73 246,89 235 B41EBD11 1.949,79 459

B40CPS02 255,40 224,99 235 BA41EBD12 451,12 475
Lelenco degli articoli, presentati in B40CPS05 459,73 234 B41EBD13 1.387,16 474
questo listino, viene proposto qui di B4OCPSO7 612,96 236 BA41EBD14 1.097,23 475

seqguito ordinato per codice prodotto,

in modalita alfanumerica. Ad ogni B4oCPS14 272,00 240,00 233 B41EBD15 3.634,29 458
riga al codice € associato il prezzo di B40CPS15 299,00 264,00 233 B41EEMO3 571,82 215
vendita per singolo articolo quindi, B4OCPS16 468,00 405,00 233 BA1EEMO4 764,84 215
dove previsto, per “multipli” di “3" pezzi,
tutti espressi in Euro. Per ultimo viene BAGCRSO5 64,00 508  BA1EES01 534,62 453
indicato il numero di pagina in cui B41CGS03 267,56 235,94 219 B41EES02 552,37 453
farticolo & descritto. B41CGS04 267,56 23594 219 BAIEESO3 335,94 215
B41C0DO1 515,00 454  B41EES04 478,89 215
Codice Prezzox]  Prezzox3 p B41C0S01 323,09 217  B41EES11 857,28 460
B40CAC02 249,33 186  B41C0S02 400,27 217  B42CBC11 407,67 366,79 356
B40CAC0O5 504,72 462,16 190 B41C0S03 211,62 217  B42CBC12 413,35 372,47 356
B40CA002 297,97 256,62 187 B41C0SO5 135,00 216 B42CBC13 413,35 372,47 356
B40CA005 522,97 480,41 191 B41C0S06 135,00 216  B42(BC21 407,67 366,79 357
B40CA006G 388,36 329,32 193 B41CPS01 332,02 300,10 234 B42(BC22 413,35 372,47 357
B40CBCO6 288,66 242,63 183 B41CPS02 332,02 300,10 234 B42(BC23 413,35 372,47 357
B40CBCO7 288,66 242,63 183 B41CQC01 690,15 220 B42CB011 407,67 366,79 358
B40CBC11 261,79 235,94 180 B41CQS01 659,24 219 B42(B021 407,67 366,79 359
B40CBC12 261,79 235,94 180 B41CQS02 182,43 220 B42CGC21 424,00 360
B40CBC13 205,54 180,56 181 B41CQS@5 612,96 366 B42CG021 424,00 361
B40CB006 247,42 210,40 184 B41CQS06 194,60 218 B42CIC11 407,67 366,79 362
B40CB007 247,42 210,40 184 B41DECO1 137,74 505 B42CIC12 413,35 372,47 362
B40CB010 185,17 166,03 177 B41DEC06 114,42 506 B42CIC13 413,35 372,47 362
B40CB011 185,17 166,03 177 B41DEC30 172,61 506 B42CIC21 407,67 366,79 362
B40CD054 647,16 179 B41DEC42 172,65 505 B42CIC22 413,35 372,47 362
B40CD055 647,16 178  B41DEC43 252,34 505 B42CIC23 413,35 372,47 362
B40CFC02 327,16 277,31 189 B41DE0Q1 170,12 505 B42CMS01 325,91 292,98 354
B40CF002 327,16 277,31 188 B41DE002 112,86 505 B42CNS@1 328,18 295,25 355
B40CF005 595,94 192 B41DE003 121,40 505 B42CRS04 64,00 508
B40CGCO6 318,64 273,03 184 B41DE004 90,75 505 B43CACO2 667,72 600,72 364
B40CGCO7 318,64 273,03 184 B41DE0Q5 54,00 506 B43CA001 667,72 600,72 364
B40CG006 288,66 242,63 185 BA1DE00G 128,04 506 B43CAS01 307,69 197
B40CG007 288,66 242,63 185 BA1DE012 237,17 206,76 221 B43CASQ2 349,05 371
B40CHS02 283,05 249,33 189 B41DE024 255,40 224,99 222 B43CAS03 401,34 372
B40CIC11 261,79 23594 180 BA1DE032 66,09 54,74 222 B43CBCO3 472,50 401,34 194
B40CIC13 205,54 180,56 181 BA1DE033 95,45 79,07 223 B43CBCO4 438,33 369,06 365
B40CMSQ1 247,42 210,40 182 BA1EASQ5 1.072,16 210 B43CBS01 307,69 194
g B40CMSQ7 185,17 166,03 176 BA1EAS10 896,34 211 B43CBS02 349,05 370
=
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INDICE GENERALE

Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P
B43CDS51 809,99 195  BA6CMM16 993,63 893,70 375 B46TLMIL 1.533,95 200
B43CHS01 307,69 197  BA6CMM17 1.408,11 1.267,30 376 B46TLMI2 1.613,63 200
B43CHS02 349,05 371 B46CMM18 1.554,60 1.396,76 376 BAGTLRSS 919,03 202
B43CHSO3 401,34 372 B46CMR22 1.003,37 369  B4GTLR89 989,43 202
B43CICO3 472,50 401,34 196 B4G6CMR23 1.769,58 368  BA4GTLRIL 1.588,40 205
B43C1C04 438,33 369,06 365 B4GCNMOS5 1.858,42 374 BA6TLR92 1.669,41 205
B43CIS01 307,69 196  B46CNMO6 1.417,50 1.161,46 373  BASCMMO1 662,83 366
B43C1S02 349,05 370  B46CNM24 1.956,37 198  B48CNLO1 741,89 367
B43CMS01 529,18 448,55 363 B4GCNM25 2.315,22 198  BA48CNRO1 741,89 367
B43CMS02 279,73 193  B46CPM21 776,74 385  BASCPMO2 581,35 384
B43CMS03 181,69 164,66 377 B4GCPM22 799,45 385  B48CPMO3 617,83 384
B43CMS04 227,12 204,40 377 BA46CPM23 822,16 385 B48CPM11 343,00 232
B44CADO2 443,16 383,10 457 B4GCPM24 980,00 385 B48CPM12 343,00 232
B44CASO1 321,66 279,73 452 B4GEDLO1 2.294,00 469  B4SCPM13 365,00 232
B44CASO3 353,22 457  BA46EDLO2 2.819,00 470  BA48CPM14 365,00 232
B44CBDO7 407,43 358,77 456 B4GEDLO3 3.206,00 471 B48CPM15 373,00 232
B44CBDOS 407,43 358,77 456 B4GEDRO1 2.294,00 469  B48CPM16 414,00 232
B44CBS01 283,07 249,33 452 BAGEDRO2 2.819,00 470  B48CPM17 373,00 232
B44CBS02 283,07 249,33 452 BAGEDRO3 3.206,00 471 B4BCPM18 444,00 232
B44CBS06 359,12 451 B46TLL8S 919,03 202 B48CPM19 444,00 232
B44CMDO2 371,42 340,54 453 BA6TLL8Y 989,43 202 B48CPM20 444,00 232
B44CMSO1 264,99 231,07 451 B46TLLOL 1.588,40 205  B48CPM21 450,00 232
B44CNMO1 2.347,51 455  BAGTLL92 1.669,41 205 BA8CPM22 471,00 232
B44CNMO3 735,70 460  BAGTLM11 1.182,01 206 C53FAS26 650,00 389
B44CNMO4 735,70 461  BAGTLM12 1.319,07 206 (53FAS31 1.065,00 388
B44CNMO5 869,44 461  BAGTLM13 1.387,85 206 C53FAS34 815,00 388
B44CNMO6 902,88 462  B4GTLM14 1.527,31 206 C53FAS41 740,55 390
B44CNMO7 1.498,12 462  BAGTLM34 1.208,57 203 (53FAS42 788,11 390
B44CNM11 1.312,62 463  BAGTLM36 1.407,79 203 C53FAS43 815,28 390
B44CNM12 1.864,44 463  BAGTLMAS 2.080,91 208  C53FAS44 869,63 390
B44CNM13 2.140,89 464  BAGTLMS8 1.535,28 201 C53FAS51 747,34 391
B44CNM14 2.696,00 465  BAGTLM59 1.543,25 201 C53FAS52 747,34 391
B44CNM15 2.209,83 466 BAGTLMGO 1.627,06 201 C53FAS53 883,23 391
B44CNM16 2.050,00 467  BAGTLMG1 2.073,49 207 (53FAS54 910,40 391
B44CQS02 294,21 221 BAGTLMS3 876,55 204  (53FAS55 951,17 391
B44CQS12 164,72 218  B4GTLM84 919,03 204  (53FAS56 1.019,11 391
B44CXLOL 2.066,75 468  BAGTLMSS 989,43 204  (53FBL23 863,04 389
B44CXRO1 2.066,75 468  BAGTLM86 1.095,69 204  (53FBR23 863,04 389
BAGCML22 1.003,37 369  BAGTLM87 1.248,41 204  (53FBSO3 1.000,69 250
BA6CML23 1.769,58 368  BAGTLMIO 1.510,03 200  (53FBS04 1.036,44 250
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INDICE GENERALE

Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P
C53FBS06 1.202,24 250  (53FPSO1 425,00 250  F41JPS17 121,59 472
C53FBS09 1.136,37 250  (53FPS02 450,00 250  F41JPS20 188,51 16541 258
C53FBS21 760,84 386  (53FPSO3 480,00 250  F41JPS21 297,97 262,70 258
C53FBS31 1.110,00 387 (53FPS04 502,00 250  F41JPS25 206,76 175,74 258
C53FBS32 1.160,00 387  (53FPS05 580,00 250  F41JPS27 245,67 206,76 259
C53FBS34 1.070,00 387 (53FPS11 407,64 392 F41JPS28 389,18 330,80 259
C53FBS35 1.130,00 387  (53FPS12 421,23 392 F41JPS29 367,29 260
C53FBS41 1.025,90 392 (53FPS13 434,83 392 F41JPS35 97,66 254
C53FBS42 1.025,90 392 (53FPS14 448,41 392 F41JPS36 168,06 254
(53FBS43 1.039,48 392 (53FPS15 495,96 392 F44ATMOL 1.044,38 473
C53FBS44 1.066,67 392 (53FPS16 577,50 392 F44ATSO1 113,30 473
C53FBS46 1.141,39 392 (53FPS17 679,40 392 F44ATSO2 169,32 474
C53FBS47 1.154,98 392 C53FWS01 448,41 394  FA47ATS14 193,38 417
C53FBS48 1.168,50 392 (C53FWS02 462,00 394  F47ATS22 306,00 416
C53FBS51 1.209,10 392 (53FWSO3 462,00 394  F47ATS23 325,00 417
C53FBS52 1.290,86 392 C53FWS04 489,16 394  F47JPS02 495,11 415
C53FBS61 923,99 393 (53FWSO5 516,35 394 F47JPS05 368,00 414
C53FBS62 951,17 393 F17AGNO2 23,79 280  F70AAEOL 1.476,25 275
C53FBS63 1.127,81 393 F17AGN04 33,53 27,97 279 F7QAAEQ2 1.890,74 275
C53FBS64 1.154,98 393 F17AHNOL 9506 80,27 281 F7@AAS@5 169,06 272
C53FBS65 1.182,16 393 F17AJNOL 39,63 32,84 276 F7QAAS@6 136,35 272
C53FDS01 1.150,80 251 F17AKNO1 13,72 478 F70AAS08 865,44 272
C53FDS02 1.193,69 251 F17AKNO2 15,24 478 F70AAS10 590,43 273
C53FDS03 929,18 251 F17AKNO3 13,72 11,56 265 F70AAS13 1.521,67 273
C53FDS04 950,64 251 F17AKNO4 1524 12,78 265 F70ACEQ1 289,57 270
C53FDS05 1.678,48 251 F17AKNOS 1524 12,78 266 F70ACSO1 135,33 267
C53FDS06 1.575,43 251 F17ALNO1 47,53 40,13 284 F70ACS02 97,43 269
C53FDS07 1.666,06 251 F17ANNO1 107,23 91,21 277 F70ACS03 90,14 268
C53FDS08 2.091,30 251 F17AONO1 46,78 38,92 277 F70ACS04 94,31 268
C53FDS09 1.436,04 251 F18X0S01 95,00 396  F70AES01 174,05 280
C53FDS10 1.645,14 251 F18X05S03 82,50 395  F7QAES02 170,08 281
C53FESO3 771,97 252 F18X0S21 93,80 398  F70AESO3 124,29 274
C53FES04 814,86 252 F18X0S23 86,40 397  F70AES04 391,40 274
C53FES07 964,31 252 F41ACE01 213,49 202,14 270 F70AFS01 279,18 284
C53FES08 964,10 252 F41ACE02 201,00 190,77 271 F70AFS02 372,45 284
C53FES24 652,95 386 F41ACS04 146,49 136,27 271 F70AFS04 171,76 285
C53FNS01 258,17 393  F41AQS02 307,86 282 F70AFS06 98,06 285
C53FNS02 211,77 393  F41AQS06 1.741,97 283 F70AGSO1 38,93 280
C53FNS03 217,40 393  F41ARSO1 178,21 283 F70AHNOL 126,17 282
C53FNS04 244,58 393 F41ATS02 332,43 472 F70AJSO1 28,70 276
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INDICE GENERALE

Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P
F70AKS03 19,57 266 GO1JAS44 69,32 5595 50 GO1JDS38 457,17 157
F70AKS04 23,32 267 GO1JBL19 141,03 62 G01JDS39 629,83 153
F70ANSO1 189,24 277 GO1JBL20 151,62 62 (G01JDS41 542,82 151
F70ANS03 183,20 278  GO1JBR19 141,03 62  GO1JDS43 191,56 158,11 159
F70APS01 629,77 288  GO1JBR20 151,62 62 G01JDS44 555,25 152
F70APS02 847,00 257  GO1JBSO1 159,33 67  GO1JDS50 445,67 167
F70APS03 3.400,00 288  GO1JBSO2 162,97 67  G01JDS51 693,42 169
F70APS11 992,64 257  GO1JBSO3 167,83 67  GO1JDS53 490,37 164
F70ATS01 485,29 255  GO1JBS04 251,09 67  G01JDS55 482,71 166
F70ATS02 582,30 255 GO1JBSO5 256,62 67  G01JDS56 422,67 151
F70ATS03 194,87 255  G01JBSO6 226,09 69  G01JDS57 448,23 157
F70ATS04 214,23 255  G01JBSO7 239,31 69  G01JDS58 472,50 157
F70ATS05 318,74 256 G01JBSO8 244,31 69 G01JDS59 643,64 153
F70ATS06 351,63 256 GO1JBS09 327,89 69 G01JDS60 375,71 150
F70ATS14 229,02 256 G01JBS10 340,94 69  G01JDS61 559,40 151
GO1JASO1 43,80 3527 50 GO1JBS11 315,00 70 GO1JELOL 130,83 51
GO1JAS02 46,22 3648 50 GO1JBSI2 327,16 70 GO1JELO2 185,36 51
GO1JASO3 48,66 3892 50 GO1JBS16 358,79 74 GO1JELO7 200,68 170,27 65
GO1JASQ4 51,08 41,35 50 GO1JBS17 114,36 78  GO1JEROL 130,83 51
GO1JASO5 54,74 43,19 50 GO1JBS18 144,39 79 GO1JER02 185,36 51
GO1JASO6 59,59 47,43 50 GO1JCS@9 290,67 232,30 82 GO1JERO7 200,68 170,27 65
GO1JAS@7 6567 5229 50 GO1JCS10 30891 246,89 82 GO1JES10 190,94 53
GO1JASO8 7054 60,21 64 GO1JCS12 222,97 177,66 81 GO1JOLO1 261,79 63
GO1JAS09 160,10 137,91 58 GO1JCS14 236,09 18339 81 GO1JORO1 261,79 63
GO1JAS10 168,70 14558 58 GO1JCS37 623,91 83  G01J0501 155,53 131,36 75
GO1JAS11 171,55 148,13 58 GO1JCS38 172,99 66 G01J0S04 413,50 73
GO1JAS12 17044 151,96 59 GO1JCS39 185,85 66 G01J0S06 358,77 7
GO1JAS13 190,28 166,03 59 GO1JCS41 294,33 23594 82 GO1JQS37 228,86 279
GO1JAS15 65,67 54 GO1JCS42 300,41 240,81 82 GO1JRSO1 118,42 237
GO1JAS17 108,65 76 GO1JCS52 37581 33810 89 GO1JRSO2 126,49 237
GO1JAS18 140,10 77 G01JCS53 384,32 34539 89 GO1JRSO3 134,32 237
GO1JAS19 175,11 60  G01JDSO2 463,55 167  GO1JRS04 140,14 237
GO1JAS20 80,27 72,37 64 GO1JDS11 683,20 169  GO1JRSO5 146,00 237
GO1JAS21 115,53 72 G01JDS12 707,48 169  GO1JRSO6 152,00 237
GO1JAS32 48,66 52 GO1JDS17 475,04 164  GO1JRSO7 164,00 237
GO1JAS33 49,86 52 G01JDS24 335,85 164  GO1JRSO8 170,00 237
GO1JAS34 51,08 52 GO1JDS29 475,04 166  GOLJRS09 176,00 237
GO1JASAL 47,43 37,71 50 GO1JDS30 361,88 150  GO1JRS10 272,52 238
GO1JASA2 49,86 40,13 50 G01JDS31 409,47 151 GO1JRS11 268,62 238
GO1JASA43 5351 4256 50 GO1JDS37 432,90 157  GO1JRS12 276,44 238

Maggiori informazioni su www.pontegiulio.com

21 Appendice Z7 W 523

APPENDICE



INDICE GENERALE

Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P
GO1JRS13 280,28 238 (G06JBL19 89,39 80,27 33 G18UAS35 101,06 329
GO1JRS14 338,33 238 (06JBRO4 158,11 39  G18UAS37 103,34 329
GO1JRS15 350,37 238 (06JBRO6 144,29 38 (18UAS38 140,82 329
GO1JRS20 399,04 239 (06JBR19 89,39 80,27 33 G18UAS39 154,43 329
GO1JRS21 404,85 239 (GO6UBSO1 89,39 37  G18UAS40 217,69 330
GO1JRS22 408,80 239 (O6UBSO2 98,33 37  G18UAS41 174,88 332
GO1JRS23 463,28 239  (06JBS03 112,38 37 (G18UBL34 190,77 335
GO1JRS24 496,35 239 (GO6UBS16 112,00 42 (G18UBL35 215,27 335
GO2JAS11 98,00 55  GO6JCSO5 138,29 43 (18UBR34 190,77 335
GO2JAS12 102,00 55  GO6JCSO7 161,75 43 G18UBR35 215,27 335
G02JAS13 109,00 55 (G06JCS12 131,53 111,89 44 G18UBS31 191,91 336
GO2JAS14 155,00 56 (G06JCS13 136,00 115,50 44 G18UES30 361,12 337
G02JAS16 163,00 57 G06JCS14 137,91 116,76 44 G18UGLO3 448,55 411
G02JAS18 181,00 57  G06JCS32 170,27 144,72 45 (18UGRO3 448,55 411
G02JBS11 174,00 68  (G06JCS33 177,00 150,00 45 G18UGS@1 124,92 327
G02JDL29 1.089,03 159  GO6JCS34 180,00 153,25 45  (G18UJSe1 106,19 246
G02JDL31 1.527,31 162  (GO6JCS38 125,27 36 G18UJS02 112,50 246
G02JDR29 1.089,03 159  (GO6JCS39 135,61 36 G18UJS03 118,93 246
GO2JDR31 1.527,31 162 (GO6JCS52 320,53 272,43 46 (18UJS04 125,27 246
G02J0S02 193,00 61 (G06JDSO7 204,00 184,00 158 G18UJS@5 128,18 246
GO3JDS11 605,30 169 (GO6J0LO1 112,00 40  (G18UJSO6 132,32 246
GO3JDS16 883,48 168  (GO6JORO1 112,00 40  G18UJsS@7 134,15 246
GO3JDS30 462,69 153  (06J0S01 97,00 84,00 41 G18UJSe8 136,94 246
GO3JDS32 655,11 169  GO6UHSO1 363,38 47 G18UJS09 139,74 246
GO3JDS33 903,11 168  (12JDS01 334,99 350 (18UJS10 142,66 246
GO3JDS36 476,52 153 (G12JDS02 310,12 346 (18UJS11 202,50 247
GO6JASO1 31,92 24,32 30 G12JDS04 566,65 345 (18UJS12 209,79 247
GO6JASO2 38,31 30,41 30  G12JDS@5 462,16 347 (G18UJS13 225,73 247
GO6JASO3 47,25 37,711 30  G12JDS@8 517,82 348 (18UJS14 227,43 247
GO6JASO5 49,81 40,13 30 G12XIS02 185,00 150  G18UJS15 230,84 247
GO6JASO6 65,12 52,29 30 G18JASO1 146,49 341 (18UJS16 244,46 247
GO6JASO7 72,79 58,38 30 G18JAS02 156,71 341 (18UJS17 254,57 247
GO6JASO8 49,81 40,13 34 G18UAS04 198,72 341 (G18UJS22 297,97 248
GO6JASO9 72,37 59,59 35 G18JASO7 264,59 341 (18UJS23 335,42 248
GO6JAS10 11,1 99.72 31 G18JCS07 328,38 339  (18UJS24 384,08 248
GO6JAS12 111,11 99.72 32 (G18JCSe8 352,71 339 (18U0S31 190,77 333
GO6JAS13 44,70 35,27 30  G18JCS09 413,50 339  (18UQL@5 180,56 326
GO6JAS14 57,47 46,22 30 G18UAS32 95,39 329  (G18UQR@5 180,56 326
GO6JBLO4 158,11 39 G18UAS33 97,66 329  (G18UQS03 121,51 325

g GO6JBLO6 144,29 38 (18UAS34 99,93 329 (18UQS04 124,92 325
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Codice Prezzox]  Prezzox3 P Codice Prezzox]  Prezzox3 P Codice Prezzox]  Prezzox3 P
G18UQS08 156,71 327  G27JBS20 140,10 95  (G27J0S26 426,01 107
G18XAS01 95,00 331 (G27JBS21 237,72 104  G27J0S27 433,16 108
G18XAS02 98,00 331 (G27JCS03 257,32 109  (G27J0S28 454,61 106
G18XAS03 99,00 331 (27JCS04 264,50 109  (27J0S29 408,85 107
G18XAS04 104,00 331  (G27JCS38 603,67 115 G27J0S30 437,45 107
G18XAS06 112,00 331 (G27JCS44 112 G27JQS01 227,89 279
G18XAS07 117,00 331 (G27JCS48 211,67 249  (G29JAS01 59,05 51,10 137
G18XAS08 121,00 331 (G27JCS51 385,99 328,38 111 G29JAS02 62,45 53,37 137
G18XAS09 126,00 331 (G27JCS52 393,14 334,46 111 (G29JAS03 67,00 57,92 137
G18XAS12 141,00 334 (G27JCS53 407,42 345,39 112 (G29JAS05 73,82 64,73 137
G24JDS28 227,33 204,33 165 (27JCS54 414,57 351,49 112 G29JAS08 79,50 71,54 138
G24JDS29 232,42 209,43 165 (27JCS56 514,65 113 G29JAS09 95,39 82,90 138
G24UHS01 155,00 144,00 158 (G27JCS57 521,80 113 G29JBLO6 418,24 140
G24UHS02 210,00 163  (27JCS58 536,10 114  G29JBL19 172,91 139
G27JAL14 168,70 93  G27JCS59 543,23 114  (G29JBL20 347,09 139
G27JAL20 120,42 101 G27JCS65 459,15 118 (G29JBR0O6 418,24 140
G27JAL23 159,26 102 (G27JCS66 443,16 116 G29JBR19 172,91 139
G27JAL26 130,58 103 G27JCS67 450,31 116 G29JBR20 347,09 139
G27JAR14 168,70 93  (G27JCS68 464,60 117 G29JBS01 242,57 140
G27JAR20 120,42 101 (G27JCS69 471,74 117 G29JCS12 181,69 172,61 141
G27JAR23 159,26 102 G27JCS70 481,31 118  (G29JCS32 204,40 194,19 141
G27JAR26 130,58 103  G27JCS81 171,55 139,85 109 (G29JCS34 215,76 204,40 141
G27JAS08 117,47 100  G27JCS82 310,22 261,48 110 (G29JRSO1 96,55 243
G27JAS10 122,93 106,00 92 (27JCS83 321,66 273,65 110 G29JRSO2 102,61 243
G27JAS21 124,45 107,26 99 (G27JCS85 494,48 119  G29JRS03 109,86 243
G27JAS22 119,10 96 (G27JDS01 330,00 154  G29JRS04 115,34 243
G27JAS30 77,95 66,40 92 (G27JDS02 403,54 154 G29JRS05 122,66 243
G27JAS40 82,15 70,25 92 (G27JDS07 412,48 370,93 155 (G29JRS06 128,81 243
G27JAS41 79,70 68,96 92 (27JDS08 430,35 155  G29JRS10 195,66 244
G27JAS42 84,20 72,79 92 (G27JDS20 434,19 156  G29JRS11 190,19 244
G27JAS50 86,80 75,35 92 (G27JDS29 253,23 120  G29JRS12 204,33 244
G27JAS60 90,71 77,90 92 (G27JDS30 320,23 287,30 346 (G29JRS13 218,60 244
G27JAS70 95,13 81,73 92 (27JDS43 230,52 210,08 349 (G29JRS14 249,09 244
G27JAS80 99,41 85,56 92 (G27JDS44 364,52 350 G29JRS15 274,52 244
G27JAS90 114,16 98,33 92 (G27J0L21 297,35 98  (G29JRS20 266,33 245
G27JBL19 184,40 97  G27J0R21 297,35 98  (29JRS21 290,24 245
G27JBL20 194,43 97  G27J0S22 171,55 145,95 94  (G29JRS22 307,45 245
G27JBR19 184,40 97  G27J0S23 181,56 156,89 94 G29JRS23 349,08 245
G27JBR20 194,43 97  G27J0S24 192,99 165,41 94  G29JRS24 391,11 245
G27JBS02 230,16 104  G27J0S25 444,61 105 (G29JRS25 254,98 245
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INDICE GENERALE

Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P
G40JDS17 549,12 163  G56JAS08 91,52 79,18 125 H50GDS11 363,38 302
G40JDS40 740,67 170  G56JAS11 132,05 111,89 125 H50GDS12 317,96 300
G41JCS01 379,45 87 G56JAS14 109,83 128 H50GGS01 48,69 510
G41JCS03 401,34 87 G56JAS15 84,18 128 H50GHS03 49,81 512
G41JCS05 181,22 80 (G56UBLO4 351,49 130 H50GKS01 37,24 509
G41JCS07 192,17 80 G56UBLO6 300,41 131 H50GKS02 29,20 509
G41JCS09 325,94 84  (G56UBL19 135,84 122,84 126 H50GMS0Q1 53,67 509
G41JCS10 346,63 84  G56UBRO4 351,49 130 H51GAEQ7 550,76 314
G41JCS45 246,89 80 G56UBRO6 300,41 131 H51GAE@9 579,15 314
G41JCS46 437,84 88  (G56UBR19 135,84 122,84 126 H51GAE10 420,17 305
G41JCS47 379,45 85  (56UBS03 141,09 129 H51GAS03 82,90 290
G41JCS74 435,00 86  (G56UBS04 157,08 129 H51GAS04 165,66 290
G41JCS75 480,00 86 (G56UBS16 252,97 130 H51GBE0©2 685,89 306
G55JDS31 1.084,00 161 G56JCS05 160,53 126 H51GBEO5 476,94 309
G55JDS33 997,29 160  G56JCS07 178,78 126  H51GBE@6 516,68 310
G55JRS01 90,68 240  G56JCS09 178,78 160,91 132 H51GBEQ7 965,24 305
G55JRS02 96,45 240 G56JCS10 187,72 168,56 132 H51GBE08 840,33 304
G55JRS03 103,26 240 G564JCS11 185,00 166,00 132 H51GBE10 2.293,86 313
G55JRS04 108,42 240 G564JCS12 297,77 256,67 133 H51GBE11 791,50 312
G55JRS05 115,31 240 G56JCS14 313,65 270,72 133 H51GBE12 817,61 311
G55JRS06 121,10 240  (56JCS16 462,16 134 H51GBE14 777,87 307
G55JRS10 183,93 241 (56JCS18 308,00 265,00 133 H51GBE15 817,61 308
G55JRS11 178,78 241 (56JCS28 326,77 134  H51GBS05 190,77 300
G55JRS12 192,07 241 (56JCS29 337,00 134  H51GBS06 107,84 290
G55JRS13 205,49 241 (G56JCS30 342,65 134  H51GCS02 91,98 294
G55JRS14 234,13 241 (56JCS38 164,02 129  H51GCSO3 102,21 295
G55JRS15 257,10 241 (G56J0L01 212,84 127 H51GCSO5 79,50 294
G55JRS20 250,29 242 (56J0R01 212,84 127 H51GCS06 105,61 295
G55JRS21 272,80 242 G56UHS13 511,01 349  H51GCS@7 105,61 296
G55JRS22 288,97 242  H50GBS14 193,05 297  H51GCS08 272,54 296
G55JRS23 328,14 242  H50GBS18 109,01 302 H51GCS12 122,64 291
G55JRS24 367,66 242  H50GBS21 151,52 480 H51GCS13 283,90 294
G55JRS25 239,60 242 H50GBS23 170,34 301 H51GCS14 181,69 291
G56JAS01 48,90 42,14 124 H50GBS25 147,63 479 H51GDE@1 919,82 302
G56JAS02 54,00 45,96 124 H50GBS26 227,12 479 H51GFS02 193,05 292
G56JAS03 56,66 48,53 124 H50GBS27 255,51 297 H51GFS04 295,25 293
G56JAS04 64,37 56,19 124 H50GBS28 369,06 299  H51GFS@5 134,00 510
G56JAS05 73,80 63,86 124 H50GBS29 363,38 298 H51GFSe06 238,48 292
G56JAS06 77,48 67,68 124 H50GDS05 272,54 303  H51GFS@7 62,45 510

g G56JAS07 84,58 72,79 124 H50GDS07 457,63 304 H51GFS08 352,03 293

=
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Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P Codice Prezzox] Prezzox3 P
H51GFS09 105,61 510  H51GORO1 668,85 410  R39PBMO2 2.015,64 378
H516GS02 74,95 315  H51G0S01 517,82 409 R39PBMO4 1.010,67 379
H51GGS03 60,19 315  H51HAS12 1,93 508  R39PBMO5 1.442,19 379
H51GGS07 53,37 316  H51HLSO1 612,54 507  R39PBMO6G 1.585,26 378
H51GHS02 26,65 512  H52HAM17 109,12 507  R39PBMO7 2.015,64 378
H51GHS03 24,66 511  H52HAS13 45,78 508  R39PCSO1 320,75 213
H51GHS04 88,73 511 H52HCS04 16,25 508 R39PLS32 600,30 213
H51GHS05 7,73 512  H52HGSO1 39,49 3527 223 R39PVS21 516,63 214
H51GHS06 5,73 512 H52HGS02 3356 27,97 224 R39PZS11 768,08 214
H51GHS32 280,94 316  H52HGSO6 3829 34,05 224 R39RUS26 153,30 301
H51GHS48 38,58 511  H52HGSO7 42,16 37,71 225 R92PRS32 88,76 509
H51GHS51 65,00 511  H52HGS9 72,51 509  Y86SES0S 504
H51GHS52 92,55 511  H52HGS11 17745 150,80 225 Y87JID75 20,44 498
H51GHS53 44,86 511  H52HGS12 123,66 10582 225 Y87JINO3 14,07 503
H51GJL@2 1.175,32 400  H52HHSQ4 271,30 227 Y87JINO8 10,43 503
H51GUL03 1.209,39 401  H52HHS11 257,00 227,00 227 Y87JIS01 1,93 499
H51GJR02 1.175,32 400  H52HJS02 171,54 150,80 226 Y87JIS03 1,93 499
H51GJRO3 1.209,39 401 H52HJSO3 154,39 13500 226 Y87JIS07 17,26 499
H51GJS02 1.024,70 399  M74MDS06 6.990,00 428 Y87J1508 10,82 499
H51GJS03 1.058,74 399 M74MDSO8 6.720,00 429 Y87J1509 22,04 498
H51GKS01 261,63 508  M74MDS11 3.734,90 430 V871510 14,60 499
H51GKS02 47,93 510  M74MDS12 4.619,52 431 Y87J1S21 30,70 498
H51GLLO2 1.513,72 405 M74MDS14 3.860,00 432 Y87JIS25 1,93 498
H51GLLO3 1.690,87 407 M74MDS15 3.320,00 433 Y87JIS29 1,93 500
H51GLLO4 1.547,78 406  M74MDS16 3.980,00 434 Y87JIS31 2,23 500
H51GLLOS 1.724,94 408  M74MDS17 4.200,00 435  Y87JIS37 7,44 498
H51GLRO2 1.513,72 405 M74MDS18 3.320,00 437 Y87JIS40 44,59 500
H51GLRO3 1.690,87 407 M74MDS19 3.980,00 438 Y87JIS41 37,18 501
H51GLRO4 1.547,78 406 M74MDS20 4.200,00 439 Y87J1S42 44,59 500
H51GLRO5 1.724,94 408  M74MDS21 3.860,00 436 Y87JIS45 11,96 500
H51GLS02 1.362,69 402 M75NFEO1 606,64 504  Y87JI1S46 26,55 501
H51GLS03 1.539,84 403 M75NFE02 227,49 504  Y87J1S47 30,41 498
H51GLS04 1.397,90 402 M75NFEO3 431,63 504  Y87JIS54 1,86 499
H51GLS05 1.575,04 404 M75NFEQ4 261,64 504  Y87JIS61 28,00 500
H51GMS01 56,13 510  N41KSS01 17,02 14,60 286 Y87JIS71 1,97 501
H51GMS03 137,42 510  N41KSS02 17,02 14,60 286 Y87JIS72 22,86 499
H51GMS04 23,02 510  N41KSS03 17,02 14,60 287 Y87JIS73 34,67 499
H51GNS03 173,58 511 N41KSS04 17,02 14,60 287 Y87JIS74 41,84 500
H51GNS05 128,57 511  N41KSS05 17,02 14,60 287 Y87JIS75 11,93 498
H51G0LO1 668,85 410  R39PBMO1 1.585,04 378  Y87JUNO5 24,13 503
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Codice Prezzox1  Prezzo x3 P Codice Prezzox1  Prezzo x3 P

Y87JJN18 14,10 503  Y96SES68 72,37 65,07 496
Y87JJN19 11,56 503  Y96SFS@1 64,45 496
Y87JJS25 6,64 504  Y96SFS02 76,02 496
Y87JJS35 10,63 504  Y96SES61 1,94 496
Y87JKS01 3,01 501  Y96SES71 5,60 496
Y87SBS33 67,38 503 W40TASO1 398,92 351,49 493
Y87SBS38 36,52 500 W4QTAS0O3 197,03 173,91 493
Y87SBS49 82,17 509 W4QTBSO5 242,63 212,84 493
Y87SBS51 59,73 504 W40TBS06 242,63 212,84 493
Y87SES01 3,33 503 WO6TCSQ1 435,40 389,18 493
Y88JKS11 34,14 501 W55TCSO1 474,32 426,89 493
Y88UKS25 89,21 502
Y88UKS26 53,17 502
Y88UKS27 53,17 502
Y88UKS34 23,38 501
Y88JKS44 53,17 502
Y88UKS45 152,13 502
Y88UKS50 163,35 502
Y88UKS54 96,63 502
Y88JKS77 57,78 502
Y88JKS78 53,17 503
Y88UKS82 31,24 501
Y88JKS85 85,85 501
Y88JNS19 42,50 508
Y88JNS20 26,00 508
Y885GS01 168,74 509
Y885GS02 35,23 509
Y90SFS01 38,34 506
Y90SFS02 38,34 506
Y90SFS03 46,02 506
YO0SFS04 19,93 506
Y90SFS05 7,30 507
Y90SFS06 38,34 507
Y90SFS08 19,17 507
Y90SFS09 36,00 507
Y90SFS10 10,50 507
Y90SFS11 68,00 507
Y91NEPO5 1.094,58 505
Y96SES56 34,74 29,19 496
g Y96SES65 14,35 12,78 496
=
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Simbologia per caratteristiche

Il marchio “CE” indica che i prodotti rispondono alle
direttive della comunita europea. | prodotti Ponte
Giulio, in ragione della tipologia, fanno riferimento alla
rispettiva direttiva unificata.

| prodotti Ponte Giulio vengono sottoposti a prove
qualitative e di durata sia nei propri laboratori, sia
presso enti terzi, tra i quali “TUV SUD ltalia s.r.l.,
“Setec”, “Istituto Giordano” e “pH s.r.l. - gruppo TUV
sUD”.

In funzione della tipologia del prodotto tra gli altri
vengono effettuati controlli finalizzati alla verifica della
resistenza statica, dello stress a fatica, della durata in
cella climatica e di biocompatibilita.

@0
|

GIORDANO
Gualita af Plurale

SETEE GROUP

Hm\STITUTO @

Questo simbolo individua gli articoli che hanno

parti mobili. La funzione di movimento puo essere
espletata o per mezzo di un'azione diretta sul prodotto
o indiretta, per mezzo di automatismi, che possono
essere pneumatici, elettro-attuati o idraulici.

Un incontrollato accumulo di grasso corporeo
determina una condizione di eccesso ponderale.
Questa icona identifica tutti gli articoli realizzati per
I'uso di persone in questa condizione fisica.

Questo simbolo indica che il prodotto a cui & associato
¢ stato ideato e realizzato tenendo in considerazione

il massimo risparmio di acqua possibile, mantenendo
inalterate le prestazioni nell’uso quotidiano.

Ponte Giulio ¢ sensibile ed attenta all'impatto delle
proprie attivita sull'ambiente.

Il simbolo indica che i prodotti ai quali & associato
possono essere stati realizzati con materie prime
riciclate, ovvero possono essere riciclabili o infine
garantire la riutilizzabilita a fine vita.

L'acronimo “BIM” Building Information Modeling -
Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione

- indica un metodo per |'ottimizzazione della
pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni
tramite aiuto di un software. Gli articoli, a cui questa
icona viene associata, sono disponibili anche in questa
modalita.

Questo simbolo viene associato a tutti i prodotti
corredati di viti e tasselli per il fissaggio.

E utile ricordare che i fissaggi forniti, con i vari articoli,
sono idonei esclusivamente per pareti in calcestruzzo,
mattoni pieni o forati e pietra naturale leggera.

Questo simbolo identifica gli articoli che limitano i
rischi di scivolare a piedi nudi.

Ponte Giulio impiega la tecnologia “Biocote®” su i suoi
prodotti per offrire una maggiore igienicita.

Biocote® protegge, per l'intera durata del prodotto,

le superfici sulle cui e applicata, impedendo la
proliferazione e la sopravvivenza di microbi, batteri,
muffe e funghi.

PROTECTED

Il simbolo & associato ai prodotti per i quali € prevista la
possibilita di personalizzare le dimensioni o la forma in
accordo alle necessita del cliente.

Alcuni articoli vengono proposti con le componenti
“divise”, quindi da assemblare, da parte dell’'utente
o dell'installatore, al momento dell'installazione; il
simbolo identifica questa caratteristica.

Questo simbolo identifica i prodotti con le componenti
“assemblate”, quindi pronti per essere installati cosi
come vengono estratti dall'imballo.

Il prodotto al quale é associato questo simbolo

ha la caratteristica di essere “reversibile”, questo
significa che l'installazione potra essere effettuata
indistintamente sul “lato destro” o sul “lato sinistro”.

Questo simbolo viene associato agli articoli muniti di
ancoraggi speciali, appositamente sviluppati per il loro
fissaggio ad altri elementi, o semplicemente i fissaggi a
scomparsa per sanitari.
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